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本 章 主 要 内 容 

@ AutoCAD 2018 新 增 功能 

@ AutoCAD 2018 的 工作 界面 
@ AutoCAD 2018 的 文件 管理 


计算 机 辅助 设计 与 绘图 作为 CAD 的 一 项 重要 切 能 目前 已 家 广泛 应 用 ， 而 AutoCAD 作 
为 该 功能 的 主流 软件 也 越 来 越 为 用 户 所 重视 。 


1.1 AutoCAD 2018 介绍 


AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 开 友 的 一 个 交互 式 计 算 机 辅助 设计 与 绘图 软件 ， 
AutoCAD 2018 是 该 软件 的 最 狐 版 本 。AutoCAD 具有 强大 的 二 维和 三 维 绘图 功能 ， 目 1982 
年 推出 以 来 ， 不 断 完 善 与 改进 ， 吸 取 计 算 机 技术 的 最 新 成 果 ， 博 采 众 家 之 长 ， 一 直 领 先 于 
CAD 软件 市 场 ， 是 应 用 广泛 的 工程 绘图 软件 ， 在 机 械 、 电 子 、 造 胎 、 汽 车 、 城 市 规划 、 建 
筑 、 测 绘 等 许多 行业 得 到 了 广泛 的 应 用 。 


1.11 AutoCAD[ ODDO 


1. 绘图 功能 

AutoCAD 是 一 种 交互 式 的 绘图 软件 ， 用 户 可 以 简单 地 使 用 键盘 输入 或 者 女 标 单 击 激活 
命令 ， 系 统 会 提示 信息 或 友 出 绘图 指令 ， 使 得 计算 机 绘图 变 得 简单 易学 。 

用 户 可 以 使 用 基本 绘图 命令 绘制 党 用 的 规则 图 形 或 形体 ， 还 可 以 通过 块 插 入 、CAD 设 
计 中 心 或 网 络 功能 插入 标准 件 或 音 用 图 形 ， 使 得 绘制 网 形 快 捷 而 高 效 。 

辅助 功能 包括 对 象 捕捉 功能 、 正 交 绘 图 功能 、 对 和 象 妃 踪 功 能 、 动 态 输 入 等 ， 使 得 绘图 更 
加 方便 、 快 捷 与 准确 。 

2. 图 形 编辑 功能 

AutoCAD 具有 强大 的 图 形 编辑 功能 ， 通 过 复制 、 平 移 、 旋 转 、 缩 放 、 镜 射 、 阵 列 等 网 
形 编辑 功能 ， 可 以 使 绘制 岁 形 事半功倍 ， 布 尔 运 算 使 得 复杂 三 维 实体 的 生成 变 得 简单 而 易于 
掌握 。 

3. 三 维 建 模 功能 

AutoCAD 具有 强大 的 三 维 建 模 功能 ， 用 来 创建 实体 、 线 框 或 网 格 模型 ， 并 可 用 于 检查 
干涉 、 泻 染 、 执 行 工 程 分 析 等 。 

4. 尺寸 标注 功能 

工程 图 样 中 都 需要 标注 尺寸 ，AutoCAD 在 标注 时 不 仅 能 够 目 动 给 出 真实 的 尺寸 ， 而 且 
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可 以 方便 地 通过 编辑 与 样式 设置 改变 尺寸 大 小 、 比 例 和 标注 式样 等 。 

5. 打印 输出 功能 

图 形 绘制 好 以 后 ，AutoCAD 可 以 方便 地 通过 绘图 机 、 打 印 机 等 输出 设备 将 图 形 显 示 在 
纸 介 质 上 。 

AutoCAD 绘制 好 的 图 形 还 可 以 用 不 同 的 文件 格式 传输 给 其 他 软件 使 用 ， 便 于 数据 的 共 
享 及 资源 的 最 大 利用 。 例 如 ，AutoCAD 绘制 的 三 维 实体 可 以 传输 到 3ds Max 软件 中 进行 洽 
染 或 制作 动画 。 

6. 网 络 传输 功能 

AutoCAD 具有 网 络 传输 功能 。 使 用 Internet 功能 ， 用 户 可 以 方便 地 浏览 世界 各 地 的 网 
站 ， 获 取 有 用 的 信息 ， 可 以 下 载 需要 的 图 形 ， 也 可 以 将 绘制 好 的 图 形 通过 网 络 传输 出 去 ， 可 
以 实现 多 用 户 对 图 形 资源 的 共 圣 。 

7. 二 次 开发 功能 

AutoCAD 有 其 有 通用 性 、 吻 用 性 ， 但 对 于 特定 的 行业 ， 如 机 械 、 建 筑 ， 在 计算 机 辅 
助 设计 中 义 有 特殊 的 要 求 。AutoCAD 人 允许 用 户 和 开发 者 采用 AutoLISP、ObjectARX、 
VBA 等 高 级 编程 语言 对 其 进行 扩充 和 修改 〈 二 次 开发 )， 能 最 大 限度 地 满足 用 户 的 特殊 


1.1.2 AutoCAD 20180U0000000050 


AutoCAD 2018 安装 和 运行 于 Windows7/8/10、Windows XP 或 Windows Vista 操作 系 
统 ， 在 安装 时 ， 目 动 检测 Windows 操作 系统 是 32 位 还 是 64 位 ，Windows 10 操作 系统 仅 限 
64 位 。Web 浏览 器 要 求 安 装具 有 Service Pack 4 以 上 的 Microsoft Internet Explorer 7.0 或 更 
局 版 本 。 

便 件 推荐 CPU 的 主 频 1.0 GHz 以 上 ， 内 存 2GB 以 上 ，64 位 内 存 4GB 以 上 ， 显 示 占 的 
常规 显示 1360X768 像 闲 〈 建 议 1920X1080 像素 )， 最 低 分 辩 座 为 1360X768 像素 ， 耕 需 局 
分 辨 率 (4K) 显示 ， 则 使 用 的 显卡 分 辩 率 应 达 3840X2160 像素 ， 且 支持 Windows 10、64 
位 系统 〈 使 用 的 显卡 )， 至 少 留 有 4 GB 的 硬盘 空间 用 来 安装 该 软件 。 


1.2 AutoCAD 2018 新 增 功 能 介绍 


AutoCAD 2018 比 以 前 的 版 本 新 增 了 许多 功能 ， 原 有 功能 也 在 许多 方面 得 到 加 强 。 
AutoCAD 2018 在 用 户 界面 、 高 分 辩 率 〈4K) 显示 器 支持 、 屏 幕 外 选择 、 对 已 输入 PDF 文件 
的 SHX 文字 识别 、 文 字 到 多 行文 字 的 转换 、 外 部 参照 等 方面 进行 了 改进 。 通 过 这 些 改进 ， 
可 以 使 用 户 更 快 、 更 轻松 、 更 有 效 地 进行 设计 和 绘图 。 狐 增 和 改进 功能 主要 体现 在 以 下 几 个 
2 ls 

1 用户 界 面 的 改进 

(1) 文件 导航 

用 于 “新 建 ”“ 保 存 ”“ 附 看 ”和 许多 其 他 操作 的 “选择 样板 ”对 话 框 现 在 可 按 列 的 排列 
顺序 进行 选择 ， 例 如 按 修改 日 期 的 先后 顺序 、 文 件 的 大 小 等 ， 如 图 1-1 所 示 。 
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图 1-1 “选择 样板 ”对 话 框 

(2) 图 层 控 制 

“图 层 控制 ”已 默认 添加 到 “快捷 访问 工具 栏 ” 中 ， 打 开 后 可 与 其 他 常用 工具 一 样 在 
“快捷 访问 工具 栏 ” 显示 ， 如 图 1-2 所 示 。 


9 六 中 国 图 屋 4 
9 这 号 图 图 层 5 


图 1-2 “快捷 访问 工具 栏 ” 显 示 图 层 控制 


(3) 系统 变量 监视 需 

在 AutoCAD 2018 中 为 “系统 变量 监视 器 ”添加 了 快捷 菜单 ， 当 系统 变量 更 改 时 ， 此 图 
标 显 示 在 系统 托盘 中 ， 用 户 可 从 此 快捷 荣 单 中 访问 系统 变量 监视 顷 ， 重 置 系统 变量 及 切换 
“显示 通知 ” 如 图 1-3 所 示 。 
向 系统 变 呈 监视 一 


上 | 启用 气泡 式 通知 (B) 


CMDDIA 
FILEDIA 
HIGHLIGHT 
MIRRTEXT 
PICKADD 
PICKAUTO 
PICKFIRST 


SDI 
SELECTIONPREVIEW 
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图 1-3 “系统 变量 监视 ”对 话 框 


(4) 文 持 局 分 辨 座 〈4K) 显示 器 

在 AutoCAD 2018 中 添加 了 对 高 分 辩 紊 显示 器 的 文 持 ， 其 中 包括 针对 “图 层 管理 占 ” 
0 ”“ 特 性 ”选项 板 、“ 文 件 导 航 ” 对 话 框 等 用 户 界 面 元 素 的 窗口 缩放 功能 

屏幕 外 选择 

以 便 更 轻松 地 选择 超出 屏 硕 的 对 象 。 在 AutoCAD 2018 中 当 用 户 开 
始 选 择 时 ， 可 以 通过 平移 和 约 放 继续 选择 超出 屏 侨 的 对 象 ， 用 户 可 以 使 用 狐 的 
SELECTIONOFFSCREEN 系统 变量 关闭 或 打开 此 功能 。SELECTIONOFFSCREE 的 值 为 0 
时 ， 屏 幕 外 选择 处 于 茶 用 状态 ;， 值 为 1 时 ， 屏 幕 外 选择 处 于 局 用 状态 ， 但 仅 文 持 鼠标 和 输入。 


此 外 ， 在 选择 时 “缩放 /平移 ”会 受到 某 些 限制 。 值 为 2 时， 屏幕 外 选择 处 于 局 用 状态 ， 无 
限制 ， 如 图 1-4 所 示 。 
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图 1-4 控制 屏 帮 外 对 象 的 选择 


3. PDF 文件 的 SHX 文 字 识 别 

在 AutoCAD 之 前 的 版 本 中 ， 不 完全 文 持 输入 包含 SHX 文字 的 PDF 文字 。 因 此， 文字 
将 显示 单个 图 形 对 象 ， 而 不 是 文字 对 象 ， 这 使 得 难以 对 文字 进行 编辑 。 为 了 解决 这 一 问 
题 ，AutoCAD 2018 中 添加 了 “识别 SHX 文字 ”可 以 将 使 用 SHX 字体 创建 的 文字 从 PDF 
文字 转换 为 多 行文 学 对 象 。 

AutoCAD 2018 中 还 增强 了 TXT2MTXT EXPress Tool， 使 用 该 命令 可 将 多 个 文字 对 象 合 
并 为 一 个 多 行文 学 对 象 。 

在 AutoCAD 2018 中 还 添加 了 “PDF 文学 识别 设置 ”对 话 框 来 控制 PDF 的 文学 设置 ， 
如 图 1-5 所 示 。 


”有 PDF 文字 识别 设置 


要 进行 比较 的 SHX 字体 一 在 以 下 位 置 创建 文字 
¥| simplex 小 @) 当前 图 层 (C) 
shod 四 几何 图 形 所 在 的 同一 图 层 (9) 
了 | 一 一 
sn 转换 设置 
romand DE 
识别 阅 值 中 : 
| romanc 
| complex 95 
LIromant 
图 isoecp | 使 用 最 住 匹 配 字 体 (B) 
| 添加 (A) | | 删除 (R) | (9 Fa 
字体 预 近 


lype text Nere 


Type text here | 职 消 | | 帮助 


图 1-5 “PDF 文字 识别 设置 ”对 话 框 


4. 外 部 参照 增强 

AutoCAD 2018 增强 了 外 部 参照 ， 减 少 了 参照 路 径 中 断 引起 的 问题 。 现 在 ， 当 用 户 附 
着 外 部 文件 时 ， 默 认 路 径 设 置 类 型 为 相对 路 径 ， 而 不 是 完整 路 径 ， 用 户 可 以 使 用 新 的 
REFPATHTYPE 系统 变量 更 改 路 径 类 型 。REFPATHTYPE 的 值 为 0 时 ， 使 用 “无 路 径 ” 作 
为 默认 值 ; 值 为 1 时 ， 使 用 “相对 路 径 ” 作 为 默认 值 ; 值 为 2 时 ， 使 用 “完整 路 径 ” 作 为 
默认 值 。 

在 AutoCAD 2018 中 ， 用 户 可 以 在 宿主 图 形 未 保存 的 情况 下 ， 指 定 参 照 文件 的 相对 路 
径 ， 在 “外 部 参照 ”选项 板 中 选择 参照 文件 时 ,“ 保 存 路 径 ” 将 显示 帝 有 星 号 “*” 前 组 的 
完整 路 径 ， 这 表示 更 改 将 在 用 户 保 存 箱 主 图 形 时 生效 ,“ 详 细 信 息 ” 窗 格 中 的 “待定 相对 路 
径 ” 特 性 也 将 指示 参照 文件 尚 竺 保存 ， 如 果 将 当前 文件 保存 到 其 他 位 置 ， 用 户 还 会 收 到 需 
要 更 狐 相 对 路 人 径 的 提示 。 

当 用 户 在 未 找到 的 参照 文件 上 单 击 右 键 时 ， 快 捷 亲 早 将 提供 两 个 狐 命 令 ， 在 AutoCAD 
2018 中 ， 当 用 户 在 已 色 载 的 参照 上 单 击 鼠标 右键 时 ， 可 以 利用 快捷 且 和 单 的 “打开 ”命令 ， 
快速 打开 已 外 载 的 参照 文件 。 

5. 三 维 模型 显示 改进 

丛 看 复杂 三 维 模型 的 真实 、 看 色 和 线 框 视觉 样式 的 性 能 已 得 到 改进 ， 在 大 型 三 维 模型 上 
进行 实时 平移 、 缩 放 和 三 维 动态 观察 将 更 快 且 更 流畅 。 


1.3 AutoCAD 2018 工作 界面 


局 动 AutoCAD 2018 应 用 程序 ， 选 择 狐 建 ， 将 进入 其 默认 的 “ 音 图 与 注释 ”工作 空间 的 
界面 ， 如 图 1-6 所 示 。 
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1-6 ”AutoCAD 2018 的 工作 界面 


AutoCAD 2018 的 工作 界面 主要 由 标题 栏 、 功 能 区 、 绘 图 区 、 命 令 行 、 状 态 栏 等 组 成 。 

1. 标题 栏 

标题 栏 在 工作 界面 的 最 上 方 ， 其 左 妇 显示 软件 的 图 标 、 人 快捷 访问 工具 栏 、 软 件 的 厂 本 、 
当前 图 形 的 文件 名 称 ， 右 端 [E| 马 性 按 钮 ， 可 以 最 小 化 、 最 大 化 或 者 关闭 AutoCAD 
2018 的 工作 界面 。 

右 击 标题 栏 〈 右 问 按 钮 除外 )， 系 统 将 弹出 一 个 对 话 框 ， 除 了 有 具有 最 小 化 、 最 大 化 或 者 
关闭 的 功能 外 ， 还 具有 移动 、 还 原 、 改 变 AutoCAD 2018 工作 界面 大 小 的 功能 。 

2. 功能 区 

功能 区 包括 默认 、 插 入、 注释 、 参 数 化 、 视 图 、 管 理 、 输 出、 附加 模块 、A360、 精 选 
应 用 10 个 选项 卡 ， 如 图 1-7 所 示 。 每 个 选项 卡 集成 了 相关 的 操作 工具 ， 方 便 用 户 的 使 用 。 
用 户 可 以 单 击 功能 区 选项 后 面 的 芒 天 | 按钮， 控制 功 能 的 展开 与 收缩 。 
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图 1-7 功能 区 
3. 绘图 区 、 十 字 光 标 和 坐标 系 图 标 
绘图 区 是 绘制 图 形 的 区 域 。 绘 图 区 内 有 一 个 十 凶 光 标 ， 随 鼠标 的 移动 而 移动 ， 它 的 功能 
是 绘图 、 选 择 对 象 等 。 交 标 十 字 线 的 长 度 可 以 调整 ， 调 整 的 方法 如 下 。 


1) 在 命令 窗口 或 绘图 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “选项 ”命令 ， 屏 乔 将 弹出 
“选项 ”对 话 框 ， 如 图 1-8 所 示 。 


真 选项 习 
当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >> 涧 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
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配色 方案 作 ): | 明 = 篇 1000 圆 铂 和 圆 的 平滑 度 (A) 
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0.500 ”显示 前 的 种 数 辐 利用 光栅 与 0LE 平移 和 缩放 企 ) 
团 在 工具 提示 中 显示 快捷 刍 过 回 仅 亮 显 光栅 图 像 边 框 @) 
显示 扩展 的 工具 提示 全 回应 用 实体 填充 上 ) 
2 000 延迟 的 种 数 交 加 识 显示 文字 边框 0 
显示 鼠标 县 信 工 具 提示 贺 绘 制 实体 和 曲面 的 真实 轮廓 由) 
国 显 示 文 件 选项 卡 @G) 十 字 光 标 大 小 (2) 
5 - 世 
布局 元 壶 淡 入 度 控制 一 
国 显 示 布 局 和 模型 选项 卡 0L) 外 部 参照 显 示 旬 ) 
同 显示 可 打印 区 域 种 ) -50 
同 显 示 图 纸 背 景 kK) 在 位 编辑 和 注释 性 表达 CI) 
国 显 示 图 纸 阴 影 @) 上 
辐 新 建 布局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (6) 
团 在 新 布局 中 创建 视 口 9) 


图 1-8 “选项 ”对 话 框 


2) 选择 “显示 ”选项 卡 ， 调 整 对 话 框 右 下 角 “ 十 字 光 标 大 小 ”文本 框 的 数值 (或 滑动 
该 文本 框 右 侧 的 滑 块 )， 可 以 改变 十 字 光 标的 长 度 。 
绘图 窗口 的 左下 角 是 坐标 系 图 标 ， 它 主要 用 来 显示 当前 使 用 的 坐标 系 及 坐标 的 方 问 。 
4. 命令 行 和 命令 窗口 
令 窗 口 位 于 绘图 窗口 I 主要 用 来 接受 用 户 输 入 的 命令 和 显示 AutoCAD 2018 系 
ee 默认 情况 下 ， 命 令 窗 口 只 显示 一 行 命令 行 。 
OR 
上 边缘 并 和 癌 上 拖 动 ， 或 在 键 禹 上 按 下 〈F2〉 键 ， 屏幕 上 将 弹出 “AutoCAD 文 本 窗口 ”对 
话 框 。 
AutoCAD 2018 的 命令 窗口 是 浮动 窗口 ， 可 以 将 其 拖 动 到 工作 界面 的 任意 位 置 。 
5. 状态 栏 
ee 它 主 要 用 来 显示 AutoCAD 2018 的 绘 
图 状态 ， 如 当前 十 字 光 标 位 置 的 坐标 值 、 绘 图 时 是 否 打 开 了 正 交 、 对 象 捕捉 、 对 象 奶 踩 等 
功能 。 
2 的 用 法 请 参考 本 书 第 $ 章 “绘图 技巧 ” 
. 快捷 菜单 
a 将 弹出 不 同 的 快捷 染 单 ， 使 用 快捷 菜单 使 得 
绘制 、 编 辑 图 样 更 加 方便 、 快 捷 。 


1.4 _ AutoCAD 2018 图 形 文件 管理 


图 形 文件 管理 包括 建立 新 的 图 形 文件 、 打 开 已 有 的 图 形 文件 、 保 存 现 有 的 图 形 文 件 等 
操作 。 

AutoCAD 2018 将 这 3 种 操作 的 对 话 框 设计 成 相似 的 模式 ， 如 图 1-9 一 图 1-11 所 示 ， 并 
在 “快捷 访问 ”工具 栏 上 将 它们 归 为 一 组 。 
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创建 一 个 新 的 绘图 文件 ， 以 便于 开始 绘制 一 张 新 图 。 
1.， 命令 输入 方式 
命令 行 ， NEW(QNEW)。 
下 拉 菜 单 : 文件 一 新 建 。 
快捷 访问 工具 栏 ， 辐 . 
2， 操 作 步 又 
命令 : NEW J 


屏 需 上 将 弹出 “选择 样板 ”对 话 框 ， 如 图 1-9 所 示 。 


A 选择 样板 工业 站 | 一 | 
查找 范围 怠 ) : | J Template "| < 久 @ .4 国 查看 上 -EL 
名 称 修改 日 期 “ 类 型 大 小 预览 
SA 国 PTWTemplates 2017/4/25 16:26 文件 志 
SheetSets 2017/4/25 16:26 文件 去 
FE 鸭 Tutorial-iArch 2013/1/16 19:35 AutoCAD 样板 38 KB 
| 项 Tutorial-iMfg 2013/1/16 19:35 AutoCAD 样板 39 KB 
殉 acad -Named plot Styles 2013/2/22 22:55 AutoCAD 样板 31 KB 
EE 加 acad -Named Plot Styles3D 2013/2/22 22:55 AutoCAD 样板 32 KB 
加 acad 2013/2/22 22:55 AutoCAD 样板 31 KB 
殉 acad3D 2013/2/22 22:55 AutoCAD 样板 32 KB 
位 加 acadIso -Named Plot Styles 2013/2/22 22:55 AutoCAD 样板 30 KB 
殉 acadISO -Named Plot Styles3D 2013/2/22 22:55 AutoCAD 样板 31 KB 
bacadiso 2013/2/22 22:55 AutoCAD 样板 30 KB 
F 一 加 acadiso3D 2013/2/22 22:55 AutoCAD 样板 32 KB 
加 Tutorial-mArch 2013/2/22 22:55 AutoCAD 样板 40 KB 
Tutorial-mMfg 2013/2/22 22:55 AutoCAD 样板 39 KB 
文件 名 0): acadiso 
文件 类 型 I) : | 图形 样 板 tr. dwt) 


图 1-9 “选择 样板 ”对 话 框 


此 时 单 击 “打开 ”或 “取消 ”按钮 ， 虱 会 狐 建 一 个 绘图 文件 ， 文 件 名 将 显示 在 标题 
人 

单 击 “ 选 择 样板 ”对 话 框 右 下 角 “ 打 开 ” 按 钮 右 侧 的 小 三 角形 答 写 ， 将 弹出 一 个 下 拉 有 来 
单 ， 各 选项 含义 如 下 。 

@ “无 样板 打开 一 天 制 (D” 选 项 :将 新 建 瑞 制 无 样板 打开 的 绘图 文件 。 

@ “无 样板 打开 一 公制 (M)” 选 项 ， 将 新 建 公制 无 样板 打开 的 绘图 文件 。 

@ “打开 ”选项 将 新建 一 个 有 样板 打开 的 绘图 文件 。 
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Se 
命令 输入 方式 
命令 行 : OPEN。 
下 拉 亲 蛙 : 文件 一 打开 。 
快捷 访问 工具 栏 : 区 . 
快捷 键 : Ctrl+O。 
2. 操作 步 双 


命令 : OPEN ,J 
屏幕 上 将 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 如 图 1-10 所 示 。 
各 远 择 六 件 am 
查找 范围 部) | Neehani cal Sample r| 井 国 人 站 国 查看 加， 工具 二 
六 FE 名 称 预览 
件 -A [号 Mechanical = Data Extrachon and Myu 
列 [ 司 Mechanical - Data Links 
" 本 力 Mechanical - Multileaders 
表 和 卫 Mechanical - Text and Tables 
区 国 Mechanical - Xref 
I 各 初始 视图 
位 [2 
站 选择 初始 视图 部 ) 
让 一 | 全 
表 
区 
文件 各 凶 : Waskanieal - Data Extraction and Multileaders 三 | 打开 心 ) |] 四 
| wlan 


图 1-10 “选择 文件 ”对 话 框 


(1) 打开 文件 

单 击 “ 查 找 范围 ”下 拉 列 表 框 右 侧 的 小 三 角形 符号 ， 对 话 框 上 将 弹出 路 径 列 表 ， 选 择 路 
径 ， 找 到 要 打开 的 文件 名 《此 时 对 话 框 右上 角 “ 预 览 ” 窗 口 将 显示 该 图 形 )， 单 击 “ 打 开 ?” 
按钮 即 可 打开 该 图 形 文件 。 

AutoCAD 2018 允许 同时 打开 多 个 图 形 文件 ， 此 时 单 击 “窗口 ”下 拉 末 单 ， 选 择 不 同 的 
文件 名 ， 则 已 打开 的 图 形 文件 可 以 进行 切换 。 

(2) 在 “位 置 列表 区 ”中 添加 或 删除 文件 夹 

“选择 文件 ”对 话 框 左 侧 的 “位 置 列 表 区 ” 如 图 1-10 所 示 ， 提 供 了 对 预定 义 文件 夹 位 
置 的 快速 访问 。 用 户 可 以 将 常用 的 文件 夹 添 加 到 “位 置 列表 区 ” 以 方便 打开 文件 。 

将 文件 夹 添 加 到 “位 置 列表 区 ”的 方法 : 在 “文件 列表 区 ” 单 击 欲 添 加 的 文件 夹 并 拖 至 
“位 置 列 表 区 ” 

知 想 取消 “位 置 列 表 区 ”中 的 某 个 文件 夹 ， 则 右 击 该 文件 夹 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 
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“删除 ”命令 即 可 。 
(3)“ 选 择 文件 ”对 话 框 上 按钮 的 含义 
@ 坛 (后 退 ): 返回 到 上 一 个 文件 的 位 置 。 
@ 国 (同上 一 级 ):; 回 到 当前 路 径 树 的 上 一 
@ 时 (搜索 Web): 显示 “浏览 Web” 选 项 卡 ， 从 中 可 以 访问 和 存储 Internet 上 的 
AutoCAD 文件 。 
@ 注 〈 删 除 ): 删除 选 定 的 文件 或 文件 夹 。 
@ 国 (创建 新 文件 夹 ):， 用 指定 的 名 称 在 当前 路 径 中 创建 一 个 新 文件 夹 。 
@ 查看 0 ~: 控制 文件 列表 的 外 观 并 指定 是 否 显示 预览 图 像 。 
@ 工具 丰 ) : 提供 了 “得 找 ”“ 定 位 ”“ 添 加 /修改 FTP 位 置 ” 等 工具 。 
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| 图 形 文件 存盘 ， 以 备 后 用 。 

， 命令 输入 方式 
命令 行 : SAVE。 
下 拉 识 单 : 文件 一 保存 。 
快捷 访问 工具 栏 ， 回 。 
0 Ctrl+S。 

， 操作 步 又 

人 SAVE ,J 

屏 颖 上 将 弹出 “图 形 为 存 为 ”对 话 框 ， 如 图 1-11 所 示 。 

及 图 形 号 存 为 am 
学 国 查看 中 - 工具 册 : 


名 称 
Assist 
Inventor Server SDK ACAD 2014 
| Inventor Server SDK ACAD 2018 
山 OneNote 笔记 本 
| ourgame 
i solidWorks Downloads 
solidWorks Visual Studio Tools for A 
山 solidWorksComposer 
山 Tencent Files 读 听 
| Visual Studio 2005 同 二 新 轩 引 并 查看 


县 制 腔 计 提要 受 录 到 要 局 用 的 
A360) IC) 


保存 总 
件 匡 型 澡 ): | watacan 20137LT2013 ntopin 20137LT2013 图 形 tag > (tr, due) 一 


图 1-11 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 
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(1) 你 存 为 不 同类 型 的 图 形 文件 

单 击 “ 保 人 存 于 ”窗口 右 侧 的 小 三 角形 符号 ， 屏 基 上 将 弹出 路 径 列 表 ， 选 择 你 存 路 径 ， 在 
“文件 名 ”窗口 中 输入 欲 你 存 图 形 的 文件 名 ， 在 “文件 类 型 ”窗口 中 选择 你 存 文件 格式 (dwg 
为 “图 形 ” 文 件 ，dwt 为 “图 形 模板 ”文件 ，dxf 为 “图 形 交 换 格式 ”文件 )， 单 击 “ 保 存 ” 
按钮 即 可 保存 该 图 形 文件 。 

(2) 目 动 你 存 图 形 

在 命令 窗口 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “选项 ”命令 ， 打 开 “ 选 项 ”对 话 框 (图 1-8)。 

在 “打开 和 保存 ”选项 卡 的 “文件 安全 措施 ” 栏 内 选择 “ 目 动 保存 ”选项 ， 则 
AutoCAD 2018 将 按照 “保存 间隔 分 钟 数 ”窗口 中 设置 的 时 间 目 动 你 存 文 件 。 


1.5 退出 AutoCAD 2018 


退出 AutoCAD 2018 的 方法 有 4 种 。 

1. 使 用 “关闭 ”按钮 退出 AutoCAD 2018 

单 击 工作 界面 右上 角 的 “关闭 ”按钮 到， 可 以 退出 AutoCAD 2018。 如 果 当 前 图 形 没有 
人 存盘， 屏幕 上 会 弹出 如 网 1-12 所 示 的 “AutoCAD ”对话 框 。 


AutoCAD | 


和 是否 将 改动 保存 到 Drawingl.dwg ? 


图 1-12 “AutoCAD” 对 话 框 


@ 单 击 “是 (Y)” 按 钮 ， 则 表示 要 存盘 退出 ， 此 时 屏幕 上 将 弹出 如 图 1-11 所 示 的 
“图 形 男 存 为 ”对 话 框 ， 可 以 按 原 名 保存 ， 也 可 以 换 名 保存 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 即 
可 存盘 退出 。 
@ 蛙 击 “人 否 CN)” 投 钮 ， 则 不 存盘 退出 。 
@ 单 击 “ 取 消 ” 按 钮 ， 则 取消 退出 操作 。 
2. 使 用 快捷 键 退出 AutoCAD 2018 
在 键盘 上 按 下 《〈Ctl+Q)》 键 ， 可 以 退出 AutoCAD 2018。 如 果 当 前 图 形 没有 存盘 ， 其 退 
出 的 操作 步骤 与 使 用 “关闭 ”按钮 退出 AutoCAD 2018 的 操作 相同 。 
3. 使 用 下 拉 菜 单 中 “关闭 ”退出 AutoCAD 2018 
单 击 AutoCAD 程序 图 标的 三 角 符 号 ， 在 下 拉 菜 单 中 单 击 “ 关 闭 ” 可 以 退出 AutoCAD 
2018。 如 果 当 前 网 形 没 有 存盘 ， 其 退出 的 操作 步骤 与 使 用 “ 关 财 ”按钮 退出 AutoCAD 2018 
的 操作 完全 相同 。 
4. 使 用 QUIT 命 令 退 出 AutoCAD 2018 
在 命令 行 输入 QUIT 命令 ， 然 后 按 ‘(Enter) 键 ， 可 以 退出 AutoCAD 2018。 如 果 当 前 
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图 形 没 有 存盘 ， 其 退出 的 操作 步骤 与 使 用 “ 关 团 ”按钮 退出 AutoCAD 2018 的 操作 完全 
相同 。 


1.6 ”习题 


1) 如 何 便 看 命令 窗口 中 的 信息 ? 如 何 调 用 “文本 窗口 ”? 
2) 练习 调用 快捷 工具 栏 的 方法 。 
3) 党 握 “EE” ST “保存 ” “退出 ?2 等 AutoCAD 的 功能 操作 。 


DS4 
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本 章 主 要 内 容 

@ AutoCAD 2018 平面 绘图 的 基本 知识 
@ AutoCAD 2018 的 二 维 绘图 功能 

@ AutoCAD 2018 创建 和 编辑 文字 


使 用 AutoCAD 正式 绘图 之 前 需要 进行 绘图 环境 的 设置 ， 这 是 图 形 绘制 的 基础 工作 。 主 
要 包括 图 形 单 位 、 坐 标 系 等 。 而 一 旦 开始 绘图 ， 则 必须 掌握 直线 、 贺 和 圆 弧 、 和 矩形 、 正 多 边 
形 竺 基本 绘图 命令 。 因 为 无 论 多 么 复杂 的 图 形 虱 是 由 这 些 基本 的 图 形 组 合 而 成 。 只 有 鸡 练 、 
正确 运用 这 些 基 本 绘图 功能 ， 才 能 使 用 AutoCAD 局 效 地 绘图 。 


?2.1 平面 绘图 基础 


绘图 的 基本 知识 包括 命令 的 和 输入 方式 、 图 形 和 单位 和 疼 形 界限 的 设置 、 坐 标 系 的 创建 
和 使 用 。 


> 本 司 卫 而 

设置 一 个 矩形 的 绘图 界限 。 启 用 该 功能 时 ， 绘 图 只 能 在 界限 内 进行 。 

1， 命令 输入 方式 

命令 行 ， LIMITS 

2， 操 作 步 骤 

命令 : LIMITS J 

重新 设置 模型 空间 界限 : 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] <0.0000.0.0000>:《〈 输 入 左下 角 点 坐标 ) .| 

指定 右上 角 点 <420.0000,297.0000>: (输入 右上 角 点 坐标 ) J 

执行 结果 : AutoCAD 2018 设置 了 以 左下 角 点 和 右上 角 点 为 对 角 点 的 矩形 绘图 界限 〈 默 
认 时 ，AutoCAD 2018 给 定 的 是 A3 图 幅 的 绘图 界限 )。 

藻 选 择 “ 开 (ON)”， 则 只 能 在 设 定 的 界限 内 绘图 ; 奉 选 择 “ 关 “OFF)” 则 绘图 没有 
界限 限制 (默认 状态 下 ， 为 “ 关 ” 状 态 )。 
2.1.2 DDNnn 

设置 绘图 使 用 的 长 度 单位 、 和 角度 单位 以 及 显示 单位 的 格式 和 精度 等 。 

1.， 命令 输入 方式 
命令 行 ， UNITS。 
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快捷 方式 : 应 用 程序 看 一 图 形 使 用 工具 因 一 单位 国 。 
2. 操作 步骤 
命令 : UNITS J 


屏幕 将 弹出 “图 形 单位 ”对 话 框 ， 如 图 2-1 所 示 。 


角度 


类 型 位):; 


十进制 度数 ”| 


人 ED 
一 一 | 
加 | 顺 时 儿 它 ) 

插入 时 的 缩放 单位 

用 于 纺 二 和 内容 的 单位 : 

EE 


输出 样 便 
1.5.2.0039.0 
3<45,0 


江湖 
国际 


| 更 定 | |[ 取消 | | 方向 外. | | 帮助 Wp | 


图 2-1 “图 形 单 位 ”对 话 框 

(1) 设置 长 度 单 位 

长度” 选项 组 中 可 以 设置 绘图 的 长 度 单 位 及 其 精度 。 

在 “类 型 (T)” 下 拉 列 表 中 提供 了 “小 数 ”“ 分 数 ”“ 工 程 ”“ 建 筑 *“ 科 学 ”5 种 长 度 单 
位 类 型 。 其 中 ，“ 工 程 ” 和 “建筑 ”的 单位 以 英制 表示 。 

“精度 〈P)” 下 拉 列 表 中 可 以 设置 长 度 值 显 示 时 所 采用 的 小 数位 数 或 分 数 大 小 。 

(2) 设置 角度 单位 

“角度 ”选项 组 ， 可 以 设置 绘图 的 角度 格式 及 其 显示 精度 。 

“类型 〈Y)” 下 拉 列 表 中 提供 了 “十 进 制度 数 ”“ 踊 度 ”“ 度 /分 / 秒 ”“ 百 分 度 ”“ 勘 训 单 
位 ”5 种 角度 显示 格式 。 

“精度 CN)” 下 拉 列 表 中 可 以 设置 当前 角度 显示 的 精度 。 

勺 选 “ 顺 时 针 《C)” 复 选 枉 ， 则 设置 顺 时 针 方 癌 为 角度 的 正方 同 。 

(3) 插入 时 的 缩放 单位 

单 击 该 选项 的 下 拉 列 表 可 为 插入 到 当前 图 形 中 的 块 或 图 形 选 择 插 入 单位 。 图 形 创 建 时 的 
单位 与 插入 时 的 单位 可 以 不 相同 。 

(4) 输出 样 例 

对 话 框 下 痪 的 “输出 样 例 ” 选 项 组 显示 了 当前 长 度 单位 和 角度 设置 的 样 例 。 

(5) 光源 

控制 当前 图 形 中 光源 强度 的 测量 单位 。 有 “国际 ”和 “美国 ”两 种 选项 。 


2.1.3 AutoCAD 20180000000050 
AutoCAD 2018 季 用 的 命令 输入 方式 一 般 有 3 种 ， 分 别 为 命令 行 输入 、 选 项 卡 命令 按钮 
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输入 、 快 捷 键 或 命令 别名 输入 。 用 户 可 以 采用 其 中 的 任意 一 种 方式 绘图 ， 但 绘图 的 快捷 与 方 
便 程度 是 按照 上 述 3 种 方式 递增 的 。 

1， 命 令 行 输入 

在 命令 窗口 中 的 命令 行 “ 命 令 : ”后 输入 绘图 命令 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行将 给 出 提示 
言 尽 或 指令 ， 可 以 根据 提示 进行 相应 的 操作 。 

命令 行 输 入 是 AutoCAD 最 基本 的 输入 方式 ， 所 有 的 绘图 都 可 以 通过 命令 行 输入 完成 。 

2. 选项 卡 命令 按钮 输入 

用 户 可 以 采用 单 击 选项 卡 控制 面板 上 命令 按钮 的 方式 绘图 ， 这 是 AutoCAD 2018 最 常用 
的 绘图 方法 。 

但 是 命令 按钮 的 使 用 受到 了 控制 面板 大 小 的 限制 ， 不 可 能 同时 将 所 有 的 命令 按钮 都 显示 出 
来 ， 因 此 只 将 常用 按钮 显示 。 当 需要 集中 执行 某 些 命令 时 ， 用 户 可 以 进行 目 定 义 界面 设置 。 

3. 快捷 键 或 命令 别名 输入 

快捷 键 或 命令 别名 输入 方式 是 AutoCAD 命令 输入 的 快捷 方式 。 使 用 这 种 方式 可 以 不 需要 命 
令 按 钮 ， 而 采用 “清除 屏幕 ”显示 功能 ， 一 些 AutoCAD 的 高 级 用 户 喜 欢 使 用 这 种 方式 。 

需要 说 明 的 是 : 命令 别名 是 简化 的 命令 名 称 ， 便 于 用 户 从 键盘 输入 命令 ， 操 作 起 来 类 似 
于 快捷 键 ( 如 “Line” 的 命令 别名 为 “L”)， 所 以 本 书 将 命令 别名 与 快捷 键 归 为 一 类 ，。 

本 书 的 每 一 个 命令 都 按照 命令 行 输入 、 选 项 卡 输入 、 快 捷 键 或 命令 别名 输入 的 顺序 给 
出 ， 但 建议 在 熟悉 各 命令 以 后 ， 尺 可 能 采用 快捷 键 或 命令 别名 的 输入 方式 ， 这 样 绘图 会 更 加 
方便 和 快捷 ， 绘 图 效率 会 更 高 。 

另外 ， 在 不 执行 命令 的 情况 下 ， 按 (Enter〉 键 或 在 绘图 窗口 中 右 击 鼠标 ， 从 弹出 的 快捷 
妆 单 中 选择 相应 的 命令 ， 都 可 以 重复 上 一 次 操作 。 
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在 AutoCAD 二 维 绘图 中 ， 一 般 使 用 直角 坐标 系 或 极 坐 标 系 输入 坐标 值 ， 这 两 种 坐标 系 
都 包含 绝对 坐标 或 相对 坐标 两 种 形式 。 

1. 直角 坐标 系 

直角 坐标 系 也 称 篆 卡 儿 坐标 系 ， 它 有 X、Y 和 Z 三 个 坐标 轴 ， 且 两 两 王 直 相交 。 
AutoCAD 二 维 绘图 是 在 XY 平 而 上 绘图 ，X 轴 为 水 平方 辐 ，Y 值 为 竖 下 方 同 ， 两 轴 的 交点 为 
坐标 原点 ， 即 (0,0) 点 ， 默 认 的 坐标 原点 位 于 绘图 窗口 的 左下 角 。 

(1) 绝对 直角 坐标 

绝对 下 角 坐 标 是 指 相 对 于 人 举 标 原点 的 坐标 。 输 入 坐标 值 时 ， 需 要 给 出 相对 于 坐标 系 原点 
治 X、Y 轴 的 距离 及 其 方 风 《〈 正 或 负 )。 

要 使 用 绝对 直角 坐标 值 指定 点 ， 应 输入 用 有 各 号 隔 开 的 X 值 和 Y 值 ， 即 (X,Y)。 

人 例如， 坐标 〈$,8) 是 指 在 X 轴 正 方 辐 距离 原点 5 个 单位 ， 在 Y 轴 正 方 癌 距 离 诛 点 8 
J | = 

例如 ， 要 绘制 一 条 起 点 为 (-20,60)， 终 点 为 “40,10) 的 下 线 ， 用 绝对 下 角 坐 标 输入 的 
方法 如 下 : 

命令 : LINE J 

指定 第 一 点 : -20,60 J 


13 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 40,10 J 

命令 执行 后 ， 绘 制 了 一 条 直线， 如 图 2-2 所 示 。 

(2) 相对 百 凶 坐标 

相对 直角 坐标 是 基于 上 一 个 输入 点 的 。 如 果 知 道 东 点 与 前 一 点 的 位 置 关 系 ， 可 以 使 用 相 
对 坐标 。 要 指定 相对 直角 坐标 ， 须 在 坐标 表面 添加 一 个 “@ ”符号 。 例 如， 坐标 “@10,15” 
是 指 在 X 轴 正方 向 距离 上 一 指定 点 10 个 单位 ， 在 Y 轴 正方 向 距离 上 一 指定 点 15 个 单位 的 一 


例如 ， 使 用 相对 直角 坐标 绘制 一 条 和 直线， 该 直线 起 点 的 绝对 坐标 为 〈-20,10)， 其 终点 
的 绝对 坐标 为 〈30,20)。 用 相对 直角 坐标 输入 的 方法 如 下 。 

命令 : LINE J 

指定 第 一 点 : -20,10 J 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @50,10 J 

命令 执行 后 ， 绘 制 了 一 条 直线， 如 图 2-3 所 示 。 


(-20,60) 
@(50.10) 
| 
| (40,10) 全 
| 
图 2-2 绝对 直角 坐标 的 输入 图 2-3 相对 直角 坐标 的 输入 


2. 极 坐标 系 

极 坐 标 系 使 用 距离 和 角度 定位 点 。 

要 输入 极 坐 标 ， 须 输入 距离 和 角度， 并 使 用 小 于 号 〈“<”) 隔 开 。 默 认 情 况 下 ， 角 上 度 逆 
时 针 方 癌 为 正 ， 顺 时 针 方 癌 为 负 。 例 如 ， 输 入 “10<330” 与 输入 “10<-30” 结 果 相 同 。 

(1) 绝对 极 坐 标 

绝对 极 坐 标 是 指 相对 于 坐标 原点 的 极 坐 标 表 示 。 例 如 ， 坐 标 “5<45” 是 指 从 X 轴 正 方 
问 逆 时 针 旋 转 45”， 距 离 原 点 5 个 单位 的 点 。 

例如 ， 要 绘制 如 图 2-4 所 示 的 两 条 直线 ， 用 绝对 极 坐 标 输 入 的 方法 如 下 。 

命令 : LINE J 

指定 第 一 点 : 0,0 J 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 4<120 ,J 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 5<30 J 

(2) 相对 极 坐 标 

相对 极 坐 标 是 基于 上 一 个 输入 点 的 。 例 如 ， 相 对 于 前 一 点 距离 为 10 个 单位 ， 角 上 度 为 
4 的 点 ， 应 输入 “@10<45”。 

例如 ， 要 绘制 如 图 2-5 所 示 的 最 后 一 段 直 线 ， 用 相对 极 坐 标 输入 的 方法 如 下 。 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U0)]: @3<45 J 
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图 2-4 绝对 极 坐 标的 输入 图 2-5 相对 极 坐 标的 输入 


3. 坐标 的 动态 输入 

局 用 “动态 输入 ”模式 ， 用 户 可 以 直接 在 光标 处 快速 局 动 命令 、 读 取 提 示 和 输入 值 ， 而 
不 需要 把 注意 力 分 散 到 图 形 编辑 器 外 。 这 使 得 用 户 可 以 在 创建 和 编辑 几何 图 形 时 动态 查看 标 
注 值 ， 如 长 度 和 角度 。 如 图 2-6 所 示 ， 绘 制 直 线 时 可 以 利用 动态 输入 的 方法 ， 直 接 在 屏幕 上 
输入 坐标 值 。 通 过 (Tab〉 键 可 在 这 些 值 之 间 切 换 。 

单 击 状态 栏 中 的 “动态 We 显示 的 开 和 关 。 动 态 输 入 的 详细 内 容 
请 参考 “5.2.4 动态 输入 ”的 介 


图 2-6 动态 输入 


4. 坐标 值 的 显示 

AutoCAD 在 窗口 抵 部 的 状态 栏 中 显示 当前 光标 位 置 的 坐标 值 。 

用 户 也 可 以 单 击 “ 睦 认 ” 选 项 卡 一 “实用 ”面板 一 “ 扩 
侍 标 ”按钮 ， 显 示 扣 的 坐标 值 。 


2.2 绘制 点 


“点 ”的 输入 是 AutoCAD 最 基本 的 绘图 命令 ， 所 以 绘图 
命令 从 点 开始 介绍 
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点 去 小 (51: 5.0000 


、 、 回 相对 于 屏幕 设置 大 小 (E) 
单 击 “ 玖 认 ” 选 项 卡 一 “实用 ”面板 一 “ 氮 样 式 ” 按 钮 | 吕 拱 各 单位 设置 大 小 多 
屏幕 上 将 弹出 “点 样式 ”对 话 框 ， 如 图 2-7 所 示 。 本 [到 | [SW 


对 话 框 给 出 了 点 的 20 种 显示 样式 ， 可 以 任 选 一 种 。 默 


图 2-7 “点 样式 ”对 话 杠 


了 


认 时 ，AutoCAD 给 出 的 是 小 圆 点 样式 。 


改变 对 话 框 上 “点 大 小 ” 右 侧 文本 框 的 数值 ， 可 以 改变 点 样式 的 大 小 ， 其 下 面 两 个 选项 


的 合 义 如 下 。 


@ 相对 于 ee 选择 该 单 选 按钮 时 ,“ 点 大 小 ” 右 侧 文本 和 框 的 值 表 示 氮 的 矿 寸 


相对 于 绘图 窗口 高 度 的 百分比 。 


@ 投 绝 对 单位 设置 大 小 : 选择 该 单 选 按钮 时 ,“ 点 大 小 ” 石 侧 文本 框 的 值 表示 点 样式 的 


绝对 矿 寸 。 
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， 命令 输入 方式 
命令 行 : POINT。 
2. 操作 步 又 
命令 : POINTJ 
指定 点 :输入 点 的 坐标 或 在 屏 项 适当 位 置 单 击 〉,J 
执行 结果 : 在 指定 位 置 绘制 了 一 个 点 ， 此 时 命令 行将 回 到 命令 状态 。 
执行 一 次 绘制 里 点 命令 ， 只 能 绘制 一 个 点。 


2.2.3 中 DD 
BA 可 以 连续 绘制 点 。 
.命令 输 入 方式 


ee 默认 一 绘图 一 多 点 

2， 操 作 步 又 

单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “多 点 ”按钮 

指定 点 :输入 点 的 坐标 或 在 屏 项 适当 位 置 单 击 〉,J 

执行 结果 : 在 指定 位 置 绘制 了 一 个 点 ， 此 时 命令 行 状 态 不 变 ， 可 以 继续 绘制 点 。 
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和 定 对 象 按照 指定 数目 等 分 或 在 等 分 点 插入 块 。 
， 命令 输入 方式 

命令 行 : DIVIDE。 

选项 卡 : 默认 一 绘图 一 定数 等 分 心 。 

命令 别名 : DIV 。 

2. 操作 步 又 

命令 : DIVIDE ,J 

选择 要 定数 等 分 的 对 象 ; 〔 选 择 要 等 分 的 对 和 象 ) 

输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 《输入 等 分 数目 ) .| 


执行 结果 : 将 指定 对 象 按 照 指 定数 目 进 行 了 等 分 (每 读者 学 完 “ 第 8 革 块 与 属性 ”的 


内 容 后 ， 再 回 过 来 目 行 练习 在 等 分 所 插入 块 的 操作 )。 
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如 图 2-8 所 示 ， 将 一 直线 段 定 数 五 等 分 (注意 选择 点 的 显示 样式 )。 


62 3 ba 0 - A a A 
” Sn Om on £ WE 。 站 全 [人 Oe 
cpa 中 hom A oe 婉 一 一 Ie Ss 

BD SE ga 


3 


-0 
基 * 几 me 国 wWr 光武 本 | 六 的 FE 号 eo 关 - 人 一 


| - 
要 卉 = 全 到 = 法 二 * LB 从 ~ Wt = 


[Ex 4 关 呈 
四 = * 
站 * 天 
|- | 


TIO 0804154 7729.N05.00000 各 2 和 由 -了 妈 上 -人 下 "三 门 - 过 国生 本- 丰 可 -有 - 丈 克 人 131)00x" 要 "二 和 4 了 -月 所 - 史 硬 虽 三 


图 2-8 将 直线 段 定 数 五 等 分 


2.25 00000050 
epee 定 长 度 等 分 或 在 等 分 点 插入 块 。 
命令 输入 方式 
命令 行 : MEASURE。 
选项 卡 : 默认 一 绘图 一 定数 等 分 < 
Wa ME。 
， 操作 步骤 
天 MEASURE ,J 
选择 要 定 距 等 分 的 对 象 ; 〈 选 择 要 等 分 的 对 象 ) 
指定 线段 长 度 或 [ 块 ]: 《输入 指定 长 度 ) J 
执行 结果 : 将 指定 对 象 按 照 指 定 长 度 进 行 了 等 分 ， 
起 始点 为 徘 近 鼠 标 指定 点 的 一 器 。 如 网 2-9 所 示 为 将 一 
直线 段 定 距 四 等 分 。 


2.3 绘制 线 
线 是 最 常用 的 二 维基 本 图 形 元 素 。AutoCAD 中 的 


线 包 线 、 射 线 、 构 造 线 、 多 段 线 、 云 线 、 多 线 、 杂 
线 包 括 直 线 、 射 线 、 构 造 线 、 多 段 线 、 云 线 、 多 线 、 样 。。 图】 9 将 二 让 定量 四 等 人 
条 曲线 等 
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2.31 000050 

绘制 两 点 确定 的 直线 段 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 : LINE。 

选项 卡 ， 上 默认 一 绘图 一 直线 ,人 。 

命令 别名 : 工 。 

2. 操作 步 又 

命令 : LINE J 

指定 第 一 点 : 《指定 第 一 点 〉J 

指定 下 一 点 或 [放弃 ] (U): 指定 下 一 上 把) J 

指定 下 一 点 或 [放弃 ] (U):; 指定 下 一 上 把) J 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 〈 指 定 下 一 点 或 输入 C) J 

执行 结果 : 绘制 了 连续 的 直线 段 (输入 C 时 ， 下 一 点 将 目 动 回 到 起 始点 ， 形 成 封闭 图 
;输入 U 时 ， 则 取消 上 一 步 操作 )。 

【 例 2-1】 使 用 LINE 命令 绘制 如 图 2-10 所 示 的 图 形 。 


(50,100) 


图 2-10 绘制 图 形 


命令 : LINE J 

指定 第 一 点 : 《指定 第 一 点 ) 50,100,J 
指定 下 一 点 或 [放弃 ] (U): 85,100J 
指定 下 一 点 或 [放弃 ] (U): 85,105J 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 110,105J 
指定 下 一 点 或 [闭合 (CO)/ 放 弃 (U)]: 110,100J 
指定 下 一 点 或 [闭合 (CO)/ 放 弃 (U)]: 120,100J 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O/ 放 弃 (U)]: @0,36,J 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (U)]: @-70,0J 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (U)]: CJ 
执行 结果 : 绘制 了 如 图 2-10 所 示 的 图 形 。 


2.3.2 [D0DODU0 
绘制 由 一 反 开 始 辣 一 个 方向 无 限 延 长 的 二线， 一 般 用 作 辅 助 直线 。 
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1. 命令 输入 方式 

命令 行 : RAY。 

选项 卡 : 默认 一 绘图 一 射线 。。 

2. 操作 步 又 

命令 : RAY J 

指定 起 点 : (指定 起 始点 ) J 

指定 通过 点 :( 指 定 通过 点 ) J 

i aa 

命令 行 会 继续 提示 “指定 通 ， 输 入 通过 点 后 ， 则 会 继续 男 出 与 第 一 条 射线 具有 相 
起 点 的 遇 线 2 所 未 


“二 de 
se 可 局 沸 卫 吕 涡 杞 
由 将 性 站 


面 峡 过 有 咎 纯 | 


灶 辐 厂 


渤 富 "入 更 古 大 LE FL 二 w Tr 十 E 二 村 " 7 3 圳 要 


2-11 绘制 射线 


2.3.3 [IUDUDOD 
ea 
命令 输入 方式 
命令 行 : XLINE。 
选项 卡 : 默认 一 绘图 一 构造 线 。”。 
命令 别名 : XL。 
2， 操 作 步 骤 


命令 : XLINE J 

指定 点 或 [水 平 (ED/ 垂 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]: 
各 选项 含义 如 下 。 

(1) 指定 点 

执行 该 选项 ， 可 以 通过 两 个 点 绘制 构造 线 。 
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在 “指定 点 或 [水 平 GD/ 垂 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)] ”提示 下 ， 在 绘图 区 指定 
一 个 点 ， 此 时 命令 行 继续 提示 : 

人 

执行 结果 : 外 了 “条 


此 时 命令 行 会 继续 提示 “指定 通过 点 :” 和 输入 通过 点 后 ， 则 会 继续 画 出 通过 第 一 点 的 构 
造 线 。 

(2) 水 平 (H) 

执行 该 选项 ， 可 以 通过 一 个 点 绘制 水 平方 加 构造 线 。 

在 “指定 点 或 [水 平 GHD/ 垂 直 (V)X/ 和 角度 (A)/ 二 等 分 B)/ 俩 移 (D)]: ”提示 下 ， 在 键盘 上 输入 


“H” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

OO 

执行 结果 : 绘制 了 一 条 水 平 构造 线 。 

5 

执行 该 选项 ， 可 以 通过 一 个 点 绘制 竖 直 方 同 构造 线 。 

在 “指定 点 或 [水 平 (4D/ 王 直 (V)/ 和 角度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 仿 移 (O)]:” 提 示 下 ， 在 键盘 上 输入 
“V” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

Os 

执行 红 ee 会 制 了 一 条 竖 直 构造 线 。 

使 用 指定 、 水 平和 重 直 选项 绘制 的 构造 线 如 图 2 12 As 


A Sr/ = wa © set .a|A In. EE "二 ul Bytere | 一 有 
一 EE Dt 
全 gan 是“ 全 9] 0 下 -一 一 到 | we 二 Brapr en Fn?| en lm 机 未 
“” ”其 .| 和 mm w 吕 pm 企 四 We 人 二 ENS 二 ” 区 时 亏 -Ble = 园 ”日 - 
己 恒 - 请 区 = 2 和 本 要 > 网 WW ” ”| 襄 v 实用 X 和 = 于 入 几 ”> 
一 pp gy 
7™ mC 


[el 1 A | 


ICIO 15420. - 鸡 ]537.00000 和 2 拓 癌 "了 上 可 "下 "世人 门 . 需 可" 奸 忆 " 国 . 大 只 人 li/ 有 -二 -和 所 -国民 咖 三 
图 2-12 绘制 构造 线 


(4) 角度 (A) 
执行 该 选项 ， 可 以 绘制 与 水 平方 癌 成 一 定 角度 的 构造 线 。 
在 “指定 点 或 [水 平 GD/ 垂 百 (V)/ 角 上 度 (AX 二 等 分 B)/ 俩 移 (D)]: ”提示 下 ， 在 键盘 上 输入 
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“A” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

输入 构造 线 的 角度 (0) 或 [参照 (R)]: 

各 选项 含义 如 下 : 

1) 输入 构造 线 的 角度 (0)。 

执行 该 选项 ， 可 以 绘制 与 水 平成 指定 角度 的 构造 线 。 

在 提示 下 ， 输 入 角度 值 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

指定 通过 点 : 指定 一 个 通过 点 〉 J 

执行 结果 : 绘制 了 一 条 与 水 平成 输入 角度 的 构造 线 。 

行 默 认 时 按 (Enter〉 键 ， 则 可 以 绘制 水 平 的 构造 线 。 

2) 参照 (R)。 

执行 该 选项 ， 可 以 绘制 与 参照 征 线 成 一 定 角度 的 构造 线 。 

在 提示 下 ， 在 键盘 上 输入 “R” 并 按 《〈Enter) 键 ， 此 时 命令 行 提 示 : 

选择 直线 对 象 :: 《选择 一 条 参照 币 线 ) 

输入 构造 线 的 角度 “0>: “输入 与 参照 生 线 所 夹攻 上 度 〈 默 认 时 为 0) ) J 

指定 通过 点 : 〈 指 定 通过 点 ) J 

执行 结果 : 绘制 了 一 条 与 参照 直线 成 一 定 角 度 的 构造 线 。 

(5) 二 等 分 (B) 

执行 该 选项 ， 可 以 绘制 一 个 角 的 角 平 分 线 。 

在 “指定 点 或 [水 平 D/ 王 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 仿 移 (O)]:” 提 示 下 ， 在 键盘 上 输入 
“B” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

指定 角 的 顶点 : 〈 指 定 角 度 的 顶点 ) J 

指定 角 的 起 点 : (指定 角度 的 起 点 〉 ,J 

指定 角 的 端点 : 《指定 角度 的 端点 ) J 

执行 结果 : 绘制 了 一 个 角 的 角 平 分 线 。 

(6) 偏 黎 (O) 

执行 该 选项 ， 可 以 绘制 一 条 已 知 直线 的 偏 移 平行 线 。 

在 “指定 点 或 [水 平 (GD/ 牌 和 (YX 角度 (A)/ 二 等 分 BB)/ 俩 移 (O)]: ”提示 下 ， 在 键盘 上 输入 
“O” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)] < 通过 >: 

各 选项 含义 如 下 : 

1) 指定 侦 移 距离 。 执 行 该 选项 ， 可 以 给 定 伍 移 距离 来 绘制 与 某 一 直线 平行 的 构造 线 。 

在 “指定 仿 移 距离 或 [通过 (T)] < 通过 >: ”提示 下 ， 输 入 偏 移 距离 并 按 (Enter〉 键 ， 此 
时 命令 行 所 示 : 

选择 直线 对 象 : 〈 选 择 直线 对 象 ) J 

指定 问 哪 侧 偏 移 : (指定 直线 的 某 一 侧 〉J 

执行 结果 : 绘制 了 一 条 距 茶 直线 一 定 距离 的 平行 线 。 

2) 通过 。 执 行 该 选项 ， 可 以 绘制 通过 一 点 并 与 某 耻 线 平行 的 直线 。 

在 “指定 仿 移 距离 或 [通过 (T)] < 通过 >: ”提示 下 ， 在 键盘 上 输入 “ 工 ” 并 按 《Enter) 
键 ， 此 时 命令 行 提示 : 
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选择 直线 对 象 : 《选择 直线 对 象 ) 
指定 通过 点 : 《指定 通过 点 〉,J 


执行 结果 : 绘制 了 一 条 通过 一 点 并 与 东 直 线 平行 的 百 线 。 


234 0UU00000 

绘制 连续 的 等 客 或 不 等 宽 的 直线 或 加 法 。 多 有 段 线 是 一 个 图 形 元 素 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 : PLINE。 

选项 卡 : 默认 一 绘图 一 多 段 线 。.)。 

2. 操作 步 又 

命令 : PLINE J 

指定 起 点 : 在 绘图 窗口 指定 起 始点 并 按 ‘Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 (A)/ 半 宽 (HD)/ 长 度 (L)/ 放 径 (U) 宽 度 (W)]: 

各 选项 含义 如 下 。 

(1) 指定 下 一 个 点 

执行 该 选项 ， 可 以 绘制 下 线段 。 

继续 指定 输入 点 ， 则 绘制 出 直线 段 ， 此 时 的 操作 与 “LINE” 相 同 。 

(2) 圆 踊 (A) 

执行 该 选项 ， 可 以 绘制 圆 弧 。 

在 “指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 和 客 GD/ 长 度 QD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:” 提 示 下 ， 在 键盘 上 
输入 “A” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 


指定 圆 弧 的 端点 或 
[角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 方 向 DY/ 半 宽 GD/ 直 线 (LD)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (SY 放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
各 选 项 含义 如 下 。 


@ 角度 (A): 根据 指定 的 圆 弧 中 心 角 绘制 圆 弧 ， 逆 时 针 方 向 为 正 。 
@ 圆心 GE): 根据 指定 的 圆心 绘制 圆 弧 。 
方向 (D): 根据 欲 绘制 圆 弧 的 起 始点 切线 方向 绘制 圆 弧 。 
半 宽 (HD): 根据 设置 的 圆 弧 起 始 与 终止 的 半 宽 绘制 圆 弧 。 
直线 (L): 绘制 方式 由 圆 缴 转 为 直线 。 
半径 (R): 根据 指定 的 半径 绘制 圆 噬 。 
第 二 个 点 ($): 根据 三 点 绘制 圆 弧 。 
放弃 (U): 撤销 上 一 次 所 绘制 的 圆 弧 。 
宽度 (W): 设置 的 圆 弧 起 始 与 终止 的 宽度 。 
默认 情况 下 ， 在 命令 窗口 输入 下 一 个 点 ， 即 绘制 了 一 个 圆 弧 ， 该 圆 弧 与 多 有 段 线 的 上 一 段 
端点 相 切 。 此 时 可 以 继续 输入 点 绘制 圆 弧 。 
(3) 半 宽 (HD 
执行 该 选项 ， 可 以 设置 线段 (包括 直线 和 圆 弧 〉 的 起 始 与 终止 的 半 宽 。 
在 键盘 上 输入 “H” 并 按 (Enter， 键 ， 此 时 命令 行 提 示 : 
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指定 起 点 半 宽 “0.0000>:《〈 输 入 起 点 半 宽 值 ) .| 

指定 端点 半 宽 “0.0000>:《〈 输 入 端点 半 宽 值 ) .| 

此 时 可 以 继续 绘制 多 段 线 。 

(4) 长 度 (L) 

执行 该 选项 ， 可 以 沿 看 原 有 的 直线 方 回 绘制 指定 的 长 上 度 〈 硅 前 一 次 绘制 的 是 圆 浙 ， 则 沿 
者 圆 弧 末 闹 点 与 十 学 光标 连 线 的 方 回 绘制 线段 长 度 )。 

在 键 禹 上 输入 “L” 并 按 (Enter〉 刍 ， 此 时 命令 行 提 示 : 

指定 直线 的 长 度 :〈 输 入 直线 的 长 度 值 ) . 

此 时 可 以 继续 绘制 多 段 线 。 

(5) 放弃 (U) 

执行 该 选项 ， 可 以 撤销 上 一 次 所 绘制 的 直线 段 或 加 弧 。 

在 键盘 上 输入 “U” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 上 一 次 所 绘制 的 圆 孤 或 线段 被 撤销 ， 可 以 继 
续 绘 制 多 段 线 。 

(6) 宽度 (W) 

执行 该 选项 ， 可 以 设置 线段 (包括 芷 线 和 圆 缴 〉 的 起 始 与 终止 宽度 。 

在 键 检 上 输入 “W” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

指定 起 点 半 宽 <0.0000>: (输入 起 点 宽度 值 ) ,J 


指定 端点 半 宽 <0.0000>:〔 输 入 端点 宽度 值 》. 
此 时 可 以 继续 绘制 多 眉 线 
【 例 2-2】 使 用 PLINE 命令 绘制 如 图 2-13 所 示 的 二 维 多 段 线 。 
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图 2-13 绘制 二 维 多 段 线 


命令 : PLINE J 
指定 起 点 : 20,30 J 
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当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (LX 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 20,100 J 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 (A)/ 半 宽 GD/ 长 度 LLX 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: WJ 
指定 起 点 宽度 <0.0000>:2 J 

指定 端点 宽度 <0.0000>: 0 .| 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (LX 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 20,110 J 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (LX 放 弃 (U) 宽 度 (W)]: J 

命令 : PLINE 


Se 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 (A)/ 半 宽 GD/ 长 度 (L)/ 放 径 (U)/ 宽 度 (W)]: 80,40 J 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 (A)/ 半 宽 GD/ 长 度 LLX 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]]: WJ 
指定 起 点 宽度 <0.0000>:2 J 

指定 端点 宽度 <0.0000>:0 J 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (LX 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 90，40 J 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (LX 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: J 

命令 : PLINE J 


ee 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 (A)/ 半 宽 GD/ 长 度 LLX 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: W J 

指定 起 点 宽度 <0.0000>: 0 J 

指定 端点 宽度 <0.0000>:4J 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 (A)/ 半 宽 GD/ 长 度 LLX 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: A J 

指定 圆 弧 的 冰点 或 

[角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 同 (D)/ 半 和 宽 (ED/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: CE J 
指定 圆 弧 的 圆心 : 50,70 J 

指定 圆 弧 的 病 点 或 [角度 (A)/ 长 度 (D)]: AJ 

指定 包含 角 : -180J 

指定 圆 弧 的 端点 或 

[角度 (A)X/ 圆 心 (CCEX/ 闭 合 (CLJ/ 方 同 OD)/ 半 宽 (HD)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (CS)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: W J 
指定 起 点 宽度 <4.0000>: J 

指定 端点 宽度 <4.0000>:0J 

指定 圆 浙 的 端点 或 

[角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 回 (D)/ 半 宽 GD/ 直 线 (L)/ 半 人 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 帮 茎 (U)/ 宽 上 度 (W)]: CL 
执行 结果 : 绘制 了 如 图 2-13 所 示 的 多 段 线 。 

注意 :【 例 2-2】 中 各 点 坐标 均 为 绝对 直角 坐标 。 


PE a Ee hl 
绘制 云 线 或 将 封闭 图 线 修订 为 云 线 。 
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1， 命令 输入 方式 

命令 行 ， REVCLOUD。 

选项 卡 : 默认 一 绘图 一 修订 云 线 品 。 

AutoCAD 2018 有 3 种 绘制 云 线 的 方式 : 矩形 云 线 、 多 边 形 云 线 和 徒手 男 云 线 的 方式 ， 


如 图 2-14 所 示 。 
CC 
a) / b) cy 


图 2-14 绘制 与 修订 云 线 
a) 矩形 云 线 ”b) 多 边 形 云 线 ec) 徒手 画 云 线 


2， 操 作 步 又 

命令 :REVCLOUD J 

最 小 弧 长 :0.5 ”最 大 弧 长 :0.5 ”样式 : 普通 ”类 型 : 矩形 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 弧 长 (A)/ 对 象 (0)/ 算 形 (R)/ 多 边 形 (P)/ 徒 手 画 (PF)/ 样 式 (S)/ 修 改 (M)] < 对 象 >: 

各 选项 含义 如 下 。 

(1) 指定 第 一 个 角 操 

执行 该 选项 ， 可 以 直接 绘制 云 线 。 

此 时 移动 十 罕 光 标 即 可 绘制 云 线 单 击 右键 俘 止 云 线 的 绘制 。 

执行 结果 : 绘制 了 一 条 云 线 。 

在 徒手 修订 云 线 模 式 下 要 绘制 闭合 云 线 ， 拖 动 鼠 标 返 回 到 它 的 起 点 即 可 ， 此 时 命令 行 提 
未 “修订 云 线 完成 ”。 

(2) 弧 长 (A) 

执行 该 选项 ， 可 以 设置 云 线 的 最 小 和 最 大 缴 长 。 

在 键盘 上 输入 “A” 并 按 ‘Enter〉 键 ， 根 据 提示 可 以 指定 狐 的 最 小 和 最 大 缴 长 。 

激 长 的 最 大 值 不 能 超过 最 小 值 的 3 倍 。 

(3) 对 象 (O) 

执行 该 选项 ， 可 以 将 封闭 的 图 形 元 系 修 订 为 云 线 。 

直接 按 (Enter〉， 键 或 者 在 键盘 上 输入 “O” 并 按 ‘Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

选择 对 象 : 反 转 方向 [是 (Y)/ 否 (N)] < 否 >: 〔 选 择 欲 修订 为 云 线 的 对 象 ) ,J 

此 时 知 和 直接 按 鼠 标 右键 ， 则 完成 云 线 的 绘制 ， 寿 在 键盘 上 输入 “Y”， 则 将 绘制 的 云 线 
翻转 。 

(4) 窍 形 (R) 

设置 云 线 类 型 为 矩形 云 线 。 

(5) 多 边 形 (P) 

设置 云 线 类 型 为 多 边 形 云 线 。 
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(6) 徒手 画 (F) 

设置 云 线 类 型 为 徒手 画 云 线 。 

(7) 样式 。 执 行 该 选项 ， 可 以 设置 云 线 的 样式 。 

在 键盘 上 输入 “S” 并 按 ‘(Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提 示 : 

选择 圆 缴 样式 [普通 (N)/ 手 绘 (C)] < 普通 >: 

“普通 ”方式 绘制 是 常用 的 绘制 方式 ， 如 图 2-14a 和 图 2-14b;“ 手 绘 ” 方 式 是 指 采 用 不 
等 宽 的 线 绘制 云 线 ， 如 图 2-14c。 


2.3.6 [1UUDUD 
多 线 是 指 一 组 互相 平行 的 线 ， 这 些 线 的 线 型 可 以 相同 ， 也 可 以 不 同 。 
1， 命令 输入 方式 
命令 行 ， MLINE。 
命令 别名 : ML。 
2. 操作 步骤 
命令 : MLINE ,J 
当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20.00,， 样式 = STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (O/ 比 例 (CS)/ 样 式 (ST)]: 
各 选项 含义 如 下 。 
(1) 指定 起 始点 。 
执行 该 选项 ， 可 以 绘制 多 线 。 
指定 起 始点 并 按 〈Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提 示 : 
和 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (D)]: 
各 选项 含义 如 下 。 
@ 指定 下 一 个 点 : 指定 下 一 个 点 并 投 《Enter〉 键 ， 则 绘制 了 一 段 多 线 。 
@ 放弃 : 执行 该 选项 ， 将 撤销 上 一 个 点 。 
@ 闭合 : 执行 该 选项 ， 下 一 点 将 目 动 加 到 起 始点 ， 形 成 封 财 网 形 。 
(2) 对 正 (J) 
执行 该 选项 ， 可 以 确定 多 线 的 对 正方 式 。 
此 时 在 键盘 上 输入 “J” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提 示 : 
输入 对 正 类 型 [ 上 (D/CYT(B)] < 上 >: 


上 (9)， 在 从 左 同 右 绘 图 时 ， 光 标 在 多 线 的 项 病 ， 
如 图 2-15a 所 示 。 
无 (ZI， 在 从 左 向 右 绘图 时 ， 光 标 在 多 线 的 中 线 ， 
如 图 2-15b 所 示 。 
b) c) 


下 人 )， 在 从 左 向 右 绘 图 时 ， 光 标 在 多 线 的 底 端 ， a) 
如 图 215c 所 未 。 图 2-15 ”对 正 选项 的 样式 
(3) 比例 (S) a) “上 ”选项 “无 ”选项 oj“ 下 ”选项 
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执行 该 选项 ， 可 以 控制 多 线 的 宽度 相对 于 比例 因子 的 比例 ， 但 该 比例 不 影 啊 线 型 的 比例 。 

比例 因子 以 在 “多 线 样 式 ” 定 义 中 建立 的 宽度 为 基础 ， 默 认 比 例 因 于 为 1。 

(4) 村 式 (ST) 

执行 该 选项 ， 可 以 设 症 或 查询 多 线 的 样式 。 上 默 认 时 ， 多 线 的 样式 为 标准 
(STANDARD )。 

在 键盘 上 输入 “ST” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

输入 多 线 样式 名 或 [7]: 

此 时 ， 可 以 输入 已 有 的 多 线 样式 名 ， 按 (Enter) 键 后 ， 使 用 该 样式 绘制 多 线 ， 也 可 以 输 
入 “?” 来 合 询 已 有 的 多 线 样式 。 

设置 多 线 的 命令 为 “MLSTYLE”， 限 于 篇 幅 在 此 不 做 介绍 。 


237 0U0000050 
创建 非 均 义 有 理 B 样 条 NURBS 曲线 。 可 以 使 用 该 命令 绘制 机 械 图 样 中 的 波浪 线 。 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 : SPLINE。 
选项 卡 : 默认 一 绘图 一 样 条 曲线 拟 合 六 。 
选项 卡 : 默认 一 绘图 一 样 条 曲线 控制 点 总。 
命令 别名 : SPL。 
2， 操 作 步 又 
命令 :SPLINE J 
当前 设置 : 方式 = 控制 点 。” 阶 数 =3 
指定 第 一 个 点 或 [方式 MD)/ 阶 数 (D)/ 对 象 (O)]: 
各 选项 含义 如 下 。 
(1) 指定 第 一 个 点 
在 “控制 点 ”模式 下 执行 该 选 项 ， 可 以 朋 接 绘 制 出 以 指定 点 为 框 染 的 样 条 曲线 。 
在 “ 拟 合 ”模式 下 执行 该 选项 ， 则 系统 提示 : 
输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 癌 (DD/ 公 差 (D)]: 《指定 下 一 个 点 ) J 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (TD)/ 公 差 )/ 放 弃 (U)]: (指定 下 一 个 点 ) J 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (TD)/ 公 差 (D)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (O)]: “指定 下 一 个 点 ) J 
各 选项 含义 如 下 。 
@ 起 点 切 问 (TD): 指定 样 条 曲线 起 点 的 切线 方 回 。 
@ 新 点 切 问 (TD): 指定 样 条 曲线 问 点 的 切线 方 同 。 
@ 公关 (D): 指定 样 条 曲线 可 以 偶 离 指定 拟 合 点 的 距离 。 公 差 值 为 0 时 要 求生 成 的 样 条 
曲线 直接 通过 拟 合 点 。 
(2) 方式 (M) 
执行 该 选项 ， 可 以 修改 样 条 曲线 的 生成 方式 。 
在 键盘 上 输入 “M”， 并 按 (Enter〉 键 ， 则 命令 行 提 示 : 
输入 样 条 曲线 创建 方式 [ 拟 合 (P)/ 控 制 点 (CV)] < 拟 合 >: 
采用 “ 拟 合 ”方式 定义 样 条 曲线 ， 则 生成 的 样 条 曲线 通过 给 定 的 控制 点 。 如 图 2-16a 
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所 示 。 采 用 “控制 点 ”方式 定义 样 条 曲线 ， 生 成 的 样 条 曲线 不 通过 给 定 控制 点 ， 如 图 2-16b 


所 示 。 
a) b) 


图 2-16 5 个 控制 点 绘制 的 样 条 曲线 
a) “ 拟 合 ”方式 的 样 条 曲线 。 b) “控制 点 ”方式 的 样 条 曲线 


(3) 阶 数 (D) 
执行 该 选项 ， 可 以 设置 生成 的 样 条 曲线 的 多 项 式 阶 数 。 访 选项 只 在 控制 点 模式 下 才 有 ， 
是 SPLMETHOD 系统 变量 的 值 。 
在 “指定 第 一 个 点 或 [方式 (M)/ 阶 数 (D)/ 对 象 (0)]: ”提示 下 ， 在 键盘 上 输入 “D”， 并 鬼 
《Enter〉 键 ， 则 命令 行 提 示 : 
输入 样 条 曲线 阶 数 <3>:: (指定 多 项 式 的 阶 数 ) ,J 
(4) 市 点 (K) 
如 果 样 条 曲线 的 模式 为 “ 拟 合 ”， 输 入 “SPLINE” 命 令 后 ， 第 二 个 选项 为 “节点 ”。 执 
行 该 选项 ， 可 以 控制 样 条 曲线 中 连续 拟 合 点 之 间 的 堆 部 件 曲线 如 何 过 渡 ， 是 SPLKNOTS 系 
统 变量 的 值 。 
在 “指定 第 一 个 点 或 [方式 (MD)/ 和 点 玫 )/ 对 过 (DOD)]: ”提示 下 ， 在 键盘 上 输入 “KK”， 并 投 
《Enter〉 键 ， 则 命令 行 提 示 : 
输入 市 点 参数 化 [ 弦 (O 〇 /平方 根 (S)/ 统 一 (U)] < 弦 >: 
@ 纹 (C): 均匀 隔 开 连接 每 个 部 件 曲 线 的 证 点， 使 每 个 关联 的 拟 合 点 对 之 间 的 距离 成 正 
比 交 又 长 万 法 读 

@ 平方 根 (S):; 均匀 隔 开 连接 每 个 部 件 曲 线 的 和 节点， 使 每 个 关联 的 拟 合 点 对 之 间 的 距离 
的 平方 根 成 正比 (同心 方法 )。 此 方法 通常 会 产生 更 “柔和 ”的 曲线 。 

@ 统一 (U): 均匀 隔 开 每 个 零 部 件 曲 线 的 节点 ， 使 其 相等 ， 而 不 管 拟 合 点 的 间距 如 何 
(等 间距 分 布 方法 )。 此 方法 通常 可 生成 泛 光 化 拟 合 点 的 曲线 。 

(5) 对 象 (O) 

执行 该 选项 并 选择 已 有 对 象 ， 可 以 将 二 维 或 三 维 的 二 次 或 三 次 样 条 曲线 拟 合 成 多 段 线 或 
转换 成 等 效 的 样 条 曲线 。 

在 键盘 上 输入 “O” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

选择 要 转换 为 样 条 曲线 的 对 象 ..〈 选 择 对 象 ) 

可 以 继续 选择 对 象 ， 按 (Enter〉 键 停止 选择 ， 所 选择 的 对 象 转换 为 样 条 曲线 。 


238 UUUDUD 
绘制 不 规则 的 边界 线 或 图 线 。 
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在 徒手 绘制 之 前 ， 先 应 该 指定 对 象 类 型 〈 和 直线 、 多 段 线 或 样 条 曲线 )、 增 量 和 公差。 

1， 命令 输入 方式 

命令 行 ， SKETCH。 

选项 卡 : 曲面 一 曲线 一 样 条 曲线 手 画 线 'G。 

2， 操 作 步 又 

命令 : SKETCH J 

类 型" 二 自 伐 时 =10000 信 二 05000 

指定 草图 或 [类 型 (TD)/ 增 量 (D/ 公 差 (D)]: 

各 选项 信义 如 下 。 

@ 类 型 (T):， 指定 手 男 线 的 对 象 类 型， 包括 直线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 3 种 对 象 。 

@ 增 量 (D: 定义 每 条 手 男 直线 段 的 长 度 。 定 点 设备 所 移动 的 距离 必须 大 于 增 量 值 ， 才 能 
生成 一 条 直线 (SKETCHINC 系统 变量 )。 

@ 公关 (ID): 对 于 样 条 曲线 ， 指 定 样 条 曲线 的 曲线 布 满 手 画 线 草图 的 紧密 程度 。 


绘制 矩形 


1. 命令 输入 方式 

命令 行 ， RECTANG (RECTANGLE )。 

选项 卡 : 默认 一 绘图 一 和 矩形 后 。 

命令 别名 : REC。 

2. 操作 步骤 

命令 :RECTANG J 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (O)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

各 选项 含义 如 下 。 

(1) 指定 第 一 个 角 操 。 

该 选项 用 来 绘制 矩形 。 

指定 矩形 的 一 个 角 点 ， 然 后 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A) / 尺寸 (D) / 旋转 (R)]: 

各 选项 含义 如 下 。 

1) 指定 男 一 个 角 点 。 访 选项 使 用 矩形 对 角 线 的 两 个 顶点 确定 矩形 。 
此 时 指定 矩形 的 另 一 个 角 点 ， 人 然后 按 (Enter〉 键 。 将 绘制 一 个 矩形 ， 如 图 2-17a 所 示 。 


a) b) Cc) 


图 2-17 绘制 矩形 
a) 窜 形 ”b) 禹 倒 角 的 矩形 ”c) 和 带 圆 角 的 矩形 
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2) 面积 (A)。 访 选项 使 用 窍 形 的 面积 和 长 度 或 者 宽度 来 确定 矩形 。 

在 键盘 上 输入 “A” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

输入 以 当前 单位 计算 的 矩形 面积 <100.0000>: (输入 矩形 面积 ) J 

计算 矩形 标注 时 依据 [长 度 (L)/ 宽 度 (W)] < 长 度 >: LJ 

输入 矩形 长 度 <10.0000>: (输入 矩形 长 度 值 ) ,J 

如 条 在 “计算 定形 标注 时 依据 [长 度 ([D)/ 罗 上 度 (W)]” 提 示 下 ， 输 入 “W”， 则 命令 行 所 示 
“输入 定形 宽度 ”， 需 要 输入 矩形 宽度 。 

执行 结果 : 绘制 了 一 个 矩形 。 

3 ) 尺寸 D)。 按 照 指 定 的 长 宽 值 绘制 一 个 矩形 。 

在 键盘 上 输入 “D” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

输入 矩形 长 度 <10.0000>: (输入 矩形 长 度 值 ) ,J 

输入 矩形 宽度 <10.0000>: (输入 和 矩形 宽度 值 ) J 

指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (A) / 尺寸 (DD) / 旋转 (R)]: 《移动 鼠 标 确 定 和 矩形 四 个 可 能 位 置 中 的 一 个 ) 

执行 结果 : 绘制 了 一 个 窃 形 。 

4 ) 旋转 了 R)。 访 选项 为 阜 形 指定 一 个 旋转 角度 。 

在 键盘 上 输入 “R” 并 按 (Enter) 键 ， 此 时 命令 行 提 示 : 

指定 旋转 角度 或 [拾取 点 B)]:《〈 输 入 旋转 角度 ) 

系统 接 看 提示 “指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) / 尺寸 (D) / 旋转 了 R)]”， 重 新 开始 绘制 
窍 形 。 

如 有 在 “指定 旋转 角度 或 [拾取 点 (P)] ”提示 下 ， 输 入 “P” 则 使 用 两 点 连 线 方 回来 确 
定 旋转 的 角度 。 系 统 命令 行 提示 : 

指定 第 一 点 : 《在 屏幕 上 指定 一 点 J 

指定 第 二 点 : 〔《 在 屏幕 上 指定 男 一 点 ， 这 两 点 决定 了 矩形 的 一 条 边 的 方向 〉,J 

指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (A) / 尺寸 (D) / 旋转 (R)]: 开始 绘制 矩形 ) 

执行 结果 : 绘制 了 一 个 和 矩形。 

(2) 倒 角 (C) 

该 选项 用 来 设置 矩形 的 倒 角 大 小 。 

在 键盘 上 输入 “C” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提 示 : 

指定 和 矩形 的 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: (输入 矩形 的 第 一 个 倒 角 距离 ,J 

指定 矩形 的 第 二 个 倒 角 距离 <5.0000>: “〈 输 入 第 二 个 倒 角 距离 ) .| 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 GE)/ 圆 角 (E)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 《指定 第 一 个 角 点 ) 

指定 妨 一 个 角 扩 或 [面积 (AX 太 二 ODX/ 旋 转 @)]: 《指定 第 二 个 角 氮 ) 

执行 结果 : 绘制 了 一 个 带 倒 角 的 矩形 ， 如 图 2-17b 所 示 (第 一 个 倒 角 距离 和 第 二 个 倒 角 
距离 可 以 相等 ， 也 可 以 不 等， 图 中 所 示 为 二 者 相等 的 情况 )。 

(3) 圆 角 (F) 

该 选项 用 来 设置 滤 形 的 贺 角 大 小 。 
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在 键盘 上 输入 “F” 并 按 〈《Enter) 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 

指定 矩形 的 圆 角 半径 <5.0000>: (输入 矩形 的 圆 角 半径 值 》J 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (OC)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 〈 指 定 第 一 个 角 点 〉J 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: (指定 第 二 个 角 点 ,J 

执行 结果 : 绘制 了 一 个 市 圆 攻 的 窃 形 ， 如 图 2-17c 所 示 。 

(4) 标高 (E) 

该 选项 用 来 设置 矩形 的 乙 坐 标 值 。 

在 键盘 上 输入 “E” 并 按 〈Enter) 键 ， 此 时 命令 行 提 示 ; 

指定 矩形 的 标高 <0.0000>:〈 输 入 和 矩形 的 标高 值 ) . 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (OC)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 《指定 第 一 个 角 点 ) .| 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: (指定 第 二 个 角 点 〉,J 

执行 结果 : 绘制 了 一 个 具有 一 定 高 度 〈 标 高 ) 的 矩形 ， 图 2-18a 所 示 为 绘制 的 3 个 不 同 
标高 的 矩形 。 

(5) 厚度 (T) 

该 选项 用 来 设置 定形 的 高 度 。 

在 键盘 上 输入 “T” 并 按 〈Enter) 键 ， 此 时 命令 行 提 示 ; 

指定 矩形 的 厚度 <0.0000>: “输入 和 矩形 的 厚度 值 ) . 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 《指定 第 一 个 角 点 ) .| 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: (指定 第 二 个 角 点 ,J 

执行 结果 : 绘制 了 一 个 边框 具有 一 定 厚度 的 符 形 。 如 几 2-18b 所 示 。 
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图 2-18 绘制 标高 矩形 
(6) 宽度 (W) 
该 选项 用 来 设置 定形 的 宽度 。 
在 “指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 GE)/ 圆 角 (E)/ 厚 度 (T/ 宽 度 (W)]: ”提示 下 ， 在 键盘 
上 输入 “W” 并 按 (Enter〉 刍 ， 此 时 命令 行 提示 : 
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指定 矩形 的 宽度 <0.0000>: (输入 矩形 的 线 宽 值 ) J 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (O/ 标 局 (E)/ 辆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 上 度 (W)]: 〈 指 定 第 一 个 角 点 〉J 
指定 为 一 个 角 扣 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (DX/ 庆 转 (R)]: 《指定 第 二 个 角 点 ) .| 

执行 结果 : 绘制 了 一 个 边框 具有 一 定 宽度 的 矩形 。 

在 绘制 矩形 时 ， 可 以 同时 设 定 厚度 、 宽 度 、 标 高 、 倒 角 或 圆 角 等 选项 。 


绘制 正 多 边 形 


1. 命令 输入 方式 

命令 行 POLYGON。 

选项 卡 ， 上 默认 一 绘图 一 多 边 形 合 。 

命令 别名 : POL。 

2. 操作 步骤 

命令 : POLYGON J 

输入 边 的 数目 <4>: 5J 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 

各 选项 侣 义 如 下 : 

(1) 指定 正 多 边 形 的 中 心 点 

该 选项 表示 指定 正 多 边 形 的 中 心 点 绘制 正 多 边 形 。 

在 “指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (BE)]: ”提示 下 ， 指 定 中 心 点 ， 此 时 命令 行 提示 : 
输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 (O] <D>: 

各 选项 含义 如 下 : 

1) 内 接 于 圆 。 此 选项 表示 通过 指定 外 接 圆 的 半径 绘制 正 多 边 形 。 
在 键盘 键入 “I” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 
指定 圆 的 半径 : (输入 半径 值 )J 

执行 结果 : 绘制 了 如 图 2-19a 所 示 的 正 多 边 形 。 

2) 外 切 于 圆 。 此 选项 表示 通过 指定 内 切 圆 的 半径 绘制 正 多 边 形 。 
在 键盘 上 输入 “C” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提 示 : 
指定 圆 的 半径 : (输入 半径 值 )J 

执行 结果 : 绘制 了 如 图 2-19b 所 示 的 正 多 边 形 。 

(2) 边 (E) 

该 选项 表示 通过 指定 第 一 条 边 的 冰点 来 绘制 正 多 边 形 。 

在 键盘 上 输入 “E” 并 按 〈Enter) 键 ， 命 令 行 提示 : 
指定 边 的 第 一 个 端点 : (指定 第 一 个 端点 ) J 

指定 边 的 第 二 个 端点 : (指定 第 二 个 端点 ) J 

执行 结果 : 绘制 了 如 图 2-19c 所 示 的 正 多 边 形 。 两 个 端点 的 连 线 为 正 多 边 形 的 一 


~ 


这: 


a) b) c) 


图 2-19 绘制 正 多 边 形 
a) 内 接 于 圆 ”b) 外 切 于 圆 ec) 指定 边 


2.6 绘制 圆 


命令 输入 方式 
命令 行 ， CIRCLE。 
选项 卡 : 默认 一 绘图 一 圆 ( 忆 。 
而 罗 Cs 

， 操作 步骤 
AutoCAD 2018 提供 了 多 种 绘制 圆 的 方法 ， 如 网 2-20 所 示 。 
(1) 根据 圆心 和 半径 绘制 圆 〈 圆 心 ， 半 径 ) 
命令 : CIRCLE J 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 GP)/ 两 点 CCP)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (D]: 《指定 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 《输入 半径 值 ) .| 
(2) 根据 圆心 和 直径 绘制 圆 〈 圆 心 ， 直 径 ) 
命令 : CIRCLE J 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 GP)/ 两 点 CCP)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (D]: 《指定 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: D 
指定 圆 的 直径 : 〈 输 入 直径 值 ) .。 
(3) 根据 两 点 绘制 圆 〈 两 点 ) 
命令 : CIRCLE ,J 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 GBP) 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (D)]: 2P J 
指定 圆 直 径 的 第 一 个 端点 : (指定 第 一 个 端点 J 
和 (RE 
执行 结 会 制 了 如 图 2-21a 所 示 的 圆 。 
(4) 恨 据 二 (i 
命令 : CIRCLE ,J 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 3P J 
指定 圆 上 的 第 a (是 一 个 启 ” 
指定 圆 上 的 第 二 个 点 : (指定 第 二 个 点 〉 ,J 
= RE | a 


执行 结果 绘制 了 如 图 2-21b 所 示 的 圆 。 


(mv , BE 
@= 

@:-。 

2 相 切 ， 相 切 ， 半 径 


人 相 切 ， 相 切 ， 想 切 al b) 


图 2-20 “ 圆 ” 下 拉 命 令 按钮 图 2-21 绘制 圆 
a) 两 点 绘制 于 b) 三 点 绘制 圆 


(5) 根据 与 两 个 对 象 相 切 的 指定 半径 绘制 融 ( 相 切 ， 相 切 ， 半 答 ) 

命令 : CIRCLE ,J 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (PY 两 点 (2P) 相 切 、 相 切 、 半 答 (T)]: TJ 

指定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 :〈 指 定 第 一 个 相 切 对 象 ) 

指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 :《〈 指 定 第 二 个 相 切 对 象 ) 

指定 圆 的 半径 <13.3578>: 〈 输 入 半径 值 ) ,J 

执行 结果 : 绘制 了 与 两 个 给 定 对 象 相 切 的 贺 ， 如 图 2-22a 所 示 。 

(6) 绘制 与 3 个 对 象 相 切 的 圆 〈 相 切 ， 相 切 ， 相 切 ) 

选择 下 拉 沫 单 “ 绘 图 一 圆 一 相 切 ， 相 切 ， 相 切 ” 命 令 ， 此 时 命令 行 提 示 : 

命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 GP)X 两 点 CP)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (D)]: _3p 指定 加 上 的 第 一 个 点 : 
_tan 到 《选择 第 一 个 对 象 ) 


执行 结果 :绘制 了 与 3 个 给 定 对 象 相 切 的 圆 ， 如 图 2-22b 所 示 。 


对 象 1 对 象 2 


对 象 3 


a) by 


图 2-22 ”绘制 与 已 知 对 象 相 切 的 圆 
a) 绘制 与 两 个 对 象 相 切 的 圆 ”b) 绘制 与 3 个 对 象 相 切 的 圆 


2.7 绘制 圆 弧 
1. 命令 输入 万 式 
命令 行 ，ARC，。 
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选项 卡 ， 默认 一 绘图 一 圆 弧 三 。 村 
命令 别名 : A。 
2. 操作 步 又 


AutoCAD 2018 提供 了 多 种 绘制 圆 弧 的 方法 ， 如 图 2-23 


所 示 。 
(1) 根据 三 点 绘制 圆 绝 
ae 


册 弧 创建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 〈Ctrl〉 键 可 切换 方 癌 )。 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: (指定 圆 孤 的 第 一 个 点 〉J 
指定 圆 孤 的 第 二 个 点 或 [圆心 (CX/ 端 点 GE)]: (指定 圆 弧 的 第 二 个 点 ) J 


和 定 圆 弧 的 端点 : 《指定 圆 弧 的 第 三 个 点 ) J 
指定 圆 弧 的 而 2 图 pp 66 同 弧 ” 下 拉 命 令 
(2) 根据 起 点 、 圆 心 、 病 点 绘制 圆 弧 


命令 : _arc J 

册 弧 创建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 〈Ctrl〉 键 可 切换 方 癌 )。 

指定 圆 踊 的 起 点 或 [圆心 (QO]: (指定 圆 缴 的 起 点 ) J 

指定 圆 弧 的 第 三 个 反 或 [圆心 (C)/ 端 点 BE)]: CJ 

指定 圆 弧 的 圆心 : 《指定 圆 踊 的 圆心 ) J 

指定 圆 孤 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (DL)]: 《指定 圆 踊 的 终点 ) J 

(3) 根据 起 点 、 圆 心 、 圆 跑 所 对 应 的 圆心 朋 绘 制 圆 弧 

命令 : _arc J 

圆 弧 创建 方 癌 : 逆 时 针 ( 按 住 〈《Cta》 键 可 切换 方向 )。 

指定 圆 踊 的 起 点 或 [圆心 (QO]: (指定 圆 缴 的 起 点 ) J 

指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (O)/ 兽 点 (E)]: CJ 

指定 圆 踊 的 圆心 : 《指定 圆 弧 的 圆心 ) 

指定 圆 孤 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (DD)]: A J 

指定 包含 角 : (输入 圆 孤 所 对 应 的 圆心 角 值 ) J 

(4) 根据 起 点 、 圆 心 、 长 度 〈 圆 弧 所 对 应 的 缀 长 ) 绘制 圆 弧 

命令 : _arc J 

册 弧 创建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 〈Ctrl〉 键 可 切换 方 问 )。 

指定 圆 踊 的 起 点 或 [圆心 (QO]: (指定 圆 缴 的 起 点 ) J 

指定 圆 弧 的 第 三 个 反 或 [圆心 (C/ 端 点 BE)]: CJ 

指定 圆 踊 的 圆心 : (指定 圆 孤 的 圆心 ) J 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (0)]: LJ 

指定 弦 长 : 《输入 圆 弧 所 对 应 的 强 长 〉》J 

说 明 : AutoCAD 绘制 圆 狼 ， 角 度 或 纺 长 为 正 值 时 ， 逆 时 针 绘 制 圆 约 ; 角度 或 弦 长 为 负 
值 时 ， 顺 时 针 绘 制 圆 狼 。 

(5) 根据 起 点 、 姗 点 、 角 上 度 〈 圆 踊 所 对 应 的 圆心 角 ) 绘制 圆 弧 

命令 : _arc J 


册 弧 创建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 〈Ctrl〉 键 可 切换 方 癌 )。 
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指定 圆 踊 的 起 点 或 [圆心 (QO]: (指定 圆 缴 的 起 点 〉 J 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (O/ 兽 点 (E)]: EJ 
指定 圆 弧 的 交点: 《指定 圆 踊 的 终点 ) J 
指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A)y/ 方 网 (DJ)/ 半 径 QR)]: A J 
指定 包含 角 : 输入 圆 弧 所 对 应 的 圆心 角 〉 J 

(6) 根据 起 点 、 羡 点 、 方 同 〈 圆 弧 起 点 处 的 切线 方 回 ) 绘制 圆 弧 
命令 : _arc J 

圆 弧 创建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 〈《Ctrl〉 键 可 切换 方向 )。 
指定 圆 踊 的 起 点 或 [圆心 (QO]: (指定 圆 缴 的 起 点 )〉 .4 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (O/ 兽 点 (E)]: EJ 
指定 圆 弧 的 交点: 《指定 圆 踊 的 终点 ) J 
指定 圆 弧 的 圆心 或 [ 角 友 (A)/ 方 同 (D)/ 半 人 径 (R)]: D J 
指定 圆 弧 的 起 点 切 癌 : 《指定 圆 弧 起 点 处 的 切线 方 癌 ) 
(7) 根据 起 点 、 咒 点 、 半 径 绘 制 圆 踊 

命令 : _arc J 

圆 弧 创建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 〈《Ctrl〉 键 可 切换 方 癌 )。 
指定 圆 踊 的 起 点 或 [圆心 (QO]: (指定 圆 缴 的 起 点 ) J 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (O/ 兽 点 (E)]: EJ 
指定 圆 弧 的 交点: 《指定 圆 踊 的 终点 ) J 
指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A)y/ 方 网 (OD)/ 半 径 人 )]: RJ 
指定 圆 跑 的 半径 : (输入 半径 值 ) J 

说 明 : 输入 的 半径 值 必 须 大 于 起 点 与 终点 之 间距 离 的 一 半 。 
(8) 根据 圆心 、 起 点 、 新 点 绘制 圆 弧 

命令 : _arc J 

圆 弧 创建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 〈《Ctrl〉 键 可 切换 方 疝 )。 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (O] C J 

指定 圆 踊 的 圆心 : 《指定 圆 跑 的 圆心 ) J 
指定 圆 弧 的 起 点 : 《指定 圆 踊 的 起 点 ) .4 
指定 圆 弧 的 站 点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (DL)]: 《指定 圆 踊 的 终点 ) J 
(9) 根据 圆心 、 起 点 、 角 上 度 绘 制 圆 踊 

命令 : _arc J 

圆 弧 创建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 《Ctrl〉 键 可 切换 方 癌 )。 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (QO] C J 

指定 圆 踊 的 圆心 : 《指定 圆 踊 的 圆心 ) .| 
指定 圆 弧 的 起 点 : 《指定 圆 踊 的 起 点 ) .4 
指定 圆 孤 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (DD)]: A J 

指定 包含 角 : 输入 圆 弧 所 对 应 的 圆心 角 〉 J 

(10) 根据 圆心 、 起 点 、 长 度 绘制 圆 距 


命令 : arc J 


圆 弧 创建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 〈Ctrl》 键 可 切换 方 癌 )。 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (0O)] C J 

指定 圆 弧 的 圆心 : 〈 指 定 圆 弧 的 圆心 ) . 

指定 圆 弧 的 起 点 : (指定 圆 缴 的 起 点 〉 J 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (D0)]: LJ 

指定 弦 长 :; 〈 输 入 圆 弧 所 对 应 的 弦 长 〉J 

(11) 绘制 连续 圆 弧 

选择 下 拉 来 单 “ 绘 图 一 继续 ”命令 ， 此 时 命令 行 提 示 : 


命令 : arc 


出 弧 创建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 〈Ctrl〉 键 可 切换 方 癌 )。 
指定 圆 孤 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 
指定 圆 弧 的 端点 (输入 圆 匆 终点) J 


2.8 绘制 圆 环 


1， 命令 输入 方式 

命令 行 ，DONUT。 

选项 卡 : 默认 一 绘图 一 圆 环 回 。 

命令 别名 : DO。 

2. 操作 步骤 

命令 :DONUT J 

指定 圆 环 的 内 径 《0. 5000>:， “指定 圆 环 的 内 径 ) . 

指定 圆 环 的 外 径 《1. 0000>: “指定 圆 环 的 外 径 ) J 

指定 圆 环 的 中 心 点 或 《退出 >: (指定 圆 环 的 中 心 点 ) J 

执行 结果 : 绘制 了 一 个 贺 环 ， 如 图 2-24a 所 示 。 

说 明 : 如 果 指 定 内 径 为 零 ， 则 圆 环 成 为 填充 圆 ， 如 图 2-24b 所 示 。 

利用 “填充 ”命令 ， 可 以 控制 圆 环 的 填充 与 个 。 如 网 2-24c 和 2-24d 所 示 为 天 闭 填充 模 
式 时 绘制 的 圆 环 。 


a) b) C) d) 


图 2-24 绘制 圆 环 
a) 填充 模式 、 内 径 非 零 。b) 填充 模式 、 内 径 为 去 e) 填充 关闭 、 内 径 非 零 ”d 填充 关闭 、 内 径 为 零 


.9 绘制 椭圆 和 要 圆 弧 
椭圆 和 椭圆 弧 的 绘制 是 基于 中 心 点 、 长 轴 和 短 轴 进 行 的 。 
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2.91 DODO 
1， 命令 输入 方式 
命令 行 ， ELLIPSE。 
选项 卡 : 默认 一 绘图 一 圆心 个 。 
选项 卡 ， 上 默认 一 绘图 一 轴 、 靖 点 人 @?。 
命令 别名 : EL。 
2. 操作 步 又 
AutoCAD 2018 提供 了 4 种 绘制 椭圆 的 方法 ， 分 别 介绍 如 下 。 
(1) 根据 一 个 轴 上 的 两 个 端点 和 另 一 个 轴 上 的 半 轴 长 度 绘制 椭 
命令 :ELLIPSE J 
指定 椭圆 的 轴 问 点 或 [ 圆 跌 (A)y/ 中 心 点 (CJ]]: (指定 椭圆 轴 的 端点 J 
掉 是 币 的 页 小) 有 是 宵 的 研修 区 人 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 《指定 另 一 条 和 轴 的 半 轴 长 度 ) .| 
执行 结果 : 绘制 了 如 图 2-25a 所 示 的 椭圆 。 


站 轴 长 度 


闹 点 ] 请 点 2 
| es: 
世面 上 | 


起 始 角 度 


a) b) 


图 2-25 ”绘制 椭圆 和 椭圆 弧 
a) 椭圆 b) 椭圆 弧 


(2) 根据 长 轴 上 的 两 个 新 点 和 绕 长 轴 旋 转 的 角度 绘制 椭圆 

命令 :: ELLIPSE J 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A)y/ 中 心 点 (C 〇 ]: (指定 椭圆 轴 的 端点 〉J 

指定 轴 的 另 一 个 端点 : (指定 轴 的 为 一 个 问 点 ) J 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: R J 

指定 绕 长 轴 旋 转 的 角度 : 〈 指 定 绕 长 轴 旋 转 的 角度 ) 

说 明 : “旋转 角度 ”是 指 以 所 绘制 的 轴 为 直径 的 圆 围绕 该 轴 旋 转 的 角度 。 所 以 ， 当 旋转 
角度 值 为 “0” 时 ， 所 绘制 的 图 形 为 圆 ;i 当 旋 转角 度 值 为 “90” 时 ， 所 绘制 的 图 形 应 为 一 直 
线 (因为 直线 不 是 椭圆 ， 所 以 此 时 AutoCAD 提示 输入 的 角度 值 无 效 )。 

(3) 根据 查 圆 的 中 心 点 和 一 个 轴 的 端点 以 及 另 一 个 轴 上 的 半 轴 长 度 绘制 椭圆 

命令 :ELLIPSE J 

指定 顶 圆 的 轴 问 点 或 [ 圆 跌 (A)y/ 中 心 点 (C 〇 ]: CJ 

指定 椭圆 的 中 心 点 : (指定 椭圆 的 中 心 点 )〉J 

指定 轴 的 端点 : 《指定 轴 的 端点 ) J 
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指定 为 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 人)]: 《指定 为 一 条 拉 的 半 轴 长 度 ) -| 

(4) 根据 椭圆 的 中 心 点 和 长 轴 的 一 个 端点 以 及 饶 长 轴 旋 转 的 角度 绘制 椭 
命令 : ELLIPSE J 

指定 椭圆 的 轴 奖 点 或 [ 圆 跌 (A)/ 中 心 点 (CO]: C 

指定 椭圆 的 中 心 点 :指定 椭圆 的 中 心 点 〉 J 

指定 轴 的 端点 : 《指定 轴 的 端点 ) 。 

指定 为 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: R J 

指定 绕 长 轴 旋 转 的 角度 : 指定 绕 长 轴 旋 转 的 角度 》 


2.92 [DUUU 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， ELLIPSE。 
选项 卡 : 默认 一 绘图 一 椭圆 弧 O。 
命令 别名 : EL。 
2， 操 作 步 又 
顶 圆 弧 的 绘制 是 在 顶 圆 的 命令 “〈 选 项 ) 下 先 绘制 出 椭圆 ， 然 后 根据 指定 的 角度 或 参数 来 
完成 椭圆 弧 的 绘制 。 在 椭圆 的 命令 (选项 ) 下 绘制 椭圆 弧 的 步骤 如 下 。 
命令 : ELLIPSE J 
指定 椭圆 的 轴 病 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 中 心 点 (O]: A J 
指定 椭圆 弧 的 轴 问 点 或 [中 心 点 (CO)]: 指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 〉J 
指定 轴 的 男 一 个 端点 : 《指定 轴 的 另 一 个 端点 ) .JJ 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 《指定 另 一 条 半 轴 长 度 ) J 
指定 起 始 角度 或 [参数 (P)]: 
此 时 ， 在 绘图 窗口 已 绘制 了 一 个 椭圆 ， 命 令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 
(1) 指定 起 始 角度 
输入 起 始 角度 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提示 : 
指定 终止 角度 或 [参数 (P)/ 包 含 角度 (D]: 
各 选项 含义 如 下 。 
@ 终止 角度 : 指定 椭圆 跌 的 终止 角度 。 
@ 参数 (P): 指定 椭圆 中 的 终止 参数 。 
@ 包含 角度 (D: 指定 椭圆 孤 的 起 始 角 与 终止 角 之 间 所 夹 的 角 拔 。 
通过 上 述 3 种 方式 中 的 任何 一 种 ， 都 可 以 完成 椭圆 弧 的 绘制 。 
如 图 2-25b 所 示 为 指定 起 始 角 度 〈 负 值 〉》 和 终止 角度 〈 正 值 〉 所 绘制 的 椭圆 孤 。 
(2) 参数 (P) 
AutoCAD 中 所 输入 的 “参数 ” 值 需 要 通过 以 下 矢量 参数 方程 式 创 建 椭圆 孤 : 
p(u) = c+a* cos(u) + bx sin(u) 
其 中 ，c 是 椭圆 的 中 心 点 ，a 和 分别 是 椭圆 的 长 轴 和 短 轴 。 
在 命令 行 输入 “P” 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 命令 行 提 示 : 


4] 


指定 起 始 角度 或 [参数 (P)]: P。 

指定 起 始 参数 或 [角度 (A)]: 《和 输入 起 始 参数 ) 

指定 终止 参数 或 [角度 (A)/ 包 含 角度 Dj]: 

命令 行 中 各 选项 舍 义 与 “指定 起 始 角度 ”中 选项 相同 。 


2.10 ”绘制 螺旋 线 


1. 命令 输入 方式 
命令 行 ，HELIX。 
选项 卡 : 默认 一 绘图 一 螺旋 线 填 。 
2， 操 作 步 又 
命令 : Helix 
圈 数 = 3.0000 扭曲 =CCVW 
指定 底面 的 中 心 点 : (指定 底面 的 中 心 )J 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <1.0000>:《〈 指 定 底面 的 半径 ) . 
指定 顶 面 半径 或 [直径 (D)] <29.6295>: (指定 顶 面 的 半径 〉》,J 
指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 病 点 (A)/ 团 数 (T)/ 阐 局 (H)/ 扭 曲 (W)] <1.0000>:《〈 输 入 螺旋 线 的 高 度 ) ,J 
执行 结果 : 绘制 了 如 图 2-26 所 示 的 螺旋 线 。 
其 他 各 选项 的 含义 。 
@ 轴 靖 点 (A): 指定 螺旋 轴 的 冰点 位 置 。 
@ 闭 数 (T): 指定 螺旋 的 圈 《〈 旋 转 ) 数 。 蝶 旋 的 疾 数 不 能 超过 
500， 了 最 初 默 认 值 为 3。 
@ 图 噩 (GD): 指定 螺旋 内 一 个 完整 净 的 高 度 。 
@ 扭曲 (W): 指定 螺旋 扭曲 的 方 回 。 顺 时 针 ， 以 顺 时 儿 方 癌 绘 制 
螺旋 ;， 逆 时 针 ， 以 逆 时 针 方 癌 绘制 螺旋 。 
图 2-26 ”绘制 螺旋 线 


2.11 文字 


文字 是 AutoCAD 2018 绘图 中 重要 的 图 形 要 素 ， 也 是 工程 图 样 中 必 不 可 少 的 组 成 部 分 ， 
通常 用 于 工程 图 样 中 的 标题 栏 、 明 细 栏 、 技 术 要 求 、 装 配 说 明 、 加 工 要 求 等 一 些 非 图 形 信息 
的 标注 。 


2.111 00000005 
AutoCAD 中 的 文字 样式 规定 了 字体 、 字 号 、 倾 和 斜 角度 、 方 向 和 其 他 文字 特征 。 
1， 命令 输入 方式 
命令 行 : STYLE。 
选项 卡 : 默认 一 注释 一 文字 样式 户 。 
执行 命令 后 ， 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 ， 如 图 2-27 所 示 。 
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「 A 文字 样式 


当前 文字 样式 : Standard 
样式 (8): 二 人 
ET 字体 名 外) 字体 样式 ): EG 
| 开 未 人 "| “| 常规 | | [而 于 有 
使 用 大 字体 四 
| 可 | 星际 (0) 
证 注释 性 高 度 所 ) 
主语 字 三 向 与 布 电 0 0000 
匹 下 ce 吕 ) 
川 | 所 有 样式 >| “效果 
问 颠 便 色 ) 宽度 因子 4): 
, 同 扣 向 1.0000 
k) 
AaBb123 倾斜 角度 双 ): 
重 直 思 0 


应 用 由 | 取消 二 扎 帮 助 0D.] 


图 2-27 “文字 样式 ”对 话 框 


2.， 选项 说 明 
(1)“ 样 式 ” 列 表 
选择 样式 的 名 称 。 可 利用 “新 建 ”“ 删 除 ” 两 个 命令 来 新 建 和 删除 文字 样式 。 文 字样 式 
名 称 最 长 可 达 255 个 字符 。 名 称 中 可 包含 字母 、 数 字 和 特殊 字符 ， 如 “$”“” ””“- ”等 。 不 
能 删除 “Standard (标准 )” 文 字样 式 。 
(2)“ 学 体 ” 选 项 组 
字体 名 : 在 下 拉 列 表 框 中 选择 需要 的 字体 。 用 户 可 以 利用 “使 用 大 字体 ”来 选择 是 否 使 
用 大 字体 。 
(3)“ 大 小 ”选项 组 
@ “注释 性 ” 复 选 杠 用 来 指定 文字 为 注释 性 文字 。 
@“ 使 文字 方 问 与 布局 匹配 ” 复 选 框 用 来 指定 图 纸 空间 视 口 中 的 文生 方 癌 与 布局 方 癌 中 
配 。 如 果 清 除 “ 注 释 性 ”选项 ， 则 该 选项 不 可 用 。 
@ “局 有 展 ”数据 框 中 设置 默认 学 局 。 
(4)“ 效 来 ”选项 组 
可 以 设置 文字 的 颠倒 、 反 向 、 竺 直 等 效果 。 
@ “宽度 因 了 于 ”设置 宽度 系数 ， 确 定 文本 字符 的 宽 融 比 。 当 比例 系数 为 1 时 表示 将 按 子 
体 文 件 中 定义 的 宽 高 比 标注 文字 。 当 此 系数 小 于 1 时 字 会 变 宕 ， 反 之 变 宽 。 
@ “倾斜 角度 ”来 设置 文字 字 头 的 倾斜 角度 。 角 度 为 0 时 不 倾斜 ， 为 正 时 间 右 倾斜 ， 为 
负 时 间 左 倾斜 。 题 倒 和 反 同 选项 对 多 行文 字 对 象 无 影响 ， 修 改 宽 上 度 比 例 和 倾 笠 角度 
对 单行 文字 无 影 啊 。 
(5)“ 置 为 当前 ”按钮 
用 于 将 选 定 的 样式 设置 为 当前 。 
(6)“ 狐 建 ” 按 钮 
用 于 新 建文 字样 式 。 单 击 此 按钮 系统 弹出 如 图 2-28 所 样式 名 


示 的 “新 建文 字样 式 ”对 话 框 ， 并 自动 为 当前 设置 提供 名 
称 “样式 n”( 其 中 n 为 所 提供 样式 的 编号 )。 可 以 采用 默 ”一 


认 值 或 在 该 文本 框 中 输入 名 称 。 图 2-28 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 
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(7) 预览 

预览 所 议 置 文字 样式 的 效果 。 

实际 上 ，AutoCAD 2018 提供 了 gbenor.shx、gbeitc.shx 和 gbcbig.shx 字体 形 文件 。 可 以 
用 gbeitc.shx 来 书写 和 斜体 的 数学 和 字母 ， 用 gbenorshx 来 书写 正体 的 数字 和 字母 ， 用 
gbcbig.shx 来 书写 长 仿宋 体 汉 学 。 所 以 在 实际 操作 中 ， 一 般 要 新 建 网 个 文字 样式 ， 一 个 用 来 
书写 字母 和 数字 ， 另 一 个 用 来 书写 长 仿宋 体 汉 学 ， 如 图 2-29 所 示 。 


| | 总 辫 李 租 去 


髓 玄 李 标 云 
当前 训 字 样式 字 国 民 教 字 当前 辫 字 酝 式 ; 况 字 
样式 司 ) 于 


字 仁 


ra ti 亨 谭 疙 是] 亭 体 样 吉 侣 ) i 号 5 字体 本 ) : a 置 汶 当前 上 丰 ) 
| - 1 Sanaar 昌 
计 本 及 业 这 Sr EeeSha 加 是 酒 字 BE 日 benersha "nth HF TT 
仓 周 去 字体 Ti ie 及 全 周 赤 宇 体 人 
大 小 起 小 
注 几 性 问 ) 赢 座 果 ) 主 夺 性 总 ) 襄 谨 三 ) 
启 革 -在 二 二 和 本 0 wo 说 黄 光 与 洋 0 won 
御用 济 轩 
是 合 加 喜 度 加 于 咖 是 创 到 宽度 因 寺 闻 
1 mm 1 _ 00D 
[eh ES 
辐 拉 前 度 名 馈 拉 重度 号 
J 0 本 下 四 
让 用 避 | | 关闭 EE) | | 天助 


a) b) 


图 2-29 设置 文学 样式 
a) 字母 及 数字 样式 b) 汉字 样式 
AutoCAD 还 可 以 使 用 TrueType 字体 。TrueType 字体 中 没有 长 仿宋 体 ， 故 在 使 用 时 ， 可 
以 将 “宽度 因子 ” 改 为 0.707， 将 仿宋 体 改 为 长 仿宋 体 。 
AutoCAD 中 ， 除 了 默认 的 Standard 标准) 文字 样式 外 ， 其 他 所 需 的 文字 样式 都 需要 新 
建 。 在 创建 文字 之 前 ， 应 先 设置 文字 样式 。 


2.112 0UUDOUD0 

1， 命令 输入 方式 

命令 行 : TEXT。 

选项 卡 : 默认 一 注释 一 单行 文字 六. 

2. 操作 步骤 

命令 : TEXT ,J 

当前 文字 样式 : “Standard” 文字 高 度 : 2.5000 ”注释 性 : 否 对 正 : 中 上 

指定 文学 的 中 上 点 或 [对 正 (J) 样式 (S)]: 

各 选项 含义 如 下 : 

(1) 指定 文学 的 中 上 点 

指定 单行 文字 的 基线 的 起 始点 位 置 。 

AutoCAD 为 单行 文字 定义 了 确定 文字 位 置 的 顶 线 、 中 线 、 基 线 和 帮 线 。 顶 线 位 于 大 写 
学 母 的 项 部 ， 基 线 是 指 大 写字 母 底 部 所 在 线 。 无 下 行 的 字母 基线 即 是 底线 ， 下 行 的 字母 〈 有 
伸 出 基线 以 下 部 分 的 字母 ， 如 j、p、y 等 ) 底线 与 基线 并 不 重合 ， 而 中 线 随 文字 中 有 无 下 行 
学 母 而 不 同 ， 奋 无 下 行 字母 ， 即 为 大 写字 母 的 中 部 ， 如 网 2-30 所 示 。 
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硕 线 
中 线 


底线 


图 2-30” 顶 线 、 中 线 、 基 线 和 底线 


在 确定 了 文字 的 中 上 点 位 置 后 ， 用 户 需要 在 下 述 AutoCAD 2018 提示 下 ， 依 次 输入 文字 
的 高 度 、 旋 转角 度 和 文字 内 容 。 

指定 高 度 <2.3000>: 《输入 文字 高 度 ) J 

指定 文字 的 旋转 角度 <0>: (输入 文字 旋转 角度 ) .| 

在 上 述 提示 下 ， 在 命令 行 输入 注释 文字 ， 每 按 一 次 〈Enter) 键 ， 便 月 动 一 个 新 行 。 在 输 
入 完 注 释文 字 后 ， 直 接 按 (Enter〉 键 结束 TEXT 命令 。 应 注意 ， 如 果 按 (Enter〉 键 之 前 ， 
取消 TEXT 命令 ， 将 会 于 失 刚 输入 的 所 有 文学。 

(2) 对 正 (J) 

在 指定 文字 起 点 或 [对 正 (O) 样式 (S)]: 提示 下 ， 输 入 “J”， 即 可 设置 文学 对 正方 式 。 此 
时 ，AutoCAD 2018 显示 如 下 提示 : 

输入 选项 [ 左 ()/ 居 中 (OC)/ 右 (R)/ 对 痢 (A)/ 中 间 OMWD/ 布 满 (BY)/ 左 上 (TD)/ 中 上 CTO/ 右上 (TR)/ 左 中 ML)/ 下 中 
(MO)/ 石 中 (MR)/ 左 (BD/ 中 下 CBO/ 右 下 (BR)]: 

其 中 :“ 对 齐 (A)” 和 布 满 (四 ) 要 求 用 户 指定 文字 基线 的 起 始点 与 终止 点 的 位 置 。 所 输 
入 的 文本 字符 均匀 地 分 布 于 指定 的 两 点 之 间 。 如 采 两 点 间 的 连 线 不 水 平 ， 则 文本 行 倾 笠 。 守 
局 、 字 宽 根 据 两 点 间 的 距离 、 学 符 的 多 少 以 及 文本 样式 中 设置 的 宽度 系数 自动 确定 。 即 指定 
了 两 点 之 后 ， 每 行 输入 的 字符 越 多 ， 衬 宽 和 字 融 越 小 。 其 他 选项 为 文学 的 对 正方 式 ， 如 图 2-31 
所 示 。 


图 2-31 文字 的 对 正方 式 


对 正方 式 指定 并 确定 后 ， 执 行 输入 文字 的 命令 。 

3. 样式 (S) 

输入 “S” 即 可 设置 当前 的 文学 样式 。 此 时 ，AutoCAD 2018 显示 如 下 提示 : 

输入 样式 名 或 [?]<Standard>: 

在 此 提示 下 ， 用 户 可 以 直接 输入 文字 样式 的 名 称 ， 也 可 输入 “?” 来 查询 当前 存在 的 文 
字样 式 列 表 。 
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2.11.3 [DIDD 

用 户 可 以 使 用 文字 格式 工具 栏 来 设置 多 行文 字 的 样式 、 有 字体 及 大 小 等 属性 ， 使 用 快捷 这 
早 可 以 设置 绚 进 和 制 表 位 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 ， MTEXT。 

选项 卡 : 于 认 一 注释 一 多 行文 学 A。 

命令 别名 : 工 。 

2. 操作 步骤 

命令 ，MTEXT 

当前 文字 样式 : “Standard” 文字 高 度 : 2.3000 注释 性 : 否 .| 

指定 第 一 个 角 点 : ”J 

指定 对 角 点 或 [ 蜗 度 4D/ 对 正 (D/ 行 距 (D)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)/ 栏 (C)]: ”J 

当 在 绘图 窗口 中 指定 一 个 用 来 放 秆 多 行文 学 的 窍 形 区 域 后 ， 这 时 便 打 开 了 “多 行文 学 ” 
编辑 费 ， 如 图 2-32 所 示 。 用 它们 可 设置 多 行文 学 的 样式 、 了 字体 及 大 小 等 属性 。 


1 | ~| 和 注释 性 7 六 必 gbenor ~ e- 项 目 符号 和 编号 ”  s 正和 A ABc 医 @r 区 更 多 - 

| ~ 天 三 | 怀 Cn 

|AaBb123 AaBbl23 | 25 > @’ U 图 ByLayer v IA) 1 三 行距 ~ a @ 上 直 机 从 

一 ， | 天 匹配 一 WE 列 ”符号 字段 | 拼 号 编辑 | 查找 和 关闭 

和 A Annotative Standard EA v r ” 图 畦 二 |. 二! Es . 检查 ” 词 则 | 车 痪 | 中 文字 过 竹器 
样式 格式 ~ 段落 ~ :| 插入 | 拼写 检查 > | 工具 ~ | 选项 |。 关闭 


图 2-32 “多 行文 字 ” 编 辑 俘 


(1)“ 样 式 ” 和 面板 

将 文字 样 坏 应 用 到 多 行文 字 对 。 黑 认 情 况 下 ,“Standard” 文 字样 式 处 于 活动 状态 。 

@ 注释 性 : 打开 或 关闭 当前 文字 对 象 的 “注释 性 ” 

@ 文子 局 上 度 : 议定 新 文字 的 字符 高 度 或 更 改选 定 文 字 的 局 度 。 如 朱 当 前 文字 样式 没有 
定 高 度 ， 则 文子 遍 度 是 TEXTSIZE 系统 变量 中 存储 的 值 。 多 行文 字 对 象 可 以 包 侣 不 
癌 高 度 的 字符 。 

@ 让 单 : 显示 “ 百 景 廊 章 ”对 话 查 。 

(2)“ 格 式 ” 和 面板 

@ 下 配 文子 格式 : 将 选 定 文子 的 格式 应 用 到 目标 文学 。 

@ 粗 体 : 打开 和 关闭 新 文字 或 选 定 文字 的 粗 体 格 却 。 

@ 和 兰 体 : 打开 和 关闭 新 文字 或 选 定 文字 的 糙 体 格 却 。 

“ 粗 体 ”和 “和 斜体 ”选项 仅 适 用 于 使 用 TrueType 字体 的 字符 。 

@ 删除 线 : 打开 和 关闭 新 文字 或 选 定 文字 的 删除 线 。 

@ 下 国 线 : 打开 和 关闭 新 文子 或 选 定 文学 的 下 辆 线 。 

@ 上 男 线 : 为 新 建文 字 或 选 定 文字 打开 和 关闭 上 男 线 。 

@ 堆 登 : 当 在 文字 输入 窗口 中 选中 的 文字 包含 “/”“^”“#” 等 ， 需 用 不 同 的 格式 来 表 
示 分 数 或 指数 等 时 ， 用 “ 扒 登 ”按钮 便 可 实现 相应 的 扒 登 与 非 堆 登 的 切换 。 

@ 上 标 : 将 选 定 文字 转换 为 上 标 ， 或 者 将 选 定 的 上 标 文字 更 改 为 普通 文字 

@ 下 标 : 将 选 定 文字 转换 为 下 标 ， 或 者 将 选 定 的 下 标 文字 更 改 为 普通 文子 。 

@ 更 改 大 小 号: 将 选 定 文字 更 改 为 大 号 或 小 写 。 
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@ 字体 : 指定 或 更 改 文字 的 字体 。 

@ 闫 色 : 指定 或 更 改 文字 的 颜色 。 

@ 清除 格式 : 删除 选 定 宇 符 的 字符 格式 ， 或 删除 选 定 段 沙 的 段 洲 格式 ， 或 删除 选 定 段 落 
中 的 所 有 格式 。 

@ 贷 和 佟 角度: 为 定 文字 指定 倾 竹 角度。 倾斜 角度 表示 的 是 相对 于 90° 角 方 回 的 偏 移 角 
度 。 倾 和 斜 角 在 -83 "一 85$"” 。 倾 斜 角度 的 值 为 正 时 文字 加 右倾 竹 。 倾 斜 角 度 的 值 为 负 时 
文学 问 左 倾斜 。 

@ 退路 : 增 大 或 减 小 选 定 字 符 之 间 的 空间 。1.0 代表 常规 间距 。 

@ 宽度 因子 : 扩展 或 收缩 选 定 字符 。1.0 代表 稍 规 宽度 。 

(3)“ 上 段落 ”面板 

@ 文字 对 正 : 确定 “文字 对 正 ” 方 式 ， 有 9 个 对 齐 选 项 可 用 ,“ 左 上 ”为 默认 。 

@ 项 目 符号 和 编号 : 对 列表 格式 进行 编辑 。 

@ 行距 : 为 当前 段 沙 进 行 行距 设置 。 可 使 用 预定 义 的 行距 选项 进行 设置 ， 也 可 以 使 用 
“段落 ”对 话 框 进行 设计 。“ 清 除 段落 间距 ”可 以 删除 当前 段落 的 行距 设置 。 

@ 左 对 齐 、 居 中 、 右 对 齐 、 两 端 对 齐 和 分 散 对 齐 : ”设置 当前 段落 的 对 正和 对 齐 方式 。 

@ 段 洛 : 打开 如 图 2-33 所 示 的 “ 段 洛 ”对 话 框 。 


左 给 进 
SL 上 J 上 第 三 行 吕 0 


0 瀛 加 () 县 挂 00): 0 
个 也 员 右 缩 进 
吊 除 名 ) 右 这 ) : 0 
指定 小 数 样 式 种): 


si 9 问号 


问 段 落 对 齐 O) 
左 对 齐 QL) 


居中 (C) 右 对 齐 @) 日 两 端 对 齐 0) 分 散 对 齐 各) 


[段落 间距 他 ) [段落 行距 6) 
段 前 钙 ) : 段 后 锋 ): 行距 @) : 设置 值 CT) : 


1. O00D0x 


帮助 | 


图 2-33 “ 段 沙 ”对 话 框 


(4)“ 插 入 ”面板 

@ 栏 : 对 文字 进行 分 栏 设计 。 

@ 人 符号 : 在 光标 位 置 插入 和 从 写 或 不 间 汤 空格 。 

@ 字段 : 显示 “学 段 ” 对话 框 ， 从 中 可 以 选择 要 插入 到 文字 中 的 字段。 
(53)“ 拼 写 检查 ”面板 

@ 拼写 检查 ， 打开 或 关闭 拼写 检查 功能 。 

@ 编辑 词典 ， 显 示 “ 词 典 ” 对 话 框 ， 添 加 或 删除 在 拼写 检查 过 程 中 使 用 的 目 定 义 词典 。 
(6)“ 工 具 ” 面 板 

@ 奋 找 和 蔡 换 : 打开 “查找 和 替换 ”对 话 框 ， 对 文字 进行 查找 和 蔡 换 。 
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@ 和 输入 文字 : 打开 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 ， 将 文件 内 容 输 入 。 

@ 全 部 大 写 : 局 用 后 ，AutoCAD 会 检查 输入 的 文字 是 否 存 在 首 学 母 小 与 但 后 面 的 学 母 
大 写 的 情况 。 

(7)“ 选 项 ”面板 

对 字符 集 、 标 尺 、 制 表 符 等 进行 设置 。 

还 可 以 执行 “放弃 ”或 “ 重 做 ”命令 。 

在 文字 输入 窗口 中 右 击 眠 标 ， 可 以 弹出 “多 行文 学 ”快捷 采 单 ， 这 个 六 单 与 “文字 编辑 

器 ”中 命令 基本 对 应 


“2LL4 0U0000 


在 实际 设计 绘图 中 ， 往 往 需 要 标注 一 些 特殊 的 字符 ， 由 于 这 些 特殊 字符 不 能 从 键盘 上 直 
接 输 入 ， 所 以 AutoCAD 提供 了 特殊 符号 输入 的 控制 符 。 

单 击 “ 文 学 编辑 器 ”选项 卡 一 “插入 ”面板 一 按钮 @【( 图 2-32)， 出 现 特殊 符号 快捷 且 
单 ， 如 图 2-34 所 示 ， 给 出 了 特殊 字符 的 输入 方法 。 

如 在 文字 输入 窗口 中 输入 “%%c” 结果 文字 显示 为 “09”。 

在 妆 单 中 选择 “其 他 ”选项 ， 可 以 打开 “学 符 映 射 表 ”对 话 框 ， 如 图 2-35 所 示 ， 用 户 
从 中 选择 并 复制 特殊 符号 。 


度数 %%d 

下 / 负 %%p 

证 径 ec 

几乎 相等 \U+2248 
角度 \U+2220 

壹 界线 WU+E100 
中 心 线 \U+2104 
差 值 WI+0394 
电 相 和 角 \U+0278 
流 线 \U+E101 
恒 等 于 \U+2261 
初 冯 长度 \U+E200 
界碑 线 \U+E102 
不 相等 \U+2260 
欧 兽 \U+2126 
欧米 加 XU+03A9 
地 界线 YU+214A 
下 标 2 \U+2082 
平方 \U+00B2 
立方 \U+00B3 


复制 字符 必 ) : 
四 高 级 查看 0) 


不 间断 空格 Ctrl+Shift+Space 
其 他 ... Wt0021: 中 号 


图 2-34 ”特殊 字符 输入 方法 图 2-35 “字符 映射 表 ” 对 话 框 
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下 
了 
出 


2.115 中 DD I 加 
(| [25x3 -| 是 十 刀 
- 般 说 来 ， 文 字 编辑 应 包含 修改 文字 内 容 和 文字 特性 两 个 “| 琶 - 


方面 。 ee 
1. 在 位 编辑 文字 二 
AutoCAD 最 方便 的 编辑 文字 的 方法 是 直接 双击 一 个 文字 对 i 
象 进行 在 位 编辑 。 在 位 编辑 时 ， 文 字 显 示 在 图 样 中 的 真实 位 置 
并 显示 真实 大 小 。 
2. 文字 编辑 器 SEE 
使 用 “MEDIT ”命令 或 者 双击 文字 本 吴 打 开 “ 文 字 编 辑 
器 ”选项 卡 进行 文字 编辑 。 2 
3. 使 用 属性 命令 修改 文字 内 容 — 
在 操作 中 ， 用 户 首 先 选取 要 修改 的 文字 对象， 再 打开 属性 3 
对 话 框 ， 如 图 2-36 所 示 。 在 其 中 可 以 修改 文字 对 象 的 斋 色 、 图 。 上田 gs 玫 
层 、 线 型 、 内 容 、 字 体 样 式 等 。 图 2 36 文字 对 象 属性 


2.12 习题 


1) 练习 绘图 界限 、 绘 图 单位 的 设置 。 

2) AutoCAD 2018 稼 用 的 命令 输入 方式 有 几 种 ? 

3) 如 何 重复 上 一 次 操作 命令 ? 

4) 使 用 PLINE 命令 绘制 如 图 2-37 所 示 的 二 维 多 段 线 。 

5) 使 用 二 维 绘图 命令 绘制 如 图 2-38 所 示 的 图 形 ， 可 以 选择 〈100,100) 点 为 基准 进 
行 绘图 。 


_ 20 1 
| $40 
\ | 
NN J/ $30 
图 2-37 绘制 二 维 多 段 线 图 2-38 ”绘制 平面 图 形 


6) 练习 特殊 字符 的 输入 方法 。 
7) 用 AutoCAD 2018 输入 文字 时 ， 直 径 符 号 “6” 的 控制 符 为 ( ” ”)。 
A. %%d B. %%%p C. %%c 
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| 30 UUUUUDU 


本 章 主 要 内 容 
@ 选择 对 象 
@ 视图 显示 
@ 编辑 对 象 


使 用 AutoCAD 2018 可 以 很 方便 地 绘制 平面 图 形 。 但 在 更 多 的 情况 下 ， 和 需要 对 已 经 绘制 
的 图 形 对 象 进行 编辑 ， 如 修改 对 象 的 大 小 、 形 状 和 位 置 等 。 

用 户 可 以 使 用 多 种 方法 修改 对 象 ， 和 常用 的 方法 如 下 : 

1) 在 命令 窗口 或 命令 行 中 输入 各 种 编辑 命令 。 

2) 在 “ 草 网 与 注释 ”工作 空间 ， 从 “默认 ”选项 卡 上 的 “修改 ”面板 上 选择 命令 编辑 
图 形 ， 如 图 3-1 所 示 。 


于 认 ”插入 注释 参数 化 视图 管理 连 出 


.2 (7 7 回 - 个 旋转 : - 及 


2 > ~ 名 
二 号 复制 “小 镜像 a 贺 角 ~ 星 
> ” 手包 拉 伸 国 缩 放 6 阵列 - 旺 

演 图 ~ 收 改 = 


图 3-1 “修改 ”面板 


“ 夹 点 ”实现 网 形 对 象 的 编辑 。 
才 “ 特 性 ”选项 板 修改 对 象 的 特性 。 


3.1 选择 对 象 
在 AutoCAD 2018 中 要 修改 对 象 ， 首 先 应 选择 要 修改 的 对 象 。 
可 以 先 输入 修改 命令 ， 这 时 在 命令 窗口 中 和 动态 输入 光标 处 会 提示 “选择 对 象 : ”， 选 择 
要 修改 的 对 象 ， 倍 选择 的 对 象 变 为 虚线 且 局 咒 显 未， 然后 按 《Enter) 


键 确定 并 结束 选择 ， 进 行 后 面相 应 的 修改 操作 。 人 ~ 
当然 也 可 以 先 选择 对 象 ， 然 后 输入 修改 命令 ， 这 时 会 跳 过 “选择 到 N 

对 象 : ”一 步 ， 直 接 对 事先 选择 的 对 象 进 行 相应 的 修改 操作 。 这 种 情况 

下 ， 被 选择 的 对 象 变 为 虚线 且 高 完 亚 示 并 出 现 篮 色 的 夹 氮 ， 如 图 3-2 \ 4 


所 示 的 圆 形 和 正六 边 形 。 
为 了 方便 用 户 在 各 种 情况 下 选择 物体 ，AutoCAD 2018 所 供 了 多 
种 选择 方法 。 在 “选择 对 象 : ”命令 提示 下 输入 “? ”，AutoCAD 2018 图 3-2 被 选择 的 对 象 


SS 
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将 提示 可 供 选 择 的 方法 ， 具 体 如 下 : 

需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 0D)/ 窗 交 (O)/ 框 BOX)/ 全 部 (ALD)/ 栏 选 (CE)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 组 (G)/ 添 加 (A)/ 
删除 R)/ 多 个 MD)/ 前 一 个 (PY/ 放 弃 (U)/ 自 动 (AU)/ 单 个 (SD/ 子 对 象 (SU)/ 对 象 (0)。 

在 命令 输入 时 ， 可 以 下 接 输 入 各 选项 中 的 严 文 大 写 子 母 。 如 在 “选择 对 象 : ”命令 状态 
下 输入 “L”， 将 会 选择 上 一 个 选择 集 。 

为 外 ， 在 特性 编辑 时 还 可 以 用 过 滤 等 方法 快速 构造 选择 集 。 
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逐个 点 取 是 最 常用 也 是 最 简单 的 选择 方法 。 把 鼠标 (或 其 他 定点 设备 ) 的 光标 移动 到 被 
选择 对 象 上 ， 该 物体 学 显示 ， 单 击 ， 对 象 被 选择 。 一 次 选择 一 个 对 象 ， 直 到 要 选择 的 对 象 全 
部 变 为 虚线 旦 局 腕 显示 为 止 。 

如 果 在 点 选 时 ， 不 小 心 选择 了 不 该 选择 的 对 象 ， 则 可 以 按 住 《Shift》 键 并 再 次 点 取 该 对 
象 ， 将 其 从 当前 选择 集中 删除 。 

在 役 此 徘 近 或 重 登 的 对 象 中 选择 出 所 要 修改 的 对 象 ， 在 如 图 3-3 所 示 的 对 象 中 选择 中 间 
的 小 线段 ， 方 法 如 下 : 

在 “选择 对 象 : ”命令 提示 下 ， 将 光标 置 于 要 选择 的 对 象 之 上 ， 然 后 按 住 ‘Shift〉 键 并 
反复 按 空 格 键 。 这 些 重 登 对 象 循环 高 完 显 示 ， 直 到 所 希 对 象 局 宛 显 示 时 ， 松 开 《〈Shift》 键 ， 
单 击 ， 对 象 被 选中 。 

也 可 以 打开 状态 栏 上 “选择 循环 ”按钮 别 ， 这 时 要 选择 重 达 或 菲 近 的 对 象 时 会 弹出 “ 选 
择 集 ”列表 框 ， 从 中 选择 要 操作 的 对 象 。 


图 3-3 ”在 彼此 接近 的 对 象 中 选择 
选择 三 维 实 体 上 重 登 的 子 对 象 〈 面 、 边 和 顶点 ) 时 也 可 使 用 上 述 操作 循环 浏览 对 象 。 
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同时 选择 一 个 区 域内 的 许多 对 象 时 ， 不 便 使 用 逐个 点 取 的 方法 。 

如 果 在 命令 行 “ 选 择 对 象 : ”提示 下 输入 “W”， 就 可 以 用 鼠标 指定 矩形 两 个 对 角 点 拖 出 
一 个 矩形 窗口 ， 所 有 包含 在 这 个 矩形 窗口 内 的 对 象 将 同时 选择 ， 如 图 3-4 所 示 。 

如 果 在 命令 行 “ 选 择 对 象 : ”提示 下 输入 “C” 就 可 以 用 鼠标 拖 出 一 个 矩形 窗口 ， 所 有 
包含 在 这 个 矩形 窗口 内 以 及 与 窗口 接触 的 对 象 将 同时 选择 ， 如 图 3-5 所 示 。 
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图 3-4 窗口 选择 


逐个 把 取 对 和 象 时 ， 如 来 在 屏幕 上 用 鼠标 拖 出 一 个 窗口 ， 也 能 实现 窗 选 的 命令 。 不 过 要 注 
意 ， 知 和 窍 形 窗口 是 从 左 癌 右 拖 出 ， 则 实现 窗口 选择 功能 ;者 矩形 窗口 是 从 右 向 左 拖 出 ， 则 实 
AE 


现 窗 交 选择 功能 。 这 个 功能 与 在 “选择 对 象 ”提示 下 输入 “BOX” 一 样 。 
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如 果 图 形 特别 复杂 时 ， 和 窍 形 窗 口 选择 功能 束 显 得 个 丰 了 。 

如 果 在 命令 行 “ 选 择 对 象 : ”提示 下 输入 “WP”， 就 可 以 用 鼠标 单 击 若 干 点 ， 确 定 一 个 
不 规则 多 边 形 窗口 ， 所 有 包含 在 这 个 窗口 内 的 对 象 将 同时 选择 ， 如 图 3-6 所 示 。 

如 果 在 命令 行 “ 选 择 对 象 : ”提示 下 输入 “CP” 则 与 窗 交 类 似 ， 所 有 包含 在 不 规则 多 
边 形 窗口 中 以 及 与 窗口 接触 的 对 象 将 同时 被 选择。 
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如 果 在 命令 行 “ 选 择 对 象 : ”提示 下 输入 “FE”， 就 可 以 用 鼠标 像 画 线 一 样 画 出 几 段 折 
线 ， 所 有 与 折线 相 区 的 对 象 将 同时 被 选择 ， 如 网 3-7 所 示 。 


图 3-6 圈 围 选择 


3.1.5 口 避 


如 果 在 命令 行 “ 选 择 对 象 : ”提示 下 输入 “ALL”， 就 可 以 选择 非 洪 结 的 图 层 上 的 所 有 
对 和 象 。 


3.1.6 DUO 

AutoCAD 允许 把 不 同 的 对 象 编 为 组 ， 根 据 需 要 一 起 选择 和 编辑 。 在 命令 行 “ 选 择 
对 和 象 :” 提 示 下 输入 “G”(Group〔 编 组 ))， 束 可 以 通过 输入 编组 名 来 选择 编组 中 的 所 有 
对 象 。 

编组 方法 如 下 。 


2 


命令 输入 方式 

合 令 行 ， GROUP。 

令 别 名 : G。 

操作 步 又 

命令 : GROUP J 

选择 对 象 或 [名 称 (N)/ 说 明 (D)]: nJ 

输入 编组 名 或 [?] : 输入 组 名 J 

选择 对 象 或 [名 称 (N) /说 明 (D)]: 选择 要 编组 的 对 象 J 

3. 使 用 传统 对 象 编组 对 话 框 

在 命令 窗口 中 输入 “CLASSICGROUP” 人 命令， 弹出 “对 和 象 编组 ”对 话 框 ， 如 图 3-8 


所 不 。 | | 对 条 编组 | 王 过 一 | 
在 “对 象 编组 ”对 话 框 的 “编组 标识 ”选项 组 。 | 而 EE 
中 ， 输 入 编组 名 和 说 明 ; 然后 在 “创建 编组 ”选项 组 
中 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 对 话 框 暂时 关闭 回 到 屏幕 ， | 中 翅 | 
选择 右 干 对 象 ， 并 按 (Enter〉 键 ， 返 回 对 话 框 ， 单 击 | 调 中 | ] 
6 了 人 2 9 | Dp 查找 名 称 E) 《< | | 亮 显 < | 包含 未 命名 的 I) 
确定 ”按钮 ， 完 成 编组 。 
通过 对 话 框 “ 修 改编 组 ”选项 组 可 以 对 组 进行 修 “| 开口 #0 
时 修改 编 
改 ， 如 用 “删除 ” 按钮 删除 组 中 的 对 象 ; 用 “添加 《 | | 添加 必 《| [ 重 命 名 如 | | 重 排 @@)... | 
按钮 向 组 中 加 入 对 和 象 ; 用 “分 解 ” 将 编组 分 解 等 。 说 明 @) ”| | ”分 解 多 ”| [ 本 选择 的 C) | 
对 象 一 旦 编 为 一 组 ， 就 可 以 作为 一 个 整体 同时 操 a 
作 。 通 过 修改 系统 变量 “PICKSTYLE” 的 值 来 选择 ” 
是 否 能 够 对 组 中 的 单独 对 象 进行 操作 。 图 3-8 “对 么 编组 ”对 话 框 


“PICKSTYLE” 的 值 为 0，1，2，3， 初 始 值 为 1， 含义 如 下 。 
@ 0: 不 使 用 编组 选择 和 关联 填充 选择 。 

@ 1: 使 用 编组 选择 。 

@ 2: 使 用 关联 项 充 选择 。 

@ 3: 使 用 纺 组 选择 和 关联 项 充 选 择 。 
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利用 “选项 ”对 话 框 中 的 “选择 集 ” 选 项 卡 ， 可 以 进行 选择 设置 ， 操 作 方法 如 下 。 

命令 行 : DDSELECT。 

菜单 栏 ， 工具 一 选项 一 选择 集 。 

“选项 ”对 话 框 中 “选择 集 ” 选 项 卡 如 图 3-9 所 示 。 

在 此 可 以 对 选择 框 的 大 小 、 选 择 预 蚁 效果 、 选 择 模式 以 及 来 点 的 大 小 和 模式 进行 
设置 。 

在 “选择 集 预 上 响 ” 设 置 区 中 ， 单 击 “ 视 觉 效 来 设置 ” 投 钮 ， 可 以 打开 “视觉 效 来 设置 ” 
对 话 框 进行 设置 ， 如 图 3-10 所 示 。 


当前 配置 : “< 未 命名 配置 >> 人 | 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
| 文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系统 配置 | 绘图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 配置 | 联机 | 
拾取 框 大 小 F) 夹 点 尺寸 2) 


口 四 


选择 集 模式 夹 点 
昼 先 选择 后 执行 四) [卖点 颜色 CC)...， | 
同 用 shi ft 键 添加 到 | 选择 集 企 ) 国 显示 来 点 名) 
可 对 象 编组 (0) 加 在 块 中 显示 地 点 (8) 
站 关联 图 案 填充 9) 团 显 示 夹 点 提示 (7) 
站 允许 按 住 并 扼 动 对 象 0) 辐 允 许 按 ctrl 键 循环 改变 对 象 编辑 方式 行为 
国 多 许 按 住 并 拖 动 套 索 LL) 国 对 组 显示 单个 夹 点 (E) 
密 口 选择 及 法 0 同 对 组 显示 边界 框 00 
[两 者 - 自动 检测 | lh 
一 选择 对 象 时 限制 显示 的 赤 点 数 遇 ) 
25000 “特性 ”选项 板 的 对 象限 制 
选择 效果 颜色 (E): ， 
目 黑 认 ] 国 命 令 处 于 活动 状态 时 G) 
rs 未 激活 任何 命令 时 入) 
Te 视 融 效果 设置 (8). 
[ ”上 下 文选 项 卡 状态 &)..， | 国 命令 预览 
国 特性 预览 


| 三 应 用 | 三 帮助 o 


图 3-9 “选项 ”对 话 框 中 “选择 集 ” 选 项 卡 


生 视觉 效果 设置 ae (ee) 


选择 区 域 效果 选择 集 预 师 过 滤器 
排除 : 

y 锁定 图 层 上 的 对 象 QL) 

可 外 部 参照 名 ) 

[| 表格 上) 

趾 组 (6) 

加 指示 选择 区 域 立 ) 辣 多 行文 字 名 ) 

窗口 选择 区 域 颜色 从) : [| 图案 填充 必 ) 

[EEC 

窗 交 选择 区 域 颜色 (R): 

国 颜色 100 


选择 区 域 不 透明 度 中): 


取消 人) 帮助 00 


图 3-10 “视觉 效果 设置 ”对 话 框 


3.2 图形 显 示 功 能 


绘制 或 编辑 复 洒 图 形 时 ， 经 党 要 观看 图 形 的 攻 些 细 证 ， 这 束 需 要 对 图 形 视 图 进行 放大 、 
终 小 或 平移 。 对 于 重 羞 对象， 有 时 还 需要 控制 对 象 辣 放 的 顺 友 。 

在 这 里 一 定 要 清楚 ， 对 图 形 视图 的 操作 只 改变 图 形 在 屏 右 上 的 显示 ， 而 图 形 本 里 的 绝对 
大 小 以 及 在 世界 坐标 系 中 的 位 置 是 个 变 的 。 

对 图 形 视图 显示 的 操作 一 般 可 以 通过 命令 行 、 导 航 栏 完成 。 
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在 画图 或 删除 过 程 中 ， 有 时 屏 帮 上 会 留 下 妖 散 的 像 系 ， 如 点 或 残 线段 等 ， 使 视 网 显 得 杂 
配 ， 7 消除 。 

， 命令 输入 方式 

Rs 行 : REDRAW 。 

命令 别名 : R。 

2， 操 作 步 又 : 

命令 :REDRAW J 

利用 重男 命令 一 次 可 以 清理 一 个 视 口 。 如 果 要 同时 清理 多 个 视 口 ， 可 以 用 全 部 重力 


ee (RA))。 
团 命 令 在 AutoCAD 早先 版 本 中 是 个 管用 命令 ， 现 在 已 经 很 少 用 了 。 


3.22 U00000 

有 了 时 对 象 在 屏 硕 上 显示 会 变形 ， 如 圆 变 成 了 多 边 形 。 这 时 要 用 REGEN 命令 在 当前 视 口 
个 图 形 并 重 狐 计算 所 有 对 和 象 的 屏 薪 坐标 ， 优 化 显示 和 对 象 选 择 的 性 能 

， 命令 输 入 方式 

命令 行 : REGEN。 

命令 别名 : RE。 

2 操作 步骤 

命令 :REGEN .J。 

利用 重生 成 命令 一 次 可 以 重生 成 一 个 视 口 。 如 果 要 同时 重生 成 多 个 视 口 ， 可 以 用 全 部 重 
生成 命令 (REGENALL)。 

重生 成 命令 的 效果 如 图 3-11 所 示 。 


Nh 


图 3-11 重生 成 命令 的 效果 


323 [DDDODDO 
不 对 视 岁 进行 缩放 只 平移 视图 ， 以 观看 图 形 所 需 部 分 。 
1， 实时 平移 
命令 行 : PAN。 
导航 栏 : Suy 。 


命令 别名 : P。 

其 他 方法 : 水 平和 垂直 移动 浚 动 条 ; 按 住 思 标 中 键 的 同时 移动 鼠标 。 

当 输 入 平移 命令 并 按 (Enter〉 刍 后， 光标 变 为 手掌 形 ， 并 出 现 命 令 提 不 :“ 按 “Esc” 或 
“Enter” 刍 退出， 或 单 击 右键 显示 快捷 采 单 。 按 住 妥 标 左 键 ， 上 下 左右 拖 动 ， 束 能 对 视图 进 
行 平移 ， 以 观看 图 形 所 需 部 分 。 平 移 视 图 命令 可 用 “ 纵 放 上 一 个 ”命令 来 恢复 

2. 定点 平移 

定点 平移 可 以 指定 一 个 点 ， 点 的 坐标 即 平 移 的 相对 位 移 ， 也 可 以 指定 两 个 点 ， 从 第 一 
(基点 ) 到 第 二 点 位 移 。 

定点 平移 的 命令 为 :“-Pan”。 
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SS 

， 命令 输入 方式 

命令 行 ZOOM.。 

导航 栏 : ea 。 

命令 别名 : Z。 

2， 操 作 步 又 

命令 :ZOOM J 

指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 OX 或 nXP), 或 者 

[全 部 (A)/ 中 心 (O)/ 动 态 (D)/ 范 围 E)/ 上 一 个 (PY 比例 (S)/ 窗 口 (W)/ 对 象 (0)] < 实时 >: 

从 命令 提示 中 可 以 看 出 ， 上 默认 情况 下 可 以 指定 窗口 角 点 ， 或 者 输入 比例 因子 (CnX 或 
nXP); 如 采 直 接 按 〈Enter)〉 键 ， 则 实现 实时 缩放 ;如果 输入 方 括号 中 的 选项 ， 则 进入 其 他 
的 盎 放 模 式 。 单 击 鼠 标 右键 ， 显 示 视 图 “缩放 ”命令 的 快捷 染 单 。 

各 种 缩放 方法 意义 如 下 。 

@ 实时 见 放 : we 

缩放 。 即 投 住 鼠标 左 键 ， 通 过 同上 拖 动 ， 实 现 动态 放大 ， 同 下 拖 动 实现 动态 缩小 。 

0 另外 通过 上 下 滚动 鼠标 中 键 ， 也 可 实现 动态 缩放 。 

@ 窗口 缩放 : 指定 窗口 角 点 ， 即 用 坐标 输入 的 方法 ， 或 利用 鼠标 拖 出 一 个 矩形 的 两 个 对 

角 ， 建 立 一 个 算 形 观察 区 域 ， 宅 形 区 域 满 屏 显 示 ， 犯 形 的 中 心 变 为 新 视图 的 中 心 ， 
实现 了 视图 的 放大 或 缩小 。 如 果 在 缩放 命令 提示 下 输入 “WwW” 按 〈Enter)〉 键 ， 则 实 
现 同样 的 功能 ， 即 窗口 缩放 。 

@ 动态 缩放 : 在 缩 入 命令 提示 下 输入 “D”， 则 动态 改变 视 口 的 位 置 和 大 小 ， 使 其 中 的 

图 像 平 移 或 缩 放 ， 充 满 整个 视 口 。 

操作 时 首先 显示 平移 视图 框 ， 将 其 移动 到 所 需 位 置 并 单 击 ， 视 网 框 变 为 缩放 视图 框 ， 调 
整 其 大 小 ， 居 确 定 第 让 红 例 。 单 击 又 变 为 平移 视 网 框 ， 可 再 次 调和 其 位 置 ， 再 次 单 击 又 变 为 
缩放 视图 框 ， 如 此 循环 。 调 整合 适 后 按 〈Enter》 键 确定 缩放 。 

@ 比例 缩放 : 在 默认 情况 下 ， 如 采 输 入 的 是 一 个 比例 因 了 于 ， 则 实现 比例 缁 放 。“ 比例 纺 

放 ” 工 具 按钮 是 是， 效 末 如 网 3-12 所 示 。 
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a) b) c) 


图 3-12 ”比例 缩放 
a) 缩放 前 的 视图 b) 比例 因子 0.5x c) 比例 因子 2x 


放大 妃 和 见 小 已 ， 其 实 也 是 比例 缠 放 。 前 者 的 比例 因子 为 2x， 后 者 为 0.5x。 

@ 中 心 缩 放 : 如 果 在 缩放 命令 提示 下 输入 “C”， 则 中 心 点 缩放 。 即 指定 一 点 作为 视图 
显示 的 中 心 点 ， 再 指定 比例 因子 或 窗口 高 度 以 确定 视图 的 纵 放 。 操 作 步 又 如 下 : 

命令 : ZOOMJ 

指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nDXP)， 或 者 

[全 部 (A)/ 中 心 (0)/ 动 态 (D)/ 范 围 (E)/ 上 一 个 (PX/ 比 例 (S)/ 窗 口 (W)/ 对 象 (0)] < 实时 >: cJ 


输入 比例 或 高 度 <175.5033>: 2x 
指定 窗口 高 度 是 要 指定 新 视 钢 视窗 的 高 度 ， 尖 括号 中 的 数值 是 原来 视窗 的 局 度 。 用 指定 
局 度 的 方法 ， 缩 放 比 例 : 原来 视窗 高 度 / 指 定局 上 度 。 指 定 高 度 小 于 诛 来 视窗 局 上 度 时 放大 ， 否 
则 纵 小 。 
@ 缩放 对 象 : 缩放 以 便 尽 可 能 大 地 显示 一 个 或 多 个 选 定 的 对 象 并 使 其 位 于 绘图 区 域 的 中 
心 。 可 以 在 局 动 ZOOM 命令 之 前 或 之 后 选择 对 象 。 
@ 全 部 显示 : 如 果 在 ZOOM 命令 提示 下 输入 “A”， 则 显示 当前 视 口 中 的 整个 图 形 ， 将 
图 形 缩放 到 图 形 界 限 或 当前 绘图 苑 围 两 者 中 较 大 的 区 域 中 。 这 是 经 音 用 的 缩放 命 
令 ， 可 以 用 来 观察 图 形 的 全 貌 。 
@ 范围 缩放 : 在 ZOOM 命令 提示 下 输入 “E”， 则 缩放 以 使 图 形 绘图 范围 内 所 有 对 象 最 
大 显示 。 与 ZOOM ALL 相似 。 
@ 顷 放 上 一 个 : 在 ZOOM 命令 提示 下 输入 “P” 则 回 到 上 一 个 视图 。“ 缩 放 上 一 个 ” 工 
具 按 钮 为 氢 。 
在 编辑 图 形 时 ， 经 党 要 放大 图 形 的 局 部 ， 对 局 部 修改 完毕 后 ， 叉 要 回 到 以 前 的 状态 。 这 
时 可 以 利用 “显示 上 一 个 视图 ”命令 。 


322 UDUUUD 
在 绘图 时 ， 东 坚 图 形 对 象 会 重 登 到 一 起 ， 有 时 需要 更 改 倒 放 对 象 的 显示 次 序 ， 这 时 可 以 


使 用 “绘图 次 序 ” 工 具 为 重 登 对 象 的 默认 显示 排序 。 这 些 工 具 位 于 “默认 ”选项 不“ 修改 ” 
面板 的 扩展 工具 中 ， 如 图 3-13 所 示 。 ”绘图 次 序 ” 工 具 栏 上 也 有 相同 工具 。 
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1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， DRAWORDER。 

命令 别名 : DR。 

2. 操作 步 又 

命令 : DRAWORDERJ 

选择 对 象 : 〈 选 择 操作 对 象 ) , 

输入 对 和 象 排 序 选 项 [对 象 上 (A)/ 对 象 下 (U)/ 最 前 (F)/ 最 后 (B)] < 最 后 >: 《选择 操作 ) ,J 

除 “DRAWORDER” 命 令 外 ,“TEXTTOFRONT” 命 令 将 图 形 中 所 有 文字 、 标 注 或 引线 

于 其 他 对 象 的 前 面 ;“HATCHTOBACK” 命 令 将 所 有 图 案 填充 对 象 置 于 其 他 对 象 的 后 面 ; 

可 以 使 用 “DRAWORDERCTL” 系 统 变 量 控制 重 膨 对 象 的 默认 显示 行为 。 图 形 对 象 排 序 的 
效果 如 图 3-14 所 示 。 


> 


默认 ”插入 注释 ”参数 化 输出 ”附加 模块 ” A360 。 精 选 应 用 一 
pS i (了 La 万， 省 移动 中 旋转 六 个 和 ” k po 站 | 
cf Cy- O73 息 | /a 区 SD OO 
直线 多 段 线 an 和 小 入 全 加 和 
> ” 檬 | 了 区 拉 伸 国 编 让 9 阵列 - 婉 > 转 
绘图 ~ 注释 ~ 
开始 Drawing2 此 豫 忆 罗 扫 阴 
[一 ][ 信 视 ][ 王 维 绪 框 ] 晤 | 的 忆 涉世 怒 上 A [名 加 
位 修改 站 
1 置 
二 aa 
[i 宇 于 对 名 之 上 
[国富 于 对 和 之 下 


1 一 ] 将 文字 前 置 


前 将 标注 前 置 
Oy 引线 前 置 
动 所 有 注释 前 
将 图 案 填 充 项 后 年 
图 3-13 “绘图 次 序 ” 工 具 图 3-14 ”排序 效果 (将 圆 及 其 填充 前 置 》 


3.3 夹 点 模式 编辑 
来 点 模式 是 编辑 中 常用 的 方法 。 用 户 耕 要 使 用 夹 点 编辑 ， 必 须 局 用 夹 点 。 


331 U0DUUD 

1) 在 “工具 ” 沫 单 中 选择 “选项 ”， 打 开 “ 选 项 ”对 话 框 。 

2) 在 “选项 ”对 话 框 中 切换 到 “选择 集 ” 选 项 卡 ， 在 其 中 选择 “局 用 夹 点 ”选项 ， 设 
置 夹 点 的 状态 ， 然 后 确定 。 

局 用 夹 点 后 ， 当 选择 对 象 时 ， 补 选中 的 对 象 显 示 出 焉 色 默认 设置 ) 夹 点 ， 如 图 3-15 
所 示 。 夹 点 显示 了 了 对象 的 特征 。 
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a) b) 


图 3-15 ”对象 的 夹 点 
a) 对 象 未 被 选中 b) 对 象 被 选中 显示 夹 点 


按 〈Esc〉 键 或 改变 视图 显示 ， 如 缩放 、 平 移 视 图 可 取消 夹 点 的 选择 。 

选择 了 对 象 的 夹 点 ， 孢 可 以 利用 夹 点 对 对 象 进行 拉 伸 (STRETCH)、 移 动 (MOVE)、 
旋转 〈ROTATIE)、 比 例 缩 放 〈SCALE) 和 镜像 (MIRROR) 等 编辑 ， 按 〈Enter〉 键 或 空格 
键 来 循环 浏览 上 述 各 种 编辑 模式 。 


3.32 目 四 回忆 日 加 局 旺 

1) 选择 要 修改 的 对 象 ， 显 示 出 夹 点 。 

2) 择 其 中 一 个 夹 点 ， 此 夹 点 变 为 红色 。 如 不 再 指定 “基点 ”， 所 选 点 作为 基点 。 

3) 命令 行 显示 如 下 : 

** 拉 促 ** (STRETCH) 

指定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (O/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]j: 

现在 可 以 对 对 象 拉 伸 。 

利用 夹 点 拉 伸 方法 修改 对 象 是 很 方便 的 ， 如 要 修改 一 条 直线 的 端点 位 置 ， 只 要 选择 直线 
闹 点 处 的 夹 点 ， 输 入 坐标 或 捕捉 到 相应 点 即 可 。 

4) 如 果 要 对 对 象 进行 其 他 修改 ， 保 持 夹 点 被 选中 ， 按 (Enter〉 键 ,修改 方 式 依次 循环 
切换 为 “移动 ”(MOVE )、“ 旋 转 ”(ROTAIE )、“ 比 例 缩 放 ”(SCALE )、“ 镜 像 ” 
(MIRROR)、“ 拉 伸 ”(STRETCH)。 

利用 夹 点 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 比 例 纵 放 、 镜 像 对 象 的 效果 分 别 如 图 3-16 一 图 3-20 
所 示 。 


图 3-16 利用 夹 点 拉 伸 对 象 图 3-17 利用 夹 点 移动 对 象 图 3-18 利用 夹 点 旋转 对 象 
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利用 夹 点 绷 放 对 象 


夹 点 山 辑 中 各 选项 意义 如 下 。 
@ 基点 (B): 选择 操作 的 基点。 
@ 复制 (C): 在 修改 过 程 中 ， 制 作对 象 的 副本 。 


@ 放 莽 (U): 放 莽 命令 。 


图 3-19 


图 3-20 利用 夹 点 镜像 对 象 


@ 参照 R): 在 旋转 中 以 参考 方式 指定 转角 或 在 缩放 中 以 参考 方式 指定 比例 。 详 细 用 法 


见 旋 转 和 缩放 命令 。 
@ 退出 (X): 退出 夹 点 编辑 。 


3.4 


特性 编辑 


每 个 对 象 部 具有 特性 。 有 些 特性 是 多 数 对 象 所 共同 具有 的 ， 例 如 图 屋 、 闸 色 、 线 型 和 打 
印 样 式 等 是 基本 特性 ， 有 些 特性 是 东 个 对 销 所 专用 的 ， 例 如 下 线 的 起 末 点 坐标 、 长 度 和 角度 
等 是 对 象 的 专 有 几何 特性 。 在 编辑 图 形 对 象 时 ， 使 用 特性 编辑 是 一 种 非常 方便 的 方法 。 
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在 功能 区 中 的 常用 选项 卡 上 ， 使 用 “图 层 ” 和 “特性 ”面板 来 
设置 或 更 改 最 常用 的 特性 ， 如 图 层 、 颜 色 、 线 宽 和 线 型 等 。 如 果 要 
集中 更 改 单 个 或 更 多 对 象 特 性 ， 可 以 使 用 “特性 ”选项 板 。 

1， 命令 输入 方式 

命令 行 : PROPERTIES， 

选项 卡 : 默认 一 特性 。 

命令 别名 : CH。 

快捷 键 : Ctrl+1。 

2. 操作 步骤 

命令 : PROPERTIES J 

执行 命令 后 ， 弹 出 “特性 ”选项 板 ， 如 图 3-21 所 示 。 图 中 显 
示 了 一 个 圆 的 特性 。 

如 果 之 前 已 经 选择 了 单个 对 象 ,“ 特 性 ”选项 板 中 将 显示 该 对 


rr 


回 特性 


OU 


直径 
局 长 
面积 


157.0796 
1963.4954 


法 向 X 坐 标 0 


法 向 Y 坐标 0 


法 向 Z 坐标 
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图 3-21 “特性 ”选项 板 


象 的 几乎 全 部 特性 ， 如 果 选 定 了 多 个 对 象 ， 可 以 奏 看 并 更 改 它 们 的 币 用 特性 。 

用 户 可 以 在 此 选项 板 中 方便 地 修改 选 定 的 对 象 的 各 项 特性 ， 只 需 更 改 数值 或 选项 即 可 。 
双击 对 象 也 可 以 打开 其 “快捷 特征 ”选项 板 。 

为 方便 作 岁 ， 特 性 选项 板 可 以 拖 动 到 屏 尹 的 任何 位 置 ， 也 可 以 单 击 “ 目 动 隐藏 ” 投 钮 所 
目 动 隐 蔚 。 用 户 可 以 拖 动 滚动 条 或 上 下 推动 特性 列表 ， 以 便 显 示 需 要 的 特性 。 在 标题 栏 上 单 
击 右键 时 ， 将 显示 快捷 菜单 ， 可 以 用 来 对 选项 板 进 行 移 动 、 隐 藏 等 操作 。 

特性 选项 板 顶 部 有 “对 象 关 型 列表 ”， 可 以 从 中 选择 要 显示 和 修改 哪个 被 选择 的 对 象 的 
特性 。 当 选择 了 不 同 次 型 的 对 象 ， 如 朱 在 “对 象 关 型 列表 ”中 选择 “全 部 ”， 则 只 能 显示 基 
本 特性 ， 如 “ 币 规 ”和 “三 维 效 来 ”。 

“对 和 象 类 型 列表 ”旁边 的 3 个 控 钮 是 为 了 方便 选择 用 的 ， 从 左 到 右 分 别 是 “切换 
PICKADD 系统 变量 的 值 ”“ 选 择 对 象 ” 和 “快速 选择 ”， 其 意义 分 别 如 下 。 

@ 快速 选择 区 : 按 下 此 按钮 ， 可 以 打开 “快速 选择 对 话 框 ” 用 来 创建 基于 过 小 条 件 的 

选择 集 。 


@ 选择 对 象 品 ， 使 用 任意 选择 方法 选择 所 需 对 象 。 
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早 击 “特性 ”选项 板 上 “快速 选择 ”按钮 章 ， 可 以 打开 “快速 选择 ”对 话 框 ， 如 图 3-22 
所 示 。 该 对话 框 也 可 以 通过 输入 “QSELECT” 命 令 打 开 。 


”有 快速 选择 mm 


应 用 到 上) | 当前 2 
对 象 类 型 (B): 
特性 fF): [后 三 


运算 符 (0): |= 
值 0 : 

如 何 应 用 : 
全 包括 在 新 选择 集中 (I) 
排除 在 新 选择 集 之 外 灾 ) 


| 附加 到 当前 选择 集 心 ) 
[ 取消 ”] |[ 帮助 00 


图 3-22 “快速 选择 ”对 话 框 


“快速 选择 ”对 话 框 各 选项 含义 如 下 。 
@ 应 用 到 : 将 过 泥 条 件 应 用 到 整个 图 形 或 当前 选择 集 。 如 来 选择 了 “附加 到 当前 选择 
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特征 


集 ”， 过 小 条 件 将 应 用 到 整个 图 形 。 

@ 选择 对 象 车: 临时 关闭 “快速 选择 ”对 话 框 ， 人 允许 用 户 回 到 工作 空间 选择 要 对 其 应 用 
过 滤 条 件 的 对 象 。 

@ 对 象 关 型 : 指定 要 包 售 在 过 波 条 件 中 的 对 象 类 型 。 

@ 特性 : 指定 过 小 器 的 对 象 特性 。 此 列表 包括 选 定 对 象 类 型 的 所 有 可 搜索 特性 。 选 定 的 
特性 决定 “运算 符 ” 和 “ 值 ” 中 的 可 用 选项 。 

@ 运算 符 : 控制 过 小 的 范围 。 根 据 选 定 的 特性 ， 选 项 可 包括 “每 于 ”“ 不 等 于 “大 于 ” 
“小 于 ”和 “* 通 配 符 匹配 ”( 只 能 用 于 可 编辑 的 文字 字段 )。 使 用 “全 部 选择 ”选项 
将 忽略 所 有 特性 过 滤器 。 

@ 值 : 指定 过 滤 需 的 特性 值 。 

@ 如 何 应 用 : 指定 将 符合 设 定 过 滤 条 件 的 对 象 包括 在 新 选择 集 内 或 是 排除 在 新 选择 
集 之 外 。 

@ 附加 到 当前 选择 集 : 选择 创建 的 选择 集 蔡 换 还 是 附加 a 到 当前 选择 集 。 

利用 “快速 选择 ”对 话 框 可 以 很 方便 选择 对 象 ， 尤 其 是 同时 选择 某 一 类 或 某 些 具有 相同 

的 对 象 ， 如 图 3-23 所 示 。 

在 图 3-23a 中 ， 为 了 制作 轮 齿 ， 创 建 了 分 度 圆 的 等 分 点 ， 绘 制 好 轮 齿 后 要 删除 这 些 点 。 

为 了 一 次 将 这 些 点 全 部 选中 ， 可 以 执行 以 下 操作 。 

1) 打开 “快速 选择 ”对 话 框 。 

2) 在 “对 象 类 型 ”列表 框 中 选择 “点 ”这 时 选择 的 过 滤 条 件 为 “点 ”。 

3) 在 “运算 符 ” 列 表 框 中 选择 “全 部 选择 ”选项 。 

4) 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 局 ， 转 到 屏 攻 确定 选择 对 象 的 范围 ， 确 定 并 返回 对 话 框 。 如 


果 不 


选择 任何 对 象 而 直接 按 (Enter〉 键 确定 ， 则 对 整个 图 形 应 用 过 小 条 件 。 
5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 点 的 选择 ， 如 图 3-23b 所 示 。 


图 3-23 快速 选择 对 象 
a) 要 选择 的 对 象 ”“b) 选择 全 部 点 


3.5 删除 和 恢复 
351 0 
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删除 对 象 是 一 个 基本 操作 。 在 AutoCAD 中 可 以 用 以 下 方法 删除 对 象 。 


@ 使 用 “删除 ”命令 删除 对 象 。 

@ 选择 要 删除 的 对 象 后 ， 按 (Delete〉 刍 。 

@ 选择 对 象 ， 用 “ 甬 切 ”(CUT) 命令 ， 檀 切 到 副 贴 板 ， 以 备 以 后 粘贴 用 。 

@ 用 “清理 ”(PURGE) 命令 删除 不 使 用 的 命名 对 象 ， 包 括 块 定义 、 标 注 样 式 、 图 层 、 
本 

， 命令 输入 方式 

命令 行 : ERASE。 

选项 卡 : 夭 认 一 修改 一 删除 绽 。 

命令 别名 : E。 

2. 操作 步 又 

命令 : ERASEJ 

选择 对 象 : 选择 要 删除 的 对 象 J 

选择 对 象 ; (继续 选择 要 删除 的 对 象 或 授 〈Enter〉 刍 删除 选 定 的 对 象 ) 

在 用 Erase 命令 删除 过 程 中 ， 可 以 用 本 草 第 一 节 中 提 到 的 所 有 对 象 选择 方法 。 


35.2 UDUUUUDO 

“放弃 ”(UNDO) 指 撤销 上 一 个 动作 ， 几 乎 所 有 的 操作 都 可 以 用 “放弃 ”命令 来 恢复 。 

有 时 因为 意外 ， 删 除了 不 该 删除 的 对 象 。 这 时 可 以 用 “放弃 ”命令 来 恢复 意外 删除 的 对 
销 ， 即 放弃 前 面 的 删除 操作 。 

“放弃 ”(UNDO) 和 “ 重 做 ”(REDO) 是 一 对 相反 的 命令 ， 对 应 的 工具 按钮 分 别 是 位 于 
“快速 访问 ”工具 栏 上 的 钨 :和 号 :， 标 准 工 具 栏 上 也 有 这 两 个 工具 按钮 。 


这 两 个 工具 右边 都 有 小 墨 三 角 ， 表 明 按 住 这 个 按钮 可 以 打开 选择 项 ， 可 以 选择 放弃 到 前 
面 操作 中 哪 一 项 ， 重 做 到 已 经 放弃 操作 中 的 哪 一 项 。 
323 DUDUUUD 


在 绘制 复杂 图 形 时 经 常会 由 于 绘图 不 精确 而 出 现 草 复 绘 线 或 图 线 间 局 部 重 闭 的 情况 ， 在 
J 但 是 会 影响 后 续 的 命令 和 操作 。 这 时 可 以 使 用 “删除 重复 对 象 ” 命 令 。 
， 命 令 输 入 方式 


向 吉 除 事 复 对 条 


合 * 令 行 : DVERKISs 对 象 比较 设置 
选项 卡 : 默认 一 “修改 ”面板 扩展 工具 一 删除 重复 对 
月。 本 本 
2， 操 作 步 又 Sa HR 
线 帘 
命令 : OVERKILL , | 
选择 对 象 ， 选 择 要 删除 的 对 象 . nl 
弹出 “删除 重复 对 象 ”对 话 框 ， 如 图 3-24 所 示 。 设 eit 人 
y 合并 端点 对 齐 的 共 绪 对象 严 ) 
置 选 项 后 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 完 成 删除 重复 对 象 。 保持 关 象 中。 
“删除 重复 对 象 ”对 话 框 各 选项 含义 如 下 。 le 
©@© 八 | 度 。 | 
会 到: 控制 量 复 对 未 区 配 的 粮 度 图 3-24 “删除 重复 对 象 ” 对 话 框 
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@ 忽略 对 象 特性 : 选择 重复 对 象 在 比较 过 程 中 要 忽略 的 特性 。 
@ 选项 : 设置 相应 选项 以 控制 直线 、 圆 弧 和 多 段 线 等 对 象 的 处 理 方式 。 


3.6 改变 对 象 的 位 置 和 大 小 
改变 对 象 在 空间 中 的 位 置 和 大 小 主要 用 “移动 ”“ 旋 转 ”“ 比 例 缩放 ”和 “对 齐 ”等 修改 


命令 。 


全 
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移动 对 象 是 指 改 变 对 象 在 坐标 系 中 的 位 置 。 

1， 命 令 输入 方式 

命令 行 ， MOVE。 

选项 卡 : 稚 认 一 修改 一 移动 霹 。 

命令 别名 : ML。 

2. 操作 步 又 

命令 : MOVEJ 

选择 对 象 ; 〈 选 择 要 移动 的 对 象 ) 

选择 对 象 ; (继续 选择 要 移动 的 对 和 象 或 授 (Enter〉 键 确定 所 选 的 对 象 〉,J 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 《输入 一 点 的 坐标 或 在 屏 攻 上 取 点 ) 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 《指定 第 二 点 或 按 〈Enter〉 键 ) 

从 操作 提示 中 可 以 看 出 ， 确 定 对 象 移动 位 移 有 两 种 方法 : 输入 一 点 或 输入 两 上 。 如 果 输 
入 一 点 ， 对 象 的 位 移 是 这 一 点 的 坐标 值 ;， 如 果 输 入 两 点 ， 则 对 象 的 位 移 是 两 点 的 坐标 兰 。 所 
以 移动 是 有 正 负 方 癌 的 。 输 入 两 点 方式 更 多 的 是 利用 捕 换 等 方法 从 屏幕 上 取 点 ， 即 把 对 象 从 
一 点 精确 地 移动 到 为 一 点 。 

移动 的 效果 如 图 3-25 所 示 。 


3.02 UUU0 

旋转 对 象 是 指 将 选择 的 对 象 红 指 定点 旋转 一 定 的 
角度 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 ROTATE。 

选项 卡 ， 献 认 一 修改 一 旋转 站 。 

命令 别名 : RO。 

2. 操作 步 又 

命令 : ROTATE .。 

UCS 当前 的 正 角 方向 ,ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 

选择 对 象 : 

选择 对 象 ; (继续 选择 要 旋转 的 对 象 或 按 (Enter〉 刍 确定 所 选 的 对 象 )J 

指定 基点 : (指定 点 旋转 中 心 ) 


图 3-25 移动 的 效果 
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指定 旋转 角度 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)]: 〔 输 入 角 谋 数值 或 输入 “C” 或 输入 “R”) ,J 

从 操作 提示 中 可 以 看 出 ， 旋 转 可 以 使 用 绝对 角 上 大 和 参照 角度 。 

如 果 在 “指定 旋转 角度 或 [复制 (O)/ 参 照 (R)]: ”提示 下 输入 “C” 后 再 执行 旋转 命令 则 
边 旋转 边 复制 ， 即 保留 旋转 的 原 对 有 象 。 

@ 绝对 角度 。 

绝对 角度 有 两 种 : 

a 如 “45”， 表 示 旋 转 49。。 

弓 基点 拖 动 对 象 并 用 鼠标 在 屏幕 上 指定 一 点 或 用 键盘 输入 点 的 坐标 。 基 点 和 指定 点 连 线 

方 癌 所 确定 的 角度 为 旋转 角度 。 

@ 参照 角 上 度 。 

在 旋转 提示 “指定 旋转 角度 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)]: ”下 输入 R， 并 按 〈Enter) 键 ， 命 令 
提示 如 下 : 

指定 参照 角 《0>: “输入 角度 数值 或 取 点 ) J 

指定 新 角度 : 〈 输 入 角度 数值 或 取 点 ) . 

旋转 角度 为 “参照 月 ”与 “新 角度” 之 产 。 

如 果 取 点 ， 输 入 的 第 一 点 与 第 二 点 连 线 人 确定 “参照 角 ”， 第 一 点 与 第 三 点 连 线 人 确定“ 狐 
角度 ”。 

下 面 用 一 个 例子 来 说 明 利 用 参照 角度 来 旋转 对 象 的 方法 。 

【 例 3-1】 如 图 3-26 所 示 ， 旋 转 等 腰 三 角形 ， 使 其 高 BD 的 方 同 角 为 90°。 
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图 3-26 ”旋转 对 象 
a) 旋转 前 ”b) 旋转 后 


命令 操作 如 下 。 


命令 : ROTATE ,J 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : (选择 三 角形 和 高 ) 

选择 对 象 : J 

指定 基点 : (利用 捕捉 方法 指定 点 D) 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (O/ 参 照 (R)]: TJ 

指定 参照 角 <0>: (利用 捕捉 方法 指定 点 D ) 

指定 第 二 点 : (利用 捕捉 方法 指定 点 B) 

指定 新 角度 或 [点 (P)] <0>: ”90J 
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这 里 提 到 的 “捕捉 ”是 一 种 精确 取 点 的 方法 ， 有 具体 使 用 请 参考 第 5 章 5.2 市 。 


363 U0DUUD 


7 改变 对 象 间 的 比例 ， 而 放大 或 因 小 对 象 。 
， 命令 输入 方式 

命令 行 :， SCALE。 

选项 卡 ， 上 默认 一 修改 一 郑 帮 加 |。 

命令 别名 : SC。 

2. 操作 步骤 

命令 : SCALE ,J 

选择 对 象 ; 〈 选 择 要 绚 放 的 对 象 ) 

选择 对 象 ; 《继续 选择 要 缩放 的 对 象 或 近 《〈Enter〉 键 确定 所 选 的 对 象 ) ,| 

指定 基点 : 《指定 点 缩放 的 中 心 ) 

指定 比例 因子 或 [复制 (O)/ 参 照 (R)] <1.0000>: (指定 缩放 比例 或 输入 “C” 或 输入 “R”) J 

从 操作 提示 中 可 以 看 出 ， 缩 放 可 以 使 用 绝对 比例 和 参照 比例 ， 也 可 以 选择 边 缩放 边 复 
制 。 这 与 旋转 命令 类 似 。 

@ 绝对 比例 。 

绝对 比例 大 于 1 时 放大 对 象 ， 绝 对 比例 小 于 工时 缩小 对 象 。 

@ 参照 比例 。 

如 果 在 缩 放 提示 “指定 比例 因子 或 [参照 (R)]:” 下 输入 R 并 按 〈Enter〉 键 ， 命 令 提 
示 如 下 : 

指定 参照 长 度 <1>: 输入 长 度数 值 或 取 点 〉J 

指定 新 长 度 或 [点 (P)]: 输入 长 度数 值 或 取 点 J 

缩放 的 比例 为 “新 长 度 ” 与 “参照 长 度 ” 之 比 。 

如 采取 点 ， 输 入 第 一 点 与 第 二 点 连 线 长 度 确 定 “ 参 照 长 上 度 ”， 第 一 点 与 第 三 点 连 线 长 度 
人 确定“ 独 长度”。 


364 DUUUDUUUO 

对 齐 对 象 是 指使 对 象 与 男 一 个 对 象 对 章 。 实 际 上 ， 对 章 是 一 个 三 维修 改 命令 ,但 在 平面 
绘 医 Me 也 是 非常 方便 的 。 

， 命令 输入 方式 

命令 行 : ALIGN。 

选项 卡 : 默认 一 “修改 ”面板 扩展 工具 一 对 齐 二 维 对 象 吕 。 

命令 别名 : AL。 

2. 操作 步骤 

命令 : ALIGN J 

选择 对 象 ; 〈 选 择 对 齐 的 源 物 体 ) 

选择 对 象 ; 《选择 物体 或 确定 选择 ) . 

指定 第 一 个 源 点 : 《在 源 物 体 上 指定 一 点 
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指定 第 一 个 目标 把 :在 目标 物体 上 指定 一 点 ) 

指定 第 二 个 源 上 把 :继续 指定 或 按 ‘Enter〉 键 结束 ) 

由 

指定 第 三 个 源 点 或 < 继续 >: (继续 指定 或 按 (Enter) 键 ) J 

是 否 基于 对 齐 点 缩放 对 象 ? [是 (Y)/ 否 O)] < 否 >: 《“Y” 纵 放 ，“N” 不 缠 放 ) ,J 

对 齐 命令 比较 长 ， 但 比较 简单 。 实 际 上 融 是 要 把 源 物 体 上 的 源 点 ， 分 别 对 齐 到 目标 物体 

上 的 目标 点 。 

@ 对 齐 可 以 指定 一 对 源 点 和 目标 点 ， 这 时 相当 于 把 源 物 体 从 源 点 移动 到 目标 点 。 

@ 当 指 定 丙 对 源 点 和 目标 把 时 ， 物 体 不 仅 移 动 而 且 可 能 旋转 ， 即 源 物 体 的 一 条 边 与 目标 
物体 的 一 条 边 对 齐 。 多 用 于 平面 图 形 的 对 齐 。 

@ 当 指定 三 对 源 点 和 目标 点 时 ， 物 体 不 仅 移 动 而 且 可 能 旋转 ， 即 源 物体 的 一 个 面 与 目标 
物体 的 一 个 面 对 齐 。 多 用 于 三 维 物体 的 对 齐 。 

@ 指定 两 对 点 对 齐 时 ， 可 以 选择 源 物 体 对 齐 后 是 否 基于 对 齐 点 缩放 对 和 象 。 

二 维 物 体 的 对 章 效 末 如 图 3-27 所 示 。 


A 林 


a) b) c) d) 
图 3-27 “对齐 效果 
a) 对 齐 前 “b) 一 对 点 《两 线 中 点 ) ”cc) 两 对 点 d) 两 对 点 并 缩放 


;7 复制 对 象 的 编辑 命令 


有 些 编辑 命令 可 以 用 来 在 图 形 中 创建 与 选 定 对 象 相同 或 相似 副本 ， 主 要 有 复制 、 镜 像 、 
俩 移 和 阵列 。 前 面 已 经 捉 到 ， 旋 转 和 缩放 的 同时 也 可 以 选择 是 否 复制 对 象 。 


3.7.1 [DD 
复制 对 象 指 的 是 在 指定 位 置 处 创建 对 象 副本 。 
1， 命 令 输入 方式 
命令 行 : COPY 。 
选项 卡 : 稚 认 一 修改 一 复制 号 。 
命令 别名 : CO。 
2. 操作 步骤 
命令 : COPY .| 
选择 对 象 ; 《选择 要 复制 的 对 象 ) 
选择 对 象 : 《继续 选择 要 复制 的 对 象 或 按 〈Entery 键 确 定 所 选 的 对 象 ) 
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当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: 《输入 坐标 或 取 点 以 确定 复制 和 基点 ) 

指定 第 二 个 点 或 “使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 《指定 第 二 点 或 按 (Enter) 键 ) 

指定 第 二 个 点 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:.] 

细心 的 读 痢 会 发 现 ， 对 象 复 制 和 对 象 移 动 的 命令 操作 几乎 十 一 样 的 。 实 际 上 ， 复 制 惑 古 
把 对 象 移动 到 指定 点 而 你 留 原 对 象 ， 如 图 3-28 押 示 。 


图 3-28 复制 


复制 的 模式 是 指 一 次 复制 单个 副本 还 是 多 个 副本 。AutoCAD 默认 复制 模式 是 多 个 。 
复制 时 在 “指定 第 二 个 点 或 [退出 (B)/ 放 莽 (U)]” 拓 示 下 每 指定 一 个 位 移 操 束 复 制 一 个 对 
象 ， 实 现 重 复 复制 对 象 ， 直 到 按 〈Enter〉 键 确定 或 按 《Esc〉 取消 。 


3.7.2 DD 
镜像 是 指 创建 选 定 对 象 的 关于 指定 直线 对 称 的 对 象 〈 镜 像 对 象 )。 
1， 命令 输入 方式 
命令 行 ， MIRROR 。 
选项 卡 : 默认 一 修改 一 镜像 业 。 
命令 别名 : MI。 

2. 操作 步 又 

命令 : MIRROR J 

选择 对 象 : (选择 要 镜像 的 源 对 象 ) 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : 

要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: ,J 
镜像 的 效果 如 图 3-29 所 示 。 
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在 镜像 过 程 中 ， 在 不 同 的 情况 下 需要 决定 是 耕 对 文学 也 产生 镜像 。AutoCAD 默认 不 对 
文字 镜像 。 如 果 要 对 文字 镜像 ， 可 以 用 系统 变量 “MIRRTEXT” 来 控制 。 操 作 如 下 : 


命令 : MIRRTEXT 
输入 MIRRTEXT 的 新 值 <0>: 1 
MIRRTEXT 的 取 值 为 0 或 1， 有 具体 效果 如 图 3-30 所 示 。 


甘 凑 | 镜像 | 镜像 


图 3-30 “文字 镜像 的 控制 
a) MIRRTEXT=1 b) 源 物体 c) MIRRTEXT=0 


3.713 UUDUUD 
俩 移 对 象 是 指 创建 形状 与 选 定 对 象形 状 平行 的 新 对 象 。 


不 是 所 有 对 和 象 部 可 仿 移 。 如 果 对 不 能 偏 移 的 对 象 使 用 偏 移 命令 ， 系 统 会 提示 :“ 无 法 偏 
移 该 对 象 ?。 可 以 偏 移 的 对 象 有 下 线 、 贺 、 圆 孤 、 椭 加 和 椭圆 浙 、 二 维 多 义 线 、 样 条 曲线 、 


构造 线 和 射线 。 
1， 命令 输 入 方式 
命令 行 ， OFFSET。 
选项 卡 : 默认 一 修改 一 偏 移 旦 。 
命令 别名 : O。 
2. 操作 步骤 
命令 : OFFSET J 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 


指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (D)] < 通过 >: (输入 数值 或 指定 两 点 确定 偏 移 的 距离 ， 或 输入 


0 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (D)] < 退出 >: 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EX 放弃 (U)] < 退出 >: ,J 

偏 移 的 效果 如 图 3-31 所 示 。 

偏 移 命令 各 选项 解释 如 下 。 

@ 通过 (T)。 

如 果 在 偏 移 命令 “指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 
层 (D)] < 通过 >” 提 示 下 输入 “T”， 则 提示 :“ 选 择 要 偏 移 的 
对 象 ， 或 [退出 (BE)/ 放 弃 (DU)] < 退出 >:”， 指 定 要 仿 移 的 对 象 
后 提示 “指定 通过 点 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD)/ 放 弃 (U)] < 退 
出 >: ” 此 时 偏 移 类 型 为 指定 通过 点 的 方式 。 


源 对 鱼 侦 移 对 外 


仿 移 距离 


图 3-31 偏 移 
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@ 删除 (E)。 

如 果 在 仿 移 命令 “指定 仿 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (D)] < 通过 >” 提示 下 输入 
“E”， 则 提示 “要 在 仿 移 后 删除 源 对 象 吗 ?[ 古 (Y)/ 否 NN)] 《< 否 >”， 可 以 控制 仿 移 时 是 否 保留 源 
对 象 。 

@ | 几 层 (LL)。 

如 果 在 仿 移 命令 “指定 仿 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (D)] < 通过 >” 提示 下 输入 
“L”， 则 提示 “输入 偏 移 对 象 的 图 层 选 项 [当前 (O)/ 源 (S)] < 源 >”， 控制 偏 移 对 象 是 否 与 源 对 
象 在 同一 层 。 

@ 重复 (MD)。 

在 偏 移 命令 “指定 通过 点 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: ”提示 下 输入 
“M”， 则 打开 重复 偏 移 模式 。 如 果 已 经 指定 偏 移 距 离 ， 则 以 确定 好 的 距离 重复 偏 移 的 
操作 。 


3.7.4 [DODD 

阵列 是 指 复制 对 象 并 形成 按 规律 排列 的 对 象 副本 。 排 列 规律 包括 和 矩形、 路 径 和 环形 3 
种 ， 因 而 阵列 工具 嫩 也 相应 包含 矩形 阵列 四、 路径 阵 列 吕 和 环形 阵列 名 3 个 按钮 。 

1.， 命令 输入 方式 

命令 行 ARRAY。 

选项 卡 ， 上 默认 一 修改 一 阵列 BE。 

命令 别名 : AR。 

2. 操作 步 又 

命令 : ARRAY J 

选择 对 象 ， 〔( 选 择 陈 列 的 源 对 象 》,J 

选择 对 象 : 输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 路 径 PA)/ 极 轴 (PO)] < 窍 形 >: 

选择 阵列 类 型 后 ， 在 “ 章 图 与 注释 ”工作 空间 出 现 相 应 类 型 的 “阵列 ”上 下 文 功能 
区 ， 设 置 并 完成 操作 ， 也 可 以 直接 拖 动 阵列 的 夹 点 或 者 在 命令 窗口 中 修改 选项 进行 设置 
和 操作 。 

用 户 可 以 通过 命令 直接 进入 一 种 类 型 阵列 操作 ， 跳 过 选择 阵列 类 型 步 绎 ，3 种 阵列 类 型 
对 应 命令 分 别 是 矩形 (ARRAYRECT)、 路 径 (ARRAYPATH) 和 环形 (ARRAYPOLAR )。 

3 种 阵列 其 体操 作 如 下 。 

(1) 和 矩形 阵列 

命令 ; ARRAYRECT,J 

选择 对 象 : (选择 陈列 的 源 对 象 》,J 

选择 对 象 : ,J 

类 型 = 矩形 关联 = 是 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 数 QL)/ 退 出 (X)] < 
退出 >: 

定形 阵列 屏幕 操作 及 上 下 文 功 能 区 如 图 3-32 所 示 。 


/0 


ob 总 计 : 855.9509 号 ] 总 计 : 542.7051 加 总计: |1 


拖 动 夹 点 控制 总 行 数 5 i\ 人 
‘ \ \ 
上、 pp 四 
\ \ \ 
AN \ \ 
\ \ \ 
\ \ \ a \ \ NA 


拖 动 夹 点 控制 列 间 距 


| - = ca 
口 口 上 列 数 : 4 晤 , 行 数 : 3 < 他 级 别 : 1 六 = > 
回回 的 0 介 于 : 285.317 号 介 于 : 271.3525 By 介 于 : 1 


同时 控制 总 行 数 与 总 列 数 


拖 动 夹 点 控制 行 间距 


\ 
拖 动 夹 点 移动 当前 层 从 
~ 


图 3-32 和 窍 形 阵列 操作 及 “阵列 ”上 下 文 功能 区 


矩形 阵列 各 选项 或 参数 意义 如 下 。 层 

@ 关联 (AS): 设置 阵列 项 目 间 是 否 关联 。 人 二、 

e@ 基点 (B)， 设置 阵列 放置 项 目的 基点 。 行业 六 二 
@ 计数 (COU): 指定 行 数 和 列 数 。 从 

@ 间距 (S): 指定 行 间 距 和 列 间 距 。 
@ 列 数 (COLD): 设置 阵列 中 的 列 数 。 A ee 

@ 行 数 (R): 设置 阵列 中 的 行 数 。 人 

@ 层 数 (D): 指定 阵列 中 的 层 数 ， 如 图 3-33 所 示 。 图 3-33 ”阵列 的 层 

(2) 路 径 阵 列 

命令 :ARRAYPATH. 

选择 对 象 : (选择 陈列 的 源 对 和 象 〉,J 

选择 对 象 : J 

类 型 三 路径 关联 三 是 

选择 路 径 曲线 : 〈 指 定 路 径 ) ,J 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 方 法 (MD)/ 基 点 (B)J/ 切 癌 (T)/ 项 目 0D/ 行 RX/ 层 (LV 对 章 项 目 (AJ/Z 方 加 


拖 动 夹 点 控制 总 列 数 


(Z)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 


路 径 阵 列 屏幕 操作 及 上 下 文 功能 区 如 图 3-34 所 示 。 

路 径 阵 列 各 选 顶 或 参数 意义 如 下 。 

@ 方法 (M): 控制 如 何 沿 路 径 分 布 项 目 ， 可 以 选择 “定数 等 分 ”和 “测量 ”两 种 方式 。 

@ 切 同 (T): 指定 阵列 中 的 项 目 与 路 径 的 起 始 方向 对 齐 方式 。 可 选择 “两 点 ”和 
“普通 ” 

@ 项 目 (D: 根据 “方法 ”设置 ， 指 定 阵列 项 目 数 或 项 目 之 间 的 距离 。 

@ 对 齐 项 目 (A): 指定 每 个 项 目 是 否 相 对 于 第 一 个 项 目 随 路 径 切线 方向 旋转 。 

@ ZZ 方 同 (2): 当 路 径 是 三 维 路 径 时 ， 控 制 项 目 保持 原 Z 方 同 或 者 随 路 人 径 倾斜 情况 偏转 。 
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图 3-34 ”路径 阵列 操作 及 “阵列 ”上 下 文 功能 区 


(3) 环形 阵列 

命令 : ARRAYPOLARJ 

选择 对 象 : 《选择 陈列 的 源 对 象 ) . 

选择 对 象 : ,J 

类 型 = 极 轴 关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 氮 或 [其 把 (BY/ 庆 转轴 (A)]: 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 GD/ 项 目 间 角 度 (A)/ 填 充 角 度 G)X/ 行 ROW)/ 层 (LV 旋转 项 
目 ROTJ/ 退 出 CO] < 退出 >: 

环形 阵列 屏 帮 操作 及 上 下 文 功能 区 如 图 3-35 所 示 。 


站 
时 行 数 : 7 级别: ooo O 
7 A -ee er 于 BE so， 5 庆 
: 60 号 : 271.3525 : 
+ = 关联 | 基点 | 旋转 项 目 | 方向 
/名 填 充 。 360 号 1 总计: 271.3525 中 [ 总 计 : 
Mis 7 -< :35 


图 3-35 ”环形 阵列 操作 及 “阵列 ”上 下 文 功能 区 


环形 阵列 各 选 顶 或 参数 意义 如 下 。 

@ 项 目 间 角度 (A): 指定 项 目 之 间 的 角度 。 

@ 填充 角度 (F): 指定 阵列 中 第 一 个 和 最 后 一 个 项 目 之 间 的 角度 。 

@ 旋转 项 目 ROT): 控制 在 排列 项 目 时 是 否 旋转 项 目 。 

3. 阵列 对 话 框 

经 典 AutoCAD 设计 中 第 使 用 对 话 框 来 操作 阵列 ，AutoCAD 2018 仍 保留 这 个 功能 。 当 
在 命令 窗口 输入 “ARRAYCLASSIC” 并 按 (Enter〉 键 后 ， 弹 出 “阵列 ”对 话 框 ， 如 图 3-36 
所 示 。 
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A 阵列 一 


5 gL TP [ 丰 ] 选择 对 象 @) 
已 选择 0 个 对 象 


目 行 数 旭 : 4 [四 列 数 (@): 4 
偏 移 距 离 和 方向 

行 偏 称 军 ): 1 

列 偏 移 如 ): 1 

阵列 角度 (&): 


图 3-36 “阵列 ”对 话 框 
利用 该 对 话 框 可 以 完成 什 形 阵列 和 环形 阵列 的 设置 。 


3.8 修改 对 象 的 形状 
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修 可 对 象 是 指使 对 和 象 精确 地 终止 于 由 其 他 对 和 象 定义 的 边界 ; 延伸 对 象 是 指使 对 象 精确 地 
延伸 至 由 其 他 对 和 象 定义 的 边界 。 

修 枉 和 延伸 虽然 是 两 个 不 同 的 命令 ， 但 在 操作 中 按 下 《Shift〉 键 可 以 相互 切换 。 

1， 勇 切 命令 输入 方式 

命令 行 ， TRIM。 

选项 卡 : 默认 一 修改 一 六 个 荔 、 

命令 别名 : TR。 

2， 和 甬 切 操作 步骤 

命令 : TRIM J 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 .… 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >:: (选择 剪 切 边 按 〈Enter〉 键 确定 选择 ， 直 接 按 (Enter〉 键 全 部 对 象 都 是 前 
切 边 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (CO)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 
弃 (U)]: 

3. 延伸 命令 输入 方式 

命令 行 : Extend。 

选项 卡 : 默认 一 修改 一 -7a。 

命令 别名 : EX。 

4. 延伸 操作 步骤 


命令 :Extend J 
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当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 〈Current settings: Projection=UCS, Edge=None ) 

这 许 吧 关机 过 要 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >: 《选择 延 仲 边界 回 和 车 确定 ， 直 接 回 车 全 部 对 象 都 是 延伸 边界 ) J 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 剪 切 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 〈“F) /交叉 《〈《C) /投影 了 P)/ 边 (E)/ 放 径 
(U)] (Select object to extend or shift—select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]) : 

在 是 切 和 延伸 对 象 时 ， 投 影 (P) 或 边 (E) 选 项 可 用 于 赴 切 三 维 空间 中 不 相交 而 在 视图 中 有 
重 影 点 的 对 象 ， 或 沿 对 象 自身 自然 路 径 延 对 象 以 与 三 维 空间 中 另 一 对 象 或 其 投影 相交 。 剪 切 
和 延伸 对 象 的 效 来 如 图 3-37 所 示 。 


EE 


图 3-37” 藤 切 和 延伸 对 象 的 效果 
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打 断 对 象 是 指 将 对 象 分 开 成 为 两 个 部 分 。 合 并 对 象 是 指 将 符合 一 定 条 件 的 多 个 对 象 合并 
为 一 个 对 象 ， 如 位 于 同一 直线 上 的 两 条 线段 。 

1. 打 断 命令 输入 方式 

命令 行 ， BREAK。 

选项 卡 : 默认 一 “修改 ”面板 扩展 工具 一 打 断 可。 

命令 别名 : BR。 

2. 打 断 命令 操作 步骤 

命令 :BREAK J 

2 齐 洒 避 汪 证 本 二 齐 守 本 | 让 是 书生 虽 

指定 第 二 个 打 断 点 ， 或 [第 一 点 G)]: J 

执行 打 断 命令 后 ， 物 体 分 为 两 部 分 ， 并 且 在 第 一 点 与 第 二 点 之 间 的 部 分 被 删除 。 

如 末 在 “指定 第 二 个 打 断 点 ， 或 [第 一 点 (GD)]” 提 示 下 ， 输 入 “F”， 则 重新 指定 第 一 个 打 
断 点 ， 再 指定 第 二 个 打 断 点 。 

如 果 在 指定 打 断 的 第 二 点 时 输入 “@” ， 则 第 一 点 与 第 二 点 重合 ， 物 体 从 断 点 处 一 分 为 
二 。“ 打 断 于 点 ”这 工具 按钮 束 是 完成 这 一 功能 。 

打 断 对 象 的 效果 如 图 3-38 所 示 。 


3， 合 并 命令 输入 方式 一 | 

命令 行 : JOIN。 二 

工具 面板 : 默认 一 “修改 ”面板 扩展 工具 一 合 , 了 | 
本 一 人 


命令 别名 : 二 A 
图 3-38 ” 打 汤 对 象 的 效果 
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4. 合并 命令 操作 步 又 

合并 对 和 象 的 命令 根据 合并 对 和 象 类 型 的 不 同 ， 操 作 和 提示 也 不 同 。 下 面 操作 是 合并 两 段 弧 
的 操作 。 

命令 : JOIN J 

选择 源 对 象 :选择 一 段 弧 

选择 圆 踊 ， 以 合并 到 源 或 进行 [闭合 (D)]: 选 择 与 源 对 象 合 并 的 弧 

已 将 1 个 圆 弧 合并 到 源 

如 条 选择 一 段 踊 ， 在 “选择 圆 踊 ， 以 合并 到 源 或 进行 [ 团 合 (D)]” 近 示 下 输入 “L”， 则 
锦 封 闭 成 为 一 个 圆 。 

合并 对 象 的 效果 如 图 3-39 所 示 。 图 中 使 用 了 两 次 合 j 
命令 : 第 一 次 合并 了 两 段 圆 踊 ， 第 二 次 合并 了 圆 踊 和 三 段 
直线 。 
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拉 伸 是 指 以 窗 交 或 圈 交 方法 选择 对 象 的 一 部 分 后 ， 移 
动 选 区 内 对 象 的 顶点 ， 使 对 象 变形 。 拉 长 对 象 是 指 沿 对 象 图 3-39 ”合并 对 象 的 效果 
自身 自然 路 径 来 修改 长 度 或 者 圆 踊 的 包 角 。 

1.， 拉 伸 命令 输入 方式 

命令 行 : STRETCH。 

选项 板 : 默认 一 修改 一 拉 伸 书 。 

命令 别名 : 5S。 

2. 拉 伸 命令 操作 步 又 

命令 : STRETCH J 

以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选 择 要 拉 伸 的 对 象 … 

选择 对 象 : 《从 右 到 左 移动 鼠标 以 窗 交 方式 或 以 交叉 多 边 形 方式 选择 对 象 ) 

选择 对 象 :( 继 续 选 择 或 授 (Enter〉 键 确定 选择 ) J 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 指定 基点 或 位 移 ) 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: “指定 位 移 的 第 二 个 点 或 < 用 第 一 个 点 作 位 移 >) 

拉 伸 对 象 如 图 3-40 所 示 。 

3. 拉 长 命令 输入 方式 

命令 行 ， LENGTHEN。 

选项 卡 : 默认 一 “修改 ”面板 扩展 工具 一 拉 长 .。 

命令 别名 : LEN。 

4. 拉 长 操作 步 又 

命令 : LENGTHEN ,J 

选择 对 和 象 或 [ 增 量 (DE)/ 和 百分数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]:( 选 择 拉 长 的 对 象 或 拉 长 方式 ) ,J 

当前 长 度 

选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: dy《〈 指 定 拉 长 的 方式 的 动态 ) J 
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选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]: 选择 要 修改 的 对 象 或 按 (Enter〉 键 放 莽 J 


拉 长 的 方式 有 以 下 几 种 。 

@ 增 量 IDE): 以 指定 的 增 量 来 修改 对 象 的 长 度 或 弧 的 角度 。 

@ 日 分 数 了 ): 指 定 对 象 总 长 度 或 圆 踊 总 包 角 的 百分数 设置 对 象 长 度 或 圆 弧 角 度 。 

@ 全 部 (T):; 指定 总 长 度 或 总 角度 的 绝对 值 来 设置 选 定 对 象 的 长 度 或 圆 踊 的 包含 角 。 
@ 动态 (DY): 通过 动态 拖 动 对 象 的 一 个 山 点 来 改变 其 长 度 。 

动态 拉 长 效 来 如 网 3-41 所 示 。 


图 3-40” 拉 伸 对 象 图 3-41 动态 拉 长 对 象 
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分 解 对 象 是 指 将 多 义 线 、 标 注 、 图 条 填充 、 块 或 三 维 实 体 每 有 关联 性 的 合成 对 和 象 分 解 为 


单个 
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元 系 ， 又 称 为 “ 炸 开 对 象 ” 

1， 命令 输入 方式 

命令 行 ， EXPLODE。 

选项 卡 : 默认 一 修改 一 分 解 蝇 。 

命令 别名 : X。 

2， 操 作 步 又 

命令 : EXPLODE J 

选择 对 象 ; (选择 要 分 解 的 对 象 ) 

选择 对 象 : 〈 继 续 选 择 对 象 或 确定 选择 ) ,J 

在 使 用 分 解 命令 时 要 注意 : 

@ 对 于 多 义 线 ， 分 解 后 的 对 象 忽略 所 有 相关 线 宽 或 切线 信息 ， 治 多 义 线 中 心 放 置 所 得 的 
直线 和 圆 踊 元 率 。 

@ 对 于 三 维 实 体 ， 将 平面 表面 分 解 成 面 域 ， 将 非 平面 表面 分 解 成 体 。 

@ 对 于 尺寸 标注 ， 将 分 解 成 直线、 样 条 曲线 、 第 涉 、 多 行文 学 或 公差 对 象 等 。 

@ 对 于 多 行文 字 ， 分 解 成 单行 文字 对 象 。 

@ 对 于 面 域 ， 分 解 成 直线 、 圆 弧 或 样 条 曲线 。 

@ 外 部 参照 插入 的 块 以 及 外 部 参照 依赖 的 块 不 能 分 解 。 
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周 角 束 是 通过 一 个 指定 半径 的 圆 孤 来 光滑 地 连接 两 个 对 象 ， 倒 角 与 贺 角 相似 ， 就 是 通过 
一 个 指定 的 直线 连接 两 条 非 平行 线 ; 交 顺 曲线 是 通过 在 亲 点 之 则 创建 相 切 或 平滑 的 样 条 曲线 
连接 两 条 开放 曲线 。 

1. 圆 角 命令 输入 方式 

命令 行 : FILLET，。 

选项 卡 : 默认 一 修改 一 门 加 外 ， 

命令 别名 : 下。 

2. 圆 角 命令 操作 步 又 

命令 :FILLET J 

当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0.0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 PP)/ 半 径 R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: R.J《〈 选 择 第 一 条 直线 或 输入 选项 ， 
一 般 输入 “R” 以 指定 圆 角 的 半径 ) 

指定 圆 角 半径 <0.0000>: (输入 圆 角 的 半径 数值 J 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 和 丛 (R)/ 修 一 (T)/ 多 个 (MD)]: 选择 第 一 个 对 象 

选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 或 [半径 (R)]: 选择 第 二 个 对 象 

圆 角 的 各 选项 意义 如 下 。 

@ 多 段 线 (P): 为 多 义 线 的 每 两 条 线段 相交 的 顶点 处 倒 圆 角 。 

@ 半径 (R): 更 改 圆 角 半 径 。 

@ 修 雯 (T): 倒 圆 角 后 是 否 勇 去 选 定 的 对 象 圆 角 外 的 部 分 。 有 两 种 模式 ， 修 前 和 不 

修 丁 。 

@ 多 个 (MD): 一 次 命令 对 多 个 对 象 进 行 倒 圆 角 。 

在 使 用 圆 角 命令 时 要 注意 : 

@ 对 于 不 平行 的 两 对 象 ， 当 有 一 个 对 象 长 虐 小 于 圆 角 半径 时 ， 可 能 无 法 倒 圆 角 。 

@ 可 以 为 平行 直线 倒 圆 角 《以 平行 线 间 距离 为 圆 角 直径 )。 

@ 注意 在 选择 对 象 时 光标 点 击 的 位 置 。 

@ 册 角 命令 可 用 于 实体 等 三 维 对 象 。 

@ 按 下 《Shift〉 键 同时 选择 第 二 个 对 象 ， 圆 角 半 人 径 为 零 ， 即 两 对 象 相交 并 形成 尖 角 。 

3. 倒 角 命令 输入 万 式 

命令 行 : CHAMFER.。 

选项 卡 : 默认 一 修改 一 门 便 角 - 

命令 别名 : CHA。 

4. 倒 角 命令 操作 步 又 

命令 :， CHAMFER J 

(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0.0000) 

选择 第 一 条 和 直线 或 [放弃 (由 /多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 大 (A)/ 修 一 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 MD)]: d J (选择 第 一 条 和 直 
线 或 输入 选项 ， 一 般 输入 “D” 以 指定 倒 直 角 的 大 小 (距离 〉) 

指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: (指定 第 一 个 倒 角 距离 )J 
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指定 第 二 个 倒 角 距离 : (指定 第 二 个 倒 角 距离 或 按 〈Enter〉 键 确定 默认 ) J 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 OD)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M]:“〈 选 择 第 一 条 直线 ) 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : (选择 第 二 条 直线 ) 
倒 角 的 各 选项 意义 如 下 。 
@ 多 段 线 P): 对 整个 多 义 线 的 每 两 条 线段 相交 的 顶点 处 倒 角 。 
@ 距离 (D): 更 改 倒 角 大 小 。 
@ 角 展 (A): 用 第 一 条 线 的 倒 角 距离 和 第 二 条 线 的 角度 设置 倒 角 距离 。 
@ 修 坊 (T): 倒 角 后 是 否 斑 去 选 定 的 对 和 象 倒 角 外 的 部 分 。 
@ 方式 (E): 控制 确定 倒 角 大 小 使 用 距离 还 是 角度 方法 。 
@ 多 个 (MU): 一 次 命令 给 多 个 对 象 倒 角 。 
@ 按 下 《Shift〉 刍 同时 选择 第 二 个 对 象 ， 倒 角 距 离 
为 去， 与 圆 角 类 似 。 & 
册 角 和 倒 角 的 效果 如 图 3-42 所 示 。 
5. 光 顺 曲线 命令 输入 方式 
命令 行 : BLEND。 图 3-42 圆 角 和 倒 角 
选项 卡 : 默认 一 修改 一 PW 洛 曲 线 -。 
6. 光 顺 曲线 命令 操作 步骤 
命令 : BLEND ,J 
连续 性 = 相 切 
选择 第 一 个 对 象 或 [连续 性 (CON)]: 
选择 第 二 个 点 : 
连续 性 是 指 设 定 连接 曲线 的 过 渡 类 型 ， 分 为 相 切 和 平滑 丙种。 选择 相 切 则 创建 一 条 三 
条 曲线 ， 在 选 定 对 象 的 冰点 处 具有 相 切 连续 性 ;选择 平 请 则 创建 一 条 五 阶 样 条 曲线 ， 在 


选 定 对 象 的 冰 点 处 上 只 有 曲率 连续 性 。 
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修改 
可 以 


义 与 


特殊 对 象 的 编辑 


对 于 特殊 对 象 ， 如 填充 、 样 条 曲线 、 属 性 等 ，AutoCAD 2018 提供 了 相应 的 工具 。 这 些 
工具 位 于 “常用 ”选项 卡 “ 修 改 ” 面 板 的 扩展 工具 中 ， 在 AutoCAD 经 典 工作 空间 中 ， 
从 “修改 ”菜单 下 “对 象 ”项 中 找到 ， 也 可 以 使 用 “修改 I” 工具 栏 。 

在 这 些 对 象 中 ， 对 外 部 参照 、 图 像 、 文 字 等 的 编辑 方法 比较 简单 ， 对 填充 等 对 象 的 编辑 
其 创建 方法 相似 ， 在 此 不 作 介绍 。 重 点 介绍 多 段 线 、 样 条 曲线 、 多 线 的 编辑 方法 。 
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1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， PEDIT。 
选项 卡 : 默认 一 “修改 ”面板 扩展 工具 一 多 段 线 攀 。 


命令 别名 : PE。 


2. 操作 步 又 
命令 : PEDIT J 
选择 多 段 线 或 [多 条 (MD)]: (选择 要 编辑 的 多 段 线 ) ,J 
选 定 的 对 象 不 是 多 段 线 〈 选 定 的 对 象 不 是 多 义 线 时 提示 ) 
是 否 将 其 转换 为 多 段 线 ? <Y>: “如 果 选 择 的 对 象 不 是 多 段 线 ， 会 有 以 上 两 行 提示 ， 询 问 是 否 将 对 象 转 
换 为 多 义 线 ， 直 接 按 (Enter) 键 为 转换 ， 输 入 “N” 按 (Enter〉 键 不 转换 ) J 
输入 选项 [闭合 (CO)/ 合 并 (D/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (SY/ 非 曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (LD)/ 反 转 
(R)/ 放 弃 (U)]: 输入 要 操作 的 选项 ) J 
在 编辑 多 段 线 的 命令 下 ， 输 入 一 个 选项 并 进行 完 访 选项 的 操作 后 ， 则 再 次 提示 : 
输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (D/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶点 (E)/ 拟 合 (E)/ 样 条 曲线 (SY/ 非 曲线 化 Dy/ 线 型 生成 /放弃 (UD)]: 
可 以 进行 各 种 选项 操作 。 要 结束 多 段 线 编辑 命令 ， 在 上 和 耐 提示 下 按 “Enter〉 键 即 可 。 
编辑 多 段 线 命令 中 各 选项 的 意义 如 下 。 
@ 闭合 (C):; 闭合 所 选择 的 多 段 线 。 
打开 (O): 执行 于 合 操作 后 ， 闭 合 选项 变 为 打开 选项 ， 用 来 删除 多 段 线 的 闭合 线段 。 
@ 合并 (了 了: 将 端点 重合 的 直线 、 圆 弧 或 多 段 线 合并 为 一 条 多 段 线 。 要 合并 端点 不 重合 的 
对 象 ， 在 “选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]” 提 示 下 输入 “Multiple (多 条 )”， 并 设置 “模糊 
距离 ”足以 包括 端点 。 
@ 宽度 (W): 指定 整 条 多 段 线 新 的 线 宽 。 
@ 编辑 顶点 (E): 编辑 多 段 线 的 顶点 。 此 命令 又 有 以 下 选项 。 
输入 顶点 编辑 选项 [下 一 个 /上 一 个 (CP)/ 打 断 (B)/ 插 入 /移动 MWD)/ 重 生成 RY/ 拉 直 (SY/ 切 向 (T)/ 宽 度 (W)/ 退 出 
CO] <N>: 
@ 拟 合 (F): 通过 多 段 线 的 所 有 顶点 并 使 用 指定 的 切线 方 癌 创建 圆 弧 拟 合 多 段 线 成 为 平 
清 曲 线 ， 效 果 如 网 3-43 所 示 。 
@ 样 条 曲线 (S): 使 用 选 定 多 上段 线 的 项 点 作为 控制 点 或 控制 框 染 拟 合 B 样 条 曲线 。 奎 原 
多 上 段 线 不 是 闭合 的 ， 所 拟 合 的 曲线 通过 原 多 义 线 的 第 一 个 和 最 后 一 个 控制 点 并 被 拉 


问 其 他 控制 点 ， 但 并 不 一 定 通过 ， 效 果 如 图 3-44 所 示 。 


图 3-43 ”多 段 线 拟 合 平滑 曲线 图 3-44 多段 线 拟 合 样 条 曲线 
@ 非 曲线 化 (D): 删除 拟 合 曲线 或 样 条 曲线 插入 的 多 余 项 号 ， 并 拉 生 多 上 段 线 的 所 有 线段 。 
@ 线 型 生成 (D): 生成 经 过 多 上段 线 项 点 的 连续 线 型 。 
@ 反 转 (R): 反 转 多 段 线 顶 点 的 顺序 。 
@ 放弃 (D)]: 撤销 选项 操作 ， 返 回 到 PEDIT 命 令 的 开始 状态 。 


3.92. Th] ed 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ，SPLINEDIT。 
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出 >: 


选项 卡 : 献 认 一 “修改 ”面板 扩展 工具 一 样 条 曲线 器 。 

命令 别名 : SPE。 

2. 操作 步骤 

命令 : SPLINEDIT,J 

选择 样 条 曲线 : 

输入 选项 [闭合 (CO)/ 合 并 QD)/ 拟 合 数据 (F)/ 编 辑 项 点 (EB)/ 转 换 为 多 段 线 (P)/ 反 转 (RX 放弃 (U)/ 退 出 (X)] <“ 退 

(输入 要 对 样 条 曲线 编辑 的 选项 ， 或 直接 按 (Enter〉 键 退出 命令 ) 

编辑 样 条 曲线 命令 的 选项 意义 如 下 。 

@ 闭合 (C): 使 开放 的 样 条 曲线 财 合 ， 并 使 曲线 在 冰点 处 切 问 平滑 。 如 末 选 定 的 样 条 曲 
线 已 经 是 闭合 的 ， 将 出 现 «(打开 )” 选项 而 不 是 “闭合 ”选项 。 

@ 合并 (J): 将 选 定 的 样 条 曲线 与 其 他 样 条 曲线 、 百 线 、 多 段 线 和 圆 弧 在 重合 冰点 处 合 
并 ， 以 形成 一 个 较 大 的 样 条 曲线 。 

@ 拟 合 数据 (F):， 在 编辑 样 条 曲线 命令 提示 下 输入 “FE”， 则 提示 : 

输入 拟 合 数据 选项 [ 深 加 (AX/ 闭 合 (C)/ 删 除 (D)/ 扭 折 ( 开 )/ 移 动 (MD/ 清 理 (P)/ 切 线 (T)/ 公 差 (L)/ 退 出 (X)]< 


退出 >: 


拟 合 数据 各 选项 解释 如 下 。 
QW 添加 (A): 指定 一 个 控制 点， 则 该 点 与 其 下 一 控制 点 完 显 ， 在 两 控制 点 间 为 样 条 曲线 


增加 拟 合 点 。 添 加 的 效果 如 图 3-45 所 示 。 


在 疹 氮 处 切 癌 平滑 。 如 宋 选 定 的 样 条 曲线 已 经 是 财 合 
的 ， 将 出 现 “ 打 开 ” 选 项 而 个 是 “闭合 ”选项 。 


用 其 余 点 重新 拟 合 。 


点 和 拟 合 点 ， 不 保持 在 该 点 的 相 切 或 曲 雍 连续 性 。 


G@ 团 合 (CO): 使 开放 的 样 条 曲线 闭合 ， 并 使 曲线 


(3) 删除 D): 删除 选择 的 拟 合 点 ， 样 条 曲线 将 


4) 扭 折 (K): 在 样 条 曲线 上 的 指定 位 置 洪 加 市 


(3) 移动 (M): 移动 拟 合 点 。 图 3-45 ”添加 拟 合 点 
(6) 清理 (P): 从 图 形 数据 库 中 清除 样 条 曲线 的 


拟 合 数据 ， 清 理 过 的 样 条 曲线 编辑 时 不 再 包括 “ 拟 合 数据 ”选项 。 


QO 切线 (T): 编辑 样 条 曲线 的 起 点 和 端点 切 回 。 

(8) 公差 ): 使 用 狐 的 公差 值 将 样 条 曲线 重新 拟 合 全 现 有 点 。 

@) 退出 (X): 退出 拟 合 数据 选项 ， 回 到 主 提示 。 

@ 编辑 顶点 (E): 可 以 对 控制 点 进行 “添加 ”“ 删 除 ”“ 移动 ”和 “提高 阶 数 ”等 操作 。 
@ 转换 为 多 段 线 P): 将 样 条 曲线 转换 为 多 段 线 。 

@ 反 转 (R): 反 转 样 条 曲线 的 方向 ， 首 尾 倒置 

@ 放弃 (U): 取消 上 一 个 编辑 操作 。 

@ 退出 (X): 退出 编辑 样 条 曲线 命令 。 
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此 编辑 命令 通过 添加 或 删除 项 扣 ， 控 制 角 点 接头 样式 来 编辑 多 线 。 


1， 命令 输入 方式 

命令 行 ， MLEDIT。 

2. 操作 步骤 

命令 : MLEDIT J 

打开 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 ， 如 图 3-46 所 示 。 

FE x) 


要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必须 在 进 定 工具 之 后 执行 对 象 选 择 。 


多 绪 编辑 工具 


于 加 


T 形 闭合 # 单个 剪 切 


a Ti 
了 三 > 


T 形 打开 添加 项 点 全 部 前 切 


Dll tl 


蛤 除 项 点 全 部 接合 


| 关闭 (Cc) ] 帮助 0 


图 3-46 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 


选择 其 中 一 种 工具 ， 就 可 以 选择 多 线 对 其 进行 相应 的 编辑 。 
“多 线 编辑 工具 ”对 话 框 上 的 工具 具体 介绍 如 下 。 

(1) 第 一 列 目 上 而 下 

@ 十 字 闭 合 : 编辑 两 条 多 线 交 点 处 为 团 合 的 十 学 交 点 。 

@ 十 字 打 开 : 编辑 两 条 多 线 交 点 处 为 打开 的 十 学 交点 。 

@ 十 字 合 并 : 编辑 两 条 多 线 交 点 处 为 合并 的 十 凶 交 点 。 
(2) 第 二 列 目 上 而 下 

@ ] 字 闭合 : 编辑 两 条 多 线 交 点 处 为 团 合 的 丁字 交点 。 

@ ] 了 字 打开 : 编辑 两 条 多 线 交 点 处 为 打开 的 丁字 交点 。 

@ ] 字 合 并 : 编辑 两 条 多 线 交 点 处 为 合并 的 丁字 交点 。 
(3) 第 三 列 目 上 而 下 

@ 角 点 结合 : 编辑 两 条 多 线 交 点 处 以 角 点 方式 结合 。 角 点 结合 的 效果 如 图 3-47 所 示 。 
@ 添加 顶点 : 为 多 线 添加 一 个 顶点 。 

@ 删除 项 点: 删除 多 线 的 一 个 顶点 。 

(4) 第 四 列 目 上 而 下 

@ 单个 剪 切 : 前 切 多 线 上 选 定 的 单个 元 素 。 

@ 全 部 剪 切 : 剪 切 多 线 上 的 全 部 元 素 ， 分 多 线 为 两 部 分 。 


G7 


@ 全 部 接合 : 重 独 接合 被 是 切 过 的 多 线 线 段 。 
如 图 3-48 所 示 古 利用 编辑 多 线 命 令 绘图 的 一 个 例子 。 


) 全 但 


图 3-47 多 线 角 点 结合 图 3-48 ”编辑 多 线 


3.10 修改 系统 变量 


以 修改 系 : 沈 变 量 “PICKADD ”为 例 。 
方法 一 : 直接 输入 系统 变量 名 称 。 

命令 : PICKADD,， 

输入 PICKADD 的 新 值 <1>: 0 (设置 “PICKADD” 新 值 为 0) 

这 时 选 定 对 象 将 奉 换 当前 的 选择 集 

方法 二 : 命令 输入 方式 。 

命令 行 : SETVAR。 

命令 别名 : SET。 

操作 步 又; 

命令 : SETVAR ,J 

输入 变量 名 或 [?] <*PICKADD>: J (输入 要 设置 的 系统 变量 名 ) 

输入 PICKADD 的 新 值 <0>: 1J 

如 果 对 系统 变量 不 熟悉 ， 可 以 在 “输入 变量 名 或 ”提示 下 输入 “? ”后 按 《Enter) 
键 ， 则 系统 弹出 文本 窗口 ， 可 以 列 出 所 有 系统 变量 和 它们 的 当前 值 ， 如 图 3-49 所 示 。 


编辑 (E) 
输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (I)/ 拟 合 数据 (F)/ 编 加 顶 点 (E)/ 转 换 为 多 段 线 (P)/ 反 转 (R)/ 放 3 


邻 : + 取消 * 


命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 图 围 (wP)/ 图 交 (CP)]: 
命令 : _.erase 找到 2 个 


竹 邻 ; .ERASE 


选择 对 象 : MLEDIT 


* 无 效 选择 * 
需要 点 或 窗口 (w)/ 上 一 个 (L)/ 窗 交 (C)/ 框 (80X)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 (F)/ 图 围 (wP)/ 图 交 (CP) 


命令 : SETVAR 输入 变量 名 或 [3] <CLAYER>: 3 
输入 要 列 出 的 变量 <*>: ? 


图 3-49 得 询 系统 变量 
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3.11 习题 


1) 区 悉 对 象 的 选择 方法 。 
2) 烈 悉 各 种 视图 的 显示 控制 方法 。 
3) 在 重 闪 或 邻近 的 对 象 间 循 环 选择 的 方法 是 按 ( ” ”) 键 。 


A. 〈Tab+Space) (空格 键 ) B. (Shift+Space) 
C. (Ctrl+Space) D. (Alt+Space) 
4) 选择 对 象 时 ， 按 ) 键 同 时 选择 对 象 ， 可 以 将 对 象 从 当前 选择 集中 删除 。 
A. ‘Tab) B. 《Shift， C. (Ctrl) D. (Alt) 
5) 利用 夹 点 编辑 时 ， 循 环 切 换 修 改 方式 是 利用 ( ) 刍 。 
A. ‘Tab) B. 《Shift) C. (Enter) D. ‘Esc) 


6) 练习 各 种 编辑 命令 ， 并 利用 “分 解 ” “ 偏 移 ” “ 修 前 ” 66 圆 角 2 “ 倒 角 2 和 “特性 ” 等 
编辑 命令 ， 把 如 图 3-50a 所 示 图 形 ， 编 辑 成 如 3-50b 所 示 图 形 ( 不 标注 尺寸 )。 


图 3-50 图形 编辑 的 练习 
a) 原始 图 形 ”b) 编辑 后 的 图 形 


7) 绘制 图 3-51 中 的 图 形 ， 练 习 “ 阵 列 ” 命 令 。 


图 3-51 ”阵列 命令 练习 
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本 章 主 要 内 容 

@ 建立 新 图 层 

@ 设置 图 层 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 
@ 管理 图 层 


@ 对 象 特性 修改 
@ 图 层 特 性 的 替代 


图 层 是 用 户 在 绘图 时 用 来 组 织 图 形 的 工具 。 绘 图 时 首先 要 对 图 层 进 行 设置 ， 如 建立 新 图 
层 、 设 荀 当 前 层 、 设 置 图 层 的 闫 色 和 线 型 以 及 图 层 是 耕 关 闭 、 是 人 耕 冻 结 、 是 耕 锁 定 等， 也 可 
以 对 图 层 进 行 更 多 的 设置 和 管理 ， 如 图 层 的 切换 、 重 命名 、 删 除 以 及 图 层 的 显示 控制 等 。 


4.1 图 层 的 概念 与 特性 
图 层 是 一 种 管理 图 形 的 工具 ， 将 图 形 分 别 放 到 不 同 的 图 层 后 ， 可 以 对 同一 层 的 图 形 进行 


统一 设置 ， 控 制图 形 是 合 显示 ， 设 置 图 形 对 象 的 项 色 、 线 型 和 线 宽 ， 将 图 样 上 的 图 形 对 象 区 


开 ， 还 可 以 控制 图 形 对 铺 的 打印 效果 ， 并 根据 需要 修改 图 层 的 设置 。 


有 
任何 图 形 对 象 都 具有 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 一 些 

非 几何 数据 。 为 了 节省 时 间 和 存储 空间 ，AutoCAD 

将 一 张 图 上 具有 相同 线 型 、 线 宽 、 颜 色 的 对 象 设置 在 。 

同一 个 图 层 上， 由 此 提出 了 图 层 的 概念 。 图 层 相当 于 。“、 2 

图 纸 绘图 中 使 用 的 重大 图 纸 ， 可 以 把 它们 想象 成 透明 < 一 六 he 

的 没有 厚度 的 落 片 ， 各 图 层 都 具有 相同 的 坐标 系 、 图 < 一 《CD 


形 界限 和 显示 缩放 倍数 。 通 过 使 用 图 层 可 以 实现 按 功 DR 
能 组 织 信息 ， 执 行 线 型 、 线 宽 、 颜 色 和 其 他 标准 。 通 


过 创建 图 层 ， 可 以 将 类 型 相似 的 对 象 指定 给 同一 个 图 “< 一 > 已 


层 使 其 相关 联 ， 如 图 4-1 图 层 样 例 所 示 ， 可 以 将 前 面 ed 
线 、 轮 廓 线 、 点 画 线 分 别 置 于 不 同 的 图 层 上 ， 然 后 可 > 图 样 
以 进行 以 下 控制 。 < 一 


1) 图 上 的 对 象 是 否 在 任何 视 口 中 都 可 见 。 -ss 
2) 是 个 打印 对 象 以 及 如 何 打 印 对 象 。 
3) 为 图 层 上 的 所 有 对 象 指定 何 种 颜色 。 图 4-1 图 层 杆 例 
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剖面 线 层 


4) 为 几 层 上 的 所 有 对 象 指定 默认 线 型 和 线 宽 。 
5) 图 层 上 的 对 象 是 否 可 以 修改 。 


412 00000 

AutoCAD 中 的 图 层 上 共有 以 下 儿 个 特性 。 

1) 每 个 图 层 都 有 和 名字。 开始 绘制 狐 图 形 时 ，AutoCAD 将 目 动 创建 一 个 名 为 “0” 的 默 
认 图 层 ， Ca 目 己 来 定义 。 图 层 名 可 由 字母 、 数 字 以 及 汉字 等 组 成 。 

2) 每 一 幅 图 形 中 建立 的 图 层 数 量 没 有 限制 。 

3) 通 第 情况 下 ， 同 一 匈 层 上 的 对 象 只 能 是 一 种 线 型 、 一 个 线 宽 、 一 种 颜色 。 但 用 户 可 
以 使 用 图 层 命 令 改变 各 图 层 的 线 型 、 闫 色 和 线 客 。 

4) 用 户 只 能 在 当前 图 层 上 进行 绘图 操作 ， 但 可 以 通过 使 用 图 层 操 作 命 令 改 变 当 前 图 层 。 

5) 用 户 可 以 对 图 层 的 状态 进行 操作 ， 如 对 各 图 层 进 行 打 开 或 天 闭 、 冻 结 或 解冻 、 锁 定 


选项 卡 ， 默认 一 图 层 一 图 层 特性 委 ， 

命令 别名 : LA 

2， 操 作 步 又 

输入 命令 后 ， 屏 大 将 弹出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-2 所 示 ， 通 过 该 对 话 框 可 
以 实现 对 图 层 的 设置 与 管理 。 


当前 图 层 : 0 搂 索 图 层 Q 
和 启 十 | 区 终 红 红 巡 心术 
i 状 ., 名 称 开 冻结 锁 .. 颜色 洗 型 疆 宽 适 明 度 ” 打印 ..。 打 .. 新 ., 说 明 
气 , 全 部 0 9 上 国 白 Continu.. 一 一 默认 0 Color7 己 忆 ; 
所 有 使 用 的 
| 4 ni a 
反 转 过 法 器 人 | 4 


全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 


图 4-2 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 
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1. 新 建 图 层 
单 击 图 层 特性 管理 器 对 话 框 中 的 “新 建 ” 按 钮 难 或 按 (Alt+N〉 快 捷 键 ， 就 会 建立 一 个 
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名 为 “图 层 1” 的 新 图 层 ， 同 时 “图 层 1” 会 在 对 话 框 中 的 图 层 列 表 的 “名 称 ” 项 的 对 应 列 
中 显示 出 来 。 用 户 也 可 以 根据 需要 更 改 图 层 的 名 字 ， 单 击 “ 图 层 1”， 在 文本 框 中 输入 狐 的 图 
层 名 即 可 。 默 认 情 况 下 ， 狐 建 图 层 与 当前 图 层 的 状态 、 磊 色 、 线 型 及 线 宽 等 设置 相同 。 
注意 : 根据 国家 标准 GB/T 18229 一 2000 《CAD 工程 制图 规则 》，CAD 工程 图 的 图 层 建 
立 要 符合 CAD 工程 图 的 管理 要 求 ， 详 见 表 4-1 所 示 。 


表 4-1 图 线 的 颜色 及 其 对 应 的 图 层 


2 颜色 设置 
在 “ 疼 层 特性 管理 堪 ” 对 话 框 的 图 层 列 表 中 单 击 颜色 列 的 “上 色 ” 屏幕 将 弹出 “选择 
瑚 色 ” 对 话 框 ， 如 图 4-3 所 示 。 


局 选择 颜色 [| 


hutoCAD 凑 色 索引 | LhCIY: 
图 国 国 本 | | 本 面 面 面 加 本 面 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 


国 国 国 目 国王 ByLayer IL) | | ByBlock [EK) 


国 国 二 
前 色 让] : 
日 


图 4-3 “选择 闫 色 ” 对 话 框 


在 “选择 颜色 ”对 话 框 中 ， 可 以 使 用 “索引 颜色 ”“ 真 彩色 ”和 “配色 系统 ”选项 卡 来 
选择 颜色 .。“ 真 彩色 ”和 “配色 系统 ”选项 卡 是 AutoCAD 2004 的 新 增 功 能 ， 在 AutoCAD 
2006 及 以 后 的 版 本 中 继续 沿用 。 对 于 对 话 框 中 的 选项 卡 有 以 下 几 个 说 明 。 

1)“ 索 引 闫 色 ” 选 项 卡 中 的 闫 色 是 AutoCAD 2018 中 使 用 的 标准 其 色 。 每 一 种 颜色 用 一 
个 ACI 编号 (1 一 255 的 整数 ) 标识 。 由 3 个 调 色 板 组 成 : 最 大 的 调 色 板 显示 了 编号 10~ 
249 的 闫 色 ; 第 二 个 调 色 板 显 示 了 编写 1 一 9 的 闫 色 ; 第 三 个 调 色 板 显 示 了 编号 230 一 255 的 
颜色 。 例 如 : 1 红色 ，2 黄色 ，3 绿色 ，4 青色 ，5 天 人 色 ，6 洋红 色 等 。 

当 限 标 在 调 色 板 上 某 一 闫 色 上 巧 浮 时 ， 该 磊 色 的 编号 以 及 组 成 它 的 红 、 绿 、 监 的 RGB 
值 束 会 显示 在 调 色 极 的 下 和 面 。 直 接 单 击 菏 一 闫 色 或 在 文本 框 中 输入 该 磊 色 号 ， 即 表示 指定 了 
某 一 个 磊 色 ， 此 时 在 某 图 层 上 绘制 的 对 象 均 为 该 闫 色 。 根 据 国家 标准 《CAD 工程 制图 规则 》 
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(GB/T 18229 一 2000) 中 的 要 求 ， 图 线 一 般 应 按 表 4-1 中 提供 的 闫 色 设 置 。 

2)“ 真 彩色 ”选项 卡 中 的 颜色 使 用 24 位 颜色 定义 显示 16M 色 。 指 定 真 彩色 时 ， 可 以 使 
用 HSL 或 RGB 颜色 模式 。 如 果 使 用 HSL 颜色 模式 ， 则 可 以 指定 颜色 的 “色调 ”“ 饱 和 度 ” 
和 “亮度 ”要 素 ， 如 图 4-4 所 示 ; 如 果 使 用 RGB 颜色 模式 ， 则 可 以 指定 颜色 的 红 、 绿 、 蓝 


4 如 图 4-5 所 示 。 


颜色 模式 加 ) : 
守 |1EE 


5 
真 彩色 悍 存 为 
RB: 
2[: 133 
:133 
I 33 


RGB 前 色 让) : 
133, 133, 133 


色 砚 0 : 询 和 度 5): 襄 度 tL: 
0 | 0 幸 2 传 


图 4-4 HSL 颜色 模式 


3)“ 配 色 系 统 ” 选 项 卡 ， 如 网 4-6 所 示 ， 
包括 几 个 标准 Pantone 配 色 系 统 ， 也 可 以 输入 其 
他 配色 系统 ， 例 如 DIC 颜 色 指 南 或 RAL 颜色 
集 。 输 入 用 户 定 义 的 配色 系统 可 以 进一步 扩充 
可 供 使 用 的 颜色 选择 。 

4)“ 随 层 ”(ByLayer) 按钮 : 颜色 为 随 层 
方式 ， 即 所 绘 对 象 的 疝 色 总 是 与 所 在 网 层 的 两 
色 一 致 ， 这 是 最 为 各 用 的 方式 。 

5)“ 随 块 ” (ByBlock) 按钮 : 颜色 为 随 
块 方式 。 在 作 图 时 图 形 的 闫 色 为 白色 ， 此 时 如 
果 将 绘制 的 图 形 创建 为 图 块 ， 块 成 员 的 闫 色 将 
随 看 块 的 插入 而 变 为 与 插入 时 当前 层 的 磊 色 相 
一 致 ， 但 前 提 是 插入 时 凑 色 应 设 为 随 层 方式 。 

注意 : “ 随 层 ”和 “ 随 块 ”两 个 选项 不 能 
应 用 于 “光源 ”命令 中 。 

3， 线 型 设置 


索引 颜色 
配色 系统 名 ) : 


DIC COLOR SUIDE (RY) 


”| 
RGB: 
和 并: 133 


泽 : 133 


英 : 133 


RGB 前 色 让] : 
133, 133, 133 


图 4-5 RGB 颜色 模式 


本 色 系 统 


图 4-6 “配色 系统 ”选项 卡 


线 型 是 指 作 为 图 形 基本 元 又 的 线条 的 组 成 和 显示 方式 。 在 绘图 过 程 中 要 用 到 各 种 不 同 
的 线 型 ， 每 种 线 型 在 图 形 中 所 代表 的 含义 也 各 不 相同 。 在 所 有 新建 立 的 图 层 上 ， 用 户 部 要 
对 线 型 进行 选择 ， 盏 则 系统 均 控 寺 认 方式 将 这 些 图 层 的 线 型 定义 为 “Continuous” 线 型 
( 实 线 型 )。 除 选择 线 型 外 ， 还 可 以 设置 线 型 比例 以 控制 横 线 和 空格 的 大 小 ， 也 可 以 创建 自 
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定义 线 型 。 
(1) 线 型 设置 
在 网 层 特 性 管理 需 对 话 框 的 网 层 列 表 中 单 击 “ 线 型 ” 列 的 Continuous〔( 实 线 型 )， 打 开 
“选择 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 4-7 所 示 。 在 “已 加 载 的 线 型 ”列表 中 选择 所 需 的 线 型 ， 然 后 单 
击 “确定 ”按钮 即 可 。 
”及 选择 线 型 x 
已 加 载 的 线 型 


[三 |] | 取 | [ 轨 加 .|] [帮助 中 | 


图 4-7 “选择 线 型 ”对 话 框 
但 是 通常 在 默认 情况 下 ， 在 “选择 线 型 ”对 话 框 的 “已 加 载 的 线 型 ”列表 框 中 ， 只 
Continuous 一 种 线 型 ， 奋 需要 其 他 线 型 ， 必 须 对 线 型 进行 加 载 ， 将 所 需 的 线 型 添加 到 列表 框 
中 。 单 击 对 话 框 中 的 “加 载 L)” 按 钮 ， 打 开 “ 加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 4-8 所 示 。 
在 对 话 框 中 显示 当前 线 型 库 中 有 的 线 型 ， 用 户 可 从 这 些 线 型 中 进行 选择 并 加 载 ， 即 直接 单 击 所 
震 线 型 ， 被 选中 线 型 高 之 显示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 


可 用 线 型 


PhCAD ISOD2W100 IS0 dash 
PCAD ISODO3WTLDOD IS0 dash space 


PCAD_ ISO004W100 Is0 omg dash dot 


ACAD ISODOSWTLDOD IS0 Jone~dash double-dot 
PALAD ISOD6YWTLDD IS0 lone~dash triple—dot a 


ACAD TSOOTW1OD IS0 dot 
图 | I 


三 | [ 取 | [帮助 mm | 
图 4-8 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 


AutoCAD 2018 中 的 线 型 包含 在 线 型 库 定 义 文件 acad.lin 和 acadiso.lin 中 。 其 中 ， 用 户 可 
以 单 击 对 话 框 中 的 “文件 ()” 按 钮 ， 打 开 “ 选 择 线 型 文件 ”对 话 框 ， 如 图 4-9 所 示 ， 在 其 中 
选择 合适 的 库 文件 。 
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0) aX 和 a IAD. 


名 称 修改 日 期 类 型 


Actions 2017/4/25 16:26 文件 支 

出 Authorpalette 20]7/5/19 16:52 玖 件 去 

出 AuthorPalette Backup 20]7/4/25 16:35 立 忻 去 

| Authorpalette Shipped 2017/4/25 16:35 文件 去 

| Color 2017/4/25 16:26 文件 去 
Icons 2017/4/25 16:26 文件 去 

| Profiles 2017/4/25 16:43 文件 去 

出 RegisteredTools 2017/5/19 16:52 记性 志 

| ToolPalette 2017/5/19 16:52 文件 去 

山 ToolPalette Backup 2017/4/25 16:35 玖 件 去 

| ToolPalette_Shipped 2017/4/25 16:35 文件 去 

加 acad 2016/12/6 8:41 AutoCAD : 
[macadiso 2016/12/6 8:41 AutoCAD : 
四 ml k 
文件 名 Mcadis "(打开 | 


六 件 类 型 :| 线 型 (tr,1in) | 
图 4-9 “选择 线 型 文件 ”对 话 框 
(2) 线 型 定制 
在 AutoCAD 2018 的 线 型 库 文 件 acad.lin 和 acadiso.lin 中 提供 了 标准 线 型 库 。 用 户 可 以 


直接 使 用 已 有 的 线 型 ， 也 可 以 对 它们 进行 修改 或 自 定 义 线 型 。 
1) 定义 格式 。 系 统 规定 每 个 线 型 包括 一 个 标题 行 和 一 个 定义 行 ， 其 格式 如 下 : 


* 线 型 名 ，[ 说 明 ] (标题 行 ) 
A，DASH-1，DASH-2，…，DASH-n (定义 行 ) 


其 中 “*2” 是 标题 行 的 标记 ， 不 可 省 略 。 它 的 后 面 紧 跟着 线 型 名 ， 线 型 名 由 字母 、 数 
字 、 了 字符 任意 组 成 ， 但 线 型 名 称 不 能 包含 空格 ， 长 度 也 不 能 超过 47 个 字符 。 线 型 说 明 部 分 
用 文字 说 明 ， 也 可 用 “。 ”和 “-” 来 说 明 ， 说 明 部 分 可 以 省 略 。 

字母 “A” 是 线 型 的 排列 码 ， 表 示 排 列 方式 为 两 端 对 齐 方式 ， 使 用 该 方式 可 以 保证 直线 
和 圆 弧 的 问 点 处 为 实 线 段 ， 目 前 只 此 一 种 人 码 值 。 

DASH-1，DASH-2，…，DASH-i，…，DASH-n 来 描述 线 型 的 具体 形式 。DASH-i 为 
正 值 ， 表 示 要 画 出 长 度 为 该 值 的 线段 ，DASH-i 为 负 值 ， 表 示 为 空白 段 ， 空 白 段 的 长 度 为 
DASH-i 的 值 ， DASH-i 为 零 ， 则 表示 要 国 一 个 点 。 

2) 操作 步骤 : 

命令 : -LINETYPE J 

输入 选项 [? /创建 〈C) /加 载 (L)/ 设 置 (S)]: CJ 

输入 要 创建 的 线 型 名 : 

输入 线 型 名 并 按 (Enter〉 键 后 ， 屏 幕 弹出 如 图 4-10 所 示 “创建 或 附加 线 型 文件 ”对 话 
框 ， 要 求 用 户 选 取 或 建立 存放 的 线 型 文件 。 如 果 选 择 现 有 文件 ， 则 新 的 线 型 名 将 被 添加 到 文 
件 的 线 型 名 称 中 。 
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一 一 


和 创建 或 附加 绪 型 文件 


保存 于 虑 :| 几 Support "| 所 国 俩 兴国 查看 wW) - I 上 WwW- 
下 名 称 修改 日 期 类 型 
Sy 国 Actions 2017/4/25 16:26 文件 去 
用 Authorpalette 2017/5/19 16:52 文件 去 
FE 昌 AuthorPalette_ Backup 2017/4/25 16:35 文件 去 
DD) Authorpalette Shipped 2017/4/25 16:35 文件 去 
ND Color 2017/4/25 16:26 文件 去 
2 DIcons 2017/4/25 16:26 文件 去 
| Profiles 2017/4/25 16:43 文件 去 
J RegisteredTools 2017/5/19 16:52 文件 去 
伸 | ToolPalette 2017/5/19 16:52 文件 去 
出 ToolPalette Backup 2017/4/25 16:35 文件 去 
| Toolpalette_ Shipped 2017/4/25 16:35 文件 去 
一 加 acad 2016/12/6 8:41 AutoCAD : 
Imacadiso 2016/12/6 8:41 AutoCAD : 
-| Ml 本 
六 件 寡 好 ): headiso 下 rr Te 
文件 类 型 了 [): | 线 型 tk. lin) v | 取消 


图 4-10 


确定 了 文件 名 后 ， 系 统 继续 提示 : 


说 明了 文子 : 


A， 


(输入 用 于 说 明 新 线 型 的 文字 ) 。 
输入 线 型 图 案 (下 一 行 ) : 


“创建 或 附加 线 型 文件 ”对 话 框 


上 面 的 提示 要 求 用 户 在 “A, ”的 后 面 输入 新 线 型 的 定义 ， 定 义 规则 同 1)， 如 4，-2， 


0，-2，0，-2，4 然后 按 〈Enter》 键 ， 这 表示 一 种 重复 图 案 ， 


以 4 个 图 形 和 单位 长 度 的 画 线 开 


头 ， 然 后 是 2 个 图 形 单位 长 度 的 空 移 、 一 个 点 和 万 一 个 2 个 图 形 单位 长 度 的 空 移 、 再 一 个 点 
和 为 一 个 2 个 图 形 单位 长 度 的 空 移 。 该 图 案 延 续 全 百 线 的 全 长 ， 并 以 4 个 图 形 单位 长 度 的 男 
线 结束 。 该 线 型 如 图 4-11 所 示 。 系 统 继续 提示 : 

新 线 型 定义 已 保存 到 文件 

输入 选项 [? /创建 〈C) /加 载 (L)/ 设 置 (S)]: J 

此 时 定义 的 如 图 4-11 所 示 线 型 存 入 线 型 文件 中 ， 并 结束 定义 过 程 。 


/ / 


ee 


用 户 目 定义 的 线 型 既 可 以 放 到 AutoCAD 2018 的 标准 线 型 文件 (acad.lin〉 中 ， 也 可 以 放 
到 目 己 建立 的 专用 线 型 文件 〈#lin) 中 。 创 建 线 型 时 ， 目 定义 线 型 不 会 目 动 加 载 到 网 形 中 ， 
要 使 用 “选择 线 型 ”对 话 框 中 的 “加 载 (DL)” 选 项 。 

4. 线 壳 设置 


线 完 指 的 是 在 图 层 上 绘图 时 所 使 用 的 线 型 的 览 度 。 用 户 要 对 线 型 进行 线 沉 设置 ， 耕 


图 4-11 定制 的 线 型 
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则 ， 在 所 有 新 建立 的 图 层 上 ， 系 统 均 按 “默认 ” 线 党 。 ”AE [9 
(0.25 mm ) 。 

在 图 层 特性 管理 器 对 话 框 的 图 层 列 表 中 单 击 “ 线 宽 ” 
列 的 “默认 ” 打开 “ 线 宽 ”对 话 框 ， 选 择 押 需 的 线 宽 ， 
然后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 4-12 所 示 。 


42.2 [DD 
1， 图 层 状态 设置 z 
用 图 层 绘制 图 形 时 ， 新 对 象 的 各 种 特性 由 当前 图 层 的 “| 时 ， 员 / 


默认 设置 决定 ， 即 为 随 层 。 要 改变 对 象 的 特性 ， 使 新 设置 = 二 
帮助 00 
的 特性 蓝天 诛 来 随 层 的 特性 ， 通 过 使 用 “图 层 特性 管理 


器 ”对 话 框 来 实现 ， 在 该 对 话 框 中 包含 有 以 下 特性 选项 。 图 4-12 “ 线 宽 ” 对 话 杠 
(1) 状态 


AutoCAD 2018 的 “图 层 特性 管理 右 ” 对 话 框 中 的 图 层 列 表 中 痢 增 添 了 “状态 ” 列 ， 显 
示 图 层 和 过 滤器 的 状态 。 其 中 被 删除 的 图 层 标识 为 党 ， 当 前 图 层 标识 为 学 。 
(2) 名 称 
默认 情况 下 ， 图 层 的 名 凶 按 0 (上 默认)、 图 层 1、 图 层 2 等 的 编号 依次 递增 ， 用 户 可 以 根 
据 需 要 更 改 图 层 的 名 学 ， 但 不 能 重 命名 0 图 层 。 
(3) 开关 状态 
显示 图 层 打 开 与 个 。 小 灯泡 图 标 凑 色 是 淡 黄 色 时 时 ， 表 示 访 图 层 为 打开 状态 ， 此 时 该 图 
层 上 的 图 形 可 以 在 显示 器 上 显示 ， 也 可 以 在 输出 设备 上 打印 : 奋 要 关闭 该 图 层 ， 则 单 击 小 灯 
泡 ， 使 其 颜色 变 为 灰色 重 ， 此 时 该 图 层 上 的 图 形 不 能 显示 ， 也 不 能 打印 输出 。 反 过 来 ， 若 
要 将 天 财 的 图 层 打 开 ， 同 样 需 要 单 击 小 灯泡 ， 其 闫 色 由 灰色 变 为 淡 黄 色 。 石 要 关闭 当前 层 ， 
屏 硕 会 弹出 如 图 4-13 所 示 的 “关闭 当前 图 层 ” 和 敬告 框 ， 以 确认 关闭 当前 层 。 
(4) 谎 乡 
如 条 图 层 被 冻结 ， 此 时 显示 雪花 图 标 毁 ， 表 示 该 图 层 上 的 图 形 不 能 显示 出 来 ， 也 不 能 打 
外 输出 ， 而 且 也 不 能 编辑 或 修改 ， 如 末 图 层 补 解 你 ， 则 显示 太阳 图 标 癌 ， 和 表示 该 图 层 上 的 图 
形 可 以 显示 出 来 ， 也 能 够 打印 输出 ， 并 且 可 以 在 图 层 上 编辑 或 修改 图 层 对 象 。 用 户 不 能 冻结 
当前 层 ， 也 不 能 将 冻结 层 转换 为 当前 层 ， 此 时 屏 舌 会 弹出 如 图 4-14 所 示 的 “无 法 冻结 ” 警 
告 枉 ， 以 提出 警告 。 
当前 图 层 将 被 关闭 。 希 户 执 行 什么 操作 ? 


无 法 谎 结 此 图 层 ， 因 为 此 图 层 为 当前 图 层 。 


可 以 关闭 当前 图 层 而 个 是 将 其 东 绪 ， 也 可 以 梅 其 他 图 层 寺 为 当 
前 图 层 . 


3 关闭 当 前 图 层 


从 现在 起 ， 创 建 的 对 银 将 不 会 显示 在 图 形 中 ， 直 至 重新 打开 图 


eso 


?3 使 当前 图 层 保持 打开 状态 


图 4-13 “关闭 当前 图 层 ” 和 警告 框 图 4-14 “无 法 冻结 ” 管 告 框 
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(5) 锁定 

如 有 末 图 层 被 锁定， 此 时 显示 网 标 为 旦 ， 锁 定 状 态 并 不 影响 该 匈 层 上 的 图 形 对 象 的 显示 ， 
但 不 能 对 其 进行 编辑 。 但 是 用 户 可 以 在 锁定 的 图 层 上 作 图 ， 也 可 以 使 用 查询 命令 和 对 象 捕 近 
功能 。 解 锁 时 ， 图 标 显 示 为 吓 。 

(6) 打印 式样 

显示 图 层 的 输出 样式 。 需 要 注意 的 是 ， 如 果 使 用 的 是 彩色 绘图 仪 ， 则 不 能 改变 打印 
样式 。 

(7) 打印 

显示 图 层 的 输出 状态 ， 表 明 访 图 层 是 否 打 印 输 出 。 打 印 时 ， 图 标 显 示 为 号 ; 不 打印 时 ， 
图 标 显 示 为 岛 。 值 得 注意 的 是 ， 打 印 功能 只 对 可 见 的 图 层 起 作用 ， 即 只 对 没有 冻结 和 没有 关 
闭 的 图 层 起 作用 。 

(8) 冻结 狐 视 口 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 的 图 层 列表 “冻结 新 视 口 ” 列 中 ， 可 以 对 视 口 进行 冻结 或 


解冻 的 操作 。 

(9) 说 明 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 的 图 层 列 表 “ 说 明 ” 列 中 ， 可 以 为 图 层 或 组 过 滤器 添加 必 
要 的 说 明 信 息 。 


2. 切换 当前 层 

在 “ 疼 层 特性 管理 器 ”对 话 框 的 图 层 列 表 中 ， 选 择 肥 一 匈 层 后 ， 单 击 按钮 于 ， 即 将 该 
图 层 设 置 为 当前 层 ;， 也 可 以 通过 工具 栏 中 的 图 层 控 制 下 拉 列 表 框 来 实现 图 层 切 换 。 

3. 删除 图 层 er ee 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 的 图 层 列表 中 ， 
选择 某 一 图 层 后 ， 单 击 按钮 2， 即 可 将 该 图 层 删 es 
除 。 但 0 图 层 、 当 前 层 、 包 含 对 象 的 图 层 以 及 依赖 外 . 图 层 0 和 图 层 Defpoints 


未 删除 选 十 的 图 层 。 


部 参照 的 图 层 不 能 删除 ， 此 时 屏幕 会 弹出 如 图 4-15 | .ssaae 

所 示 的 “未 删除 ”警告 框 ， 以 提出 警告 。 Pe 
4. 保存 与 恢复 图 层 状态 
图 层 设置 包括 图 层 状态 和 图 层 特性 。 图 层 状 态 

包括 图 层 是 否 打 开 、 冻 结 、 锁 定 、 打 印 和 在 狐 视 口 图 4-15 “未 删除 ”警告 框 


中 上 自动 冻结 ， 而 图 层 特性 包括 颜色 、 线 型 、 线 宽 和 打印 样式 。 用 户 可 以 选择 要 保存 的 图 层 状 
态 和 图 层 特性 ， 保 存 图 形 的 当前 图 层 设 置 ， 以 便于 以 后 恢复 此 设置 。 如 果 在 完成 图 形 的 不 同 
阶段 或 打印 过 程 中 需要 恢复 所 有 图 层 的 指定 设置 ， 保 存 图 形 设置 可 以 节省 时 间 ， 这 对 于 包含 
大 量 图 层 的 图 形 尤 其 方便 。 例 如 ， 可 以 选择 只 保存 图 形 中 图 层 的 “冻结 /解冻 ”设置 ， 忽 略 
所 有 其 他 设置 。 恢 复 图 层 状 态 时 ， 除 了 每 个 图 层 的 冻结 或 解冻 设置 以 外 ， 其 他 设置 保持 当前 
设置 。 

(1) 网 层 状态 管理 器 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 按钮 区 ， 弹 出 “图 层 状态 管理 器 ”对 话 框 ， 如 
图 4-16 所 示 。 通 过 该 对 话 框 可 以 对 所 有 图 层 的 状态 进行 管理 。 对 话 框 中 各 选项 功能 如 下 。 
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高 图 层 状 态 管理 器 [| 
图 层 状态 名) 
新 建生 
更 新 如 
编辑 (CI). 
重病 各 
删除 名) 


输出 0 


门 不 列 出 外部 葡 照 中 的 图 层 械 态 他 ) 
恢 县 选项 
省 关闭 未 在 图 层 械 态 中 找 肥 和 图 层 民 ) 
将 特性 作为 视 口 车 信 应 用 册 ) 


当前 图 层 状 态 : * 未 保存 * 


| © 


4-16 “图 层 状 态 管理 吉 ” 对 话 框 


1)“ 图 层 状态 BE)” 列 表 框 : 亚 示 当前 图 层 已 保存 下 来 的 图 层 状 态 名 称 ， 以 及 从 外 部 输 
入 进来 的 图 层 状 态 名 称 。 

2)“ 新 建 (N)” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 要 你 存 的 狐 图 层 状态 ”对 话 框 ， 如 图 4-17 所 
示 ， 来 创建 新 的 图 层 状态 。 


A 图 后 状态 芝 理 器 ES 
让 要 恢复 的 图 民 怕 性 

新 建 o).. 开 / 关 间 ) 
ST 已 才 结 /已 解 东 

编辑 GD | ”加 在 当前 视 口中 的 可 见 性 9) 
重 命 名 站 | 祝 定 / 解 谈 K) 


J 


VHTED:F#JED (F) 

加 | 颜色 上) 

辐 绪 型 严 ) 

辐 续 宽 (6) 

输入 仙 )... 网 透明 度 (7) 

输出 oo: 加 打印 样式 占 ) 

周 新 视 口 已 栋 结 /已 解冻 多 ) 


有 昨 除 ) 


LAYER_STATE1 模型 
FSs-CLN-FLOT 模型 
REFFLTD-CEILNC 模型 


卫 讲 卫 守卫 斗 于 避 j 卫 计 也 计 了 守卫 说 也 计 也 计 了 计 了 计 了 


人 
梧 不 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状态 F) 
恢复 选项 

关闭 未 在 图 层 状态 中 找到 的 图 层 (7) 

局 将 特性 作为 视 口 苦 代 应 用 @) 


当前 图 层 状态 : * 未 保存 * 
© 
图 4-17 “图 层 状态 管理 器 ”对 话 框 
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3)“ 删 除 D)” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 删除 选中 的 图 层 状态 。 

4)“ 输 入 MD” 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 打开 “输入 图 层 状态 ”对 话 框 ， 可 以 将 外 部 图 层 
状态 输入 到 当前 图 层 中 。 

5)“ 输 出 (X)” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 打开 “输出 图 层 状态 ”对 话 框 ， 可 以 将 当前 已 保 
存 下 来 的 图 层 状态 输出 到 一 个 LAS 文件 中 。 

6) 四 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 在 “图 形状 态 管理 器 ”中 拉 出 “要 恢复 的 网 层 设置 ”选项 
组 ， 通 过 选中 相应 的 复 选 框 来 设置 图 层 状态 和 特性 ， 如 图 4-17 所 示 。 单 击 “ 全 部 选择 
(S)” 按 钮 ， 可 以 选中 全 部 复 选 框 ， 单 击 “ 全 部 清除 (A)” 按 钮 ， 可 以 取消 对 所 有 复 选 框 的 
选中 。 

7)“ 恢 复 (R)” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选中 的 图 层 状态 恢复 到 当前 图 形 中 ， 且 只 
保存 的 图 层 特性 和 状态 才能 够 恢复 到 图 层 中 。 

(2) 保存 图 层 设置 

单 击 “ 图 层 状 态 管理 器 ”对 话 框 中 的 “新 建 ” 按 钮 ， 打 开 “ 要 保存 的 新 疼 层 状态 ”对 话 
框 ， 如 图 4-18 所 示 。 在 “新 图 层 状 态 名 ”文本 框 中 输入 网 层 状 态 的 名 称 ， 在 “说 明 ” 文 本 
框 中 输入 相关 的 图 层 说 明文 字 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 图 层 状态 管理 器 ”对 话 框 ， 
在 要 恢复 的 网 层 特性 选项 组 中 设置 恢复 选项 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 (C 〇 ”按钮 即 可 。 


”局 要 保存 的 新 园 层 状态 - 


新 图 层 状 普 肴 总) : 


点 1 一 DT 


山 明 加 
千 私 与 打 外 | 


图 4-18 “要 保存 的 新 网 层 状态 ”对 话 框 


(3) 恢复 图 层 状态 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 如 果 改 变 了 图 层 的 显示 等 状态 ， 还 可 以 恢复 以 前 保存 
的 图 层 设置 。 打 开 “ 图 层 状态 管理 器 ”对 话 框 后 ， 选 择 需 要 恢复 的 图 层 状态 ， 单 击 “ 恢 复 
(R)” 按 钮 即 可 。 

S$S. 过 小 图 层 

自 AutoCAD 2008 后 ， 改 进 后 的 图 层 过 滤 功 能 简化 了 在 图 层 方面 的 操作 。 用 户 可 以 通过 
两 种 方式 来 过 滤 图 层 。 

(1) 使 用 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 过 滤 图 层 

单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 的 “新 建 特性 过 滤器 (P)” 按 钮 | 回 ， 打 开 “ 图 层 过 滤 
器 特性 ”对 话 框 ， 可 以 过 滤 图 层 ， 也 可 以 为 图 层 过 滤器 命名 ， 如 图 4-19 所 示 。 


904 


及 图 层 过 小 器 特性 | 一 2 一 | 
过 滤器 名 称 (N): 


线 型 | 线 帘 | 透明度 | 打印 


线 弄 线 寅 透明 度 i 


Continuous 一 一 默认 0 olor 
Continuous 一 一 默认 0 EC ee 
Continuous 一 一 默认 0 Color 7 


[榨取 | [帮助 HW 


图 4-19 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 


在 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 的 “过 滤器 名 称 (N)” 文 本 框 中 输入 过 滤 右 名 称 。 在 “过 
滤器 定义 ”列表 中 ， 设 置 包括 网 层 名 称 、 状 态 等 的 过 滤 条 件 。 在 “过 滤器 预览” 中 显示 用 户 
定义 的 过 滤器 。 

(2) 使 用 新 建 组 过 滤器 过 滤 图 层 

单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 的 “ 狐 建 组 过 滤器 (G)” 按 钮 名， 就 会 在 该 对 话 框 的 
左 侧 过 滤器 树 列表 中 添加 一 个 “组 过 滤 串 1”。 在 过 小 器 树 中 单 击 “ 所 有 使 用 图 层 ” 的 结 点 或 
其 他 过 滤器 ， 显 示 对 应 的 图 层 信 息 ， 然 后 将 需要 分 组 过 滤 的 图 层 拖 动 到 创建 的 “组 过 滤器 
1” 上 即 可 ， 如 图 4-20 所 示 。 


xX = 
, | 当前 图 层 : 图 层 3 搜索 图 层 Q 


兴 | 启 夯 | 贿 经 经 弥 绷 必 这 
过 污 匡 4 | 状 .. 名 称 开 冻结 锁 .. 颜色 ” 线 型 绪 帘 适 明 度 ” 打印..。 打 . 新 .. 说 明 
乡 全 部 
所 有 使 用 的 图 
局 / 组 过 滤器 1 


b 


4 Mm 
回 | 反 转 过 沪 器 (和 «| 4 TT ' 


如 图 层 特性 管理 器 


组 过 流露 1: 显示 了 0 个 图 层 , 共 3 个 图 层 


图 4-20 使 用 新 组 过 涯 大 过 泪 图 层 


6. 转换 图 层 

为 了 实现 图 形 的 标准 化 和 规范 化 ， 使 用 图 层 转换 器 可 以 转换 图 层 。 用 户 可 以 转换 当前 图 
形 中 的 图 层 ， 使 乙 与 其 他 图 形 的 图 层 结构 或 CAD 标准 文件 相 匹配 。 

(1) 命令 输入 方式 

命令 行 ; LAYTRANS。 

末日 住 :， 工具 (T) 一 CAD 标准 (S) 一 图 层 转换 紫 (LL)。 
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工具 栏 ; CAD 标准 一 一。 
(2) 操作 步骤 
输入 命令 后 ， 屏 幕 将 弹出 “图 层 转 换 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-21 所 示 ， 通 过 该 对 话 框 可 以 
实现 对 图 层 的 转换 。 对 话 框 中 各 选项 功能 如 下 。 
”有 加 后 转 近 器 | 
转换 自 f) 转换 为 0) 


急 图 层 ! 铬 1 
邹 图 层 3 


选择 过 滤器 (I) 
选择 CC) | [映射 和 相同) 加 载 )..，| | 新建 00... 


图 层 转换 映射 CY) 
旧 图 层 名 新 图 层 名 颜色 线 型 绪 离 透明 度 打 Ep 样 式 
0 1 


h A a, ByColor 


号 
一 


图 4-21 “图 层 转 换 器 ”对 话 框 


1)“ 转 换 目 (F)” 选 项 组 : 显示 当前 图 形 中 即将 被 转换 的 图 层 结构 ， 可 以 在 列表 框 中 选 
择 ， 也 可 以 通过 “选择 过 小 右 (D” 来 选择 。 

2)“ 转 换 为 (0)” 选 项 组 :显示 可 以 将 当前 图 形 的 图 层 转 换 成 的 图 层 名 称 。 单 击 “ 加 载 
(DD)” 按 钮 打开“ 选择 图 形 文 件 ” 对 话 框 ， 如 图 4-22 所 示 ， 可 以 从 中 选择 作为 图 层 标准 的 
图 形 文件 ， 同 时 将 该 图 层 结 构 显 示 在 “转换 为 (0)” 列 表 框 中 。 单 击 “ 新 建 (N)” 控 钮 ， 打 开 
“新 图 层 ” 对 话 框 ， 设 置 后 创建 新 图 层 ， 新 图 层 可 以 作为 转换 匹配 网 层 ， 会 显示 在 “转换 为 
(O0)” 列 表 框 中 ， 如 图 4-23 所 示 。 


内 选择 图 形 文件 一 从 一 | 


可 技 范 围 m)， [有 我 X 梧 | 各国 全 X 国 五 四 .IIRO : 
饼 称 下 预览 

DAssist 

昌 Inventor Server SDK ACAD 2014 

Inventor Server SDK ACAD 2018 

OneNote 笔记 本 

Dourgame 

SolidWorks Downloads 

SolidWorks Visual Studio Tools for A 

SolidWorksComposer 

‘Tencent Files 

Visual Studio 2005 


* Mh 


文件 mm 和 (Ee 
文件 类 型 0): [国有 2 Gr "| 取消 | 


图 4-22 “选择 图 形 文 件 ” 对 话 框 
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转换 自 外) 转换 为 0) 
乱 图 层 1 移 ! 
撮 图 层 3 


选择 过 源 器 (I) 
选择 局)，] [英里 相同 办 


图 层 转换 映射 YY) 


旧 图 层 名 新 图 层 名 颜色 续 型 续 帘 透明 度 打印 样式 
0 1 if 时 了 由 ISO ByColor 


旺 除 外 | [保存 SG) | 


图 4-23 “图 层 转换 器 ”对 话 框 


3)“ 映 射 MD)” 按 钮 :可 以 将 “转换 自 (F)” 列 表 框 中 选中 的 图 层 映 射 到 “转换 为 (0)” 列 
表 框 中 ， 同 时 被 映射 的 图 层 将 从 “转换 自 (F)” 列 表 框 中 删除 。 

4)“ 了 映射 相同 (A)” 按 钮 : 将 “转换 自 (F)” 列 表 框 中 和 “转换 为 (0)” 列 表 框 中 名 称 相 同 
的 图 层 进行 转换 映射 。 i EA 

5)“ 图 层 转换 映射 (Y)” 选 项 组 ， 显 示 已 经 映射 的 
图 层 名 称 和 相关 的 特性 值 。 选 中 一 个 图 层 后 ， 单 击 “ 编 | 一 
辑 (E)” 按 钮 ， 打开“ 编辑 图 层 ” 对 话 框 ， 如 图 4-24 所 
示 ， 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 修改 转换 后 的 图 层 特性 。 | 苇 吕 
单 击 “ 取 消 ” 按 钮 ， 可 以 取消 图 层 的 转换 映射 ， 并 且 
该 图 层 将 重新 显示 在 “转换 自 (F)” 选 项 组 中 。 单 击 | 一 
“保存 (S)” 按 钮 ， 打 开 “ 保 存 图 层 映 射 ”对 话 框 ， 如 


4-25 所 示 ， 将 图 层 的 转换 关系 保存 到 一 个 标准 配置 则 2 < 和 时 辐 屋 ， AHE 
文件 (*.dws) 中 。 
及 保存 图 层 瑞 射 (es 


RF SAXasv IA 
和 名称 修改 日 期 
遇 Assist 2017/3/7 14:54 

出 Inventor Server SDK ACAD 2014 2017/1/17 10:59 

出 Inventor Server SDK ACAD 2018 2017/4/25 16:25 

有 OneNote 笔记 本 2017/3/18 16:04 

Dourgame 2017/5/15 10:56 

出 SolldWorks Downloads 2017/1/17 10:09 

遇 SolidWorks Visual Studio Tools for Applicatio..。 2017/1/17 10:26 

DD solidWorksComposer 2017/1/17 10:29 

Tencent Files 2017/5/12 14:09 

出 Visual Studio 2005 2017/1/17 10:12 


ql | } 


文件 名 加 ) : 保存 G@) 
文件 类 型 (7): | 标准 (tk. dws) | 


图 4-25 “保存 图 层 上 映射 ”对 话 框 
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6)“ 设 置 (G)” 投 钮 : 单 击 该 按钮 ， 打开 “设置 ”对 话 框 ， 如 图 4-26 所 示 ， 可 以 设置 几 


层 的 转换 规则 。 

7)“ 转 换 ( 人 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 开 始 转换 图 
层 ， 同 时 关闭 “图 层 转换 占 ” 对 话 框 。 

7. 改变 对 象 所 在 图 层 

在 绘图 过 程 中 ， 如 果 绘 制 完 某 一 图 形 元 素 后 ， 发 
现 该 元 素 并 没有 绘制 在 预 设 的 图 层 上 ， 可 以 选中 该 图 
形 元 素 ， 并 在 特性 工具 栏 的 图 层 控 制 的 下 拉 列 表 框 中 
选择 预 设 的 层 名 ， 然 后 按 (Esc〉 键 就 可 以 改变 对 象 所 ， 
在 的 网 层 。 


及 设置 


4.3 


对 象 特性 的 修改 


Eee 


名 | 强制 对 象 颜色 为 ByLayer (C) 
加 | 强制 对 象 主 型 为 ByLayer 并 
名] 强 制 对 象 透 明度 为 ByLayer 
转换 块 中 的 对 象 开 ) 


写 和 转换 日 志 各 1 
门 选 定时 显示 图 层 内 容 名 ) 


[| 确定 |[ 取 肖 ]| 帮助 WD | 


图 4-26 “设置 ”对 话 框 


对 象 特性 《颜色 、 线 型 及 线 宽 ) 的 修改 ， 可 以 通过 “特性 ”工具 栏 来 实现 ， 如 图 4-27 


所 示 。 


图 4-27 “特性 ”工具 栏 
1. 修改 颜色 
选中 要 修改 的 对 象 后 ， 单 击 工具 栏 | 里 BzLayer "后面 的 黑 三 角 符 号 ， 在 颜色 选项 窗 


口中 选择 所 需 的 颜色 ， 此 时 对 象 仍 以 高 亮 显示 ， 
2， 修 改线 型 


选中 要 修改 的 对 象 后 ， 单 击 工具 栏 Blazer "| 后 面 的 黑 三 角 符 号 ， 


按 《Esc〉 键 即 可 。 


在 线 型 选项 


窗口 中 选择 所 需 的 线 型 ， 此 时 对 象 仍 以 高 完 显 示 ， 按 《Esc〉 键 即 可 。 奉 窗口 显示 中 没有 所 


需 的 线 型 ， 单 击 “ 其 他 ”选项 ， 


且 线 型 管理 器 
线 型 这 滤器 
| 显示 所 有 线 型 


| 同上 反 转 过 源 器 上) 


当前 续 型 : ByLayer 


屏幕 弹出 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-28 所 示 。 


| 当前 C) | 


显示 细节 O) | 


IByBlock 


Contirmuous Contirmous 


图 4-28 


98 


取消 


| | 帮助 0D | 


“ 线 型 管理 融 ” 对 话 框 


对 话 框 中 显示 了 满足 过 涯 条 件 的 线 型 ， 各 需要 其 他 线 型 ， 则 要 对 线 型 进行 加 载 ， 加 载 的 
方法 和 步 缀 如 前 所 述 ， 然 后 青 重新 对 线 型 进行 修改 。 

利用 “ 线 型 管理 右 ” 对 话 框 除了 可 选择 其 他 的 线 型 外 ， 还 可 通过 其 他 选项 对 线 型 进行 管理 。 

1)“ 删 除 ” 按 钮 : 删除 选中 的 线 型 。 

2)“ 显 示 细 节 (D)” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 在 线 型 管理 融 对 话 框 中 显示 “详细 信息 ” 选 
项 区 ， 如 图 4-29 所 示 ， 可 以 设置 线 型 的 全 局 比例 因 了 于 (G)、 当 前 对 象 风 放 比例 (DO) 等 参数 。 


月 疆 型 管理 器 [S| 


A ee 
ET - 3 E 
显示 


当前 续 型 : ByLayer 


Comtirmuaous 一 [Lontimous 


全 局 比例 因子 后 ) : 1. 0000 
当前 对 象 缩放 比重 司 ): 1 9000 
奖 施 时 合用 图 婚 空 间 单位 上 1 人 


确定 


图 4-29 “详细 信息 ”选项 区 


3. 修 改线 宽 

选中 要 修改 的 对 象 后 ， 单 击 工具 栏 二 二 型 se 后 面 的 黑 三 角 符 号 ， 在 线 宽 选 项 窗口 中 
选择 所 需 的 宽度 ， 此 时 对 象 仍 以 高 之 显示 ， 按 〈Escy 键 即 可 。 

如 果 要 在 屏 究 上 显示 线 冤 ， 早 击 屏 贤 状 态 条 上 的 三 按钮 。 

右 击 硅 按 钮 ， 屏 贷 会 弹出 一 个 选项 卡 ， 选 择 其 中 的 “设置 (S)” 选 项 ， 弹 出 如 图 4-30 所 
示 “ 线 宽 设 置 ” 对 话 框 ， 通 过 拖 动 “调整 显示 比例 ”选项 中 的 滑 块 可 以 调整 显示 线 宽 。 


“起 线 寓 设置 | 一 到 一 | 


到 出 单位 
ByLayer 局 | 富 米 ml] 而 ) 全 英寸 in) (I 
ByPlock I 


一 一 点 计 一 | 漳 癌 显示 线 高 中 ) 
0.00 mm 


0.09 mm 茸 整 显示 比 放 


0.13 mm i 目 豆 志 


于 有 


图 4-30 “ 线 宽 设置 ”对 话 框 
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利用 “ 线 宽 设 置 ” 对 话 框 ， 还 可 以 实现 对 线 宽 的 更 多 设置 和 修改 。 


44 图 层 对 象 的 茶 代 


自 AutoCAD 2008 后 ，AutoCAD 新 增添 了 图 层 对 象 的 替代 功能 。 对 象 可 以 在 图 纸 空间 
的 各 个 视 口 中 以 不 同方 式 显示 ， 同 时 保留 其 在 模型 空间 中 的 原始 图 层 特性 。 

布局 视 口 为 当前 视 口 时 ， 可 以 将 特性 替代 指定 给 一 个 或 多 个 图 层 ， 从 而 使 新 设置 仅 应 用 
于 该 视 口 。 


4.5 习题 


1) 建立 “虚线 层 ”， 要 求 图 层 的 颜色 为 贡 色 ， 线 型 为 Dashed， 线 宽 为 0.20 mm。 
2) 定制 如 图 4-31 所 示 的 名 为 Dashedtt 的 线 型 ， 并 把 它 放 在 线 型 文件 acad.lin 中 。 


图 4-31 Dashedtt 线 型 


3) 使 用 图 层 绘制 如 图 4-32 所 示 的 图 形 。 


图 4-32 图 层 练习 
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20 UUUO 


本 章 主要 内 容 
@ 对 象 捕捉 模式 
@ 对 象 追 踪 模 式 
@ 栅 格 模式 
@ 查询 命令 
@ 计生 方法 
@ 几何 约束 


如 果 仅 用 绘图 和 编辑 命令 来 绘制 比较 复杂 的 图 形 ， 是 比较 困难 的 。 因 为 在 实际 绘图 中 ， 
图 形 对 象 的 给 定 条 件 经 第 是 这 样 的 :“ 过 点 A 作 圆 C 的 切线 ”或 “用 半 竹 为 R 的 圆 弧 光滑 连 
接 贺 A、 圆 B”。 因 为 在 前 儿 半 中 ， 涉 及 精确 取 操 ， 只 能 用 坐标 输入 的 方法 。 所 以 用 前 面 讲 
到 的 知识 ， 在 绘制 较 复 杂 的 图 形 时 必须 进行 村 燥 的 计算 ， 如 计算 切 吕 、 垂 是 等 。 实 际 上 ， 
AutoCAD 2018 提供 了 许多 工具 ， 可 以 使 图 形 绘制 快速 、 精 确 而 无 须 进行 计算 。 

本 革 绘 图 拉 巧 束 古 要 介绍 更 精确 、 更 快捷 、 更 方便 地 绘制 图 形 的 方法 。 


5.1 命令 与 输入 技巧 
本 节 将 介绍 命令 的 快捷 调用 及 输入 的 技巧 以 提高 用 户 的 绘图 效率 。 


5.1.1 中 HD 
在 绘图 时 ， 鼠 标 各 键 功 能 如 图 5-1 所 示 。 
“se 
| 滚动 缩放 视图 
按 住 并 拖 动 平移 视图 
单 击 指定 位 置 按 (Shift) 刍 再 按 住 拖 动 动态 观察 


图 5-1 绘图 中 鼠标 的 各 键 功能 
在 不 同 命令 环 进 下 ， 右 击 忌 标 可 弹出 不 同 的 快捷 沫 单 。 
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5.12 U0000D050 

在 执行 命令 当中 ， 用 得 最 多 的 就 是 “(Enter〉 键 ”来 确认 命令 的 输入 ，AutoCAD 2018 
中 一 般 使 用 (Enter〉 键 或 (Spacebar〉 键 ,或 单 击 限 标 右 键 。 在 此 要 注意 ， 在 提示 输入 文本 
时 空格 键 不 起 确认 命令 输入 的 功能 。 

如 果 在 一 项 命令 或 操作 结束 后 ， 再 次 按 (Enter) 键 或 (Spacebar〉 键 ， 或 单 击 鼠 标 右 
键 ， 这 时 可 重复 刚 使 用 过 的 命令 ， 以 重复 创建 某 类 对 象 或 连续 进行 某 个 操作 。 

如 果 仪 记 住 一 个 命令 的 开头 部 分 ， 而 态 记 了 命令 全 名 ， 可 以 在 命令 行 中 输入 该 命令 的 开 
头 部 分 ， 命 令 窗口 会 出 现 所 有 可 能 命令 的 提示 ， 可 以 通过 单 击 或 使 用 方 癌 键 1， 或 (1》 
来 查 到 所 需 命令 ， 然 后 用 ‘Enter〉 键 或 (Spacebar〉 键 确认 选择 ， 也 可 以 在 输入 命令 的 开头 
部 分 ， 用 ‘Tab〉 刍 来 查找 所 需 的 命令 ， 然 后 确认 选择 。 

如 果 要 使 用 前 几 步 使 用 过 的 命令 ， 可 以 在 命令 窗口 中 使 用 方 回 键 “1 〉 或 (1 〉 来 查找 


这 个 命令 ， 


当 不 知道 一 个 命令 如 何 访 问 时 ， 可 以 单 击 应 用 程序 按钮 误 ， 在 搜索 命令 位 中 输入 命令 ， 
然后 在 搜索 结果 中 选择 需要 的 命令 ， 单 击 局 动 该 命令 。 


5.1.3 [站 DUOD 

透明 命令 就 是 在 一 个 命令 正在 使 用 时 输入 的 为 一 些 命令 ， 可 以 使 原 命 令 暂 时 中 断 ， 等 到 
执行 完 透明 命令 的 操作 后 ， 再 恢复 原 命 令 下 和 耐 的 操作 。 

透明 命令 经 常用 来 在 命令 执行 中 更 改 图 形 设置 或 显示 ， 输 入 格式 : 命令 名 的 前 面 加 一 个 
单 引 号 “'”。 

透明 命令 有 许多 ， 经 和 常 透明 使 用 的 命令 如 下 。 

@ CAL: 几何 图 形 计 算 器 。 

@ COLOR(COL): 打开 选择 颜色 对 话 框 。 

@ FILL: 填充 。 

@ HELP (可 以 用 “?” 人 代替 ): 帮助 。 

@ LINETYPEQLT): 打开 线 型 管理 器 。 

@ LAYER(LA): 打开 图 层 特 性 管理 器 。 

@ PAN(P): 平移 视图 。 

@ REDRAW(R): 重男 。 

@ SETVAR(SET): 列 出 系统 变量 或 修改 变量 值 。 

@ ZOOM(Z): 缩放 视 网 。 

下 面 是 透明 命令 举例 。 

命令 : CIRCLE. 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T)]: (指定 圆心 ) 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 'cal (输入 透明 命令 ) J 

>>>> 表达 式 : 20*PI (输入 要 计算 的 表达 式 ) J 

正在 恢复 执行 CIRCLE 命令 。 
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指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 62.8318531 (显示 计算 结果 并 和 直接 指定 计算 结果 为 加 的 半径 》 

允许 透明 使 用 的 命令 ， 如 果 该 命令 有 快捷 键 或 工具 按钮 ， 可 以 在 操作 中 用 快捷 键 或 工具 
按钮 直接 透明 使 用 。 例 如 在 绘制 图 形 命令 中 可 以 使 用 感 实时 缩放 视图 ， 等 到 按 (Esc〉 或 
《Enter〉 键 ， 或 单 击 右键 显示 快捷 末 蛙 退出 实时 织 放 后 ， 恢 复原 先 的 绘图 命令 。 

使 用 透明 命令 要 注意 : 

@ 使 用 透明 帮助 时 ， 将 打开 AutoCAD 帮助 文档 ， 显 示 当 前 命令 的 帮助 信息 。 

@ 在 命令 行 提 示 和 输入 文字 时 ， 不 可 透明 使 用 命令 。 

@ 不 能 同时 执行 两 项 以 上 的 透明 命令 ， 例 如 不 可 能 既 缩放 勾 平移 。 

@ AutoCAD 2018 以 “>>>>” 提 示 显 示 透 明 命令 。 

@ 不 选择 对 象 、 创 建新 对 象 或 结束 绘图 任务 的 命令 通常 可 以 透明 使 用 。 

e@ 透明 打开 的 对 话 框 中 所 进行 的 修改 ， 直 到 被 中 断 的 命令 已 经 执行 后 才能 生效 。 

@ 透明 重 置 系统 变量 时 ， 新 值 在 开始 下 一 命令 时 才能 生效 。 
5.1.4 [DD 

角度 蕉 代 是 指 以 指定 的 角度 锁定 光标 ， 不 论 “ 栅 格 捕捉 ”“ 正 交 ” 模 式 和 “ 极 轴 捕捉 ” 
是 否 打 开 ， 但 坐标 输入 和 对 象 捕 捉 优 先 于 角度 替代 。 

角度 蔡 代 类 似 于 极 坐 标 输入 。 

具体 操作 : 在 指定 下 一 点 的 提示 下 输入 “<” 和 指 回 的 角度 ， 和 再 指定 距离 。 如 : 


命令 : Line 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] : <45 (指定 线段 方向 ) J 

角度 和 奉 代 : 45 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 100〈 指 定 线段 长 度 ) ,J 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: J (直接 按 (Enter〉 键 退出 命令 ) 

以 上 命令 画 出 长 为 100， 方 向 为 45° 的 线段 。 
5.15 DDDO0 

在 绘图 中 ， 多 数 情 况 下 要 取 的 点 会 与 其 他 对 象 坐标 相关 ， 这 种 情况 有 时 使 用 坐标 过 波 器 
是 比较 方便 的 。 坐 标 过 滤 堪 可 以 将 下 一 个 点 输入 限制 为 特定 的 坐标 值 。 

使 用 坐标 过 滤 融 输入 氮 的 方式 :“.XY”“XZ 7 “.yZ”“X7” 或 “7y” 等 ， 即 以 “. ”来 代 符 
某 一 个 或 两 个 坐标 值 。 在 指定 坐标 时 可 以 用 坐标 输入 ， 
也 可 以 用 对 象 捕捉 的 方法 。 指 定 第 一 个 值 之 后 ， 
AutoCAD 2018 将 提示 输入 其 余 的 坐标 值 。 

下 和 面 是 一 个 具体 操作 ， 如 图 5-2 所 示 。 

命令 : CIRCLE ,J 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P) 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: .x 


(使 用 坐标 过 滤器 方式 取 点 ) .J 
于 (捕捉 直线 AD 边 中 点 ， 指 定 圆心 的 x 坐标 ) 
(需要 YZ) : (捕捉 直线 AB 边 中 点 ， 指 定 圆心 的 y 和 z 坐标 ) 图 5-2 ”使 用 坐标 过 滤器 确定 圆心 
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指定 图 的 半 答 或 [直径 (D)]: 《指定 圆 半 径 ) 


用 以 上 命令 ， 确 定 圆心 为 矩形 AB 边 中 点 的 水 平方 向 和 AD 边 中 点 的 垂直 方 同 的 交点 。 
从 坐标 过 滤 希 的 得 入 形式 上 可 以 看 出 ， 坐 标 过 滤 协 同时 适用 于 二 维和 三 维 坐标 。 


5.2 绘图 辅助 工具 


在 使 用 AutoCAD 绘图 时 ， 捕 捉 、 退 躁 等 辅助 工具 的 使 用 对 精确 、 快 速 制图 非常 重要 。 


辅助 工具 按钮 位 于 程序 界面 最 下 方 的 状态 栏 上 ， 各 投 钮 对 应 功能 名 称 如 图 5-3 所 示 。 


动态 ” 极 轴 对 象 捕 选择 动态 自动 ”注释 注释 锁定 用 图 形 
坐标 栅 格 ”输入 追踪 捉 追 踪 线 宽 循环 UCS 小 控件 缩放 ”比例 监视 器 户 界面 性 能 
-109.0073, -13.1729, 0.0000 ” 杭 允 | =” 了 | b | “i | 站 > | 了 | 名 > | = | ”大 | 不 1:1/1i00%v 三 ”十 上 小 至 "ltt" | Wo 一 
| | lxwmww| | | 


模型 推断 正 交 等 轴 测 二 维 对 
空间 约束 模式 草图 。 和 象 捕捉 


- 维 对 选择 注释 切换 工 ”单位 快捷 隔离 全 屏 
象 捕捉 过 滤 可见 性 


作 空 间 特性 对 象 ”显示 


图 5-3 ”状态 栏 上 的 辅助 绘图 工具 鬼 钮 


其 中 “ 捕 提 和 栅 格 〈 捕 所、 捕捉 模式 )”“ 极 轴 追 踪 ”“ 对 象 捕 提 〈 二 维 )”“ 三 维 对 象 捕 
捉 ”“ 动 态 UCS”“ 快 捷 特 性 ”和 “选择 循环 ”7 个 功能 同属 于 草图 设置 组 ， 选 择 其 中 任何 一 
个 按钮 ， 右 击 鼠标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “设置 ” 可 以 打开 “草图 设置 ”对 话 框 ， 对 


该 组 工具 进行 设置 ， 如 网 5-4 所 示 。 


捕捉 和 棚 格 对 象 捕捉 | 三维 对 象 捕 扫 岂 捷 特性 


加 | 启用 捕捉 中 9) 局) 
捕捉 间距 


捕捉 X 轴 间 8E 中}: 10 

捕 提 YY 轴 间 距 信 Y: 1 

加 x 轴 间 距 和 7 轴 间 距 相 等 名 
极 轴 间距 


捕捉 类 型 
局 棚 格 捕捉 所 
各 拒 形 捕捉 色 ; 
己 等 轴 测 捕捉 名) 


人 Folarsnmap 0) 


图 5-4 


3221 DDUUD 


加 | 启用 栅 格 全 7) (3) 


棚 格 样式 

在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 

同 二 维 模 型 空间 六) 

同 块 编辑 器 i) 

加 图纸 /布局 0) 

栅 格 间距 

栅 格 X 轴 间 距 久 ): 10 
栅 格 Y 轴 间 距 并 ): 10 


每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 JJ) : “ 


棚 阁 行为 
自荐 应 棚 格 th 
国 于 呈 人 小村 本 局 问 旺 9 问 是 月 拆 


显示 超出 界限 的 棚 格 站) 
加 遵循 动态 Wes mn) 


L 确证 ][ 了 消 ]| 帮助 名 | 


“草图 设置 ”对 话 杠 


对 象 捕捉 尽 指 利用 上 鼠标 等 定点 设 备 在 屏 御 上 取 点 时 ， 精 确 地 将 指定 点 迅速 定位 在 对 象 确 
切 的 特征 几何 位 置 上 。 利 用 对 象 捕捉 可 以 实现 精确 绘图 ， 而 不 用 输入 坐标 和 进行 计算 。 要 在 
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提示 输入 点 时 指定 对 象 捕 所， 可 以 使 用 以 下 方法 。 
@ 按 住 〈Shift》 键 并 单 击 鼠 标 右键 以 显示 “对 象 捕 捉 ” 人 快捷 沫 单 。 
@ 围 击 限 标 右键 ， 然 后 从 “捕捉 蔡 代 ” 子 末 单 选择 对 象 捕 捉 。 
@ 输入 对 和 象 捕捉 的 名 称 。 
@ 在 状态 栏 的 “对 和 象 捕 捉 ” 按 钮 上 单 击 鼠标 右键 。 
@ 在 状态 位 中 打开 “对 和 象 捕 提 ”设置 并 使 用 目 动 捕捉 功能 。 
1， 对 象 捕捉 模式 
【 例 S-1】 任意 绘制 两 个 圆 ， 画 出 两 圆 的 连 心 线 。 
命令 如 下 : 
命令 : LINE J 
指定 第 一 点 : cen 〈 捕 捉 圆 心 ) J 
cen 于 《光标 移动 到 一 个 圆心 附近 ， 圆 心 处 出 现 捕 捉 标记 和 提示 ， 单 击 左 键 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ]: cen J 
cen 于 《光标 移动 到 另 一 个 圆心 附近 ， 圆 心 处 出 现 捕捉 标记 和 提示 ， 单 击 左 键 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 4J〈 按 〈Enter) 键 结束 直线 命令 ) 
上 例 中 ， 在 要 求 指定 点 时 输入 “CEN”， 指 定 “ 捕 捉 模式 ”为 中 心 点 ， 表 示 要 捕捉 圆 
心 。 主 要 的 捕捉 模式 见 表 5-1。 


表 5-1 主要 的 捕捉 模式 


捕捉 模式 襄 明 也 和 
端点 (E) 捕捉 到 几何 对 象 的 最 近 端 点 或 角 点 口 | 对 


PD A 
圆 点 (C) 捕捉 到 圆 源 、 圆 、 椭 圆 或 椭圆 弧 的 中 心 点 区 
节点 (D) 捕捉 到 点 对 象 、 标 注定 义 点 或 标注 文字 原点 这 | 。 
象限 点 〈Q) 捕捉 到 圆 弧 、 圆 、 椭 圆 或 林 圆 引 的 象限 点 必 
ER 六 本 经过 对 多 的 六 点 时 ， 显 示 放 时 引 长线 或 同 ee - 
自 乓 、 
插入 点 (S$) 捕捉 到 对 象 如 属性 、 块 或 文字 ) 的 插入 点 是 | 蚂 
EE 最 
切 点 CN) 捕捉 到 圆 源 、 圆 、 楷 圆 、 椭 圆 狐 、 多 段 线 圆 弧 或 样 条 曲线 的 切 点 可 | 仿 
i 和 《 训 珊 球 、 国 、 祖 硬 、 箭 而 区 、 下 有 、 丰 、 多 克 戌 、 习 线 、 科 和 站 EE 所 
义 氨 弥 ， 取 过 所 
外 观 交点 〈A) 捕 提 在 三 维 室 间 中 不 相交 但 在 当前 视图 中 看 起 来 可 能 相交 的 两 个 对 象 的 视觉 交点 | 国 | 站 
平行 线 《L) 约束 新 直线 段 、 多 段 线 线段 、 射 线 或 构造 线 以 使 其 与 标识 的 现 有 线性 对 象 平生 六 
捕捉 自 指定 一 个 基点 ， 由 相对 于 基点 的 偏 移 确定 捕 提 点 | 里 
临时 追踪 创建 对 象 捕 提 所 使 用 的 临时 点 | 


说 明 : 两 个 对 象 在 三 维 空间 不 相交 ， 但 可 能 在 当前 视图 中 看 起 来 相交 为 “外 观 
交点 ”; 两 个 对 象 如 果 沿 它们 的 自然 路 径 延 长 将 会 相交 为 “延伸 外 观 交点 ”; 输入 名 
称 的 前 三 个 字符 来 指定 一 个 或 多 个 对 象 捕 捉 模 式 ， 如 果 输 入 多 个 名 称 ， 名 称 之 间 以 


\ 二 口 二 
过 杞 分隔， 
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2， 目 动 岳 捉 设 置 

在 AutoCAD 2018 中 ， 了 最 方便 使 用 捕捉 模 陈 的 方法 是 上 自动 捕捉 ， 即 事先 议 置 好 一 些 捕捉 
模式 ， 当 光标 移动 到 符合 捕捉 模 陈 的 对 象 时 显示 捕捉 标记 和 提示 ， 可 以 目 动 捕捉 ， 这 样 束 不 
再 需要 输入 命令 或 授 工 具 按 钮 了 。 需 要 注意 : 命令 、 荣 单 和 工具 栏 的 对 象 捕 捉 命令 优先 于 有 目 
动 捕捉 。 

打开 或 关闭 目 动 捕捉 用 “对 象 捕捉 ”按钮 可 ， 快 捷 键 为 〈《F3》。 目 动 捕捉 设置 要 利用 
“草图 设置 ”对 话 框 中 的 “对 象 捕捉 ”选项 卡 ， 如 图 5-5 所 示 。 

有 A 草图 设置 -=> 


捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
加 启用 对 象 捕捉 3) 0) 团 启用 对 象 捕捉 偏 踪 (P11) (k) 
对 象 捕捉 模式 
询 端 点 企 ) ~ 回 延 长 线 必 ) 全 部 选择 
辐 插入 点 (8) [全 部 清除 | 


周 中 点 负 ) 中 

网 圆心 上 ) b 回 垂 足 灾 ) 
区 几何 中 心 6) 总 站 要 点 多 
周 节 点 ) 又 辐 最 近 点 (R) 
冉 象限 点 (8) 四 回 外 观 交 点 以 ) 
吕 交 点 代 ) 人 器 平 行 线 忆 ) 


A 
9 
Kr do 


一 三 四 CBN]CBOD 


图 5-5 上 自动 捕捉 模式 设置 


一 般 要 选择 打开 常用 的 捕捉 模式 ， 但 最 好 也 不 要 设置 过 多 捕捉 项 。 如 果 设 置 了 多 个 执行 
对 象 捕 欣 ， 可 以 按 《〈Tab〉 键 为 茶 个 对 象 届 历 所 有 可 用 的 对 象 捕 换 点 。 例 如 ， 如 果 在 光标 位 
于 圆 上 的 同时 按 《Tab〉》 键 ， 目 动 捕 捉 将 可 能 显示 用 于 捕捉 象限 点 、 交 点 和 中 心 的 选项 。 


3.2.2 DUODUD 

在 实际 绘图 中 ， 多 数 的 直线 是 水 平 或 垂直 的 。 使 用 “ 正 交 ”模式 创建 或 移动 对 象 时 ， 可 
以 将 光标 限制 在 水 平 或 垂直 轴 上 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 ，ORTHO。 

快捷 键 : F8。 

快捷 方法 :“ 正 交 ” 状 态 按钮 国 。 

2. 操作 步 又 

命令 : ORTHO J 

输入 模式 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] < 关 >: on (输入 “ON” 打 开 或 输入 “OFF” 关 闭 正 交 模式 〉,，J 

使 用 正 交 模式 绘图 时 要 注意 : 
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@ 当 正 区 模式 打开 移动 光标 时 ， 定 义 位 移 的 拖 引 线 沿 水 平 轴 还 是 垂直 轴 移 动 ， 取 决 于 光 
标 离 哪个 轴 近 。 

@ 正 交 模 却 绘图 光标 不 一 定 只 限制 在 水 乎 或 垂 百 轴 上 。 这 取决 于 当前 的 捕捉 角度 、UCS 
的 轴 辣 或 等 轴 训 栅 格 和 捕 欣 设置 。 

@ 正 交 模式 的 开关 ， 不 影响 用 坐标 输入 方式 取 点 。 例 如 用 坐标 输入 方法 ， 和 输入 直线 的 两 
个 端点 分 别 为 《0,0) 和 “(100, 100)， 绘 出 的 直线 仍然 是 45" 方 向 的 斜 线 。 


2.23 UDUUUD 

使 用 正 交 模式 可 以 把 取 点 限制 在 水 平 或 垂下 方 旧 上。 能 侍 限 制 在 任意 角度 上 呢 ? 这 就 是 
退 踪 要 解决 的 问题 。 退 踊 包括 两 种 奶 踪 选项;:“ 极 轴 奶 踪 ” 和 “对 和 象 捕 捉 退 踪 ”。 

1. 极 轴 追踪 

利用 “ 极 轴 退 踪 ” 模 式 可 以 在 创建 或 修改 对 象 时 ， 控 制 沿 指 定 的 极 轴 角度 和 极 轴 距离 取 
点 ， 并 显示 退 踪 的 路 径 。 

打开 或 关闭 极 轴 追 踪 模 式 用 “ 极 轴 ”状态 按钮 包 |， 快 捷 键 为 〈F10)。 

当 极 轴 退 踪 模 式 打开 时 ， 正 交 模 式 束 会 关闭 。 同 样 ， 当 正 交 模式 打开 时 ， 极 轴 退 踪 模 式 
束 会 关闭 ， 让 人 很 容易 以 为 两 者 的 功能 是 一 样 的 。 实 际 上 ， 两 种 模式 有 较 大 的 不 同 。 

以 直线 命令 为 例 ， 极 轴 退 踩 醒 式 打 开 时 ， 利 用 鼠标 取 点 的 方法 仍然 可 以 网 各 个 方 辣 男 
线 ， 这 与 正 区 模式 是 不 同 的 。 但 当 取 点 时 光标 移动 到 与 上 一 点 水 平 或 垂 且 位 置 附近 时 ， 会 显 
示 出 虚线 的 极 轴 并 出 现 提示 ， 此 时 光标 的 移动 也 锁定 在 极 轴 方 同 ， 这 样 可 以 轻松 绘 出 水 平 、 
垂 二 或 特定 角度 的 线段 。 

当 交 标 从 水 平和 垂直 的 角度 上 移 开 时 ， 虚 线 的 极 轴 和 拥 示 消失 。 

如 果 对 极 轴 奶 踩 模式 进行 设置 ， 还 可 以 对 任意 指定 的 角度 进行 妃 踪 。 设 置 极 轴 追 踩 的 方 


us 
打开 “草图 设置 ”对 话 框 ， 选 择 “ 极 轴 追 踪 ” 选 项 卡 ， 如 图 5-6 所 示 。 
有 A 草 豆 设 于 一 一 
| 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
避 启 用 极 轴 追踪 ”全 10) (F) 
极 轴 角 设置 对 象 捕捉 追踪 设置 
增 量 角 (I): 园 促 正 交 追 踪 QL) 
用 所 有 极 轴 前 设置 追踪 (8) 
附加 角 O) 
| 新 建 0) | 
吊 除 极 轴 角 测 鲁 
时 绝对 总) 
相对 上 一 段 @) 
[选项 0m)... | [确定 |][ 取消 ”|][ 帮助 0D |] 


图 5-6 极 轴 退 踊 设 症 
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ee， 义 如 下 。 

@ “局 用 极 轴 进 踪 ” 复 选 框 : 打开 或 关闭 极 轴 退 踪 ， 可 用 〈F10) 键 或 AUTOSNAP 系 统 
变量 来 控制 。 

@“ 增 量 角 ”文本 框 : 输入 任何 角度 或 从 下 拉 列 表 中 选择 常用 角度 来 设置 极 轴 退 踩 的 极 
轴 角 增 量 。 范 围 为 0" 一 360" ， 光 标 到 达 指 定 角度 ， 或 指定 角度 的 倍数 〈 增 量 ) 时， 
AutoCAD 显示 极 轴 和 提示 。 这 个 倍数 可 以 为 负 ， 即 角度 逆 方 癌 测 量 。 如 图 5-7 显示 
设置 增 量 角 为 45° 时 的 情况 。 


图 5-7 设置 增 量 角 为 45。 


@ “附加 角 ” 复 选 框 : 添加 角度 到 列表 中 ， 极 轴 退 踪 时 使 用 列表 中 的 任何 一 种 附加 角 


度 。 附 加 角度 用 “新 建 ” 按钮 指定 ， 最 多 10 个 ， 极 轴 追 踪 时 不 追踪 附加 角度 的 增 
量 。 附 加 角度 用 “删除 ”按钮 删除 。 
@ “对 象 捕捉 妃 踩 设置 ”选项 组 : 设置 对 象 捕 捉 妃 踩 打 开 时 ， 是 治 对 象 捕 捉 点 的 正 交 妃 
躁 路 径 进 行人 妃 踪 ， 还 是 沿 对 和 象 捕 捉 点 的 任何 极 轴 角 妃 踪 路 径 进 行 奶 躁 。 
@“ 极 轴 角 测量 ”选项 组 : 设置 测量 极 轴 追 踪 对 齐 角 度 的 基准 ， 是 根据 当前 UCS (用 户 
坐标 系 ) 人 确定 极 轴 退 踪 角 度 ， 还 是 根据 上 一 个 绘制 线段 确定 极 轴 人 退 踪 角 展 。 
极 轴 追踪 的 运用 很 姑 活 ， 当 “ 极 轴 追踪 ”和 “对 象 捕捉 ”同时 打开 ， 且 对 象 捕 捉 可 以 捕 
捉 交 点 时 ， 在 绘图 和 编辑 中 可 以 捕捉 极 轴 奶 踪 路 径 与 其 他 对 象 的 交点 。 
利用 “至 图 设置 ”对 话 框 “捕捉 和 村 格 ” 选 项 卡 中 的 “ 极 轴 捕捉 ”功能 ， 还 可 以 指定 捕 
捉 时 沿 极 轴 追 踪 路 径 上 光标 移动 的 距离 增 量 
2. 对 象 捕捉 追踪 
“对 象 捕 捉 追 踪 ” 是 指 从 对 象 的 捕捉 点 进行 追踪 ， 即 沿 着 基于 对 象 捕捉 点 的 追踪 路 径 进 
行 妃 踪 。 必 须 和 “对 象 捕捉 ”一 起 使 用 。 
打开 或 关闭 对 象 捕捉 奶 躁 模式 用 “对 和 象 妃 踪 ” 状 态 按 钮 到 ， 快 捷 键 为 〈F11)。 
“对 象 捕捉 退 蹊 ”的 设置 首先 包括 “对 象 捕捉 ”模式 的 设置 〈 见 5.2.1 节 )， 用 来 确定 
追踪 的 对 象 。 其 次 包括 “对 象 捕 捉 追 踪 设 置 ”。 对 象 捕捉 追踪 设置 在 “草图 设置 ”对 话 框 
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的 “ 极 轴 奶 踪 ” 选 项 卡 下 “对 和 象 捕捉 奶 踩 设置 ”选项 组 中 完成 ， 主 要 用 来 确定 以 什么 方式 
妃 踩 。 


对 象 捕捉 追踪 应 用 相当 有 灵活， 如 图 5-8 所 示 。 


5-8 对象 捕捉 追踪 


使 用 对 象 捕捉 退 踪 时 ， 已 退 踪 到 的 捕捉 点 将 显示 一 个 小 加 写 (+)， 一 次 最 多 可 以 获取 7 
个 退 踩 点 。 

对 于 对 象 捕捉 退 躁 ，AutoCAD 2018 目 动 获取 对 象 点 。 但 是 ， 可 以 选择 仅 在 近 《Shift) 
键 时 才 获 取 操 。 

一 般 情 况 下 ， 为 了 更 快 、 更 准确 、 更 方便 地 绘图 ， 绘 图 开始 时 就 同时 打开 “ 极 轴 奶 踊 ” 
“对 象 捕 欣 ”和 “对 象 捕 换 奶 踪 ”3 个 状态 按钮 。 

掌握 了 捕捉 模式 和 退 躁 模式 ， 配 合 看 绘图 和 编辑 命令 ， 用 户 束 可 以 方便 地 绘图 了 。 

【 例 5-2】 绘制 如 图 5-9 所 示 的 折 刷 。 


"ET TT ET TI utecaD 2018 & EAUTOCMD le JR -| 
于 认 
四， 中 庆 动 “) 及 上 全 而 ， 6 FE ，2 人 让 吟 国 0 r [- 夺 加 | 勿 国 byuyw 了 | Se 
/AO 三 中 把 3 检视 夫人] 国 的 ， 雹 A 站 绚 ” 安 局 二 各 要 为 当前 已 > ByLayer -7 已 吕 
下 弓 子 职 埃 国 2 - 交 闻 标注 攻 四 生性 


”加 恨 8p 国 88% 从 加 | 到 各 馈 洁 名 EER 


注释 ~ 图 局 


Fe 5-8" 《2 
[Li | 吴 辐 晤 
化 
| 国 
x “EE | 二 
机 里 人 布 琴 1 人， 而 十 2 【+ -30.6528 104443 00000 相 王 革 注 ”加 全 对" 下 "荆门 "地 天 靖 鲜 "过 了 "和 "典故 人 liooxk" 凋 "十 1 va 已 "守重 权 三 
图 5-9 ”绘制 折 扇 
具体 步骤 如 下 。 


1) 检查 “ 极 轴 妃 踪 ?“ 对 象 捕 所 ”和 “对 象 捕 捉 妃 中 ”3 个 状态 按钮 已 打开 。 
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2) 绘制 一 条 垂 特 线 。 

3) 选择 所 绘 的 二线， 对 其 进行 环形 阵列 编辑 。 阵 列 的 中 心 利 用 最 近 扣 捕捉 模式 ， 捕 所 
百 线 上 乱 近 下 关 一 点 。 项 目 总 数 设 为 12， 填 充 角 度 为 设 为 60， 取消 关联 ， 硝 定 。 图 形 如 
5-10 所 示 。 

4) 将 图 形 沿 牌 直 线 镜 像 。 

5) 用 圆 踊 “圆心 ， 起 点 ， 中 点 ) 命令 和 对 象 捕捉 ， 绘 制 4 条 圆 踊 ， 如 图 5-11 所 示 。 


图 S-10 ”阵列 后 的 图 形 图 5-11 绘制 圆 弧 


6) 利用 勇 切 命令 编辑 图 形 ， 然 后 删除 忆 子 项 站 的 两 圆 距 。 

7) 利用 下 线 命 令 并 捕捉 曾 点 ， 男 出 折线 ， 如 图 5-12 所 示 。 

8) 使 用 “图 采 井 充 ” 命 令 图 (图 案 填 充 的 具体 方法 见 第 7 革 )， 填 充 图 案 为 
“SOLID” 为 图 形 填充 图 案 。 绘 图 结果 如 图 5-13 所 示 。 


图 5-12 绘制 折线 图 图 5-13 ”填充 效果 


3.2.4 [DDD 

动态 输入 提供 一 种 在 鼠标 指针 位 置 附近 显示 命令 提示 、 输 入 数据 或 选项 的 模式 。 现 在 的 
许多 CAD 软件 都 采用 了 动态 输入 数据 的 模式 。 

打开 或 关闭 动态 输入 模式 用 “动态 输入 ”状态 按钮 告 ， 快 捷 键 为 〈F12)。 

动态 输入 的 设置 方法 如 下 。 

右 击 “动态 输 入 ”状态 按钮 虎 ， 打 开 “ 草 图 设置 ”对 话 框 ， 选 择 “ 动 态 输入 ”选项 卡 ， 
如 图 5-14 所 示 。 

各 设置 区 意义 如 下 。 

@ “启用 指针 输入 ” 复 选 框 : 选择 局 用 指针 输入 后 ， 当 一 个 命令 在 执行 时 ， 在 指针 
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附件 会 出 现 工具 提示 框 ， 在 这 个 提示 框 中 ， 可 以 像 在 命令 栏 输入 一 样 输入 坐标 
等 数据 。 
动态 输入 如 图 5-15 所 示 。 在 此 执行 的 是 “LINE” 命 令 ， 输 入 的 数据 是 “@100<25”。 


请 草图 设置 oe. 四 I | 


[捕捉 和 机 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 德 球 


站 启用 指针 输入 (P) 站 可 能 时 启用 标注 输入 种) 
指针 输入 标注 输入 


| ”设置 (E)... | 


[ 生 加 工具 提示 四 观 人 |] 


| 选项 CD) | ”确定 | 取消 || 都 助 o | 


图 5-14 “动态 输入 ”选项 板 图 5-15 ”动态 输入 


早 击 “设置 ”按钮 可 以 弹出 “指针 输入 设置 ”对 话 框 ， 如 图 5-16 所 示 。 

@ “动态 提示 ”选项 组 : 动态 提示 打开 后 ， 在 指针 附近 出 现 提 示 框 ， 并 可 以 用 《|}》 键 
来 打开 命令 选项 ， 用 鼠标 选择 并 执行 。 用 “1 〉 键 显示 最 近 的 输入 。 

@“ 可 能 时 月 用 标注 输入 ” 复 选 框 : 在 绘制 融 、 椭 病 、 弧 、 直 线 、 多 义 线 等 物体 时 ， 显 
示 距 离 和 角度 等 数值 选项 ， 并 可 以 输入 。 当 有 多 个 选项 ， 如 距离 和 角度 时 ， 可 以 用 
《Tab〉 键 来 切换 输入 的 选项 ， 如 图 5-17 所 示 。 

单 击 “设置 ”按钮 可 以 弹出 “标注 输入 的 设置 ”对 话 框 ， 如 图 5-18 所 示 。 


A 指针 给 和 i 置 | 一 < 一 | 
格式 
对 于 第 二 个 点 或 后 续 的 点 ， 默 认为 : 及 标注 给 入 的 设置 [Sm 
名 极 轴 格式 (F) 可 见 性 
苗 卡 水 档 式 (C) 灾 点 接 相 时 : 
名 相对 坐标 @) 每 次 仅 显示 1 个 标注 输入 字段 (1) 
绝对 坐标 昌 每 次 显示 2 个 标注 输入 字段 2) 
可 见 性 同时 显示 以 下 这 些 标注 答 入 字段 @): 
显示 坐标 工具 提示 : | 结果 尺寸 () 前 度 修改 CC) 
输入 坐标 数据 时 (5) 长 度 修改 吕 ) 圆 引 半径 0) 
昌 命令 需要 一 个 点 时 0) | Ne 


始终 可 见 - 即使 未 执行 命令 YY) 
" We 


[ ”取消 | [ 帮助 00 | | 取消 | | 帮助 | 
| 
图 5-16 “指针 输入 设置 ”对 话 框 图 5-17 局 用 标注 输入 图 5-18 “标注 输入 的 设置 ”对 话 框 


2 和 2 DDUUUD 
在 绘图 过 程 中 ， 使 用 栅 格 网 好 像 在 图 形 下 放 症 一 张 坐标 纸 ， 可 以 粗略 显示 对 象 的 大 小 ， 
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还 可 以 限制 光标 的 位 置 ， 精 确 捕捉 栅 格 上 的 点 。 
在 AutoCAD 2018 中 ， 栅 格 是 点 的 矩阵 ， 延 伸 到 指定 为 图 形 界 限 的 整个 区 域 。 
1. 栅 格 的 显示 及 设置 
打开 或 关闭 栅 格 模 式 用 “ 栅 格 ”状态 按钮 固 ， 快 捷 键 为 〈F7)。 
设置 栅 格 模式 的 方法 如 下 。 
(1) 命令 输入 方式 
命令 行 ， DSETTINGS。 
命令 别名 : DS。 
快捷 方法 : 右 击 “ 栅 格 ” 状 态 按钮 一 选择 “设置 ” 
(2) 操作 步 又 
命令 : DSETTINGS J 
弹出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 ， 如 图 5-19 所 示 。 
“捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 用 于 设置 捕捉 模式 和 栅 格 模式 ， 各 选项 意义 如 下 。 
1)“ 启 用 捕捉 ” 复 选 框 : 打开 或 关闭 “捕捉 ”模式 。 


委 草图 设置 ee [| 


捕捉 和 栅 格 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
| 启用 捕捉 空 9) (3) 忌 | 启用 栅 格 外 7) (6) 


捕捉 间距 本 人 人 
. [17 320508r 以 下 位 十 显示 局 币 柯 : 
捕 提 xX 四 间距 多); 辣 二 维 模型 空间 0) 
捕捉 Y 轴 间 距 f): 10 辣 块 编辑 器 @) 
辣 图 纸 /布局 0 
X 贡 卓 距 和 工 轴 卓 距 相等 (x) 
栅 格 间距 = 
极 轴 间 中 栅 格 x 轴 间 距 0 : 17. 32050 
栅 格 了 轴 间 距 I): 10 
每 条 主线 之 间 的 棚 格 数 (站 ): 5 


捕捉 类 型 
栅 格 行为 
昌 栅 格 捕捉 名 ) 园 自 适应 栅 格 (A) 
3 拒 形 捕捉 ) 品 从 和 从 小 于 相 格 间距 的 间距 机 折 


仿 等 灿 测 捕捉 名) = 
局 显示 超出 喷 限 的 栅 格 民 ) 
JPFolarsSnap (0) 同道 循 动态 Ucs mn 


选项 (T)... 取消 帮助 00 


图 5-19 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 


2)“ 捕 所 间距 ”选项 组 ， 用 于 对 捕捉 间距 进行 设置 。 

@ “捕捉 XX 轴 间 距 ” 文 本 框 : 指定 X 方 回 的 捕捉 间距 ， 间 距 值 必须 为 正 实数 。 
@ “捕捉 Y 轴 间 距 ” 文 本 框 : 指定 Y 方向 的 捕捉 间距 ， 间 距 值 必须 为 正 实 数 。 
3)“ 极 轴 间 距 ” 选 项 组 ， 探 制 极 轴 捕捉 的 距离 增 量 。 

4)“ 捕 捉 类 型 ”选项 组 : 设置 捕捉 模式 是 捕捉 栅 格 还 是 捕捉 极 轴 。 

@ “和 矩形 捕 捉 ” 单 选 按 钮 ,将 捕捉 样式 设置 为 标准 咎 形 捕 捉 模式 。 

@ “等 轴 测 捕捉 ” 单 选 按钮 : 将 捕捉 样式 设置 为 等 轴 测 捕捉 模式 。 

等 轴 测 捕捉 的 栅 格 和 光标 如 图 5-20 所 示 。 
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野 认 
AO 


‘ar 
站 埃 隐私 二 加 国光 〇 9 


194.8897 159.8972 0.0000 
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图 5-20 ”等 轴 测 捕捉 样式 

5$)“ 局 用 顶 格 ” 复 选 框 : 打开 或 关闭 “ 栅 格 ”模式 。 

6)“ 栅 格 间 距 ” 选 项 组 : 该 选 项 组 用 于 对 顶 格 的 间距 进行 设置 。 

@“ 栅 格 X 轴 间距 ”文本 框 : 指定 X 方 癌 的 栅 格 点 间距 。 

@ “捕捉 Y 轴 间距 ”文本 框 : 指定 立方 癌 的 栅 格 点 间距 。 

7) 栅 格 行为 选项 组 : 主要 议 置 栅 格 在 缩放 过 程 中 的 动态 更 改 。 

2. 栅 格 的 捕捉 

捕捉 模式 用 于 控制 光标 按 照 用 户 定 义 的 间距 移动 ， 有 助 于 使 用 鼠标 或 键盘 上 的 方 问 键 来 
精确 地 定位 点 。 

打开 或 关闭 捕捉 模式 用 “捕捉 ”状态 按钮 | 加 ， 快 捷 键 为 〈F9》 。 

捕捉 模式 的 设置 方法 如 下 。 

(1) 利用 “ 晶 图 设置 ”对 话 框 中 的 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 

(2) 生生 全 入 万 六 

命令 行 : SNAP。 

命令 别名 : SN。 

(3) 操作 步骤 

命令 :SNAP J 

指定 捕捉 间距 或 [打开 (ON)J/ 关 闭 (OFE) 纵横 问 间距 (A)/ 传 统 (L)/ 样 式 (S)/ 类 型 (T)] <10.0000>: (输入 选 
项 或 按 〈Enter〉 键 取 默认 值 ) , 

各 选项 意义 如 下 。 

@ 指定 捕捉 间距 : 用 指定 的 值 激 活 “ 捕 捉 ” 梗 式 。 

@ 打开 (ON)/ 关 闭 (OFP): 打开 或 关闭 “捕捉 ”模式 。 

@ 纵横 问 间 距 (A): 分 别 指定 水 平和 垂直 间距 。 
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@ 传统 (L): 设置 捕捉 的 新 旧 行 为 ， 即 是 始终 捕捉 到 捕捉 栅 格 ， 还 是 仅 在 操作 正在 进行 
时 捕捉 到 捕捉 栅 格 。 

@ 样式 (S); 设 症 捕 捉 栅 格 的 样式 ， 即 设 首 标 准 算 形 ) 捕捉 或 等 轴 测 捕捉 。 

@ 类 型 (T); 设置 捕捉 类 型 是 栅 格 还 是 极 轴 。 

如 下 要 人 设置 捕捉 样式 为 等 轴 测 捕捉 ， 除 了 可 以 在 “草图 设置 ”对 话 框 中 设 苞 外， 还 可 以 
用 如 下 命令 : 

命令 : SNAP J 

指定 捕捉 间距 或 [打开 (ON)/ 关 闭 (OFF)/ 纵 横 疝 间距 (A)/ 传 统 (D)/ 样 式 (SY 类 型 (T)] <10.0000>: S《〈 设 置 
捕捉 的 样式 〉,J 

输入 捕捉 栅 格 类 型 [标准 (S)/ 等 轴 测 (D] <S>: i (指定 捕捉 样式 为 等 轴 测 》,J 

指定 垂直 间距 <10.0000>:J (默认 垂直 间距 设置 ) 

现在 的 栅 格 和 光标 如 图 5-20 所 示 ， 并 按 此 方式 捕捉 。 

3. 正 等 轴 测 图 的 绘制 

(1) 正 等 轴 测 图 简介 

工程 中 的 图 样 大 多 是 多 面 正 投 影 图 ， 可 以 比较 全 面 地 表示 物体 的 形状 ， 具 有 良好 的 度量 
性 ， 作 图 也 简单 ， 但 是 立体 感 较 去 ， 非 专业 人 员 很 难看 懂 。 如 果 将 机 件 按 特定 的 投影 方向 作 
图 ， 和 网 样 同 时 获得 反映 物体 长 、 宽 、 高 3 个 方 同形 状 的 图 形 ， 则 立体 感 吕 ， 也 容易 读 居 。 这 
种 图 称 为 轴 测 投影 图 ， 简 称 轴 测 图 。 轴 测 图 一 般 用 作 辅 助 图 样 ， 多 用 于 插图 、 广 告 、 说 明 书 
罕 ， 用 以 表达 物体 和 零件 的 效 末 ， 尤 其 是 零 部 件 之 间 的 冯 配 关系 。 常 用 的 轴 测 视图 有 正 等 轴 
测 疼 和 笠 二 轴 训 疼 等 。 

正 等 镍 轴 训 岁 中 的 3 个 轴 间 角 痢 等 于 120”， 如 图 5-21 所 示 。 
TT tr SE TT 


a 量 

es 下 各 二 避 二 村 时 革 - mE: sed 可 | 各 图 Byleye " iE 莘 卫 加 
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图 5-21 正 等 测 图 及 其 轴 测 轴 
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根据 计算 ， 轴 向 伸缩 系数 p=g=r=0.82。 为 了 方便 绘图 ， 都 取 为 1。 

从 图 中 可 以 看 出 ， 将 捕捉 样式 设置 为 等 轴 测 ， 很 容易 来 绘制 等 轴 测 图 。 如 果 捕 捉 角 度 是 
0， 那 么 轴 测 轴 分 别 是 -30”、90” 和 150”。 

(2) 等 轴 测 平面 

为 了 表达 机 件 不 同 表面 ， 绘 制 正 等 测 图 时 要 变换 等 轴 测 平面 。 

命令 输入 方式 如 下 。 

@ 命令 行 : ISOPLANE。 

@ 快捷 方式 : (Ctrl+E)〉 或 (F5〉 键 。 

操作 步骤 : 

命令 : ISOPLANE ,J 

当前 等 轴 测 平面 ， 上 

输入 等 轴 测 平面 设置 [ 左 视 (L) /俯视 (T)/ 右 视 (R)] 《< 右 视 >:LJ 

当前 等 轴 测 面 : 左 视 

用 这 个 命令 ， 可 以 使 前 等 轴 测 面 在 “ 左 视 ”“ 俯 视 ” 和 “ 右 视 ” 间 切 换 。 当 然 ， 最 方便 


的 方法 是 用 (F5〉 键 来 切换 。 
3 个 每 轴 测 面 分 列 如 图 5-22 所 示 。 
馆 视 Ss 
b) 


图 5-22 3 个 等 轴 测 面 
a) 左 视 b) 俯视 c) 右 视 


要 注意 ， 选 择 3 个 等 轴 测 平面 之 一 ， 打 开 “ 正 交 ” 模 式 ， 十 子 光 标 将 沿 相应 的 等 轴 测 轴 
对 齐 ， 而 不 再 只 限定 在 水 平和 垂 特 方 丫 。 
(3) 等 轴 测 平面 上 的 


圆 在 与 其 不 平行 的 投影 面 上 的 投影 是 椭圆 。 对 于 正 等 测 AID 
图 ， 各 坐标 面 与 轴 测 投影 面 是 等 倾 的， 因此 ， 平 行 于 各 坐标 
面 的 圆 的 正 等 测 投影 是 形状 相同 而 方向 不 同 的 椭圆 。 RK Sy 


各 面 上 的 圆 的 投影 如 网 5-23 所 示 。 

在 AutoCAD 2018 中 ， 绘 制 3 个 等 轴 测 面 形 状 正确 的 椭 
到 ， 更 简单 的 方法 是 使 用 “椭圆 ”命令 中 的 “等 轴 测 圆 ” 选 “ 图 5723 等 匠 测 平面 上 的 加 的 投影 
项 。 有 具体 步骤 如 下 。 

1) 设置 捕捉 样式 为 “等 轴 测 捕捉 ”。 

2) 利用 李 圆 命令 绘图 。 有 具体 操作 如 下 。 


命令 ， ELLIPSE J 
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指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 跌 (A)y/ 中 心 点 (C)/ 等 轴 测 圆 0D]: i( 男 等 轴 测 圆 ) .4 

指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : (选择 圆心 ) 

指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (D)]:《〈 指 定 圆 的 半径 或 直径 ， 此 半径 或 直径 为 原始 圆 的 大 小 ) J 

这 样 根据 当前 等 轴 测 面 的 不 同 就 可 以 绘 出 不 同方 向 的 椭圆 。 当 然 ， 要 画 好 轴 测 图 还 应 该 
掌握 更 多 的 轴 测 图 的 原理 和 制图 的 知识 。 


5.3 ”查询 和 计算 
在 AutoCAD 2018 中 ， 通 过 查询 和 计算 操作 可 以 增强 交互 性 及 快捷 性 。 


531 中 D0 
在 绘图 中 ， 对 象 间 经 常 是 互相 参照 的 。 有 时 需要 知道 对 象 的 一 些 性 质 ， 如 一 条 直线 的 长 
度 和 方 同 等 。 


在 AutoCAD 2018 中 ， 可 以 通过 “查询 ”命令 得 到 想 知 道 的 对 象 的 信息 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 ， MEASUREGEOM.， 

选项 卡 : 默认 一 实用 工具 一 下 询 扣 . 

命令 别名 : MEA。 

2. 操作 步骤 

命令 : MEASUREGEOMJ 

输入 选项 [距离 (D)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)] < 距离 >:_distance 

指定 第 一 点 :用 输入 或 捕捉 等 方法 指定 测量 查询 起 点 ) 

指定 第 二 个 点 或 [多 个 点 MD)]: (指定 测量 查询 终 起 点 ) 

操作 后 显示 测量 结 

“距离 = 144.7794，XY 平面 中 的 倾角 =28， 与 XY 平面 的 夹 角 =0 

X 增 量 = 127.9576， Y 增 量 = 67.7343， Z 增 量 = 0.0000 

各 选项 说 明 如 下 。 

@ 距离 (D): 测量 指定 点 之 间 的 距离 ， 以 及 两 点 间 X、Y 和 Z 轴 的 增 量 并 给 出 两 点 连 线 
相对 于 UCS 的 角度 。 如 果 在 指定 第 二 点 时 输入 “M” (多 个 点 )， 则 出 现 “ 指 定 下 
一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 长 上 度 (D)/ 放 弃 (D)/ 忌 计 (TD)] 《总 计 >:” 的 提示 ， 可 以 测量 并 显示 连 
续 点 之 同 的 总 距离 ， 或 输入 相应 选项 ， 进 行 相应 的 测量 。 

测量 距离 也 可 以 使 用 “DIST” 命 令 。 

@ 半径 (R): 用 于 测量 并 显示 指定 圆 踊 、 圆 或 多 段 线 圆 跌 的 半径 和 下 径 。 

@ 角度 (A): 用 于 测量 与 选 定 的 圆 狗 、 圆 、 多 段 线 线 段 和 线 对 象 关联 的 角度 。 测 量 圆 
踊 ， 则 以 圆 弧 的 圆心 作为 项 点， 测量 在 圆 跌 的 两 个 端点 之 间 形 成 的 角度 ; 测量 圆 则 
以 圆心 作为 顶点 ， 测 量 在 最 初 选 定 圆 的 位 置 与 第 二 个 点 之 间 形 成 的 锐角 ; 测量 直线 
则 测量 两 条 选 定 直线 之 间 的 锐角 〈 直 线 无 顷 相 交 ); 选择 “指定 项 点” 则 先 指定 一 
个 点 作为 顶点 ， 然 后 再 选择 其 他 两 个 点 ， 测 量 三 点 形成 的 锐角 。 
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@ 面积 (AR): 测量 对 象 或 定义 区 域 的 面积 和 周 长 ， 不 能 测量 上 自 交 对 象 的 面积 。 
测量 面积 也 可 以 使 用 “AREA” 命 令 ， 

@ 体积 (V): 测量 并 显示 对 和 象 或 定义 区 域 的 体积 。 

3. 查询 坐标 

(1) 命令 输入 方式 

命令 行 : ID。 

(2) 操作 步骤 


命令 :ID J 


显示 指定 点 X、Y 和 Z 三 个 坐标 信息 。 

4. 查询 面 域 /质量 特性 

(1) 命令 输入 方式 

命令 行 ， MASSPROP。 

菜单 栏 : 工具 一 查询 一 面 域 / 质 量 特性 。 

(2) 操作 步 又 

命令 : MASSPROP J 

这 个 命令 是 用 于 对 面 域 和 实体 进行 查询 的 ， 可 以 查询 面 域 的 面积 、 周 长 、 边 界 和 形 心 ， 
实体 的 惯性 和 矩 、 旋 转 半 径 等 。 

S， 列 表 显 示 

列表 显示 对 象 的 数据 库 信 息 ， 包 括 对 象 的 类 型 、 对 象 图 层 、 相 对 于 当前 用 户 坐 标 系 
(UCS) 的 和 _、Y、Z 位 置 以 及 对 象 位 于 模型 空间 还 是 图 纸 空间 。 

(1) 命令 输入 方式 

命令 行 : LIST。 

菜单 栏 : 工具 一 查询 一 列表 显示 。 

命令 别名 : LI。 

(2) 操作 步骤 

命令 :LIST J 

选择 对 象 : 〈 选 择 查 询 的 对 象 ) 

AutoCAD 2018 目 动 打开 文本 窗口 ， 显 示 被 查询 对 象 的 数据 库 信 息 。 


532 D000000 
利用 几何 图 形 计算 器 在 命令 行 输入 公式 ， 可 以 迅速 解决 数学 问题 或 定位 图 形 中 的 点 。 
输入 表达 式 的 方法 在 52 节 已 经 用 过 ， 在 此 不 再 多 讲 了 。 表 达 式 的 运算 符 按 优选 级 依次 为 
编组 运算 符 “0”、 指 数 运算 符 “^”、 乘 除 运 算 符 “*” 和 “/”、 加 沽 运 算 符 “+” 和 “-”。 
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下 面 来 介绍 运用 几何 图 形 计算 器 如 何方 便 地 取 点 。 

如 果 从 两 圆 的 连 心 线 中 点 再 画 一 个 贺 ， 可 以 用 下 而 的 操作 : 

命令 : CIRCLE J 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 'cal (透明 使 用 几何 图 形 计算 器 ) J 

>>>> 表达 式 : (cen + cen)/2〔 取 中 点 的 公式 ， 要 注意 这 里 的 变量 必须 是 在 AutoLISP 中 有 值 的 ， 如 中 点 
Mid、 圆 心 Cen 等 ) J 

>>>> 选择 图 元 用 于 CEN 捕捉 : 〈 选 择 第 一 个 圆 的 圆心 ) 

>>>> 选择 图 元 用 于 CEN 捕捉 : 《选择 第 二 个 圆 的 圆心 ) 

正在 恢复 执行 CIRCLE 命令 。 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 205,185,0 (显示 计算 出 的 点 的 坐标 并 指 
定 为 圆心 ) 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 《指定 圆 的 羊 径 或 百 径 ) .| 

结 末 如 图 5-24 所 示 。 


IN |IDegeen' sma us 
立 合 (TF) 局 匡 人 下 六 可 /Vv 驻 入 站 町 式 1O 〇 ) 工具] | TU) 


和 生 号 二 万 于 为 习 机 
站 雪上 饥 生 包 才 馈 UE 
宇 缮 - lilo - 


和 2 小 玉生 全 而 和 -志和 
民国 生 Ww 中 必 


一 :: 
/OO Stem Om A | 败 :强人 
二 x | | 亿 
* 全 人 


法 读 京 岛 夸 国 i 


西 | 型 2 
| ~ 
x ~ 本 有 人 生生 
各 EECI .464868. 567428.00000 模 亚 指 吉 =- 让 忆 -小 - 工 门 - 于 苹 症 蕊 - 这 -外 - 真 业 大 10 音 - 十 14 -日 世 - 和 三 四 三 
图 5-24 利用 几何 图 形 计算 占 定 位 圆心 
5.3.3 [0D0DD 


在 AutoCAD 2018 中 如 果 需 要 进行 比较 多 或 比较 复杂 的 数学 计算 ， 用 几何 图 形 计算 器 或 
LISP 语言 来 进行 这 些 工作 是 非常 麻烦 的 。 过 去 过 到 这 种 情况 ， 绘 图 者 一 般 只 能 在 AutoCAD 
2018 之 外 来 进行 。 

AutoCAD 2018 中 附带 一 个 “快速 计算 器 ”， 可 以 随时 调用 ， 并 执行 数值 计算 、 科 学 计 
算 、 单 位 换算 、 几 何 计算 等 功能 。 
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1. 打开 快速 计算 器 的 方法 “I: XX| 国 


命令 行 : QUICKCALC。 
选项 卡 : 默认 一 实用 一 计算 器 国 。 a 
"J | 
执行 命令 后 ， 打 开 快 速 计 算 器 ， 如 图 5-25 所 示 。 基本 计算 器 模式 入 
快速 计算 器 有 以 下 4 个 可 伸缩 屏 。 


计算 由 模式 ， 完 二 区 汉 | 匡 到 | 区 到 | 二 || 
。 要 一 个 小 下 
@ I 实现 | 普通 标准 计算 器 的 [3 EE 
Co A 
@ 科学 : 实现 科学 计算 器 功能 ， 可 以 进行 科学 或 工 层 本 | 让 本 | 区 可 | 革 贡 | 
程 计 算 。 区 天 | 要 辐 , 苇 .到 \ 式 到 | 要 到 
@ 单位 转换 ， 可 以 实现 长 度 、 面 积 、 体 积 等 在 公制 ”| | 二 
和 英制 间 转 换 各 种 单位 。 : -一 
@ 变量 : 可 以 对 全 局 常数 和 变量 进行 定义 、 编 辑 、 [FB 看 + 
删除 等 操作 。 
计算 器 执行 一 般 的 数值 计算 或 单位 转换 的 功能 比较 简 图 5-25 快速 计算 器 


单 ， 在 此 不 再 详细 解释 。 要 注意 的 是 在 命令 执行 中 打开 快速 计算 器 后 可 以 作 三 维 儿 何 运 算 。 

2. 命令 活动 状态 下 使 用 快速 计算 器 

仍 以 从 两 圆 的 连 心 线 中 点 再 画 一 个 圆 为 例 : 

1) 输入 绘 圆 命令 。 在 “指定 圆 的 圆心 或 [三 点 GP)X/ 了 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (CD]:” 
提示 下 单 击 圆 按钮 ， 透 明 打 开 快 速 计算 器 。 

2) 在 快速 计算 器 中 按 下 从 屏幕 上 取 举 标 按钮 次 ， 选 择 第 一 个 圆 的 圆心 ， 得 到 其 坐标 。 
用 相同 的 方法 得 到 第 二 个 圆心 的 坐标 ， 如 图 5-26 所 示 。 

3) 用 “()” 和 运算 符号 将 两 坐标 连 成 一 个 算式 ， 如 图 5-27 所 示 。 


四 人间 三 忆 世 | 加 ETILARE 二 | 加 
| | 
于 | ”基本 计算 中档 站 Y 从 | 。 基本 计算 器 模式 区 
图 5-26 取 两 点 坐标 图 5-27 ”用 两 点 坐标 编辑 算式 
4) 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 退 出 快速 计算 器 ， 恢 复 绘 圆 命 令 ， 并 且 指 定 圆 心 为 前 两 个 圆心 
连 线 的 中 点 。 


以 上 操作 全 部 命令 如 下 。 
命令 : CIRCLE ,J 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3PY/ 两 点 (2PY/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: '_quickcalc 


de。 


de。 
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正在 恢复 执行 CIRCLE 命令 。 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (TD]: 75,175,0 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <60.82764>: 


5.4 ”参数 化 绘图 


AutoCAD 2018 强大 的 参数 化 绘图 功能 ， 可 让 用 户 通 过 基于 设计 意图 的 图 形 对 和 象 约束 来 
大 大 提高 绘图 效率 。 几 何 和 尺寸 约束 帮助 确保 对 象 在 修改 后 还 保持 特定 的 关联 及 尺寸 。 创 建 
和 管理 几何 约束 与 尺寸 约束 的 工具 显示 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 如 图 5-28 所 示 。 


默认 ”插入 广 释 参数 泌 ”视图 ”管理 ”输出 ”附加 模块 ”A360 。” 精 选 应 用 加) > 
1 vv © EE〗 如 示 / 隐 茂 A, 生生 | 门 | 显示 / 侦 藏 
rd B16 上 万 


YX 去 和 | 国人 8 A 站 | 站 88 


自动 线性 ”对齐 出 除 ”地 数 
约束 合 站 [中 = 晤 全 部 隐藏 " 站 | 全 部 隐藏 弘 束 管理 器 


几何 > 标注 了 


图 5-28 “参数 化 ”选项 卡 


D.41 口 口 口 口 


1. 添加 几何 约束 

几何 约束 建立 和 维持 对 象 间 、 对 象 上 的 关键 点 加 以 及 对 象 和 坐标 系 间 的 几何 关联 。 同 一 
对 象 上 的 关键 点 对 或 不 同 对 象 上 的 关键 点 对 均 可 约束 为 相对 于 当前 坐标 系统 的 垂直 或 水 平方 
问 。 例 如 ， 可 添 加 平行 约束 使 两 条 直线 一 直 平 行 ， 添 加 重合 约束 使 网 端点 重合 、 两 个 圆 一 且 
同心 等 ， 应 用 约束 后 ， 只 允许 对 该 几何 图 形 进行 不 违反 此 类 约束 的 更 改 。 通 过 “参数 化 ” 功 
能 区 的 “几何 ”面板 来 添加 几何 约束 ， 约 束 的 种 类 如 表 5-2 所 示 。 


表 5-2 几何 约束 


按钮 图 标 | ”约束 名 称 几何 意义 
i 重合 约束 使 两 个 点 或 一 个 点 和 一 条 直线 重合 
» 共 线 约束 使 两 条 直线 位 于 同一 条 无 限 长 的 直线 上 
@ 同心 约束 使 选 定 的 贺 、 圆 弧 或 椭圆 保持 同一 中 心 扣 

定 约束 使 一 个 点 或 一 条 曲线 固定 到 相对 于 世界 坐标 系 “WCS) 的 指定 位 置 和 方向 上 

平行 约束 使 两 条 直线 保持 相互 平行 

治 垂直 约束 使 两 条 直线 或 多 段 线 的 夹 朋 保持 90° 

水 平 约束 使 一 条 直线 或 一 对 点 与 当前 UCS 的 X 轴 你 持平 行 

| 坚 直 约束 使 一 条 直线 或 一 对 点 与 当前 UCS 的 y 轴 保持 平行 

路 相 切 约束 使 两 条 曲线 保持 相 切 或 与 其 延长 线 你 持 相 切 
了 平 请 约束 使 样 条 曲线 与 其 他 样 条 曲线 、 直 线 、 圆 弧 或 多 段 线 你 持 儿 何 连续 性 
中 对 称 约束 使 两 个 对 象 或 两 个 点 关于 选 定 二 线 保持 对 称 

= 相等 约束 使 两 条 直线 或 多 段 线 具 有 相同 长 度 ， 或 使 圆 弧 具有 相同 半径 


根据 选择 对 象 目 动 添加 几何 约束 。 单 击 “ 几 何 ” 面 板 右 下 角 的 箭头 ， 打 开 “ 约 束 设 置 ” 对 话 
框 ， 通 过 “ 目 动 约束 ”选项 卡 设 置 谎 加 各 关 约 束 的 优先 级 及 是 否 添加 约束 的 公关 值 


’ 


N 


目 动 约束 
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在 添加 几何 约束 时 ， 选 择 两 个 对 象 的 顺序 将 决定 对 象 怎样 更 新 。 通 党 ， 所 选 的 第 二 个 对 
象 会 根据 第 一 个 对 象 进行 调整 。 例 如 ， 应 用 垂直 约束 时 ， 选 择 的 第 二 个 对 象 将 调整 为 垂直 于 
第 一 个 对 各。 

约束 标记 显示 了 应 用 到 对 和 象 的 约束 。 用 户 可 使 用 CONSTRAINTBAR 命令 来 控制 约束 
标记 的 显示 ， 也 可 以 通过 在 “参数 化 ”功能 区 中 “几何 ”面板 上 的 “显示 ”“ 全 部 显示 有 ” 
“隐藏 ”选项 来 控制 。 当 约束 标记 显示 后 ， 用 户 可 将 光标 对 准 约 束 标记 来 查看 约束 名 称 和 约 
束 到 的 对 象 ， 也 可 以 通过 “约束 设置 ”对 话 框 中 的 “几何 ”选项 卡 来 控制 约束 标记 的 显示 。 
选项 包括 可 调节 哪 种 类 型 的 约束 显示 在 约束 标记 中 、 设 置 透 明度 以 及 应 用 约束 到 选 定 对 象 后 
自动 显示 约束 标记 而 不 管 当前 约束 标记 的 可 见 性 设置 ， 如 图 5-29 所 示 。 

2. 编辑 几何 约束 

添加 几何 约束 后 ， 在 对 象 的 劳 边 出 现 约 束 图 标 。 将 光标 移动 到 网 标 或 图 形 对 象 上 ， 
AutoCAD 2018 将 亮 显 相关 的 对 象 及 约束 图 标 。 对 已 加 到 图 形 中 的 几何 约束 可 以 进行 显示 、 
隐藏 和 删除 等 操作 。 

1) 单 击 “ 参 数 化 ”中 “几何 ”面板 上 的 号 全 部 陪 意 按钮， 图 形 中 的 所 有 几何 约束 将 全 部 
隐藏 。 

2) 单 击 “参数 化 ”中 “几何 ”面板 上 的 号 人 部 未 按钮， 则 图 形 中 所 有 的 几何 约束 将 全 部 


显示 


3) 单 击 “参数 化 ”中 “几何 ”面板 上 的 号 显示 / 障 癌 按钮， 将 显示 /隐藏 选中 对 象 的 几何 约束 。 
4) 将 限 标 光标 放 到 有 一 约束 上 ， 访 约束 将 加 有 完 亚 示 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 们 出 的 快捷 
菜单 中 选择 “删除 ”选项 ， 将 该 几何 约束 删除 。 选 择 快 捷 染 单 的 “隐藏 ”选项 ， 该 儿 何 约 
束 将 被 隐藏 ， 要 想 重 新 显示 该 几何 约束 ， 运 用 “参数 化 ”功能 区 中 “几何 ”面板 上 的 按钮 。 

5) 选择 快捷 菜单 中 的 “约束 栏 设 置 ”选项 或 单 击 “ 几 何 ” 面 板 丰 下角 的 箭头 将 弹出 
“约束 设置 ”对 话 框 ， 如 图 5-30 所 示 。 通 过 该 对 话 框 可 以 设置 哪 种 类 型 的 约束 显示 在 约束 栏 
图 标 中 ， 还 可 以 设 章 约 束 栏 图 标的 透明 度 。 


内 约束 设置 | 


几何 ”| 标注 | 自动 约束 | 
| 国 Ei::: 有 ERG 
: 约束 栏 显示 设置 
vv 团委 直 加 ) Ar 贺 平 行 吕 | 全 部 选择 G) | 
云 贺 水 平 必 ) 外 圆 坚 直 ) | 全 部 清除 必 ) | 
Q、 贺 相 切 (7) 局 回 平 出 (62) 00) 
w” 团 共 线 () © tt) 
[1] 回 对 称 久 ) = 回 相 等 Q@) 
i 同 重 合 甸 品 回 固 定 儿 ) 
趾 促 为 处 于 当前 平面 中 的 对 象 显 示 约 束 栏 0) 
芍 束 栏 透明 度 巴 ) 
50 出 
回 将 约束 应 用 于 选 定 对 象 后 显示 约束 栏 t) 
团 选 定 对 象 时 显示 约束 栏 C) 
”确定 | | 取消 | | 帮助 00 


图 5-29 平面 图 形 的 几何 约束 图 5-30 “约束 设置 ”对 话 框 
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6) 选择 受 约束 的 对 象 ， 单 击 “ 参 数 化 ”选项 卡 一 “管理 ”面板 一 “删除 ”按钮 ds ， 将 
删除 图 形 中 所 有 几何 约束 和 尺寸 约束 。 

7) 修改 已 添加 儿 何 约束 的 对 象 时 ， 奎 使 用 关键 点 编辑 模式 修改 受 约束 的 儿 何 图 形 ， 访 
图 形 会 保留 应 用 的 所 有 约束 ; 在 使 用 MOVE、COPY、ROTATE 和 SCALE 等 命令 修改 受 约 
束 的 几何 图 形 后 ， 结 果 会 你 留 应 用 于 对 和 象 的 约束 ; 在 有 些 情况 下 ， 使 用 TRM、EXTEND 及 
BREAK 等 命令 修改 受 约束 的 对 象 后 ， 所 加 约束 将 被 删除 。 
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1. 添加 尺寸 约束 

尺寸 约束 控制 二 维 对 象 的 大 小 、 角 上 度 及 两 点 间距 离 等 ， 此 类 约束 可 以 是 数值 ， 也 可 是 变 
量 及 方程 式 。 改 变 尺 寸 约 束 ， 则 约束 将 驱动 对 象 发 生 相 应 变化 。 用 户 可 通过 “参数 化 ”功能 
区 的 “标注 ”和 面板 来 添加 尺寸 约束 。 约 束 种 类 、 约 束 转 换 及 显示 如 表 5-3 所 示 。 


表 5-3 尺寸 约束 
按钮 图 标 约束 名 称 几何 意义 


写 线性 纳 束 约束 两 点 之 间 的 水 平 或 竖 直 距离 
全 约束 两 点 、 点 与 直线 、 直 线 与 直线 间 的 距离 
号 约束 圆 或 者 圆 弧 的 半径 


二 直径 约束 约束 圆 或 者 圆 弧 的 直径 
是 角度 约束 约束 直线 间 的 夹 角 、 圆 弧 的 圆心 角 或 3 个 点 构成 的 角度 

1) 将 普通 尺寸 标注 《与 标注 对 象 关 联 ) 转换 为 动态 约束 或 注释 性 约束 
[本 转换 2) 使 动态 约束 与 注释 性 约束 相互 转换 


3) 利用 “形式 (F)” 选 项 指定 当前 尺寸 约束 为 动态 约束 或 注释 性 约束 


尺寸 约束 分 为 两 种 形式 : 动态 约束 和 注释 性 约束 。 默 认 情 况 下 是 动态 约束 ， 系 统 变 量 
CCONSTRAINTFORM 为 0。 夺 为 1， 则 稚 认 尺寸 约束 为 注释 性 约束 。 动 态 约束 : 标注 外 观 
由 固定 的 预定 义 标 注 样式 决定 ， 不 能 修改 ， 且 不 能 打印 。 在 缩放 操作 过 程 中 动态 约束 保持 相 
同 大 小 。 注 释 性 约束 : 标注 外 观 巾 当前 标注 样式 控制 ， 可 以 修改 ， 也 可 打印 。 在 缩放 操作 过 
程 中 注释 性 约束 的 大 小 发 生变 化 。 可 把 注释 性 约束 放 在 同一 狗 层 上 ， 议 置 若 色 及 改变 可 见 
性 。 动 态 约束 与 注释 性 约束 间 可 相互 转换 ， 选 择 尺 寸 约 束 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 选 中 ”特性 ” 选 
项 ， 打 开 “ 特 性 ”对 话 框 ， 在 “约束 形式 ”下 拉 列 表 中 指定 尺寸 约束 要 采用 的 形式 。 

2. 编辑 尺寸 约束 

对 于 已 创建 的 尺寸 约束 ， 可 采用 以 下 方法 进行 编辑 。 

1) 尺 二 约束 的 显示 /隐藏 操作 与 几何 约束 相同 。 

2) 双击 尺寸 约束 或 利用 DDEDIT 命令 编辑 约束 的 值 、 变 量 名 称 或 表达 陈 。 

3) 选中 尺寸 约束 ， 拖 动 与 其 关联 的 三 角形 关键 点 改变 约束 的 值 ， 同 时 张 动 图 形 对 象 改 变 。 

4) 选中 约束 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 利 用 快捷 沫 单 中 相应 选项 编辑 约束 。 

3. 用 户 变 量 及 方程 式 

变量 化 设计 使 参数 值 可 赋予 表达 式 ， 给 产品 设计 带 来 很 大 的 方便 。AutoCAD 2018 的 参 
数 变 量化 的 功能 ， 使 所 有 参数 可 以 赋予 表达 式 ， 文 持 三 角 函 数 、 乘 方 等 第 用 的 数学 表达 式 。 
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单 击 “ 参 数 化 ”功能 区 中 “标注 ”面板 上 的 友 按 钮 ， 打 开 “ 参 数 管理 器 ”对 话 框 ， 利 用 该 管 
理 器 修改 变量 名 称 、 定 义 用 户 变量 及 建立 新 的 表达 式 等 ， 如 图 5-31 所 示 。 单 击 包 按钮 可 建 
立新 的 用 户 变量 。 


日 标注 约束 参数 
名 |Length 100 100 
a lwidth Lengthy2 50 
日 用 户 大 数 fx:width=length/2 重 
Farea lengthtwidth 5000 


全 部 : 显示 了 3 个 参数 黄 3 个 ) 


length=100 屿 


图 5-31 用 户 变 量 及 方程 式 


5.5 绘图 实例 


通过 下 面 的 例子 ， 要 求 读者 学 握 一 个 较为 完整 的 图 形 绘制 过 程 。 
【 例 5-3】 控 照 给 定 的 尺寸 绘制 如 图 5-32 所 示 的 图 形 ， 不 标注 。 


a 


ry 
本 
一 
二 上 


图 5-32 图形 绘制 
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1) 使 用 “图 形 界 上限 ”命令 设置 图 形 极限 为 : 左下 角 (0，0), 右上 角 (210，297),， 下 
好 是 纵 回 的 A4 图 幅 。 

使 用 “单位 ”命令 对 图 形 单位 等 进行 设置 ， 对 捕捉 和 栅 格 间距 进行 设置 ， 设 置 目 动 对 象 
捕捉 模式 。 

2) 按照 第 4 革 的 方法 和 标准 设置 图 层 。 

3) 将 当前 视图 缩放 到 图 形 界限 。 

命令 : ZJOOMJ 

指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 COX 或 nXP)， 或 者 

Te 转 (E)Y 上 一 个 (PX 比例 (S)/ 窗 口 (W)/ 对 象 (0)] < 实时 >: aJ (全 部 显示 ) 

) 绘制 图 形 的 定位 线 。 

ee LINE,J 

指定 第 一 点 : 50,100J (指定 直线 起 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @80,0J (指定 直线 终点 ， 绘 出 水 平 线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: J〈 结 束 直 线 命 令 ) 

命令 : LINE J 

指定 第 一 点 : 100,50J (指定 直线 起 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @0,220J (指定 直线 终点 ， 绘 出 垂直 线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: J〈 结 束 直 线 命 令 ) 

命令 : LINE J 

指定 第 一 点 : 100,100J (指定 直线 起 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: <45.4《〈 角 度 蔡 代 ) 

角度 符 代 : 45 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 89J ee 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: J (结束 和 下 线 命令 ) 
命令 : LINE 
指定 第 一 点 : 100,100J (指定 直线 起 点 ) 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: <-15J 角度 准 代 ) 

角度 蔡 代 : 345 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 89J 指定 直线 长 度 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: J (结束 直线 命令 ) 

a 
5) 打开 “对 象 上 自动 捕捉 ”模式 ， 捕 捉 各 交点 ， 绘 出 各 加 ， 如 图 5-34 所 示 。 
6) 绘制 村 醒 。 

命令 : ARCJ 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (O)]: c J〈 指 定 圆 弧 圆 心 ) 

指定 圆 弧 的 圆心 : 《“ 用 捕捉 方法 指定 圆 踊 圆心 ) 

指定 圆 弧 的 起 点 : int J (捕捉 交点 ) 

于 《指定 R18 圆 与 -1$" 方 癌 笠 线 的 区 点 ) 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (AX/ 纺 长 IC)]: int J( 捕 捉 交 后 ) 
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于 (指定 R18 圆 与 45" 方 向 斜 线 的 交点 ) 

用 相同 的 方法 绘 出 男 3 条 踊 。 利 用 “ 剪 切 ”命令 ， 切 去 多 余 网 线 。 在 绘 多 中 可 以 对 视 稳 
进行 缩放 控制 。 利 用 “ 打 断 ”命令 ， 修 改 R66 的 圆 成 圆 弧 。 注 意 中 心 线 要 超出 轮 廊 线 2 一 
5mm， 如 图 5-35 所 示 。 


图 5-33 ”绘制 图 形 的 定位 线 图 5-34 ”绘制 已 知 尺 寸 各 圆 图 $-35 ”绘制 弯 模 


7) 绘制 直 檀 。 

打开 “ 极 轴 退 踩 ”“ 对 象 目 动 捕 失 ”和 “对 象 极 轴 捕捉 ”模式 。 捕 换 圆 的 象限 点 网 下 绘 
4 条 和 直线 ， 对 图 形 柄 切 ， 并 将 最 外 侧 圆 弧 延 伸 到 最 右 侧 直线 处 ， 结 果 如 图 5-36 所 示 。 

8) 绘制 切线 。 

命令 : line 

指定 第 一 点 : tan J (捕捉 切 点 ) 

到 〔 选 择 R18 圆 外 侧 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: tan J〈 捕 提 切 点 ) 

到 《选择 大 弧 外 侧 》 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: J 结束 命令 ) 

9) 利用 “加 角 ” 命 令 ， 绘 制 各 圆 角 。 注 意 设置 加 角 的 半径 ， 如 图 5-37 所 示 。 


图 5-36 绘制 直 档 图 5-37 ”绘制 各 圆 角 


10) 利用 延伸 命令 封闭 由 于 倒 圆 角 而 使 圆 孤 产生 的 缺口 。 
11) 绘制 手柄 〈 头 部 )。 
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@ 将 中 心 牌 百 线 俩 移 10， 作 辅助 线 。 

@ 绘 R40 的 圆 。 

命令 : CIRCLE J 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (D]: tJ《〈 设 置 绘 圆 模式 为 “ 相 切 、 相 切 、 半 
1 

指定 对 和 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 (选择 辅助 线 ) 

指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 (选择 R5 圆 ) 

指定 圆 的 半径 <9.0000>: 40J (指定 圆 的 半径 ) 

@ 删除 作 岁 辅助 线 。 

@ 以 中 心慌 自 线 为 对 称 线 将 R40 的 圆 镜像 。 

@ 用 本 切 命令 切 去 多 余 图 素 。 

@ 用 倒 圆 角 命 令 绘 出 R5 圆 踊 ， 并 以 中 心算 直线 为 对 称 线 镜像 。 

@ 用 本 切合 令 切 去 多 余 图 素 。 

@ 用 延伸 命令 封闭 由 于 倒 圆 角 而 使 贺 泊 产生 的 缺口 。 

12) 利用 去 切 或 打 断 以 及 拉 伸 等 命令 修改 各 中 心 线 ， 使 其 超出 轮廓 线 2~5 mm。 

13) 将 各 图 线 指 定 到 其 相应 的 图 层 。 完 成 图 形 的 绘制 。 


5.6 ”习题 


1) 透明 命令 的 输入 格式 为 : 命令 名 前 面 加 ( ””) 符号 。 

A.: B. C. ; BD SS 
2) 练习 对 象 捕捉 、 极 轴 退 踪 和 对 象 捕捉 退 踪 模式 绘图 。 
3) 在 等 轴 测 捕捉 样式 下 ， 可 以 用 功能 键 〈 ) 来 切换 等 轴 测 面 。 

A. 《F2， B. ‘FS) CG». <F7y D. ‘F9) 
4) 根据 物体 的 三 视图 ， 绘 制 其 正 等 轴 测 图 ， 如 图 5-38 所 示 。 


本 


a) b) 


图 5-38 ”绘制 正 等 测 图 
a) 三 视图 。b) 正 等 测 图 


5) 完成 【 例 5-1】 图 形 的 绘制 。 
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本 章 主 要 内 容 

尺寸 的 组 成 与 标注 规则 
尺寸 标注 的 类 型 与 实现 方式 
尺寸 标注 的 样式 设置 
尺寸 标注 的 编辑 

引线 标注 
尺寸 标注 的 应 用 示例 


正确 地 标注 物体 的 尺寸 非常 重要 ， 应 使 所 标注 的 尺寸 完全 、 清 晰 和 便于 看 图 。 


0.1 国家 标准 有 关 尺 十 标注 的 规则 


尺寸 标注 是 绘图 设计 中 的 一 项 重要 内 容 。 图 形 用 来 表达 物体 的 形状 ， 而 尺寸 标注 用 来 确 
定 物 体 的 大 小 和 各 部 分 之 间 的 相对 位 置 。 下 和 面 便 单 介绍 国家 标准 有 关 尺 寸 标注 的 规则 。 


6.1.1 基本 规则 

1) 物体 的 丰 实 大 小 应 以 图 样 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘图 的 准确 
度 无 关 。 

2) 图 样 中 的 尺寸 以 野 米 (mm) 为 单位 时 ， 不 需要 标注 计量 单位 的 代 吕 或 名 称 。 如 采用 
其 他 单位 ， 则 必须 注 明 相应 计量 单位 的 代号 或 名 称 。 

3) 图 样 中 所 标注 的 尺寸 为 该 图 样 所 表示 的 物体 的 最 后 完工 尺寸 ， 侍 则 应 为 加 说 明 。 

4) 物体 的 每 一 尺寸 ， 一 般 只 标注 一 次 ， 并 应 标注 在 反映 该 结构 最 清晰 的 图 形 上 。 


6.1.2 尺寸 的 组 成 

图 样 上 一 个 完整 的 尺寸 ， 应 由 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 箭 头 及 尺寸 文字 组 成 ， 如 图 6-1 所 
示 。 通 常 AutoCAD 将 这 4 部 分 作为 块 处 理 ， 因 此 一 个 尺寸 标注 一 般 是 一 个 对 象 。 

(1) 尺寸 界线 

用 细 实 线 绘制 ， 从 图 形 的 轮廓 线 、 轴 线 、 中 心 线 引 出 ， 并 超出 尺寸 线 2 一 5 mm。 轮 廊 
线 、 轴 线 、 中 心 线 本 身 也 可 以 做 尺寸 界线 。 

(2) 尺寸 线 

尺寸 线 必须 用 细 实 线 单独 绘 出 ， 不 能 用 任何 图 线 代 奉 ， 也 不 能 与 任何 图 线 重 合 。 

(3) 箭头 

箭头 位 于 尺寸 线 的 两 端 ， 指 向 尺寸 界线 ， 用 于 标记 标注 的 起 始 、 终 止 位 置 。 箭 头 是 一 个 
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广义 的 概念 ， 可 以 有 不 同 的 样式 ， 详 见 斥 寸 样式 设 置 中 种 头 形式 的 下 拉 列 表 。 


轮 廊 线 作 尺寸 界线 尺寸 界线 


从 轮廓 线 引 细 实 线 作 尺寸 界线 


图 6-1 尺寸 的 组 成 


(4) 尺寸 文字 

同一 张 图 中 尺寸 文字 的 大 小 应 一 致 。 除 角度 以 外 的 尺寸 文字 ， 一 般 应 填写 在 尺寸 线 的 上 
方 ， 也 人 允许 填写 在 尺寸 线 的 中 断 处 ， 但 同一 张 图 中 应 保持 一 致 ， 文 字 的 方向 应 与 尺寸 线 平 
行 。 尺 寸 文字 不 能 被 任何 图 线 通 过 ， 偶 有 重 善 ， 其 他 图 线 均 应 断 开 。 
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1) 互相 平行 的 尺寸 线 之 间 ， 应 保持 适当 的 距离 。 为 避免 尺寸 线 与 尺寸 寞 线 相交 ， 应 按 
大 斥 寸 注 在 小 矿 寸 外 面 的 原则 布置 矿 寸 。 

2) 圆 及 大 于 半 个 圆 的 图 弧 应 注 直 径 尺 寸 ， 半 圆 或 小 于 半圆 的 圆 弧 应 注 半径 尺寸 。 

3) 角度 尺寸 的 标注 ， 无 论 哪 一 种 位 置 的 角度 ， 其 尺寸 文子 的 方 回 一 律 水 平 注 与 ， 文 学 
的 位 置 一 般 填 号 在 太 十 线 的 中 间断 开 处 。 


62 ”尺寸 标注 

AutoCAD 2018 在 讲 图 与 注释 空间 “注释 ”选项 卡 下 的 “标注 ”和 面板 提供 了 常用 的 尺寸 标 
注 图 标 〔 用 户 炙 可 以 根据 使 用 习惯 打开 “标注 ”有 末 单 栏 和 “标注 ”工具 栏 等 工具 )， 进 行 标注 
诸如 再 线 、 圆 踊 和 多 段 线 乙 美的 对 象 ， 或 者 标注 点 与 点 的 距离 。 标 注 主要 类 型 如 图 6-2 所 示 。 


$3 直径 标注 


半径 


标注 


垂直 线 
性 标注 


连续 标注 水 平 线性 标注 
图 6-2 标注 类 型 
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6.2.1 中 


AutoCAD 2018 新 增 一 个 标注 命令 DIM， 即 在 同一 命令 任务 中 创建 多 种 类 型 的 标注 。 将 
光标 巧 停 在 标注 对 象 上 时 ，DIM 命令 将 目 动 预 览 要 使 用 的 合适 标注 类 型 。 选 择 对 象 、 线 或 点 
进行 标注 ， 然 后 单 击 绘 图 区 域 中 的 任 总 位 置 绘制 标注 。 文 持 的 标注 类 型 包括 牌 直 标注 、 水 平 
标注 、 对 齐 标注 、 旋 转 的 线性 标注 、 和 角度 标注 、 半 径 标 注 、 直 径 标 注 、 折 千 半 径 标 注 、 弧 长 
标注 、 基 线 标注 和 连续 标注 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 : DIM。 

选项 卡 : 注释 一 标注 一 中。 

2. 操作 步骤 

命令 : DIM J 

选择 对 象 或 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 (A)/ 基 线 (B)/ 连 续 (O)/ 坐 标 (O)/ 对 章 (G)/ 分 发 (DD)/ 图 层 (D)/ 放 
径 (U)]: 

系统 目 动 判别 对 象 ， 选 择 标注 命令 。 
6o<< 0UU000000000000 

线性 尺寸 标注 用 于 标注 线段 或 两 点 之 间 的 水 平 人 寸 、 垩 直 尺 寸 或 旋转 尺寸 。 对 章 尺 寸 标 
注 用 于 标注 线段 的 长 度 或 两 点 之 间 的 距离 ， 弟 用 于 标注 矢 线 的 长 度 。 

1. 命令 输入 方式 


线性 尺寸 标注 : 对 齐 尺寸 标注 : 

命令 行 ， DIMLINEAR。 命令 行 ， DIMALIGNED。 
选项 卡 : 注释 一 标注 一 问 二 。 选项 卡 ， 注 释 一 标注 | 和 问 。 
命令 别名 : DLI。 命令 别名 : DAL。 


2. 操作 步骤 

除 命令 不 同 外 ， 两 者 的 操作 步骤 基本 相同 。 下 面 以 线性 尺寸 标注 为 例 进行 说 明 。 
命令 : DIMLINEAR J 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

(1)“ 指 定 第 一 条 尺寸 界线 原点 ”选项 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >， 拾取 第 一 条 尺寸 界线 起 始点 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 ， 拾取 第 二 条 尺寸 界线 起 始点 


指定 尺寸 线 位 置 或 
[多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]: 
用 户 可 以 作 如 下 选择 : 


@ 输入 一 点 J : 傅 定 尺寸 线 的 位 置 ， 完 成 标注 。 

说 明 : 当 两 尺寸 界线 的 起 始点 没有 位 于 同一 水 平 线 或 同一 重 直 线 上 时 ， 可 通过 拖 动 鼠标 
的 方式 确定 实现 水 平 标注 还 是 重 直 标注 。 方 法 : 确定 两 尺寸 界线 的 起 始点 后 ， 使 光标 位 于 两 
尺寸 界线 的 起 始点 之 间 ， 上 下 拖 动 鼠标 ， 可 实现 水 平 标 注 ; 左右 拖 动 鼠 标 ， 则 实现 垂直 
标注 ， 
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@ 多 行文 字 (MD: 利用 多 行文 字 方 式 输入 并 设置 矿 十 文字。 
@ 文字 〈T): 利用 单行 文学 方式 输入 并 设置 尺寸 文子 。 
@ 角度 〈A): 确定 矿 寸 文字 的 旋转 角度。 

@ 水 平 〈H): 标注 水 平 尺寸。 

@ 焉 再 〈V): 标注 焉 直 尺 寸 。 

@ 旋转 〈R): 指定 太 寸 线 的 旋转 角度 。 

(2)“< 选 择 对 象 >” 选 项 

指定 第 一 条 矿 寸 界线 原点 或 《选择 对 象 >: ,J 

选择 标注 对 象 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 学 MD)/ 文 学 (T)/ 角 度 (A)]: 

用 户 根 据 需 要 操作 即 可 。 


6.2.3 0000050 

可 以 标注 圆 弧 的 圆心 角 、 圆 上 某 段 圆 弧 的 圆心 角 、 两 条 不 平行 直线 的 夹 角 ， 或 根据 给 定 
的 三 点 标注 角度 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 ， DIMANGULAR。 

选项 卡 : 注释 一 标注 一 所 se 。 

命令 别名 : DAN。 

2. 操作 步骤 

命令 : DIMANGULAR J 

选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 “指定 顶点 >: 

(1) 标注 圆 弧 的 圆心 角 

在 上 述 提 示 下 选择 圆 踊 ， 将 出 现 提 示 : 

指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 象 限 点 (Q)]: 

在 此 提示 下 ， 用 户 可 以 选择 : 

@ 输入 一 点 J ， 人 确定 角度 尺寸 线 的 位 置 ， 完 成 标注 。 

@ 用 户 根据 需要 输入 M、TI 或 A 确定 角度 文字 的 输入 方式 或 文学 的 旋转 角 虚 。 

(2) 标注 圆 上 某 段 圆 弧 的 圆心 角 

选择 圆 ， 将 出 现 提 示 : 


指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 象 限 点 (Q)]: 
以 下 操作 参照 “(1) 标注 圆 缴 的 圆心 角 ”。 

(3) 两 条 不 平行 直线 的 夹 角 

选择 百 线 ， 将 出 现 提 未 : 

选择 第 二 条 直线 : (拾取 一 直线 对 象 ) 

指定 标注 弧 线 位置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 象 限 点 (Q)]: 
以 下 操作 参照 “(1) 标注 圆 缴 的 圆心 角 ”。 
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选择 直接 .4 则 出 现 : 

指定 角 的 顶点 : 〈 捕 捉 角 的 顶点 ) J 

指定 角 的 第 一 个 端点 : 〈 捕 捉 角 的 一 个 端点 ) J 

指定 角 的 第 二 个 端点 : 〈 捕 捉 角 的 另 一 个 端点 ) J 

指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 象 限 点 (Q)]: 

以 下 操作 参照 “(1) 标注 圆 弧 的 圆心 角 ”。 

说 明 : 当 通 过 “多 行文 字 (M)” 或 “文字 (T)” 选 项 重新 确定 尺寸 文字 时 ， 只 有 在 输入 的 
尺寸 文字 加 后 级 “%%D”， 才 能 使 标注 出 的 角度 值 有 度 符号 “o”， 


624 DUUDUUUUUD 
直径 标注 用 于 标注 圆 及 大 于 半 个 圆 的 圆 吻 ， 半 人 径 标注 用 于 标注 半圆 或 小 于 半圆 的 圆 孤 。 
1. 命令 输入 方式 


直径 标注 : 半径 标注 : 

命令 行 DIMDIAMETER。 命令 行 ， DIMRADIUS 。 

选项 卡 : 注释 一 标注  )#&。 选项 卡 : 注释 一 标注 一 〈 ae 。 
命令 别名 : DDI。 命令 别名 : DRA。 


2. 操作 步骤 

除 命令 不 同 外 ， 两 者 的 操作 步骤 相同 ， 下 面 以 直径 标注 为 例 进 行 说 明 。 

命令 : DIMDIAMETER J 

选择 圆 弧 或 圆 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 【多 行文 字 (W /文字 (T) /角度 (A)]: 

用 户 根据 需要 操作 即 可 。 

说 明 : 当 通 过 “多 行文 字 (M)” 或 “文字 (T)” 选 项 重新 确定 尺寸 文字 时 ， 只 有 在 输入 的 


尺寸 文字 加 前 级 “%9%C”， 才 能 使 标注 出 的 直径 尺寸 有 直 

径 符号 “gD (2 SA 
只 有 将 尺寸 标注 样式 的 调整 选项 卡 的 调整 选项 区 中 的 2 > 

箭头 或 文字 或 文字 和 箭头 选项 选中 ， 才 能 标注 出 如 图 6-3 9 b) 

所 示 的 尺寸 外 观 。 图 6-3 ”直径 和 半径 的 标注 


a) 直径 的 标注 ”b) 半径 的 标注 
62.5 DDUDUDO 

对 于 大 圆 弧 的 半径 ， 可 以 用 折线 标注 法 标注 半径 ， 如 
图 6-4 所 示 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 ， DIMJOGGED。 

选项 卡 : 注释 一 标注 一 介 ers。 

命令 别名 : DJO/JOG。 

2. 操作 步骤 


命令 : DIMJOGGED ,J 
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选择 圆 弧 或 圆 : 

指定 图 示 中 心 位 置 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 和 字 (MD/ 文 字 (T)/ 角 上 度 (A)]: 
指定 折 索 位 置 : 


用 户 根据 需要 操作 即 可 。 


图 6-4 ”折线 标注 半径 


6.2.6 上 DODOD 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， DIMARC。 
选项 卡 : 注释 一 标注 一 所 se。 
命令 别名 : DAR。 
2. 操作 步骤 
命令 : DIMARC J 
选择 弧 线 段 或 多 段 线 孤 线 段 : 
指定 弧 长 标注 位 置 或 [多 行文 字 4M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 部 分 (P)/ 引 线 (DD)]: 
用 户 根 据 需 要 操作 即 可 。 


6.2.7 0U000 
可 以 标注 一 点 距离 基准 点 〈 当 前 坐标 系 妃 点 ) 的 坐标 值 。 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 : DIMORDINATE。 
选项 卡 : 注释 一 标注 一 虑 二。 
命令 别名 : DOR。 
2. 操作 步骤 
命令 : DIMORDINATE ,J 
指定 点 坐标 : 捕捉 要 标注 尺寸 的 点 ) J 
指定 引线 端点 或 [X 基准 (CX)/Y 基准 (Y)/ 多 行文 学 MD/ 文字 (TD)/ 角 度 (A)]: 
(1)“ 指 定 引线 端点 ”默认 选项 
用 于 确定 引线 的 端点 位 置 。 用 户 确定 后 ，AutoCAD 2018 在 该 点 标 出 指定 点 的 坐标 。 
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说 明 : 在 此 提示 下 确定 引线 的 端点 位 置 之 讲 ， 如 果 相 对 于 标注 点 上 下 移动 光标 ， 将 标注 
点 的 义 坐标 左右 移动 光标 ， 则 标注 点 的 了 坐标 。 

(2) 其 他 选项 

“X 基准 (X)、Y 基准 (Y)” 选 项 分 别 用 来 标注 指定 点 的 X、Y 坐标 ;:“ 多 行文 字 (M)” 选 
项 是 利用 多 行文 学 的 方式 输入 标注 的 内 容 ;“ 文 学 (T)” 选 项 是 单行 文学 方式 输入 标注 的 内 
容 ;“ 角 度 (A)” 选 项 用 于 确定 标注 文学 的 旋转 角度 。 
0628 DDDUUUUUD 

连续 标注 是 首尾 相连 的 多 个 标注 ， 即 链接 式 标 注 。 基 线 标注 是 目 同 一 基线 处 测量 的 多 个 
标注 ， 即 坐标 式 标 注 。 

1. 命令 输入 方式 


连续 标注 : 基线 标注 : 

命令 行 ， DIMCONTINUE。 命令 行 ， DIMBASELINE。 
选项 卡 : 注释 一 标注 一 | 州 | 梳 。 选项 卡 ， 注 释 一 标注 一 | 本 六 。 
命令 别名 : DCO。 命令 别名 : DBA。 


2. 操作 步骤 

除 命令 不 同 外 ， 两 者 的 操作 步骤 相同 。 下 面 以 连续 标注 方式 为 例 进行 说 明 。 

命令 : DIMCONTINUE ,J 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 

在 此 提示 下 ， 确 定 下 一 个 尺寸 界线 的 起 始点 ， 系 统 按 连续 标注 方式 标注 尺寸 ， 即 把 上 一 
个 或 所 选 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 作为 新 尺寸 标注 的 第 一 条 尺寸 界线 标注 尺寸 。 而 后 有 提示 : 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 

此 时 可 再 确定 下 一 个 尺寸 界线 的 起 始点 。 标 注 出 全 部 尺寸 后 ， 在 上 述 提示 下 按 两 次 
(Enter) 键 ， 结 束 命令 的 执行 。 

上 述 放 弃 (U) 项 用 于 放弃 上 一 次 操作 ; 选择 (S) 项 用 于 重新 确定 连续 标注 时 共用 的 尺寸 界 
线 。 执 行 该 选项 ， 将 有 提示 : 

选择 连续 标注 : 

在 此 提示 下 按 〈Enter) 键 ， 将 退出 命令 的 执行 。 如 果 选 择 尺 寸 界 线 ， 系 统 将 继续 提示 : 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 

用 户 根据 需要 操作 即 可 。 

说 明 : 在 进行 基线 或 连续 标注 之 前 ， 必 须 先 进行 线性 、 对 齐 或 角度 标注 。 


6.29 DUUUDUUUO 

有 两 种 方式 可 以 标注 几何 公 兰 ， 市 引线 的 或 不 市 引线 的 。 市 引线 的 几何 公差 使 用 前 述 的 
QLEADER 命 令 标 注 ， 而 使 用 TOLERANCE 标注 的 是 不 市 引线 的 几何 公 产 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 : TOLERANCE。 

选项 卡 : 注释 一 标注 一 团 . 

命令 别名 : TOL。 
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2. 操作 步骤 


执行 TOLERANCE 命令 ， 将 调 出 如 图 6-5 所 示 的 “ 形 位 公开 ”对 话 框 。 


| A 形 位 公差 王 去 -| 


公差 1 公差 2 基准 1 基准 2 基准 3 


符号 
本 本 国 图 _ 本 本 本 
国 国 国 图 


高 度 00: 下 仲 公差 带 ， 图 
基准 标识 符 0) 


确定 | 取消 || 帮助 | 


图 6-5 “ 形 位 公关 ”对 话 框 


@ 符号 〈Sym): 单 击 该 列 的 国 枉 ， 将 打开 “特征 符号 ”对 话 框 ， 如 图 6-6 所 示 。 用 户 
可 以 选择 所 需 要 的 符号 。 

@ 公差 1 和 公差 2: 用 户 在 相应 的 输入 框 中 输入 公差 值 。 单 击 该 列 前 面 的 国 枉 ， 将 在 该 
公差 值 之 前 加 直径 符号 由， 单 击 该 列 后 面 的 国 枉 ， 将 打开 “附加 符号 ”对 话 框 ， 如 
图 6-7 所 示 ， 用 来 为 公差 选择 附加 符号 。 


图 6-6 “特征 符 写 ”对 话 框 图 6-7 “附加 符 写 ”对 话 框 


基准 1、 基 准 2 和 基准 3: 设置 公差 基准 和 相应 的 附加 符号 。 

“高 度 ” 输 入 框 : 用 于 设置 投影 公差 带 值 。 

“延伸 公关 市 ” 单 击 压 全， 可 在 延伸 公差 市 值 后 面 加 延伸 公差 融 符 号。 
“基准 标识 符 ” 输 入 框 : 确定 基准 标识 符 。 


6.2.10 0000 
给 圆 弧 或 圆 庄 加 圆心 标记 或 中 心 线 。 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 : DIMCENTER 。 
来 单 栏 : 标注 ON) 一 圆心 标记 ( 〇 )。 
选项 卡 ， 注 释 一 标注 一 [+)。 
命令 别名 : DCE。 
2. 操作 步 又 
命令 : DIMCENTER J 
选择 圆 跑 或 圆 :〈 拾 取 圆 弧 或 圆 即 可 ) 
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说 明 : 圆心 标记 的 形式 由 系统 变量 DIMCEN 控制 。 当 变量 的 值 大 于 0 时 ， 作 圆心 标 
记 ， 且 该 值 是 圆心 标记 线 的 一 半 ; 当 变 量 的 值 小 于 0 时 ， 画 出 中 心 线 ， 且 该 值 是 圆心 处 小 十 
字 线 的 一 半 。 


62.11 DUUD 
可 以 快速 创建 成 组 的 基线 、 连 续 、 阶 标 和 坐标 标注 ， 快 速 标 注 多 个 贺 、 圆 孤 或 编辑 一 系 
列 标注 。 


1. 命令 输入 方式 

命令 行 : QDIM 

选项 卡 : 注释 一 标注 一 | 呈 快速 。 

2. 操作 步骤 

命令 :QDIM J 

选择 要 标注 的 几何 图 形 :《〈 选 择 后 ) .| 

指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (O)/ 并 列 (S)/ 基 线 (B)/ 坐 标 (O)/ 半 人 径 (R)/ 直 径 (D)/ 基 准点 (P)/ 编 辑 (E)/ 设 置 (DD)]: 
各 选项 的 含义 如 下 。 

@ 连续 (C): 创建 一 系列 连续 尺寸 的 标注 。 

@ 并 列 (S): 按 相交 关系 创建 一 系列 并 列 尺 寸 的 标注 。 

@ 基线 (B): 创建 一 系列 基线 尺寸 的 标注 。 

@ 坐标 (O): 创建 一 系列 坐标 尺寸 的 标注 。 

@ 半径 人 R)/ 直 径 (OD): 创建 一 系列 半径 或 百 径 的 标注 。 

@ 其 准点 (P)， 改变 基线 标注 的 基准 线 或 改变 坐标 标注 的 零点 值 的 位 置 。 
@ 编辑 (E): 编辑 快速 标注 的 尺寸 。 

@ 设置 (T): 为 指定 尺寸 界线 原点 设置 上 默认 对 象 捕 捉 方 式 。 


63 尺寸 标注 样式 设置 


标注 样 陈 是 保存 的 一 组 标注 设置 ， 它 确定 标注 的 外 观 。 通 过 创建 标注 样式 ， 可 以 设置 所 
有 相关 的 标注 系统 变量 ， 并 且 控 制 任意 一 个 标注 的 布局 和 外 观 。 

系统 提供 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 〈 见 图 6-8) 创建 和 修改 尺寸 标注 样式 ， 调 出 方式 
J hs 

命令 行 : DIMSTYLE.。 

选项 卡 : 注释 一 标注 一 = |。 

“标注 样式 管理 器 ”对 话 框 主要 功能 如 下 。 

@ “和 置 为 当前 (U)” 按 钮 :将 某 样式 设置 为 当前 样式 。 
“ 狐 建 (N)” 按 钮 : 创建 新 样式 。 
“修改 (M)” 按 钮 : 修改 革 一 样式 。 
“和 蔡 代 (O)” 按 钮 : 设置 当前 样式 的 奉 代 样式 。 
“比较 (和 〇 ”按钮 : 对 两 个 尺寸 样式 进行 比较 ， 或 了 解 某 一 样式 的 全 部 特性 。 
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当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 全 】: 预览 : I3S0-25 


二 hnnotatiwe 


Standard 


天 出 总) : 
所 有 样式 ™ 


不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 加) 
| 关闭 | | 帮助 0 


图 6-8 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 


63.1 UDUUUUD 
在 “标注 样式 党 理 磺 ”对话 框 中 ， 单 击 “ 痢 建 ” 投 钮 ， 打 开 “ 创 建新 标注 样式 ”对 话 框 
〈 见 图 6-9)， 可 以 创建 新 的 标注 样式 。 


新 样式 名 WH) 


USer 


基础 样式 5): [取消 | 


门 注释 性 司 ) 
用 于 属 ) : 
所 有 标注 


图 6-9 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 


该 对 话 框 包括 如 下 选项 。 

@ “ 狐 样 式 名 (CN)” 文 本 框 : 用 于 输入 新 样式 名 字 。 

@ “基础 样式 (S)” 下 拉 列 表 框 : 用 于 选择 一 个 基础 样式 ， 新 样式 将 在 此 基础 上 修改 
而 得 。 

@ “用 于 (U)” 下 拉 列 表 框 : 用 于 指定 新 建 样式 的 适用 范围 ， 可 以 是 所 有 标注 、 线 性 标 
注 、 角 度 标 注 、 半 径 标 注 、 直 径 标注 、 坐 标 标注 或 引线 与 公差 。 

设置 了 新 样式 的 名 称 、 基 础 样式 和 适用 光 围 后 ， 单 击 对 话 框 中 的 “继续 ”按钮 ， 将 打开 

“ 狐 建 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-10 所 示 。 
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各 新 建 标注 样式 , user 
贱 | 符号 和 光头 | 文字 | 调整， | 主 单位 [换算 单位 
尺寸 蛙 
eC) 
oa 
4 
超出 标记 3) : 
基 续 间 忠 th): 
隐藏 : 同 尺 十 线 1 各。 同 尺寸 线 2 人 0) 
尺寸 天 法 


| 二 
办 纺 1 的 二 型 0) 

尺寸 青 线 1 的 线 型 I) 了 | 

尺寸 界线 2 的 线 型 1) 

线 高 员 ): 同 固定 长 度 的 尺寸 界 厂 0) 


长 度 站 ] : 


隐藏 加 尺寸 界线 10 同 尺 寸 界 线 2 背 ) 


图 6-10 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 


从 图 中 可 以 看 出 ， 创 建 尺 寸 标 注 样 式 包 括 以 下 内 容 。 

@“ 线 ”选项 卡 ; 设置 尺寸 线 、 尺 寸 界线 的 外 观 。 

“符号 和 箭头 ”选项 卡 : 设置 第 头 和 圆心 标记 、 弧 长 符号 及 折线 标注 半径 的 角度 。 
“文字 ”选项 卡 : 设置 标注 文学 的 外 观 、 位 置 和 对 齐 方式 。 

“调整 ”选项 卡 : 设置 文学 与 尺寸 线 的 管理 规则 以 及 标注 特征 比例 。 

“ 主 单位 ”选项 卡 : 设置 主 单位 的 格式 和 精度 。 

“换算 单位 ”选项 卡 : 设置 换算 单位 的 格式 和 精度 。 

“公差 ”选项 卡 : 设置 公差 的 格式 和 精度 。 
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由 图 6-10 可 以 看 到 ， 此 选项 卡 由 以 下 两 个 选项 组 组 成 。 

1. “尺寸 线 ” 选 项 组 

“ 闫 色 (C)” 下 拉 列 表 框 :用 于 设置 尺寸 线 的 磊 色 ， 相 应 的 系统 变量 为 DIMCLRD。 

“ 线 型 (L)” 下 拉 列 表 框 ， 用 于 设置 尺寸 线 的 线 型 ， 该 选项 没有 相应 的 系统 变量 。 

“ 线 宽 (G)” 下 拉 列 表 框 : 用 于 设 痢 尺寸 线 的 线 党 ， 相 应 的 系统 变量 为 DIMLWD。 

“超出 标记 WN)” 输 入 框 ， 当 尺寸 线 的 第 头 采 用 倾 射 、 建 筑 标 记 、 小 把、 积分 或 无 标 

记 等 样式 时 ， 用 于 放置 矿 寸 线 超 出 矿 寸 界线 的 长 度 。 相 应 的 系统 变量 为 DIMDLE。 

@ “基线 间距 (A)” 和 输入 框 : 设置 基线 标注 下 的 各 尺寸 线 之 间 的 距离 ， 相 应 的 系统 变量 
为 DIMDLI。 

@ “隐藏 ”控制 项 ， 通过 选择 “尺寸 线 1” 或 “尺寸 线 2” 复 选 枉 ， 可 以 控制 第 1 段 太 
寸 线 或 第 2 段 尺 寸 线 的 可 见 性 。 相 应 的 系统 变量 为 DIMSD1 和 DIMSD2。 如 图 6-11a 


VB 
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和 图 6-11b 所 示 。 

“尺寸 界线 ”选项 组 

“颜色 (R)” 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 凡 寸 界线 的 颜色 ， 相 应 的 系统 变量 为 DIMCLRE。 

“ 线 型 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 “尺寸 界线 1” 和 “尺寸 界线 2” 的 线 型 。 

“ 线 宽 (W)” 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 界线 的 线 宽 ， 相 应 的 系统 变量 为 DIMLWE。 

“超出 尺寸 线 ” 输 入 框 : 用 于 设置 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 长 度 ， 相 应 的 系统 变量 为 
DIMEXE。 

“起 点 仿 移 量 (F)” 输 入 框 : 设置 尺寸 界线 的 起 点 与 标注 定义 点 的 距离 ， 一 般 设 为 零 。 

相应 的 系统 变量 为 DIMEXO。 

“隐藏 ”控制 项 ， 通过 选择 “尺寸 界线 1” 或 “尺寸 界线 2” 复 选 枉 ， 可 以 控制 第 1 
条 尺寸 界线 或 第 2 条 尺寸 界线 的 可 见 性 。 相 应 的 系统 变量 为 DIMSE1 和 DIMSE2。 

如 图 6-1lc 和 图 6-11d 所 示 。 


20 i 20 \ 20 \ i 20 z 
a) b) c) d) 
图 6-11 隐藏 尺寸 线 和 尺寸 界线 的 效果 
a) 仅 选 中 “尺寸 线 1” bj) 仅 选中 “尺寸 线 2” ec) 仅 选中 “尺寸 界线 1” qd) 仅 选 中 “尺寸 界线 2” 
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“新 建 标 注 样式 ”对 话 框 中 ,“ 符 号 和 稍 头 ”选项 卡 如 图 6-12 所 示 。 此 选项 卡 包括 以 下 
6 个 选项 组 。 
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向 新 建 标注 样式 : 副本 user 


| 线 符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
前 头 14,11 


第 一 个 (T): 
区 实心 闭合 
第 二 个 nD): 
罗 实 心 闭合 
引线 民 ): 
其 买 心 加 合 < 
前 头 友 小 (I): 这: 
二 弧 长 符号 
一 、 未 广 闻 字 有 的 前 5 下) 
圆心 标记 9 标注 文字 的 前 an 
同 无 串 标注 交 字 的 上 方 心 ) 
加 标记 器) 无 各) 
直线 全 ) 半径 折 弯 标注 
折断 标注 折 弯 角度 〇 ) : 45 


折断 大小 (B): 线性 折 弯 标注 
3.75 s 折 膏 高 度 因子 外 ): 


1.5 针 * 文字 高 度 


确定 消 | | 帮助 00 


图 6-12 “符号 和 箭头 ”选项 卡 


1. “箭头 ”选项 组 

此 选项 组 可 以 设置 矿 寸 线 和 引线 箭头 的 样式 和 大 小 。 

为 了 适应 不 同类 型 的 图 形 标 注 需 要 ，AutoCAD 2018 提供 了 20 多 种 箭头 样式 ， 用 户 可 以 
从 对 应 的 下 拉 列 表 框 种 选择 箭头 ， 并 在 “箭头 大 小 ”输入 框 中 设置 其 大 小 。 相 应 的 系统 变量 
为 DIMASZ。 

用 户 也 可 以 使 用 目 定 义 箭头 。 方 法 : 在 “第 一 个 ”和 “第 二 个 ”下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 选 
择 不 同 的 盘 头 形式 ， 如 有 特别 需要 ， 可 选择 “用 尸 箭头” 选项， 打开“ 选择 目 定义 盘 头 芯 ” 
对 话 杠 ， 如 图 6-13 所 示 ， 在 “从 图 形 块 中 选择 ”列表 框 内 选择 当前 图 形 中 已 有 的 块 名 ， 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ，AutoCAD 2018 将 以 该 块 作为 尺寸 线 的 家 尖 样 式 。 此 时 块 的 插入 基 扣 与 
尺寸 线 的 端 乓 重合 。 


和 让 选择 自 定 又 箭头 块 


具 图 形 块 中 选择 : 


| 


图 6-13 “选择 目 定 义 箭 头 块 ”对 话 框 


2. “圆心 标记 ”(Center Marks) 选项 组 

@ 有 3 个 选项 可 以 设置 圆心 标记 的 类 型 ， 相 应 的 系统 变量 为 DIMCEN。 
“标记 (M)” 单 选 按钮 : 对 圆 或 圆 弧 绘 制 圆 心 标记 。 

(“和 直线 (E)” 单 选 授 钮 ， 对 圆 或 圆 踊 绘 制 中 心 线 。 

人 “无 ON)” 单 选 按钮 : 没有 任何 标记 。 

@ “大 小 ”和 输入 框 : 设置 圆心 标记 的 大 小 。 

3. “ 弧 长 待 号”(Arc length symbol) 选项 组 

可 以 设置 弧 长 符号 的 显示 位 置 ， 如 图 6-14 所 示 。 

@ “标注 文字 的 前 绥 (P)” 单 选 按钮 : 缴 长 人 符号 显示 在 尺寸 文本 之 前 。 
@ “标注 文学 的 上 方 (A)” 单 选 按 钮 ， 缴 长 符号 显示 在 尺寸 文本 之 上 。 
@ “无 ” 单 选 按 钮 :不 显示 缴 长 从 号 。 


图 6-14 弧 长 符号 的 显示 位 置 


4. “半径 折 弯 标注 ”选项 组 

在 “ 折 芝 角度 ”输入 和 框 中 输入 一 个 数值 ， 可 以 设置 折 弯 标注 半径 时 折线 的 弯 折 角度 。 
5. “折断 标注 ”选项 组 

在 “折断 大 小 (R)” 输 入 框 中 输入 一 个 数值 ， 可 以 设 症 折断 标注 时 尺寸 线 之 间 的 距离 。 
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0. 


“线性 折 弯 标注 ”选项 组 


在 “ 折 芝 高度 因 了 于 (中 ” 输 入 框 中 输入 一 个 数值 ， 可 以 设置 线性 打 达 标注 时 折线 的 弯 扩 


局 度 。 


634 0UU UUDO 
“新 建 标注 和 样式” 对话 框 中 ,“ 文 学 ”选项 卡 如 几 6-15 所 示 。 此 选项 卡 有 以 下 3 个 选 


项 组 。 
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各 新 建 标注 样式 : 副本 user | 
换算 单位 


六 字样 式 CY): |Standard -| | 
Xe 


填充 颜色 上) 
文字 高 度 各): 

分 数 高 度 比例 00 

回 绘制 文字 边框 灾 ) 

文字 位 置 文字 对 齐 
9 刁 水 平 
水 平 代 ): 


观察 向 0): [有 E 到 | 


回 与 尺寸 线 对 齐 


图 6-15 “文字 ”选项 卡 


“文子 外观 ”选项 组 

“文字 样式 (Y) ”下拉 列 表 框 : 用 于 选择 标注 文字 的 样式 。 也 可 以 单 击 其 后 的 “ 浏 
览 ” 按 钮 |， 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 ， 选 择 文字 样式 或 新 建文 字样 式 。 相 应 的 系 
统 变 量 为 DIMTXSTY 。 

“文字 需 色 (CI)” 下 拉 列 表 框 : 用 于 放置 标注 文字 的 颜色 。 相 应 的 系统 变量 为 
DIMCLRTI。 

“ 填 元 磊 色 (U)” 下 拉 列 表 框 :用 于 设置 标注 文学 的 背景 据 色 。 

“文字 高 度 ( 们 ”输入 框 : 用 于 设置 标注 文字 的 局 度 。 相 应 的 系统 变量 为 DIMTXT。 
“分 数 融 上 度 比 例 (H)” 输 入 框 : 设置 标注 文字 中 的 分 数 相对 于 其 他 标注 文字 的 比例 ， 
系统 将 该 比例 值 与 标注 文字 高 度 的 乘积 作为 分 数 的 融 度 。 

“绘制 文字 边框 GD)” 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 给 标注 文字 加 边框 ， 如 人 |。 

“文字 位 置 ”选项 组 

“垂下 (V)” 下 拉 列 表 框 :用 于 设 交 标 注 文学 相对 于 尺寸 线 在 琵 生 方 同 的 位 症 。 


Q@ 居中 : 将 文字 放 在 尺寸 线 的 中 间 ， 如 | 车 。 
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@ 上 : 将 文字 放 在 尺寸 线 的 上 方 ， 如 卢 下 |。 

图 外 部 : 将 文字 放 在 远离 第 一 定义 点 的 尺寸 线 的 一 侧 ， 如 全 二 “|。 

(4) JIS: 按 JIS 规则 放置 标注 文学 。 

相应 的 系统 变量 为 DIMTAD， 其 对 应 值 分 别 为 0、1、2、3。 

@ “水 平 (Z)” 下 拉 列 表 框 :用 于 设置 标注 文学 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 在 水 平方 同 的 
位 置 。 其 中 : 

@ 居中 : 将 标注 文字 放 在 尺寸 线 的 中 部 ， 如 上 | 。 

加 第 一 条 尺寸 界线 靠近 第 一 条 尺寸 界线 ， 如 | 江 一 |。 

@@ 第 二 条 尺寸 界线 : 靠近 第 二 条 尺寸 界线 ， 如 | “全 | 。 

由 第 一 条 尺寸 界线 上 方 : 如 站 -|。 

相应 的 系统 变量 为 DIMLJUST， 其 对 应 值 分 别 为 0、1、2、3、4。 

@ “观察 方 回 (D)” 下 拉 列 表 框 :设置 标注 文学 的 观察 方 回 。 

(D 从 左 到 右 : 从 左 到 右 观 聚 标注 文学 ， 如 FF 了 +]。 

(多 从 石 到 左 ; 从 右 到 左 观察 标注 文字 ， 如 上- 壮 - 。 

@ “从 尺寸 线 偏 移 (0)” 输 入 框 : 设置 标注 文学 与 尺寸 线 之 间 的 距离 。 如 果 标 注 文 学 位 
于 尺寸 线 的 中 间 ， 则 表示 靳 开 处 尺寸 线 的 员 点 与 尺寸 文学 的 间距 。 夺 标注 文学 市 有 
边框 ， 则 可 以 控制 文学 边框 与 其 中 文学 的 距离 。 

3. “文字 对 齐 ” 选 项 组 

设置 标注 文学 是 你 持 水 平 还 是 与 尺寸 线 平行 。 

@ 水 平 : 选中 该 单 选 按 钮 时 ， 标 注 文学 水 平 放 置 。 

@ 与 凡 寸 线 对 齐 : 选中 该 单 选 授 钮 时 ， 标 注 文学 方 同 与 尺寸 线 平行 。 

@ ISO 标准 : 选中 该 蛙 选 授 钮 和 时， 标注 文学 按 ISO 标准 放置 ， 当 文学 在 尺寸 界线 之 内 
时 ， 其 方 回 与 矿 寸 线 一 致 ， 而 在 尺寸 界线 之 外 时 将 水 平 放置 。 
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“ 狐 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ,“ 调 整 ” 选 项 卡 如 图 6-16 所 示 。 此 选项 卡 有 以 下 4 个 选 
项 组 。 

1.“ 调 整 ”选项 组 

当 尺 寸 界线 之 间 没 有 足够 的 空间 同时 放置 尺寸 文字 和 箭头 时 ， 确 定 应 首先 从 尺寸 界线 之 
间 移 出 的 对 象 。 

@ “文字 或 箭头 ”( 最 佳 效果 ) 单 选 按钮 : 按 最 佳 效 果 自 动 移出 文本 或 箭头 。 
“箭头 ” 单 选 按钮 : 首先 移出 箭头 。 
“文字 ” 单 选 按钮 : 首先 移出 文字 。 
“文字 和 箭头 ” 单 选 按钮 : 将 文字 和 箭头 都 移出 。 
“文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 ” 单 选 按钮 : 将 文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 内 。 相 应 
的 系统 变量 为 DIMTIX。 
@ “ 行 箭头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消 ” 复 选 枉 : 可 以 控制 是 否 显示 箭头 。 相 应 的 

系统 变量 为 DIMSOXD。 
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向 新 建 标 注 样 式 : 副本 user 


调整 选 硕 ) 
如 果 尺寸 界线 之 间 没有 足够 的 空 
间 来 放置 文字 和 箭头 ， 那 么 首先 
从 尺寸 界线 中 移出 | 
) 文字 或 箭头 最 佳 效果 ) 
日 科 头 
二 
文字 和 箭头 
ee 
文字 全 保持 在 尺寸 界线 0 
辐 若 篆 头 不 能 族 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消 spe 
将 标注 缩 让 到 布局 
文字 位 置 9 


文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 9 使 用 全 局 比例 (3): 
昌 尺寸 线 旁边 8) 优化 加) 
尺寸 线 上 方 ， 带 引线 上 回 手动 放置 文字 @) 
9》 尺寸 线 上 方 ， 不 带 引线 0) 团 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺寸 线 0) 


图 6-16 “调整 ”选项 卡 


2. “文字 位 置 ” 选 项 组 

设置 当 文 字 不 在 默认 位 置 时 的 位 置 。 

@ “尺寸 线 稼 边 ” 单 选 按钮 : 将 文本 放 在 太 寸 线 一 芳 ， 如 一 上 |- 。 

@ “尺寸 线 上 方 ， 带 引线 ” 单 选 按钮 : 将 文本 放 在 尺寸 线 的 上 方 ， 并 加 上 引线 ， 如 -ifF_。 

@ “尺寸 线 上 方 ， 不 市 引线 ” 单 选 按钮 : 将 文本 放 在 尺寸 线 的 上 方 ， 不 加 上 3 引线， 如 
We 

3. “标注 特征 比例 ”选项 组 

设置 标注 尺寸 的 特征 比例 ， 此 比例 可 以 影响 大 小 ， 如 文学 融 度 和 第 头 大 小 ， 还 可 影响 偏 

移 ， 如 尺寸 界线 原点 偏 移 。 

@ “将 标注 缩放 到 布局 ” 单 选 投 钮 : 根据 当前 模型 空间 视 口 与 图 纸 空间 之 间 的 关系 设置 
比例 ， 此 时 DIMSCALE 值 为 零 。 

@ “使 用 全 局 比例 ” 单 选 按 钮 ， 可 以 对 全 部 尺寸 设置 缩放 比例 ， 而 不 改变 尺寸 的 测量 
值 。 相 应 的 系统 变量 为 DIMSCALE。 

4. “优化 ”选项 组 

可 以 对 标注 文字 和 尺寸 线 进行 细微 调整 。 

@ “手动 放置 文字 ” 复 选 枉 : 选中 该 复 选 杠 ， 则 忽略 标注 文字 的 水 平 设置 ， 标 注 时 将 文 
学 放 在 用 户 指 定 的 位 置 。 

@ “在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 当 箭头 放 在 尺寸 界线 之 外 
时 ， 也 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺寸 线 。 
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“新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ,“ 主 单位 ”选项 卡 如 图 6-17 所 示 。 此 选项 卡 有 以 下 两 个 选 
项 组 。 
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中 A 新建 标注 样式 : 副本 user 


线性 标注 

单位 格式 0 

精度 [fF): 

分 数 格 式 员 ) 

小 数 分 辕 答 C) 

悍 六 乓 7 

前 名 总 ) 

后 旨 所] 

出 蛙 单 位 比 癌 

比例 国 子 @) 
辣 避 应 用 到 布局 标注 角度 标注 
单位 格式 的 ; | 于 浊 制度 于 - 


加 前 导 鼎 团 后 续 亲 ) 
辅 蛙 位 因子 名 9: 0 黄 尺 企 ) 精度 避 ): 
100 ; 消 秋 
畏 单 位 后 电 0) 0 英寸 加 0 
记 | 后 续 如) 


图 6-17 “ 主 单位 ”选项 卡 


1.“ 线 性 标注 ”选项 组 
设置 线性 标注 的 单位 格式 与 精度 。 


“单位 格式 (U)” 下 拉 列 表 框 : 设置 除 角 度 标 注 之 外 的 各 标注 类 型 的 尺寸 单位 。 包 括 
和 科学、 小数、 工程 、 建 筑 、 分 数 及 Windows 时 面 各 选项 。 相 应 的 系统 变量 为 
DIMUNIT。 

“精度 (P)” 下 拉 列 表 框 : 设置 除 角度 标注 外 其 他 尺寸 的 尺寸 精度 。 相 应 的 系统 变量 为 
DIMTDEC。 

“分 数 格 式 (MD) ”下 拉 列 表 框 : 当 单 位 格式 是 分 数 时 ， 用 于 设置 分 数 的 格式 ， 包 括 水 
平 、 对 角 和 非 堆 车 。 相 应 的 系统 变量 为 DIMFARC，。 

“小 数 分 隔 符 (C)” 下 拉 列 表 框 : 设置 小 数 的 分 隅 从 ， 格 式 包 括 豆 点、 句点 和 空格 。 
相应 的 系统 变量 为 DIMDSEP。 

“ 舍 入 (R)” 输 入 框 : 设置 除 角 度 标 注 外 的 尺寸 测量 值 的 舍 入 值 。 相 应 的 系统 变量 为 
DIMRND。 

“前 级 (X)” 和 “后 级 (S)” 输 入 框 : 设置 标注 文学 的 前 级 和 后 级 ， 在 输入 框 中 输入 子 
符 即 可 。 

“测量 单位 比例 ”设置 组 。 


QD“ 比 例 因 子 (E)” 输 入 框 ， 用 于 设置 测量 太 寸 的 缩放 比例 。 
G@“ 仅 应 用 到 布局 标注 ” 复 选 三: 设置 比例 关系 仅 应 用 于 岁 纸 空间 。 
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@“ 消 零 ”设置 组 ， 可 以 控制 是 否 显示 尺寸 标注 中 的 “前 导 ” 和 “后 续 ” 零 。 

2. “角度 标注 ”选项 组 

在 此 选项 组 内 可 以 设置 标注 角度 时 的 单位 格式 、 尺 寸 精度 以 及 是 否 消除 角度 尺寸 的 前 导 
和 后 续 零 。 
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此 选项 卡 用 于 控制 换算 单位 的 显示 。 

AutoCAD 2018 可 以 同时 创建 两 种 系统 测量 值 的 标注 ， 可 以 将 英尺 和 英寸 标注 谍 加 到 使 
用 公制 单位 创建 的 图 形 中 。 标 注 文字 的 换算 单位 用 方 括号 [ ] 括 起 来 ， 如 FF na 。 
不 能 将 换算 单位 应 用 于 角度 标注 。 

显示 换算 单位 的 方法 : 在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ,“ 换 算 单 位 ”选项 卡 如 图 6-18 
所 示 。 


请 新 建 标注 样式 : 副本 user 一 如 ~ 


鬼 和 单位 


门 旺 示 换算 单 详 名 ) 
换算 单位 


单位 格式 WD): 小 类 
精度 tf) 0. 000 
换 站 单位 借 数 如 ): 0.03937DI 世 
害 作 精度 对 ] : 
前 纺 下): 
后 强 00): 
消 零 
前 导 已 ) 


辅 单 们 因子 (37: 
100 


态 主 值 后 心 ) 


主 什 下巴 ) 
辅 单位 后 弘 WH): 


| 取消 | [帮助 四 | 


图 6-18 “换算 单位 ”选项 卡 
选择 “显示 换算 单位 ” 复 选 枉 ， 此 时 才 可 以 对 卡 中 的 各 选项 进行 设置 : 在 “换算 单位 ” 
选项 区 内 可 以 设置 换算 单位 的 格式 、 精 度 、 换 算 单 位 乘 数 、 伟 入 精度 、 前 绥 及 后 绥 等 内 容 ， 
方法 与 主 单位 的 设置 方法 相同 。 
在 “人 位置” 选项 组 内 ， 可 以 设置 换算 单位 的 位 置 ， 有 “ 主 值 后 ”和 “ 主 值 下 ”两 种 
6038 OU DO 
在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ,“ 人 公差” 选项 卡 如 图 6-19 所 示 。 
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”局 新 建 标 注 样式 ; 副本 user | 
换算 单位 | 
公差 格式 
方式 吕 : 极限 偏差 
精度 下); 
上 依 莽 癌 ) : 


下 南 莽 弟 ) : 


高 度 比 出 90 : 


重 直 和 位置 名 : 下 
汉 状 对齐 
局 对 齐 小 数 分 隅 竺 已) 
半 对 齐 运 丫 罕 中 ) 
消 零 
辣 前 导 总 ) 前 守 问 ; 0 芯 尺 证) 


加 后 语 立 ) 0 英寸 让) 


图 6-19 “公差 ”选项 卡 
1. “公差 格式 ”选项 组 
可 以 设置 公 闫 的 标注 格式 。 
@ “方式 (M)” 下 拉 列 表 框 : 设置 以 何 种 形式 标注 公 兰 。 包 括 无 、 对 称 、 极 限 偶 甜 、 极 
限 尺 寸 、 基 本 尺寸 各 选项 ， 如 图 6-20 所 示 。 


+0.05 20.05 


,20 | 20+0.05 | | 20-0.05 | 19.95 | | 
大 对 称 极限 候 差 极限 尺寸 基本 尺寸 


图 6-20 公差 标注 的 形式 


@ “精度 (P)” 下 拉 列 表 框 : 设置 尺寸 公差 的 精度 。 
@ “上 侦 兰 (V)” 和 “下 偶 兰 (W)” 输 入 框 : 设置 尺寸 的 上 偏 牵 、 下 仿 产 。 相 应 的 系统 变 
量 分 别 为 DIMTP 和 DIMTM.， 


说 明 : 系统 默认 下 人 般 兰 值 为 员 值 ， 目 动 在 数值 前 加 “-” 号 。 如 末 下 偶 兰 值 为 正 值 ， 则 
在 下 偏 大 值 之 前 ， 用 户 应 输入 “-” 号 。 如 图 6-21 所 示 。 


上 起 甜 0y): 0.05 ee 
20+0.025 
下 偏差 0) Fans EE 


图 6-21 下 俩 兰 值 为 正 值 时 的 输入 方式 


@ “局 上 度 比例 0 上 ”输入 框 : 设置 公 友 文学 的 珊 度 比例 因子 。 系 统 将 该 比例 因子 与 尺寸 
文字 高 度 之 积 作为 公 产 文字 的 高度。 相应 的 系统 变量 为 DIMTFAC。 
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@ “垂直 位 置 ($)” 下 拉 列 表 框 ; 控制 公差 文字 相对 于 尺寸 文字 的 位 置 ， 可 以 选择 上 、 
中 、 下 3 种 方式 。 

@ “ 消 零 ” 选 项 组 ;设置 是 否 消除 公差 值 的 前 导 和 后 续 零 。 

2. “换算 单位 公差 ”选项 组 

当 标注 换算 单位 时 ， 可 以 设置 公差 的 换算 单位 的 精度 和 是 否 消 零 。 


44 尺寸 标注 的 编 加 


如 果 已 标注 的 尺寸 需要 进行 修改 ， 不 用 将 所 标注 的 尺寸 对 象 删除 并 重新 标注 ， 利 用 
AutoCAD 2018 提供 的 尺寸 编辑 命令 即 可 进行 修改 。 
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创建 标注 时 ， 当 前 标注 样式 将 与 之 相关 联 。 标 注 将 保持 此 标注 样式 ， 除 非 对 其 应 用 新 标 
注 样式 或 设置 标注 样式 替代 。 

1. 更 新 现 有 标注 的 样式 为 当前 样式 

通过 应 用 其 他 新 标注 样式 修改 现 有 的 标注 。 

(1) 命令 输入 方式 

命令 行 : -DIMSTYLE。 

选项 卡 : 注释 一 标注 一 全 | . 

(2) 操作 步骤 

首先 将 某 样式 设置 为 当前 样式 。 

@ 利用 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 设 置 。 

@ 利用 工具 栏 标 注 一 sw 司 尺 寸 样式 控制 下 拉 列 表 框 设置 。 

命令 : -DIMSTYLE J 

输入 标注 样式 选项 

[注释 性 (AN)/ 保 存 (S)/ 恢 复 R)/ 状 态 (ST)/ 变 量 (V)/ 应 用 (A)/?] < 恢复 >:”_apply 

选择 对 象 ，〔 选 择 欲 更 新 的 尺寸 对 象 ) J 

选择 对 象 。 .1 (输入 J 即 完成 更 新 操作 ) 

2. 标注 样式 替代 

标注 样式 奉 代 是 对 当前 标注 样式 中 的 指定 设置 进行 修改 ， 而 产生 一 个 替代 样式 。 它 与 在 
不 修改 当前 标注 样式 的 情况 下 修改 尺寸 标注 系统 变量 等 效 。 蔡 代 将 应 用 到 后 续 创 建 的 标注 ， 
直到 撤销 蔡 代 或 将 其 他 标注 样式 置 为 当前 为 止 。 告 蔡 代 现 有 标注 ， 需 要 用 Update 命令 将 其 
更 新 。 下 面 介绍 3 种 替代 方法 。 

(1) 利用 标注 样式 管理 器 对 话 框 进行 样式 替代 

1) 调 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 。 

2) 单 击 “替代 ”按钮 。 

3) 选择 要 蔡 代 的 设置 项 进行 修改 即 可 。 

(2) 利用 命令 对 尺寸 系统 变量 进行 样式 奉 代 

@ 命令 输入 方式 。 
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命令 行 ， DIMOVERRIDE。 
命令 别名 : DOV。 

@ 操作 步 又 。 

命令 : DIMOVERRIDE ,J 

输入 要 蔡 代 的 标注 变量 名 或 [清除 奉 代 (O 〇 )]: 

1) 上 述 提示 下 输入 要 修改 的 系统 变量 名 后 按 (Enter〉 键 ， 系 统 提示 : 
输入 标注 变量 的 新 值 : 〈 输 入 新 值 ) .。 

输入 要 蕉 代 的 标注 变量 名 : J (也 可 以 继续 输入 另 一 个 系统 变量 名 ， 重 复 上 面 的 操作 ) 
选择 对 象 : 〈 选 择 对 象 ) 

选择 对 象 : J 〈 也 可 以 继续 选择 对 象 ) 

2) 输入 要 蔡 代 的 标注 变量 名 或 [清除 替代 (C 〇 ]: 〈 输 入 C) J 

此 选项 的 意义 为 清除 样式 蔡 代 ， 恢 复 成 蔡 代 前 的 样式 。 

(3) 利用 “特征 ”对 话 框 进行 样式 蔡 代 

1) 调 出 “特征 ”对 话 框 。 

2) 选择 要 修改 的 尺寸 对 象 。 

3) 选择 要 奉 代 的 设置 项 进行 修改 即 可 。 


642 UUUOUOOUOOOUOOUO0O0UD 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， DIMTEDIT。 
选项 卡 : 注释 一 标注 一 澡 em nm ra 。 
2. 操作 步骤 
命令 : DIMTEDIT J 
选择 标注 : (选择 尺寸 对 和 象 ) 
指定 标注 文字 的 新 位 置 或 [ 左 (D)/ 右 RR)/ 中 心 (O)/ 默 认 (D/ 角 度 (A)]: 
各 选项 的 含义 如 下 。 
@ 指定 标注 文字 的 新 位 置 : 确定 尺寸 文字 的 新 位 置 。 如 果 文 字 治 独 垂 下 于 尺寸 线 的 方 

器 移动 ， 尺 寸 线 将 跟随 移动 。 
@ 左 (L)/ 右 人 @R): 仅 对 非 角 度 标 注 起 作用 。 分 别 决 定 尺 寸 文字 治 看 尺寸 线 左 对 齐 或 右 
对 章 。 

@ 中 心 (C 〇 ): 将 尺寸 文学 放 在 尺寸 线 的 中 间 。 
@ 因 认 (H): 按 默 认 位 置 、 方 向 放置 尺寸 文字 。 
@ 角度 (A): 使 尺寸 文字 旋转 一 角度 。 

6.4.3 [IUD 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， DIMEDIT。 
选项 卡 : 注释 一 标注 一 让 。 


mt 


HP 
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2. 操作 步骤 

命令 : DIMEDIT J 

输入 标注 编辑 类 型 [默认 (GD/ 新 建 (CN)/ 旋 转 (RyJ/ 倾 斜 (O)] < 默认 >: 
各 选项 的 含义 如 下 。 

@ 默认 (H): 按 默认 位 置 、 方 向 放置 尺寸 文字 。 

@ 新 建 N): 修改 尺寸 文字。 

@ 旋转 (R): 将 尺寸 文学 旋转 指定 角度 。 

@ 倾斜 (O): 使 非 角 度 标 注 的 尺寸 界线 旋转 指定 角度 。 


05 尺寸 天 联 


62.1 DUUUUUUDO 

尺寸 天 联 是 指 所 标注 尺寸 与 被 标注 对 象 有 关联 关系 。 其 含义 : 如 果 标 注 的 尺寸 值 是 按 目 
动 训 量 值 标注 ， 且 标注 是 在 太 寸 关联 恒 式 下 完成 的 ， 那 么 改变 被 标注 对 象 的 大 小 后 ， 相 应 的 
标注 尺寸 也 发 生变 人 化。 并且， 改变 尺寸 界线 起 始点 的 位 置 ， 尺 寸 值 也 会 发 生变 化 。 如 图 6-22 
所 未 。 


29 
一 
-一 。 @ 
a) b) C) 


图 6-22 故 寸 关联 的 概念 
a) 标注 实例 b) 尺寸 值 随 对 象 的 大 小 而 变 c) 尺寸 值 随 尺 寸 界 线 的 起 始点 位 置 而 变 


6o2< 0U00UU0000UU0000000 
利用 系统 变量 DIMASSOC， 用 户 可 以 方便 地 设置 人 寸 标 注 时 的 关联 模式 ， 如 表 6-1 所 未。 
表 6-1 尺寸 关联 模式 及 系统 变量 


关联 标注 尺寸 与 被 标注 对 象 有 关联 关系 


无 关联 标注 1 尺寸 与 被 标注 对 象 无 关联 关系 
分 解 的 标注 大 尺寸 是 单个 对 象 而 不 是 块 ， 相 当 于 对 一 个 尺寸 对 象 执行 EXPLODE 命令 
6.5.3 口 口 日 品 


对 不 是 关联 标注 的 尺寸 标注 进行 关联 。 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， DIMREASSOCIATE。 
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选项 卡 : 注释 一 标注 一 得 。 

2. 操作 步骤 

命令 : DIMREASSOCIATE J 

选择 要 重新 关联 的 标注 … 

选择 对 象 ，〈 选 择 尺 寸 对 象 ) 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [选择 对 象 (S)]< 下 一 个 >: 

各 选项 的 含义 如 下 。 

(1) 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 

要 求 用 户 确定 第 一 条 尺寸 界线 的 起 始点 位 置 ， 同 时 把 所 选择 尺寸 标注 的 第 一 条 尺寸 界线 
的 起 始点 位 置 用 一 个 小 又 标示 出 来 。 如 果 继 续 以 该 点 作为 尺寸 界线 的 起 始点 ， 按 《Enter) 
键 ， 如 果 选 择 新 的 点 作为 尺寸 界线 的 起 始点 ， 在 此 提示 下 确定 相应 的 点 。 系 统 将 提示 : 

指定 第 三 个 尺寸 界线 原点 “下 一 个 >: 

要 求 用 户 确定 第 二 条 尺寸 界线 的 起 始点 位 置 ， 同 时 把 所 选择 尺寸 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 
的 起 始点 位 置 用 一 个 小 叉 标 示 出 来 。 如 果 继 续 以 该 点 作为 尺寸 界线 的 起 始点 ， 按 《Enter) 
键 ， 如 果 选 择 新 的 点 作为 尺寸 界线 的 起 始点 ， 在 此 提示 下 确定 相应 的 点 。 

确定 两 个 起 始点 后 ， 命 令 结 束 ， 并 将 新 的 尺寸 标注 与 原 被 标注 对 象 建立 关联 。 

(2) 选择 对 象 (S) 

重新 确定 要 关联 的 图 形 对 象 。 执 行 该 选项 ， 系 统 提示 : 

选择 对 象 : 

在 此 提示 下 选择 网 形 对 象 后 ， 系 统 将 原 尺 寸 标注 改 为 对 所 选 对 象 的 标注 ， 并 对 标注 建立 
关联 关系 。 

624 UUOUOOUO0OU0O0D68 

用 户 可 以 用 下 述 方法 查看 尺寸 标注 是 否 为 天 联 标 注 。 

@ 利用 “特征 ”对 话 框 进行 查看 :选择 尺寸 对 象 ， 调 出 “特征 ”对 话 杠 ， 其 中 的 关联 

特性 值 可 说 明 该 尺寸 标注 是 售 为 天 联 标 注 。 

@ 使 用 LIST 命令 但 看 尺寸 标注 的 关联 特性 设置 。 


0.6 引 绪 标 注 


AutoCAD 2018 在 草图 与 注释 空间 的 “注释 ”选项 卡 下 有 “引线 ”和 面板 ， 可 以 标注 引线 
和 注释 ， 而 且 引 线 和 注释 可 以 有 多 种 格式 。 


6.6.1 DUUDODD 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 : QLEADER。 
2. 操作 步骤 
命令 :QLEADER J 
指定 第 一 个 引 绪 氮 或 [设置 (S)]< 设 置 >: 
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(1)“ 指 定 第 一 个 引线 点 ”选项 

此 选项 用 来 确定 引线 的 起 始点 。 

(2)“< 设 置 >” 选 项 

在 上 述 提 示 下 ， 直 接 按 ‘Enter 键 ， 即 进入 “引线 设置 ”对 话 框 ( 见 图 6-23)， 可 以 设 
置 引线 标注 的 格式 。 


及 引线 设置 [| 


次 行 允 字 寺 而 : 
提示 翘 扩 宽度 ) 

全 夏 制 对 象 作 ) 同 晤 终 左 对 齐 民 ) 

出 公差 立 ) 同 充 字 边 框 军 ) 

刁 块 欧 照 @) 重复 使 用 注释 

局 无 了) 各 无 凶 ) 
已) 重量 使 用 下 一 个 氏 ) 

重复 使 用 当前 名 


图 6-23 “引线 设置 ”对 话 框 


各 选项 卡 的 功能 如 下 。 

1)“ 注 释 ” 选 项 卡 。 

@ “注释 类 型 ”选项 组 : 设置 引线 标注 的 类 型 。 

“多 行文 字 (M)” 单 选 按钮 : 注释 是 多 行文 字 。 

“复制 对 象 (C)” 单 选 按钮 : 注释 是 由 复制 多 行文 字 、 文 字 、 块 参照 或 公差 等 对 象 获 


“公差 (T)” 单 选 按 钮 :注释 是 形 位 公差 。 

“ 块 参照 (B)”， 注释 是 块 参照 。 

“无 (0O)” 单 选 按钮 : 没有 注释 。 

“多 行文 字 选 项 ”选项 组 : 设置 多 行文 字 的 格式 。 
“提示 输入 宽度 (W)” 复 选 框 ， 提示 输入 多 行文 字 的 宽度 。 
“始终 左 对 齐 (C)” 复 选 框 : 多 行文 字 注 释 为 左 对 齐 。 
“文字 边框 (F)” 复 选 框 : 给 多 行文 字 注 释 加 边框 。 
“重复 使 用 注释 ”选项 组 : 确定 是 否 重 复 使 用 注释 。 

“无 (N)” 单 选 按钮 不 重复 使 用 注释 。 
“重复 使 用 下 一 个 (E)” 单 选 按 钮 :重复 使 用 下 一 个 注释 。 
“重复 使 用 当前 (U)” 单 选 按 钮 : 重复 使 用 当前 注释 。 
“引线 和 箭头 ”选项 卡 。 

设置 引线 和 箭头 的 格式 ， 如 图 6-24 所 示 为 相应 对 话 框 。 


LOAOOO。@OO。000” ”©O0 
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@ “引线 ”选项 组 : 确定 引线 是 百 线 还 是 样 条 曲线 。 

@ “点 数 ” 选 项 组 : 设置 引线 端点 数 的 最 大 值 。 其 中 “最 大 值 ” 框 用 于 确定 具体 数值 ， 
也 可 以 选择 没有 限制 。 

@ “箭头 ”下 拉 列 表 框 : 设置 引线 起 始点 处 的 箭头 样式 。 

@ “角度 约束 ”选项 组 : 对 第 一 和 第 二 段 引线 设 曾 角 上 度 约束 ， 从 相应 的 下 拉 列 表 框 中 选 
择 即 可 。 

3)“ 附 看 ”选项 卡 。 

人 确定 多 行文 字 注 释 相 对 于 引线 终点 的 位 置 ， 如 图 6-25 所 示 为 相应 的 对 话 框 。 


r ”及 引线 设置 [Se] 
及 引线 设置 
注释 ”| 引线 和 税 头 内 者 “i 
| EE 到 日 E72 
多 行文 字 附 着 
本 箭头 文字 在 左边 文字 在 右边 
© 目 : ] 0 
必 条 上 线 四 .> 实心 闭合 下 第 一 行 项 部 
第 一 行 中 间 0 
占 数 角度 约束 多 行文 字 中 间 
| 无 限制 第 一 段 ， [任意 角度 。 “| 6 最 后 一 行 中 间 
3 司 | 最 大 值 第 二 段 : [任意 角度 =| 最 后 一 行 底部 
同 最 后 一 行 加 下 划 线 四 
[取消 ”] [帮助 好 ] [| 取消 | [ 帮助 Wy | 


图 6-24 “引线 和 第 头 ” 选 项 卡 图 6-25 “ 附 看 ”选项 卡 
@ “多 行文 字 附 着 ”选项 组 : 根据 文字 在 引线 的 左边 或 右边 分 别 通 过 相应 的 单 选 按钮 进 
行人 设置。 


“第 一 行 项 部 ” 单 选 按钮 : 文字 第 一 行 的 顶部 与 引线 终点 对 齐 。 
“第 一 行 中 间 ” 单 选 按钮 : 文字 第 一 行 的 中 间 与 引线 终点 对 齐 。 

“多 行文 字 中 间 ” 单 选 按钮 : 文字 的 中 间 与 引线 终点 对 齐 。 
“最 后 一 行 中 间 ” 单 选 按钮 : 文字 最 后 一 行 的 中 间 与 引线 终点 对 齐 。 
“最 后 一 行 压 部 ” 单 选 按钮 :文学 最 后 一 行 的 的 部 与 引线 终点 对 章 。 

“最 后 一 行 加 下 男 线 ” 复 选 框 : 硝 定 是 售 给 文字 注释 的 最 后 一 行 加 下 男 线 。 


6o2 0U000D005 
利用 多 重 引线 标注 功能 ， 可 添加 、 删 除 引 线 ， 及 多 重 引线 对 齐 或 合并 引线 。 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， MLEADER. 
选项 卡 : 注释 一 引线 一 /2 。 
2. 操作 步骤 
命令 : MLEADER ,J 
指定 引线 第 头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (LX 内 容 优先 (C)/ 选 项 (O)] < 选项 >: 


e 四则 四 折扣 
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多 重 引线 可 创建 为 箭头 优先 、 引 线 基线 优先 或 内 容 优先。 如 条 已 使 用 多 重 引线 样式 ， 则 


可 以 从 该 指定 样式 创建 多 重 引线 。 


外 指定 


(1)“ 指 定 引 线 篆 头 的 位 置 ” 选 项 ( 篆 头 优先 》 

指定 多 重 引 线 对 象 箭头 的 位 置 : (选择 点 ) 

指定 引线 基线 的 位 力 : 

如 果 此 时 退出 命令 ， 则 不 会 有 与 多 重 引 线 相 关联 的 文字 。 

(2)“ 引 | 线 基 线 优先 (L)” 选 项 

指定 多 重 引线 对 象 的 基线 的 位 置 : “选择 点 ) 

如 果 移 前 绘制 的 多 重 引 线 对 象 是 基线 优先 ， 则 后 续 的 多 重 引 线 也 将 先 创 建 基线 《除非 马 
指定 引线 稍 头 的 位 置 : 

如 果 此 时 退出 命令 ， 则 不 会 有 与 多 重 引线 相关 联 的 文字 。 

(3)“ 内 容 优 先 (C)” 选 项 

指定 与 多 重 引线 对 象 相关 联 的 文字 或 块 的 位 置 : (选择 点) 

如 果 移 前 绘制 的 多 重 引 线 对 象 是 内 容 优先 ， 则 后 续 的 多 重 引线 对 象 也 将 移 创建 内 容 《〈 除 


非 态 外 指定 )。 
将 与 多 重 引线 对 象 相关 联 的 文字 标签 的 位 置 设 置 为 文本 框 。 完 成 文字 和 输入 后 ， 单 击 “ 傅 
定 ” 或 在 文本 框 外 单 击 。 


(X)]: 


也 可 以 如 上 所 述 ， 选 择 以 引线 优先 的 方式 放置 多 重 引线 对 象 。 

如 条 此 时 选择 “ 库 点 ” 则 不 会 有 与 多 重 引 线 对 象 相关 联 的 基线 。 

(4)“ 选 项 (O)” 选 项 

指定 用 于 放置 多 重 引线 对 象 的 选项 。 

输入 选项 [引线 类 型 (LD)/ 引 线 基线 (A)/ 内 容 类 型 (C)/ 最 大 点 数 (MD)/ 第 一 个 角度 (F)/ 第 二 个 角度 (SY/ 退 出 选项 


1) 引线 类 型 (1)。 

指定 要 使 用 的 引线 类 型 。 

输入 选项 [类 型 (T)/ 基 线 (D)]: 

@ 类 型 (T)。 

指定 直线 、 样 条 曲线 或 无 引线 。 

选择 引线 类 型 [直线 (S)/ 样 条 曲线 (P)/ 无 ON)]: 
@ 基线 (L)。 

更 改 水 平 基线 的 距离 。 

2) 引线 基线 (A)。 

使 用 基线 [是 (Y)/ 否 IN)] 

如 末 此 时 选择 “ 否 ”， 则 不 会 有 与 多 重 引线 对 象 相关 了 的 基线 。 
3) 内 容 类 型 (C)。 

指定 要 使 用 的 内 容 类 型 。 

输入 内 容 类 型 [ 块 (BY/ 无 ND)]: 
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@ 块 (B)。 

指定 图 形 中 的 块 ， 以 与 新 的 多 重 引 线 相关 联 。 
输入 块 名 称 : 

@ 无 (N)。 

指定 “无 ”内 容 类 型 。 

4) 最 大 点 数 (M)。 

指定 新 引线 的 最 大 点 数 。 

输入 引线 的 最 大 点 数 或 < 无 >: 

5) 第 一 个 角度 (P)。 

约束 新 引线 中 的 第 一 个 点 的 角度 。 
输入 第 一 个 角度 约束 或 “无 >: 

6) 第 二 个 角度 。 

约束 新 引线 中 的 第 二 个 角度 。 

输入 第 二 个 角度 约束 或 < 无 >: 

退出 选项 

返回 到 第 一 个 MLEADER 命令 提示 。 
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多 重 引 线 样式 是 保存 的 一 组 引线 设置 ， 它 确定 引线 的 外 观 。 通 过 创建 多 重 引 线 样式 ， 实 
现任 意 一 个 引线 的 布局 和 外 观 。 

系统 提供 “多 重 引 线 样式 管理 器 ”对 话 框 〈 见 图 6-26) 创建 和 修改 引线 样式 ， 调 出 方 
式 如 下 。 

命令 行 ， MLEADERSTYLE。 

选项 卡 : 注释 一 引线 一 3 |。 


“起 宅 重 引线 样式 管理 器 一 


当前 私 重 引 续 样 忒 : user 
样式 (3): et USer 
总 rmnotatliwe 将 为 当前 刷 ) 
所 ard 二 
二 到 新 建 负 )... 
ee 全 
修改 是)... 
吓 阶 症 ; 


出 CL) : 
所 有 样式 


图 6-26 “多 重 引 线 样式 管理 器 ”对 话 框 
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0.7 ”尺寸 标注 示例 


1. 尺寸 标注 的 步骤 

1) 为 尺寸 标注 对 象 建立 一 个 专用 层 。 

2) 为 尺寸 标注 设置 一 种 文学 样式 。 

3) 根据 尺寸 外 观 的 需要 设置 尺寸 标注 的 样式 。 
4) 利用 相应 的 命令 进行 尺寸 标注 。 

2. 完成 如 图 6-27 所 示 尺 寸 标 注 


图 6-27 尺寸 标注 示例 


1) 建立 一 新 层 名 为 Dim， 并 将 其 设 为 当前 层 。 
2) 将 文字 样式 设置 为 ISOCPEUR。 
3) 设置 尺寸 标注 样式 。 
Q) 新建 User N， 用 于 一 般 尺 寸 标注 。 其 与 默认 样式 ISO-25 不 同 的 设置 如 下 。 
@ “ 线 ” 选 项 卡 。 
基线 间距 : 设 为 7; 超出 尺寸 线 : 设 为 2; 起 点 偏 移 量 : 设 为 零 。 
@ “调整 ”选项 卡 。 
选中 “调整 ”选项 组 的 “箭头 或 文字 ” 单 选 按钮 和 “优化 ”选项 组 的 “手动 放置 文字 ?” 
复 选 框 。 
@ 新建 User_O， 用 于 引出 水 平 标注 的 尺寸 。 其 与 User_N 不 同 的 设置 如 下 。 
@ “文字 ”选项 卡 。 
“文字 对 齐 ” 选 项 组 的 “水 平 ” 单 选 按钮 。 
@ “调整 ”选项 卡 
选中 “文字 位 置 ” 选 项 组 的 “尺寸 线 上 方 ， 融 引线 ” 单 选 按钮 。 
(3) 新 建 User_A， 用 于 标注 角度 尺寸 。 其 与 User_N 不 同 的 设置 如 下 。 
@@ “文字 ”选项 卡 。 
选中 “文字 位 置 ” 选 项 组 “垂直 ”下 拉 列 表 框 中 的 居中 ;选中 “文字 对 齐 ” 选 项 组 的 
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“水 平 ” 单 选 按钮 。 
4) 标注 尺寸 。 
(D 将 User_N 设 为 当前 样式 。 
@ 利用 DIMLINEAR 命令 标注 尺寸 353、16、10。 
@ 利用 DIMCONTINUE 命令 标注 尺寸 25。 
@ 利用 DIMBASELINE 命令 标注 尺寸 70。 
@ 利用 DIMDIAMETER 命令 标注 尺寸 20。 
@ 利用 DIMRADIUSE 命令 标注 尺寸 人 20 和 R25。 
( 将 User_O 设 为 当前 样式 。 
@ 利用 DIMDIAMETER 命令 标注 尺寸 05。 
@ 利用 DIMRADIUSE 命令 标注 尺寸 R10。 
(3) 将 User_A 设 为 当前 样式 ， 利 用 DIMANGULAR 命令 标注 尺寸 30”。 


6.8 习题 


1) 男 出 如 网 6-28 所 示 的 尺寸 标注 。 


图 6-28 尺寸 标注 练习 


A 


2) 绘制 如 图 6-29 所 示 齿 轮 零 件 图 ， 并 进行 标注 。 


C15 Ha3.2 


pd 


Ci 


PE yg i 


已 


.了 


图 6-29 齿轮 零件 图 
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本 章 主要 内 容 

图 案 填 充 的 概念 与 特点 

“图 条 填充 创建 ”与 “图 条 填充 编辑 ”功能 区 的 选项 卡 
填充 图 案 定义 和 自 定义 填充 图 案 

创建 无 边界 图 委 填 充 的 步骤 

截面 视图 样式 管理 器 

FILL 命令 


在 绘制 图 形 时 ， 经 音 会 遇 到 图 案 填 序 ， 比 如 绘制 物体 的 谢 视 图 或 断面 ， 需 要 使 用 某 种 图 
案 来 填充 茶 个 指定 的 区 域 ， 而 这 个 区 域 的 边界 网 是 填充 边界 。 用 填充 图 和 案 来 区 分 工程 的 部 件 
或 表现 组 成 对 象 的 材质 ， 能 够 增强 图 形 的 可 读 性 。 


7.1 图 案 填充 的 概念 与 特点 


在 绘制 图 形 时 ， 选 择 一 个 封闭 的 区 域 ， 然 后 将 事先 设计 的 图 案 重 复 地 平 铺 井 序 到 该 区 
域 ， 这 样 可 以 实现 各 种 图 形 图 生 的 快速 绘制 。 下 和 面 介绍 有 关 图 条 填充 的 基本 概 食 。 


yA 

在 图 案 填充 时 ， 填 充 边界 可 以 是 形成 封闭 区 域 的 任意 对 象 的 组 合 ， 例 如 直线 、 圆 弧 、 圆 
和 多 义 线 ， 也 可 以 指定 点 定义 边界 。 如 果 在 复杂 图 形 上 填充 小 区 域 ， 可 以 使 用 边界 集 加 快 填 
充 速 上 度 ， 边 界 和 和 面 域 可 以 作为 填充 边界 。 

仅 可 以 填充 与 “用 户 坐 标 系 ”(UCS) 的 XY 平面 平行 的 平面 上 的 对 象 ， 不 能 填充 具有 宽 
友和 实体 填充 的 多 义 线 的 内 部 ， 因 为 它们 的 轮 亡 是 不 可 接受 的 边界 。 

可 以 使 用 BHATCH 和 和 HATCH 命令 填充 封闭 区 域 或 在 指定 的 边界 内 填充 。 当 用 BHATCH 
创建 图 案 填充 时 ， 可 以 选择 多 种 方法 指定 图 案 填充 的 边界 ， 还 可 以 控制 填充 图 案 是 耕 随 边界 
的 更 改 而 目 动 调整 (关联 填充 )。 


712 D00o0 

在 进行 图 案 填 充 时 ， 把 位 于 总 填充 区 域内 的 封闭 区 域 称 为 岛 。 

普通 方式 : 如 图 7-1a 所 示 ， 在 该 方式 下 ， 从 边界 开始 ， 每 条 填充 线 或 每 个 填充 符号 问 
中 间 延 伸 ， 遇 到 内 部 对 象 与 之 相交 时 填充 图 案 断 开 ， 直 到 遇 到 下 一 次 相交 时 再 继续 延伸 。 该 
方式 为 系统 默认 方式 。 

最 外 层 方式 ， 如 图 7-1b 所 示 ， 在 该 方式 下 ， 填 充 图 案 从 边界 向 中 间 延 什 ， 只 要 和 内 部 
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对 象 相交 ， 图 案由 此 断 开 ， 而 不 再 延伸 。 


忽略 方式 : 如 图 7-1c 所 示 ， 该 方式 忽略 内 部 所 有 对 象 ， 所 有 内 部 结构 都 被 图 案 罗 兰 。 


FE 
从 
2 


AZ 


2 
2 
> 


少 


4 


2 
和 


A ANY A 


a) 普通 方式 b) 最 外 层 方式 c) 忽略 方式 


当 填 充 图 条 经 过 块 时 ，AutoCAD 不 再 把 它 看 作 是 一 个 对 象 ， 而 是 把 组 成 块 的 各 个 成 员 
当 作 各 目 独 立 的 对 象 。 但 选择 填充 对 象 时 ， 仍 把 块 作为 一 个 对 象 处 理 。 
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填充 图 采 有 多 种 ， 除 了 使 用 预定 义 的 填充 图 条 、 妆 前 的 线 型 定义 简单 的 耳 线 图 采 外 ， 还 
可 以 创建 更 加 复杂 的 填充 几 案 。 从 AutoCAD 2006 开始 ， 还 可 以 创建 渐变 填充 。 渐 变 填 充 在 
一 种 闫 色 的 不 同 灰 度 之 间或 两 种 闫 色 之 间 使 用 过 渡 。 渐 变 填 充 可 增强 演示 图 形 的 效果 ， 使 其 
呈现 光 在 对 象 上 的 反射 效 末 ， 也 可 以 用 作 征 标 中 的 有 趣 背 景 。 

AutoCAD 中 ， 无 论 一 个 图 和 案 多 么 复 杀 ， 系 统 都 认为 是 一 个 独立 的 对 象 ， 可 以 作为 整体 
进行 操作 。 但 是 如 条 用 命令 将 其 分 解 ， 则 疼 案 的 构成 被 分 解 成 许多 独立 的 对 象 ， 同 时 也 增加 
了 文件 的 数据 量 。 


7.2 “图 案 填 充 创 建 ” 的 面板 


打开 “图 案 填 充 创 建 ” 的 方式 如 下 。 

命令 行 BHATCH.。 

命令 别名 : BH。 

选项 卡 : 默认 一 绘图 一 图 案 填充 的 : . 
选项 列表 将 显示 以 下 面板 和 选项 ， 如 图 7-2 所 示 。 


pF ^| 局 图案 ”| 多 周 安 填充 适 明度 0 : A | 
i 四 加 有 ee | 同和 人 通 | x 
A AAA - 二 国 ByLayer > 瞩 度 . 设 定 | 关联 注释 性 特性 匹配 
SOUID ANSI31 ANSI32 本 | 本 SS 
-| 井 熙 国 |1 引 原点 图 案 填 充 创建 
边界 ~ 图 室 特性 原点 ~ 选项 :| 关闭 


图 7-2 “立案 填充 创建 ”的 面板 
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位 于 最 元 了 边 的 是 “边界 ” 面 似 ， 如 疼 7-3 所 示 。 
“拾取 点 ”通过 选择 由 一 个 或 多 个 对 象形 成 的 封闭 区 域内 的 点 确定 图 和 案 需 充 边 界 ， 如 疼 
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7=d 所 示 。 


| 


OO 
\ ~ 


过半 | 选 定 内 部 点 图 案 填充 边界 结果 
图 7-3 “边界 ”面板 图 7-4 “拾取 点 ”填充 


“选择 ”通过 基于 选 定 对 象 确定 边界 ， 将 疼 案 填充 区 域 添 加 到 选 定 的 几 案 需 充 ， 如 网 7-5 


LA 区 


选 定 对 象 图 案 填 充 边 界 


图 7-5 选 定 对 象 确定 边界 填充 


所 示 。 


使 用 该 选项 时 ， 不 会 目 动 检测 内 部 对 象 ， 必 须 选 择 选 定 边 界 内 的 对 象 ， 以 按照 当前 孤岛 
检 训 样式 填充 这 些 对 象 。 为 了 在 文字 周围 创建 不 填充 的 空间 ， 请 将 文字 包括 在 选择 集中 ， 如 


图 7-6 所 示 。 
DD- OD- 


选 定 定 对 象 选 定 文字 


图 7-6 文字 包括 在 选择 集中 填充 


选择 对 象 时 ， 可 以 随时 在 绘图 区 域 单 击 思 标 右键 以 显示 快捷 染 单 。 用 成 可 以 利用 此 快捷 亲 
单 放 莽 最 后 一 个 或 所 定 对 象 、 更 改选 择 方 式 、 更 改 孤 岛 检 疯 样式 或 预 完 图 案 十 充 或 渐变 填充。 

“ 删 际 ” 从 边界 定义 中 删除 之 前 洪 加 的 任何 对 得 。 

“重新 创建 ”围绕 选 定 的 图 和 案 填充 或 十 充 对 象 创建 多 段 线 或 向 域 ， 并 使 其 与 图 采 填 充 对 


象 相关 联 。 
单 击 “ 边 者 ”面板 回 下 币 头 ， 如 图 7-7 所 示 。 二 
“显示 边界 对 象 ” 显 示 边 界 夹 点 控件 ， 用 户 可 以 使 i 一 
用 这 些 控件 来 通过 夹 点 编辑 边界 对 象 和 选 定 的 图 肥 填 元 一 一 一 一 


对 象 。 当 用 户 选 择 非 关联 图 案 填 充 时 ， 将 目 动 显示 图 案 图 7-7 “边界 ”面板 向 下 箭头 打开 的 面板 


139 


填充 边 界 夹 点 。 选 择 关 联 独 案 填 充 时 ， 会 亚 示 单个 岁 案 填 充 夹 点 ， 除 非 选择 “显示 边界 对 
象 ” 选 项 。 只 能 通过 夹 点 纲 辑 关联 边界 对 象 来 编辑 关联 岁 案 填 充 。 

“保留 边界 对 象 ”指定 如 何 处 理 岁 案 填 充 边 界 对 象 。 选 项 包括 :“ 不 保留 边界 ”《〈 仅 在 网 
各 填 充 创建 期 间 可 用 ) 不 创建 独立 的 图 策 填 充 边 界 对 象 ;“ 你 留 边 界 - 多 段 线 ”( 仅 在 图 各 十 
充 创建 期 间 可 用 〉 创建 封闭 图 采 填 充 对 象 的 多 段 线 ;“ 你 留 边 界 - 面 域 ”( 仪 在 图 生 填 充 创建 
期 间 可 用 ) 创建 封闭 图 各 填充 对 象 的 面 域 对 象 ;“ 选 择 狐 边界 集 ”， 指 定 对 铺 的 有 限 集 ( 称 为 
边界 集 )， 以 便 通 过 创建 图 生 填 充 时 的 拾取 点 进行 计算 。 

“使 用 当前 视 口 ?《〈 仅 在 图 案 需 序 创 建 期 间 可 用 ) 从 当前 视 口 范围 内 的 所 有 对 象 定义 边界 
集 。“ 指定 边界 集 ”( 仪 在 图 各 填充 创建 期 间 可 用 〉 从 使 用 “定义 边界 集 ” 选 定 的 对 象 定义 边 
界 集 。 


/2 00 UD 
位 于 第 二 位 的 是 “图 采 ” 和 面板 ， 如 图 7-8 所 示 ， 显 示 所 有 预定 义 和 目 定义 立案 的 预先 网 
像 。 用 户 可 以 在 “图 和 案 ” 选 项 卡 上 图 和 案 库 的 放 部 碍 找 目 定 义 图 案 。 


四 二 克 及 : 


SOLID ANSI31 ANSI32 


| 图 案 
图 7-8 “图 采 ” 和 面板 


7.2.3“ [D0 
位 于 第 三 位 的 是 “特性 ”面板 ， 单 击 面 板 癌 下 箭头 ， 如 网 7-9 所 示 。 
对 国生 ~| 霉 ， 周 守 填充 适 明 度 0 
雪 Ea ByLayer ~| 者 度 0 
I 无 了 恒 |: - 
| 本 = 


图 7-9 “特性 ”面板 展开 


“图 肝 项 序 类 型 ”是 指定 使 用 纯色 、 渐 变色 、 图 和 还 是 用 户 定 义 的 填充 。 该 程序 提供 以 下 预 
定义 图 案 : AutoCAD: acad.pat 或 acadiso.pat，AutoCAD LT: acadlt.pat 或 acadltiso.pat。 

用 户 定义 的 图 各 基于 图 形 中 的 当前 线 型 。 目 定义 图 案 是 在 任何 自 定 义 PAT 文件 中 定义 
的 图 案 ， 这 些 文件 已 添加 到 搜索 路 径 中 。 

“图 肝 盾 充 透 明度 ”是 设 定 新 图 案 质 充 对 象 的 透明 度 级 别 ， 登 代 稚 认 对 象 透 明度 。 

“图 案 填 充 颜 色 ” 是 指定 将 颜色 设 定 为 ByLayer、ByBlock 还 是 选 定 其 色 。 
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“ 几 腔 填充 角度 ”指定 渐变 色 和 图 守 填 充 对 象 的 角度 〈 相 对 于 当前 UCS 的 X 轴 )。 使 
用 滑 块 将 图 案 填 充 角 度 设 定 为 0” 一 339” (HPANG)。 

“填充 图 案 缩放 ”， 当 “类 型 ” 设 定 为 “图 案 ” 时 ， 放 大 或 绚 小 预定 义 或 日 定义 填充 图 案 
(HPSCALE )。 

“网 案 填充 间距 ”， 当 “图 守 填 充 类 型 ” 设 定 为 “用 户 定 义 ” 时 ， 指 定 用 户 定 义 匈 案 中 的 
直线 间距 (HPSPACE)。 

“渐变 明暗 ”， 当 “ 图 案 填充 类 型 ” 设 定 为 “渐变 色 ” 时 ， 此 选项 指定 用 于 单 色 渐变 填充 
的 明 色 “与 白色 混合 的 选 定 颜色 ) 或 暗色 “〈 与 黑色 混合 的 选 定 颜 色 ) (GFCLRLUM)。 

“网 层 名 ”为 指定 的 网 层 指定 新 图 案 填 充 对 象 ， 替 代 当 六 图 层 。 和 选择“ 使 用 当前 值 ” 可 
使 用 当前 图 层 (HPLAYER )。 

“相对 网 纸 衬 间 ”( 仅 在 布局 中 可 用 ) 相对 于 网 纸 空间 单位 缩放 填充 网 案 。 使 用 此 选项 ， 
可 很 容易 地 做 到 以 适合 于 布局 的 比例 显示 填充 网 案 。 

“ 双 同 ”( 仪 当 “ 图 案 填 充 类 型 ” 设 定 为 “用 户 定 义 ” 时 可 用 ) 将 绘制 第 二 组 直线 ， 与 原 
始 直 线 成 90” 角 ， 从 而 构成 交 义 线 (HPDOUBLE)。 

“ISO 笔 宽 ”( 仅 对 于 预定 义 的 ISO 图 案 可 用 ) 基于 选 定 的 笔 宽 缩放 ISO 图 案 。 


1.2.4 [0UDUD U0 


“原点 ”和 面板 控制 填充 图 案 生 成 的 起 始 位 置 ， 如 图 7-10 所 示 。 菏 些 图 案 填 充 “ 例 如 砖 块 
图 采 ) 需要 与 图 案 填充 边界 上 的 一 点 对 齐 。 默 认 情 况 下 ， 所 有 图 案 贰 充 原 点 都 对 应 于 当前 的 
UCS 原点 。 


3 村 
皇 存储 为 默认 原点 
原点 


图 7-10 “原点 ”面板 


直接 指定 新 的 图 案 填 充 原点 。 

“左下 ”将 图 案 填 序 原 点 设 定 在 图 案 填 充 边 界 和 矩形 光 围 的 左下 角 。 

“ 右 下 ”将 图 案 填 充 原 点 设 定 在 图 案 填 充 边 界 和 矩形 郊 围 的 右 下 角 。 

“左上 ”将 图 案 填 充 原 点 设 定 在 图 案 填 充 边 界 和 矩形 光 围 的 左上 角 。 

“右上 ”将 图 案 填 充 原 点 设 定 在 图 案 填 充 边 界 和 矩形 郊 围 的 右上 角 。 

“中 心 ” 将 图 案 填 充 原 点 设 定 在 图 案 填 序 边 界 和 矩形 沁 转 的 中 心 。 

“使 用 当前 原点 ” 将 图 案 填 充 原 点 设 定 在 HPORIGIN 系统 变量 中 存储 的 默认 位 置 。 

“存储 为 默认 原点 ” 将 新 图 案 填充 原点 的 值 存 储 在 HPORIGIN 系统 变量 中 。 
7.25“ 吕 DO”DD 

“选项 ”面板 控制 几 个 第 用 的 图 肥 填 元 或 填充 选项 ， 如 图 7-11 所 示 。 

“关联 ”指定 图 案 填 充 或 填充 为 关联 图 案 填 充 。 关 联 的 图 案 填 充 或 填充 在 用 户 修 改 其 边 
界 对 象 时 将 会 更 新 (HPASSOC)。 

如 图 7-12 所 示 ， 用 鼠标 拾取 边界 的 线段 ， 在 边界 上 显示 出 特征 方 框 ， 再 用 鼠标 拾取 碳 
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下 方 特征 点 ， 该 点 以 醒目 方式 显示 ， 拖 动 嘻 标 ， 使 鼠标 移 到 相应 位 置 ， 单 击 ， 得 到 如 网 所 示 
图 形 。AutoCAD 会 根据 边界 的 新 位 置 重 新 生成 填充 图 案 。 
% 


图 7-11 “选项 ”面板 图 7-12 用 归 标 移动 右 下 方 的 特征 点 重 狐 生成 填充 图 采 的 过 程 


如 图 7-13 所 示 ， 用 鼠标 挫 取 圆 ， 圆 上 会 出 现 相 应 的 特征 点 ， 再 用 鼠标 拾取 圆 的 圆心 ， 
则 该 特征 点 以 醒目 方式 显示 。 拖 动 鼠 标 ， 使 光标 位 于 马 一 点 的 位 置 ， 然 后 单 击 里 标 右 键 ， 得 
到 最 终结 来 。 

“注释 性 ”用 来 指定 图 采 十 充 为 注释 性 。 此 特性 会 目 动 完成 红 放 注释 过 程 ， 从 而 使 注释 
能 够 以 正确 的 大 小 在 网 纸 上 打 印 或 显示 (HPANNOTATIVE)。 

“特性 匹配 ”如 图 7-14 所 示 。“ 使 用 当前 原 扣 ” 选 项 是 使 用 选 定 图 和 案 井 充 对 象 〈 除 图 采 
填充 原点 外 〉 设 定 图 采 填 充 的 特性 。 


2 » 


图 7-13 用 局 标 移动 加 的 边界 香 狐 生成 填充 图 案 的 过 程 图 7-14 “特性 匹配 ”功能 区 的 选项 卡 

“使 用 源 图 肥 填 充 原 点 ”选项 是 使 用 选 定 图 架 填 充 对 象 〈 包 括 图 架 填充 原点 ) 议定 图 案 
填充 的 特性 。 

早 击 “选项 ”和 面板 同 下 第 尖 ， 如 图 7-15 所 示 。 

“人 允许 的 间隙 ” 设 定 将 对 和 象 用 作 图 案 填 充 边 界 时 可 以 忽略 的 最 大 间 际 。 默 认 值 为 0， 此 
值 指定 对 象 必须 封闭 区 域 而 没有 间 聊 。 移 动 滑 块 或 按 图 形 单位 输入 一 个 值 《0 一 5000)， 以 议 
定 将 对 象 用 作 图 案 填 充 边 界 时 可 以 忽略 的 最 大 则 际 。 任 何 小 于 等 于 指定 值 的 间 际 都 将 被 急 
略 ， 并 将 边界 视 为 封闭 (HPGAPTOL)。 

“创建 独立 的 图 案 填 充 ” 将 在 多 个 闭合 边界 内 创建 的 单个 图 案 填 充 对 象 分 解 为 蛙 独 的 对 
销 。 此 选项 仪 当 已 选 定 多 个 图 案 填 充 时 可 用 。 

单 击 “ 外 部 孤岛 检测 ”面板 癌 下 盘 状 ， 如 网 7-16 所 示 。 


ee 
> 用 源 图 案 填 充 原点 
Eg rE 


忱 许 的 间隙 0 普通 孤岛 检测 
创建 独立 的 图 塞 填充 外 部 匠 久 检测 


疼 外 部 孤岛 检测 ~ eensien 
置 于 边界 之 后 * 


而 选项 无 抓 鸟 检 测 
RE . 


图 7-15 “选项 ”面板 下 拉 沫 单 图 7-16 “外 部 孤岛 检测 ”面板 下 拉 玉 单 
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“普通 孤岛 检测 ”从 外 部 边界 问 内 填充 。 如 果 人 过 到 内 部 孤岛 ， 填 元 
将 关闭 ， 和 直到 直到 了 扳 咏 中 的 发 一 个 孤 咏 。 

“外 部 孤 咏 检 测 ” 从 外 部 边界 问 内 填 元 。 此 选项 仅 填 元 指定 的 区 
域 ， 不 会 影响 内 部 抓 岛 。 

“忽略 抓 怠 检测 ”忽略 所 有 内 部 的 对 象 ， 填 充 岁 委 时 将 通过 这 些 
对 象 。 

“绘图 次 序 ” 为 独 案 填 元 或 填充 指定 绘图 次 序 CHPDRAWORDER )， 
选项 如 图 7-17 所 示 。 图 7-17 “绘图 次 序 ” 


选项 
1206“ 00 00 


“关闭 ”面板 用 于 退出 “图 宁 填 充 创建 ” 并 关闭 上 下 文选 项 卡 ， 也 可 以 按 (Enter〉 键 或 
(Esc〉 刍 退出。 


7.3 “图 案 填充 编辑 ”的 面板 


选择 关联 填充 物体 选择 关联 填充 物体 后 ， 系 统 打 开 “ 图 条 填充 编辑 ”的 面板 ， 如 图 7-18 
所 示 。 其 操作 同 “ 图 条 填充 创建 ”的 面板 。 


图 国 远 笃 pa FAA 蒜 本 ”| 个 - 周 守 填 充 适 明度 0 由 稀 时 从 可 3 
国 2 EE 
内 SOUD ANSI31 ANSI32 二 3 - 辣 [i 悦 ， 设 定 | 关 腾 注释 性 特性 区 本 关闭 

=|| 上 oo 口 "| 原点 图 案 填 充 创 建 
sd E | = 


图 7-18 “图 案 填 元 编辑 ”的 和 面板 


7.4 创建 目 定 义 填充 图 案 


填充 图 案 文件 存放 在 系统 的 图 案 库 中 。AutoCAD 系统 为 用 户 提供 了 标准 的 填充 图 案 文 
件 一 一 ACAD.PAT 文件 ， 其 中 有 60 多 种 图 和 案 可 以 供用 户 选 有 用。 万 外 ，AutoCAD 也 允许 用 户 
目 己 在 记事 本 中 定义 图 案 文件 。 图 案 文 件 的 文件 名 与 普通 文件 名 命名 规则 相同 ， 文 件 名 的 后 
级 为 .PAT。 

一 个 图 和 案 文件 中 可 以 存放 一 个 或 多 个 图 案 的 定义 。 每 个 图 案 都 有 一 个 标题 行 ， 一 个 或 多 
个 定义 行 ， 其 中 每 个 图 案 定 义 行 者 定义 了 这 个 图 守 的 一 组 平行 线 。 整 个 文件 没有 专门 的 结尾 
标志 。 

图 有 宁 定 义 的 标题 行 格式 如 下 。 

* Pattern-namel[,description]: 

其 中 “*” 是 标题 行 的 标记 ， 不 能 省 略 。Pattern-name 对 应 图 案 名 ， 图 案 名 可 以 由 字母 、 
数字 或 者 字符 任意 组 合 而 成 ， 长 度 不 大 于 31 个 字符 。 图 和 案 后 面 是 关于 这 个 图 各 的 说 明 部 分 ， 
与 图 案 名 用 逗号 阳 开 。 说 明 部 分 对 图 和 案 的 定义 没有 有 影 响 ， 它 仅 起 说 明 人 作用。 执行 HATCH 命令 
时 ， 利 用 问 和 号 啊 应 可 以 看 到 关于 图 案 的 说 明 。 

图 和 案 定义 行 的 格式 如 下 。 
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Angle, X-origin, Y-origin, delta-X, delta-Y [,dash1,dash2,...... dashn]: 

上 面 定义 行 中 各 项 的 含义 如 下 。 

@ Angle: 用 来 说 明 该 组 平行 线 与 水 平方 向 的 夹 角 。 

@ X-origin、Y-origin: 用 来 说 明 在 该 组 水 平 线 中 ， 必 有 一 条 经 过 该 坐标 确定 的 点 。 

@ delta-X: 用 来 说 明 相 邻 两 平行 线 沿线 本 身 方向 的 位 置 。 当 该 组 平行 线 为 实 线 ， 不 存 
在 这 个 位 移 ， 此 信 为 零 。 

@ delta-Y: 用 来 说 明 两 条 平行 线 间 的 距离 。 

@ [,dashl,dash2,..…....dashn]: 表示 图 案 线 的 格式 。 此 部 分 与 线形 定义 相似 。 


7.5 ”创建 无 边界 图 案 填充 的 步骤 


1) 在 命令 提示 下 ， 和 输入 -HATCH.。 

2) 输入 “P” 指 定 “ 特 性 ” 

3) 输入 图 案 名 称 。 例 如 ， 输 入 “EARTH” 指 定 EARTH 图 案 。 
4) 指定 填充 图 案 的 比例 和 角度 。 

5) 输入 “W” 指 定 “ 绘 图 边界 ”。 

6) 输入 “N” 可 在 定义 图 案 填 充 区 域 后 放弃 多 上 段 线 边界 。 

7) 指定 定义 边界 的 点 。 输 入 “C” 闭 合 多 上段 线 边界 。 

8) 按 〈Enter〉 键 两 次 创建 图 宁 填 充 ， 如 图 7-19 所 示 。 


指定 点 来 定义 图 案 填 充 边 界 结果 


图 7-19 无 边界 图 采 填 充 的 步 又 


7.6 和 蕉 面 视图 样式 沼 理 器 


在 命令 行 输入 VIEWSECTIONSTYLE 命令 ， 显 示 “ 截 和 面 视图 样式 管理 颖 ”控制 模型 文 
档 截 面 视图 内 图 案 填充 对 象 的 外 观 和 行为 的 特性 ， 如 图 7-20 所 示 。 

选择 “显示 图 案 填 充 ” 选 项 时 ， 将 显示 图 案 填 充 ， 以 指示 由 乙 切 平面 辫 切 的 部 件 。 

“图 案 ” 用 来 设置 要 用 于 截面 视图 内 所 有 图 案 填充 的 填充 图 案 。 

单 击 “ 填 充 图案 ” 按 钮 ， 将 显示 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 ， 该 对 话 框 允许 用 户 从 
ANSI、ISO 和 其 他 行业 标准 的 填充 图 案 中 进行 选择 。 

“图 案 填 充 闫 色 ” 用 来 设置 要 用 于 截面 视图 内 所 有 图 案 填 充 的 闫 色 。 如 果 单 击 “ 选 择 闫 
色 ”( 在 “颜色 ”列表 的 底部 )， 将 显示 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 也 可 以 输入 颜色 名 或 颜色 号 。 

“背景 色 ” 用 来 设置 截面 视 见 内 图 案 填 充 的 背景 色 。 选 择 “ 无 ”可 关闭 背景 色 。 如 果 单 
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击 “选择 颜色 ”( 在 “颜色 ”列表 的 砌 部 )， 将 显示 “选择 颜色 ”对 话 框 。 也 可 以 输入 颜色 名 
或 颜色 扎 。 

“图 条 坦 充 比例 ”用 来 放大 或 绚 小 赴 充 图 菜 。 

“透明 度 ” 用 来 设置 图 案 填 充 的 透明 度 级 别 。 如 果 选 择 了 “ByLayer”， 则 已 绘制 的 图 层 
图 各 填充 默认 情况 下 为 MD_Hatching) 的 透明 度 级 剂 将 由 请 其 指示 。 

“图 委 项 充 角 度 ” 用 来 设 症 由 鹤 面 视 网 内 的 图 守 项 充 使 用 的 角度 列表 。 鹤 面 视 几 中 的 第 
一 个 部 件 将 使 用 列表 中 的 第 一 个 条 目 ， 第 二 个 部 件 使 用 第 二 个 条 目 ， 依 此 类 推 。 列 表 中 必须 
全 少 包 含 一 个 角度 。 


和 修改 巷 画 视图 样式 : Imperial24 


图 案 填 充 

同 显 示 图 案 填充 (3) 
图 案 包 ): 

图 案 填 充 颜色 必 ): 国 ByLayer 
背景 颜色 (E): 加 无 


图 案 博 充 比 例 C): 。 工 0000 
; 截面 -A 
i Bios SCALE 6* = 1’-0" 


上 


图 案 盾 充 角 度 


[确证] [ 取消 ] [帮助 如 ] 


图 7-20 “截面 视图 样式 管理 费 ” 功 能 区 的 选项 卡 


7.7 > 是 内 


1) 绘制 如 图 7-21 所 示 的 图 形 ， 并 对 其 进行 填充 。 


图 7-21 练习 图 形 


2) 在 AutoCAD 2018 中 ， 扳 怠 检 训 方 式 有 几 种 ? 
3) 在 AutoCAD 2018 中 ， 如 何 使 用 渐变 色 来 填 苑 图 形 ? 
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8 UU UU 


本 章 主 要 内 容 

@ 建立 及 插入 块 

@ 建立 及 编辑 块 属性 
@ 使 用 块 属 性 管理 器 


在 实际 绘图 中 ， 经 常会 遇 到 绘制 相同 或 相似 的 图 形 〈 如 机 械 设计 中 的 螺栓 、 螺 母 等 )， 
利用 AutoCAD 提供 的 块 的 方式 可 以 快捷 解决 这 个 问题 。 将 这 类 图 形 定义 为 块 ， 在 需要 的 时 
候 以 插入 块 的 方式 将 图 形 直接 插入 ， 从 而 节省 绘图 时 间 。 而 且 利用 定义 块 与 属性 的 方式 可 以 
在 插入 块 的 同时 加 入 不 同 的 文本 信息 ， 满 足 绘图 的 要 求 。 


深入 了 解 块 的 概念 与 特点 将 有 助 于 用 户 更 好 地 使 用 块 工 具 。 


8.11 0000 

块 是 绘制 在 一 个 或 几 个 图 层 上 的 图 形 对 象 的 组 合 。 一 组 定义 为 块 的 图 形 对 象 将 成 为 单个 
的 图 形 符 写 ， 拾 取 块 中 的 任意 一 个 图 形 对 象 即 可 选中 构成 块 的 全 体 对 象 。 用 户 可 以 根据 绘图 
的 需要 ， 将 块 以 不 同 的 缩放 比例 、 旋 转 方 癌 放 置 在 图 中 的 任意 位 置 。 


812 NH]0n 

(1) 减少 绘图 时 间 ， 提 高 工作 效率 

实际 绘图 中 ， 经 常会 过 到 需要 重复 绘制 的 相同 或 相似 的 图 形 ， 使 用 块 可 以 减少 绘制 这 类 
图 形 的 工作 量 ， 提 高 绘图 效率 。 

(2) 市 省 存储 空间 

当 癌 图 形 增 加 对 象 时 ， 图 形 文 件 的 容量 会 增加 ，AutoCAD 会 保存 图 中 每 个 对 象 的 大 小 
与 位 置信 息 ， 例 如 点 、 比 例 、 半 径 等 。 定 义 成 块 以 后 可 以 把 几 个 对 象 合并 为 一 个 时 一 符号， 
块 中 所 有 对 象 具有 单一 比例 、 旋 转角 度 、 位 置 等 属性 。 所 以 ， 插 入 块 时 可 以 节省 存储 空间 。 

(3) 便于 修改 图 样 

当 块 的 图 形 需 要 做 较 大 的 修改 时 ， 可 以 通过 重 定 义 块 ， 目 动 修改 以 前 图 中 所 插入 的 块 ， 
而 无 须 在 图 上 修改 每 个 插入 块 的 图 形 ， 方 便 图 样 的 修改 。 

(4) 块 中 可 以 包含 属性 文本 信息 ) 

有 时 图 块 中 需要 加 上 文本 信息 以 满足 生产 与 管理 上 的 要 求 ， 而 通过 定义 块 属性 可 以 方便 
地 为 图 形 加 入 所 需 的 文本 信息 。 
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85” 块 与 块 文件 


块 定义 的 方式 有 两 种 。 第 一 种 命令 方式 是 块 (BLOCK)， 此 命令 定义 的 块 只 能 在 当前 定 
义 坎 的 图 形 文件 中 使 用 ， 第 二 种 命令 方式 是 号 块 〈WBLOCK)， 能 够 将 其 定义 为 其 文件 ， 任 
何 图 形 文 件 都 可 以 使 用 。 


8.2.1 [0DD 

将 图 形 定 义 为 块 ， 组 成 块 的 图 形 对 象 必须 已 经 绘制 出 来 且 在 屏幕 上 可 见 。 

1， 命 令 输入 方式 

命令 行 : BLOCK (BMAKE )。 

选项 卡 : 插入 一 块 定 义 一 创建 块 上 四 。 

命令 别名 : B。 

2. 操作 步 又 

1) 在 命令 行 提示 下 输入 BLOCK 命令 后 按 (Enter〉 键 ， 屏 幕 上 将 弹出 “ 块 定义 ”对 话 
框 ， 如 图 8-1 所 示 。 利 用 该 对 话 框 可 以 定义 块 。 

2)“ 名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 需要 建立 或 选择 需 重 定义 的 块 名 。 

3)“ 基 点 ”选项 区 中 确定 块 的 基点 ， 即 插入 点 。 可 以 直接 输入 基点 的 X、Y、Z2Z 的 坐标 
值 ， 系 统 默认 值 是 (0，0，0); 也 可 以 单 击 加 按钮， 用 鼠标 直接 在 绘图 区 拾取 块 的 特征 点 作 
为 插入 点 ， 以 便于 块 的 准确 定位 。 

4)“ 对 象 ”选项 组 中 确定 组 成 块 的 图 形 对 象 。 单 击 此 选项 组 中 的 [向 按钮 ， 切 换 到 作 图 
屏幕 选择 要 定义 为 块 的 图 形 对 象 后 按 (Enter) 键 ， 返 回 对 话 框 。 如 单 击 此 选项 组 中 的 剖 按 
钮 ， 弹 出 快速 选择 窗口 ， 可 选取 当前 选择 或 整个 图 形 。 

5) 单 击 “确定 ”按钮 完成 块 的 定义 。 

“及 块 定义 x) 


5 对 象 方式 
在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 ] 注 释 性 向) 

| 节 | 拾取 点 @ [站 | 选择 对 象 和 ) ”| 者 化 志方 向 与 布 局 
lo 保留 ) | 按 统一 比例 缩放 6) 
x 名 转换 为 块 CC) 加 个: 

(F) 
是 除 加 ) i 

仿 。 未 选 定 对 象 

说 明 


ED 


设置 

块 单位 0 : 

[毫米 "| 
ET 


| 在 块 编辑 器 中 打开 (0) 确定 _][ 取 肖 ] [帮助 0 | 


图 8-1 “ 块 定义 ”对 话 框 


822 UUUUD 
把 图 形 对 象 保 存 为 图 形 文 件 或 把 块 转换 为 图 形 文件 。 
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1. 命令 输入 方式 
命令 行 ，WBLOCK。 


选项 卡 : 插入 一 块 定 义 一 写 块 哆 。 


命令 别名 : W。 

2. 操作 步骤 

1) 在 命令 
框 ， 如 图 8-2 所 示 。 


行 提示 下 输入 WBLOCK 命令 后 按 (Enter) 键 ， 


2)“ 源 ”选项 组 中 确定 要 保存 为 块 文件 的 图 形 类 型 。 
e@ “ 块 ” 单 选 按钮 ， 将 定义 好 的 块 保存 为 图 形 文件 。 


@ “整个 图 形 ” 单 选 返 钮 :把 当 且 束 


整个 图 形 你 存 为 图 形 文件 。 


屏 禹 上 将 弹出 “ 写 块 ”对 话 


@ “对 象 ” 单 选 按钮 : 可 通过 对 象 选项 组 在 绘图 屏 攻 区 用 鼠标 选择 所 需 的 图 形 对 象 。 


3)“ 基 点 ”选项 组 确定 基点 ， 其 操作 步 又 与 “8.2.1 定义 块 ” 中 的 基点 相同 。 


4)“ 对 象 ”选项 组 确定 图 形 对 象 ， 其 操作 步 


内 写 块 
源 
块 钙 ) 
整个 图 形 企 ) 
全 对 象 0) 
基点 对 象 
[ 苞 | 拾取 点 om 二 和 | 选择 对 象 CT) 9 
XxX: 0 合 保留 避 ) 
Ff 转换 为 块 C) 
从 图 形 中 帅 除 名) 
2 全 未 选 定 对 象 
目标 
冯 件 名 和 路 径 钙 ): 
0D: ‘课件 “新 块 . awe ~ [| 
插入 单位 0) : | 毫米 ”| 
| 确定 -| [| 取消 -| [| 帮助 00 | 


图 8-2 “ 写 块 ”对 话 框 


5) 里 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 块 文件 的 定义 。 


68.3 块 的 插入 


将 已 经 定义 的 块 或 块 文件 插入 到 当前 图 形 中 。 


1. 命令 输入 方式 
命令 行 : INSERT。 


选项 卡 : WA = 


命令 别名 : 
2 ee 


又 与 “8.2.1 定义 块 ”中 的 对 象 相同 。 


1) 在 命令 行 提示 下 输入 INSERT 命令 后 按 (Enter〉 键 ， 屏 匿 上 将 弹出 “插入 ”对 话 


框 ， 如 图 8 一 3 所 示 。 
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利用 此 对 话 框 可 以 确定 所 要 插入 英 的 缩放 比例 、 插 入 位 置 、 旋 转角 上 度 。 


2)“ 名 称 ” 下 拉 列 表 中 输入 或 选择 块 的 名 称 。 如 果 单 击 [浏览 名 ... 按钮 ， 可 以 打开 “ 选 
择 文件 ”对 话 框 ， 从 对 话 框 中 选择 块 或 文件 。 

3)“ 插 入 点 ”选项 组 中 确定 插入 点 的 位 置 。 选 择 系统 默认 方式 “在 屏幕 上 指定 ” 在 其 
他 选项 组 设置 后 返回 绘图 屏 攻 区 用 芯 标 拾取 择 入 点 。 插 入 坎 时 搬入 点 与 定义 块 时 的 基点 相 
重合 。 

4)“ 比 例 ” 选 项 组 中 确定 央 放 比例 。 用 户 可 以 直接 在 文本 框 中 输入 X、Y、Z 3 个 方 问 
的 缩放 比例 ， 也 可 以 勾 选 “在 屏 萌 上 指定 ”， 到 作 疼 屏 医 中 确定 。 如 果 硕 望 X、Y、Z 3 个 方 
问 以 相同 的 比例 系数 缩放 ， 可 以 勾 选 此 选项 下 部 的 “统一 比例 ”， 人 否则 不 要 勾 选 此 项 。 


有 A 插入 x 
-1 7 [到 师 外 | 
路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进行 定位 (&) 
插入 点 比例 旋转 
回 在 屏幕 上 指定 @) 回 在 屏幕 上 指定 到 ) | 在 屏幕 上 指定 忆 ) 
0 区 1 角度 闻 ): 0 
让 块 单位 
z: 单位 : ”元 单位 
回 统 -比例 WW 全 1 
口 分 解 册 [确定 | |[ 取消 |] [ 帮助 WD | 


图 8-3 “插入 ”对 话 框 


5)“ 旋 转 ” 选 项 组 确定 块 插入 时 的 旋转 角度 。 可 在 “角度 ”文本 框 中 直接 输入 旋转 的 角 
上 度 ， 也 可 以 勾 选 “在 屏 帮 上 指定 ” 复 选 枉 ， 在 绘 钢 区 中 确定 。 

6)“ 分 解 ” 复 选 框 确 定 块 中 元 素 是 耕 可 以 单独 编辑 。 选 中 此 项 会 在 插入 块 的 同时 把 块 分 
解 ， 块 中 的 元 素 可 以 单独 编辑 ， 否 则 插入 后 块 作为 一 个 单一 元 素 。 

7) 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 返 回 绘图 屏 大 用 照 标 选取 一 点 作为 块 的 插入 点 ， 完 成 块 的 
插入 。 

8) 如 条 插入 块 时 没有 将 块 分 解 ， 插 入 后 希望 对 块 中 的 元 素 单 独 编辑 ， 可 以 使 用 分 解 
(EXPLODE) 命令 将 块 分 解 〈 人 参见 “3.8.4 分 解 对 象 ”)。 

【 例 8-1】 利用 块 功能 绘制 如 图 8-4 所 示 图 形 。 


webe 


图 8-4 利用 块 功能 绘制 图 形 
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绘制 步骤 如 下 。 

1) 首先 绘制 一 条 长 68 的 水 平 中 心 线 。 

2) 在 0 层 绘制 10x10 的 矩形 ， 将 此 窍 形 分 解 ， 输 入 BLOCK 命令 ， 打开“ 建 块 ”对 话 
框 ， 输 入 块 名 “xk”， 以 左边 竖 百 边 的 中 点 作为 基点 ， 选 取 上 下 两 条 水 平 边 作为 块 的 对 象 ， 
单 击 “OK” 完 成 建 块 。 

3) 选择 粗 实 线 层 ， 输 入 插入 块 命令 ， 打 开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 选 择 块 名 “xk”， 参 数 的 设 
置 如 图 8-5 所 示 。 单 击 “ 硝 定 ” 投 钮 后 ， 捕 捉 中 心 线 的 左 姗 点 作为 插入 点 ， 完 成 插入 ， 绘 制 
出 p66 圆 的 两 条 水 平生 线 。 

“A 插入 | 
名 称 中 : 区 > [ 测 师 @) | 


路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进 行 定 位 (3) 


插入 点 比例 旋转 
吉 在 屏幕 上 指定 (8) | 在 屏幕 上 指定 多) 在 屏幕 上 指定 (C) 
0 X: 2.8 角度 心 ): 0 
Y: 6.6 块 单位 
"ir 单位 : 。 豪 米 
统一 比例 四 比例 :1 
分 解 四 ) [| 取消 | | 者 助 只 | 


图 8-5 “插入 ”对 话 框 


4) 与 3) 操作 类 似 ， 设 置 适当 的 缩放 比 插入 “xk”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 捕 换 插 入 直 
线 的 左 病 扣 与 中 心 线 的 交点 作 为 插入 后 ， 绘 制 646 和 456 的 水 平 下 线 。 

5) 与 3) 操作 类 似 ， 设 置 适当 的 乡 放 比 插入 “xk”， 蛙 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 捕 捉 中心 线 
的 左 兽 点 作为 插入 后， 绘制 $24 两 条 水 平 直线 。 

6) 使 用 LINE 命令 将 缺口 连接 ， 使 用 HAICH 命令 完成 填充 。 

7) 使 用 LENGTHEN 命令 将 中 心 线 的 两 中 分别 拉 长 2 一 5 mm。 


8.4 动态 块 定 义 


图 块 名 用 来 绘制 重复 出 现 的 图 形 。 如 果 图 形 略 有 区 别 ， 就 需要 定义 不 同 的 网 块 ， 或 者 需 
要 炸 开 图 块 来 编辑 其 中 的 儿 何 图 形 。 自 AutoCAD 2006 上 厂 本 起 ， 新 增 功 能 强大 的 动态 网 块 功 
能 ， 使 用 户 指定 动态 图 块 中 的 夹 点 可 移动 、 缩 放 、 拉 伸 、 旋 转 和 翻转 块 中 的 部 分 几何 图 形 ， 
编辑 块 图 形 外 观 而 不 需要 炸 开 它 们 ， 使 块 的 功能 更 加 强大 ， 操 作 更 加 方便 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 : BEDIT。 

选项 卡 : 插入 一 块 定义 一 块 编辑 器 3。 

2. 操作 步骤 

定义 动态 块 至 少 需要 包含 一 个 参数 和 一 个 此 参数 文 持 的 运动 ， 下 面 以 旋转 为 例 介 绍 动态 
块 的 定义 过 程 。 

1) 首先 创建 一 个 块 ， 然 后 在 命令 行 提示 下 输入 “BEDIT” 命 令 后 按 〈Enter〉 键 ， 屏 大 
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上 将 弹出 “编辑 块 定义 ”对 话 框 ， 如 图 8-6 所 示 。 在 此 对 话 框 可 以 输入 或 选择 块 的 名 称 。 


及 编辑 块 定义 em 
要 创建 或 编辑 的 块 中 ) 
王 


Li 


图 8-6 “编辑 块 定义 ”对 话 框 
2) 选择 已 创建 好 的 块 “f”， 早 击 “编辑 块 定义 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 屏 大 进 入 
定义 动态 块 状态 ， 屏 磊 的 左边 足 “ 块 编写 选项 板 ”， 包含 “参数 ”“ 动 作 ”“ 参 数 集 ”“ 约 束 ” 


4 个 选项 表 ， 屏 幕 的 上 边 是 “ 块 编辑 器” 工具 栏 ， 包 侣 “打开 /保存 “几何 ”“ 标 注 ”“ 管 理 ” 
“操作 参数 ”“ 可见 性 ”等 面板 ， 如 网 8-7 所 示 。 


区 回民 避 妆 7 一- 出 这 硒 0 r| 03 草图 与 注释 =z 
由 控 后 罕 
i yO 和 四 时 本 合 ) 个 中 型 给 配 4 铝 | 轩 闪 民 坏 
光 昌 9 多 全 部 时 示 5 国语 AE S| 二 ea 引 * 
编辑 保存 测试 | 自动 线性 ”对齐 块 表 | 了 | 允 数 | 基本 | 点 移动 层 性 | 可 见 性 关闭 
块 块 | 块 | 约束 个 让 中 = | 呈 全 PR 意 | > "中 约束 状态 | 管理 器 联 硕 术 | ” ” | 定义 | 状态 块 编辑 器 


图 8-7 定义 动态 块 屏幕 


3) 屏 右 左 边 的 “ 块 编写 选项 板 ” 中 “参数 ”选项 表 癌 动态 块 添加 参数 工具 。 参 数 用 于 
指定 儿 何 图 形 在 快 参照 中 的 位 置 、 距 离 和 角度 。 将 参数 添加 a 到 动态 鼎 定 义 中 时 ， 该 参数 将 定 
义 块 的 一 个 或 多 个 自 定义 特性 。 如 单 击 其 中 的 “创建 旋转 参数 ”按钮 旋 恕 ， 命 令 行 提示 定义 
旋 较 的 基点 ， 单 击 三 角形 的 最 下 面 的 定点 作为 旋转 基点 。 命 令 行 继续 提示 定义 旋转 的 半径 参 
数 ， 单 击 三 角形 的 最 上 面 的 点 作为 旋转 半径 。 命 令 行 继续 提示 定义 旋转 的 默认 角度 ， 输 入 45 
作为 旋转 默认 角度 。 命 令 行 提 示 定 义 标签 的 位 置 ， 在 合适 位 置 单 击 将 出 现 角度 标签 ， 如 图 8-8 
所 示 ， 图 中 国 表示 参数 与 动作 没有 关联 。 
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图 8-8 ”定义 动态 块 参数 


4)“ 块 编写 选项 板 ” 中 “动作 ”选项 表 可 问 动 态 块 定义 中 添加 动作 。 动 作 定 义 了 在 图 形 
中 操作 快 参照 的 目 定义 特性 时 ， 动 态 块 参照 的 几何 图 形 将 如 何 移动 或 变化 ， 应 将 动作 与 参数 相 
关联 。 如 单 击 其 中 的 “创建 旋转 动作 ”按钮 CZ8 豆 ， 命 令 行 提示 选择 参数 ， 单 击 图 8-8 中 “角度 
1 ”。 命 令 行 继续 提示 选择 旋转 对 象 ， 单 击 三 角形 的 所有 边 ， 并 按 《〈Enter》 键 络 束 选择 。 此 时 动 
作 与 参数 相关 联 ， 图 形 右 下 有 旋转 动作 按钮 ， 如 图 8-9 所 示 。 


图 8-9 ”定义 动态 其 动作 


5)“ 块 编写 选项 板 ” 中 “参数 集 ” 选 项 表 提 供 问 动态 块 添加 一 个 参数 和 人 至少 一 个 动作 的 
工具 。 将 参数 集 添加 到 动态 块 中 时 ， 动 作 将 自动 与 参数 相关 联 。 

6)“ 块 编写 选项 板 ” 中 “约束 ”选项 表 提 供 将 儿 何 约束 和 约束 参数 应 用 与 对 象 的 
工具 。 

7) 单 击 面板 “打开 /保存 ”下 方 的 “保存 块 ”按钮 喝 ， 单 击 “ 关 闭 块 编辑 器 ”按钮 ， 
退回 到 AutoCAD 的 绘图 屏幕 状态 。 

8) 在 命令 行 提示 下 输入 INSERT 命令 后 按 〈Enter) 键 ， 屏 莉 上 将 弹出 “插入 ”对 话 
框 ， 选 择 块 “f” 揪 入 到 图 形 中 ， 图 形 上 出 现 输入 旋转 角度 的 提示 ， 如 图 8-10 所 示 。 输 入 块 
的 旋转 角度 90， 如 图 8-11 所 示 。 
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图 8-10 ”选择 动态 块 图 8-11 改变 图 形 的 方 问 


3.5 块 与 图 层 的 天 系 


块 可 以 由 绘制 在 奋 干 图 层 上 的 图 形 对 象 组 成 ，AutoCAD 将 各 个 元 素 的 图 层 、 闫 色 、 线 
型 和 线 宽 属 性 保存 在 芯 的 定义 中 。 插 入 块 时 ， 块 中 图 形 元 素 属性 独特 如 下 约定 : 

1) 其 中 元 素 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 属性 设 症 为 随 层 〈ByLayer)， 并 且 绘 制 在 0 图 层 上 ， 
插入 后 ， 块 中 元 素 按 当前 层 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 属 性 设置 。 

2) 块 中 元 素 的 磊 色 、 线 型 和 线 客 属性 设置 为 随 层 (ByLayer)， 绘 制 在 其 他 图 层 上 ， 插 
入 后 ， 如 有 果 妆 前 图 形 有 与 其 相同 的 图 层 ， 则 块 中 该 层 上 的 对 和 象 绘 制 在 同名 图 层 上 ， 并 按 图 中 
该 层 的 属性 设置 ， 如 末 当 前 图 形 没 有 与 其 相同 的 图 层 ， 则 块 中 该 对 象 绘制 在 原 技 上 ， 并 给 当 
前 图 形 增加 相应 的 层 。 

3) 块 中 元 素 的 磊 色 、 线 型 和 线 沉 属性 设置 为 随 卖 (ByBlock)， 块 插入 后 块 中 对 象 按 当 
六 层 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 属性 设置 。 

4) 如 果 块 被 插入 在 一 个 冻结 图 层 中 ， 则 块 不 显示 在 屏 


8.6 属性 的 概念 与 特点 


1. 属性 的 概念 

属性 是 块 的 文本 对 象 ， 是 块 的 一 个 组 成 部 分 ， 它 与 块 的 图 形 对 象 共 同 组 成 块 的 全 部 内 
容 。 例 如 ， 当 用 户 将 表面 粗糙 度 的 符号 定义 为 块 的 时 候 ， 还 需要 加 入 粗糙 度 值 ， 利 用 定义 块 
属性 的 方法 可 以 方便 地 加 入 需要 的 内 容 。 

2. 属性 的 特点 

属性 与 普通 的 文本 不 同 ， 它 具有 以 下 特点 : 

1) 一 个 属性 包括 属性 标记 和 属性 值 两 方面 的 内 容 。 例 如 ， 可 以 把 “姓名 ”定义 为 属性 
标记 ， 具 体 的 姓名 “ 张 "“ 王 ”就 是 属性 值 。 

BR ea 0 
值 、 属 性 的 显示 格式 在 图 中 是 否 可 见 )、 属 性 在 图 中 的 位 置 

3) 属性 定义 后 ， 以 属性 标记 在 图 中 显示 。 插 入 块 后 以 属性 值 显示 ， 

4) 属性 定义 后 ， 在 定义 块 时 将 它 与 图 形 对 象 共同 选 择 为 块 的 对 象 。 如 果 要 同时 使 用 几 
个 属性 ， 应 先 定 义 这 些 属性 ， 然 后 把 它们 包括 在 同一 个 块 中 。 
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5) 在 插入 块 时 ，AutoCAD 通过 属性 提示 要 求 用 户 输入 属性 值 〈 也 可 以 用 默认 值 )。 如 
果 属 性 值 在 属性 定义 时 规定 为 常量 ，AutoCAD 则 不 询问 属性 值 。 

6) 插入 块 后 ， 可 以 对 属性 进行 编辑 ， 也 可 以 把 属性 单独 提取 出 来 写 入 文件 ， 以 便 在 统 
计 、 制 表 时 使 用 或 其 他 数据 分 析 程 序 处 理 。 


8.7 定义 属性 


1. 命令 输入 方式 

命令 行 ， ATTDEF。 

选项 卡 : 插入 一 块 定 义 一 定义 属性 合 。 

命令 别名 : AIT。 

2. 操作 步骤 

1) 在 命令 行 提 示 下 输入 AITDEF 命令 后 按 〈Enter) 键 ， 屏 幕 将 弹出 “属性 定义 ”对 话 

框 ， 如 图 8-12 所 示 。 

2)“ 模 式 ” 复 选 框 选项 组 中 确定 属性 檬 式 。 

@ “不 可 见 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 枉 ， 属 性 在 图 中 不 可 见 。 

@ “固定 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 杠 ， 属 性 为 定 值 。 由 此 对 话 框 的 默认 文本 编辑 框 给 定 ， 
插入 块 时 属性 值 不 发 生变 化 。 

@ “ 难 证 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 在 插入 块 时 系统 将 提示 用 户 验 证 属性 值 的 正确 性 。 

@ “了 预 置 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 在 插入 块 时 将 属性 设置 为 默认 值 。 

@ “锁定 位 置 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 在 插入 块 时 属性 是 否 可 以 相对 于 块 的 其 余部 分 
移动 。 

@ “多 行 ” 复 选 框 : 属性 是 单线 属性 还 是 多 线 属性 。 

3)“ 属 性 ”选项 组 中 由 上 而 下 依次 确定 属性 的 标记 、 提 示 、 默 认 。 

让 硬性 定义 -x 


模式 属性 

上 了 可 由 证 1 标记 全}: 
辐 固 定 人) EY 

EP TM: 
喇 验 证 i 
辐 预 设 伍 ) 点 i [CL 
祝 定 位 置 (kK) 


区 字 设 置 
对 正 品 ): 霸 对 和 "| 
驶 字样 式 后 ) |Standard "| 


同 注释 性 人 0) 
文字 高 度 外 ): 有 


旋转 外 7: 


广 上 一 个 属性 定 兴 下 测 齐 忆 ) 


图 8-12 “属性 定义 ”对 话 框 
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4)“ 搬 入 点 ”选项 组 中 两 种 方式 确定 属性 的 位 置 。 选 中 “在 屏 攻 上 指定 ” 复 选 征 ， 用 鼠 


标 在 屏 医 上 拾取 。 
5)“ 文 字 设 置 ” 选 项 组 中 由 上 至 下 依次 确定 文字 的 对 齐 方式 、 文 字样 式 、 文 字 融 度 、 文 
子 旋 转角 上 度 。 


6) 单 击 “确定 ”按钮 完成 属性 的 定义 。 

7) 如 果 有 两 个 或 两 个 以 上 的 属性 ， 和 希望 这 些 属性 以 对 正方 式 排列 ， 可 以 选中 此 对 话 框 
中 的 “在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 ” 复 选 框 。 

【 例 8-2】 将 图 8-13 中 的 商用 车 属性 定义 为 生产 两 ， 将 其 定义 为 “car” 块 后 插入， 属 
性 值 设 置 为 “一 汽 ”。 

操作 步骤 如 下 。 

1) 绘制 如 图 8-13 所 示 的 商用 车 外 形 图 。 

2) 输入 AITDEF 命令 后 按 〈Enter〉 键 ,调用 “属性 定义 ”对 话 框 ， 对 话 框 参数 设置 如 
8-14 所 示 。 选 中 “在 屏 帮 上 指定 ” 复 选 框 ， 在 绘图 区 拾取 属性 插入 点 。 

3) 完成 “属性 定义 ”对 话 框 中 的 设置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 图 形 上 单 击 选择 属性 
的 插入 位 置 ， 得 到 如 图 8-13 所 示 属 性 。 


及 尾 性 定义 | 
模式 属性 
不 可 见习) 标记 民 ): ”生产 商 
固定 @) 本 — 
示 串 : ”生产 商 | 
验证 四 人 和 
本 预 设 @) 默认 岂 ): 四 
闭锁 定位 置 色 ) 
问 亲 行 文字 设置 
对 正 () : | 左 对 齐 ~ 
= 
i 要 文字 样式 (8): [standard - 
| 在 屏 问 上 指定 外 二 各 性 0 
0 文字 高 度 到) EE 
旋转 久 ): " [ 帮 | 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 包 ) 
确定 | | 取消 | | 帮助 如 | 
图 8-13 ”定义 车 子 属性 图 8-14 “属性 定义 ”对 话 框 的 参数 设置 


4) 输入 Block 命令 后 按 〈Enter〉 键 ， 调 用 “定义 块 ” 对 话 框 ， 输 入 块 名 “car”， 拾 取 
P1 为 基点 ， 选 择 创 建 块 的 对 象 ， 包 括 图 形 及 属性 。 

5) 设置 完毕 后 ， 蛙 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 屏 秦 出 现 “ 编 辑 属性 ”对 话 框 ， 如 图 8-15 所 示 ， 
此 时 可 以 改变 属性 值 ， 如 不 改变 ， 输 入 生产 商 即 可 完成 创建 块 。 

6) 在 命令 行 提示 下 输入 INSERT 命令 后 按 (Enter〉 键 ， 打开 “插入 ”对 话 杠 ， 选 取决 
7) 在 “插入 点 ”选项 组 选中 “在 屏 贤 上 指定 ” 复 选 杠 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
8) 在 绘图 窗口 中 单 击 ， 确 定 插 入 点 的 位 置 ， 并 在 命令 行 的 “生产 两 ”提示 下 输入 “一 
汽 ” 然后 按 ‘(Enter〉 键 ， 结 果 如 图 8-16 所 示 。 
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证 革 到 = [上 一 个 CD) ] [下 一 个 中 汽 o o 


图 8-15 “编辑 属性 ”对 话 框 图 8-16 插入 市 属性 的 块 


5.8 编辑 属性 


1. 命令 输入 方式 

命令 行 : EATTEDIT。 

功能 区 : 插入 一 块 一 编辑 属性 一 单个 喇 。 

2. 操作 步骤 

命令 :EATTEDIT 

选择 块 : (选择 一 图 块 ) 

选择 一 图 块 ， 屏 幕 弹 出 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 如 图 8-17 所 示 。 


及 增强 履 性 编辑 器 | 


选择 块 中) 


图 8-17 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 


该 对 话 框 包括 3 个 选项 卡 : 属性 、 文 子 选 项 和 特性 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 编辑 属性 
值 、 文 本 格式 以 及 属性 的 图 层 、 线 型 、 线 宽 、 闫 色 和 绘图 样式 。 


1706 


(1)“ 属 性 ”选项 卡 

“属性 ”选项 卡 中 显示 了 抉 中 每 个 属性 的 标记 、 提 示 、 值 。 选 择 东 一 属性 后 ， 在 “ 值 ” 
文本 框 中 可 以 修改 属性 值 。 

(2)“ 文 子 选 项 ”选项 卡 

“文学 ”选项 卡 用 于 修改 属性 文子 的 格式 ， 如 图 8-18 所 示 。 在 这 里 用 户 可 以 修改 文学 的 
样 取 、 对 齐 方式 、 字 体高 度 、 宽 度 系数 、 旋 转角 度 、 倾 斜 角度 等 。 


让 增强 尾 性 编 缉 器 x 


选择 块 名 


芯 字 样式 (5): 
对 正 中 回 反 向 回合 置 种 
高 度 趾 ); 5 宽度 内 子 由 :1 
旋转 部 1: 0 颅 料 角度 血 ): 0 
同 注 释 性 0 于 让 度 炙 


图 8-18 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 的 “文学 选项 ”选项 卡 
(3)“ 特 性 ”选项 卡 


“特性 ”选项 卡 用 于 修改 属性 的 图 层 、 线 型 、 颜 色 、 线 宽 和 打印 样式 。 如 图 8-19 
所 示 。 


“ 志 增 强压 性 绽 辑 器 Xx 
选择 块 中 ) 
a 
sa 


打 ED 样 式 5): | 


上 调用 |] [确定] [让 消 一 | 蕊 帮助 中 -| 


图 8-19 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 的 “特性 ”选项 卡 


8.9 习题 


1) 如何 定义 块 与 属性 ? 
2) 利用 块 功能 绘制 如 图 8-20 所 示 的 使 用 连 杆 机 构 的 同步 油 虹 。 


本 元 


图 8-20 ”使 用 连 杆 机 构 的 同步 油缸 
3) 利用 动态 块 绘制 并 插入 如 图 8-21 所 示 零 件 的 表面 粗粮 上 度 。 


图 8-21 利用 动态 块 绘制 表面 粗粮 度 
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由 


本 章 主要 内 容 

@ 三 维 设计 概述 

@ 三 维 坐 标 系 、 三 维 模型 的 基本 内 容 
@ 调整 三 维 图 形 的 显示 方式 

@ 设置 用 户 坐 标 系 

@ 设置 多 视 区 


目前 三 维 CAD 逐渐 成 为 主流 ， 这 要 求 CAD/CAM 系统 应 具有 二 、 三 维 图 形 之 间 的 转换 
功能 ， 即 从 三 维 儿 何 造 型 下 接生 成 二 维 图 形 ， 并 保持 二 维 图 形 和 三 维 造 型 之 间 的 信息 关联 。 
要 使 用 AutoCAD 2018 的 三 维 功 能 ， 最 好 将 工作 空间 更 改 为 “三 维 建 模 ” 或 “三 维基 础 ”。 


"1 三 维 设计 概述 


AutoCAD 2018 在 三 维 建 模 方面 有 了 很 大 的 改进 ， 引 入 了 Inventor 的 智能 化 、 参 数 化 理 
念 ， 使 用 户 可 以 以 前 所 未 有 的 方式 进行 创意 设计 。 用 户 可 以 灵活 地 以 二 维和 三 维 方 式 探 索 设 
计 创 意 。AutoCAD 2018 强大 有 日 直观 的 工具 集 可 以 帮助 用 户 实 现 创 苇 的 可 视 化 和 造型 ， 将 创 
新 理念 变 为 现实 。 主 要 表现 在 以 下 儿 个 方面 。 

1) 三 维 目 由 形状 设计 : 使 用 AutoCAD 2018 中 强大 的 曲面 、 网 格 和 实体 建 模 工具 探索 
并 改进 创意 。 

2) 点 云 文 持 : 实现 三 维 数据 扫 朱 ， 人 简化 耗 时 的 改造 和 翻修 项 目 。 

3) 上 下 文 相关 的 PressPull 功能 : 利用 PressPull， 只 需 一 步 操作 即 可 拉 伸 和 偶 移 曲线 ， 
创建 曲面 和 实体 并 选择 多 个 对 象 。 

4) 曲面 曲线 提取 : 通过 实体 的 曲面 或 面 上 的 一 个 特定 点 提取 等 值 线 曲 线 ， 以 确定 任意 
形状 的 轮廓 线 。 

5) Autodesk Inventor Fusion: 一 种 用 于 在 DWG 环境 中 直接 建 模 的 易 用 型 工具 ， 可 以 帮 
助 用 户 灵 活 地 编辑 与 验证 来 自 儿 平 任何 数据 源 的 模型 。 

6) AutoCAD 2018 有 丰富 的 可 定制 的 视觉 样式 ， 可 以 输出 丰富 的 表现 效果 。 

7) AutoCAD 2018 的 三 维 建 模 和 洽 染 、 漫 游 动画 等 功能 特别 适用 于 室内 外 装修 效果 图 和 
产品 设计 。 

AutoCAD 2018 文 持 创建 3 种 三 维 对 象 : 网 格 对 象 、 曲 面 对 象 和 实体 对 象 。 

1. 网 格 对 象 

网 格 对 象 是 由 网 格 平面 和 镶 贬 平面 围 成 的 立体 。 网 格 平面 为 非 重 对 单元 ， 网 格 平面 及 其 
边 和 顶点 一 起 形成 网 格 对 象 的 基本 可 编辑 单元 。 当 移动 、 旋 转 和 缩放 单个 网 格 面 时 ， 周 围 的 
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会 被 拉 伸 并 发 生变 形 ， 所 以 利用 网 格 对 象 可 以 实现 目 由 形状 设计 。 

网 格 对 象 不 具有 三 维 实体 的 质量 和 体积 特性 。 网 格 对 象 在 建 模 方 式 上 与 实体 对 象 和 曲面 
对 象 有 所 区 别 ， 但 是 网 格 对 象 有 共有 一 些 独特 的 功能 ， 通 过 这 些 功 能 ， 用 户 可 以 设计 角度 更 
小 、 圆 度 更 大 的 模型 。 从 AutoCAD 2010 及 其 更 高 版本 开始 ， 可 以 平滑 化 、 锐 化 、 分 割 和 优 
化 献 认 的 网 格 对 象 类 型 ， 而 这 些 命 令 不 能 用 于 传统 的 多 和 面 网 格 或 多 边 形 网 格 。 网 格 对 象 标 型 
如 图 9-1 所 示 。 

2. 曲面 对 象 

除 三 维 实 体 和 网 格 对 象 外 ，AutoCAD 2018 还 提供 了 两 种 类 型 的 曲面 ， 即 程序 曲面 和 
NURBS 曲面 。 程 序曲 面 是 关联 曲面 ， 即 保持 与 其 他 对 象 间 的 关系 ， 以 便 将 其 作为 一 个 组 进 
行 处 理 。 而 NURBS 曲面 不 是 关联 曲面 ， 该 类 曲面 具有 控制 点 ， 通 过 编辑 这 些 控制 点 ， 用 户 
可 以 以 更 自由 的 方式 完成 曲面 造型 。 曲 面 对 象 也 不 具有 三 维 实体 的 质量 和 体积 特性 。 如 图 9- 
2 所 示 是 由 旋转 产生 的 曲面 对 象 。 

3. 实体 对 象 

实体 模型 表示 整个 对 象 的 所 有 形状 信息 。 在 各 类 三 维 模 型 中 ， 实 体 模型 的 信息 最 完整 ， 
歧义 最 少 ， 它 能 够 进一步 满足 模型 物理 性 计算 、 有 限 元 分 析 等 应 用 的 要 求 。 在 二 维 线 框 的 着 
色 模 陈 下 ， 实 体 梗 型 鸭 显 示 和 线 框 模型 相似 ， 但 是 实体 模型 可 以 进行 体 春 色 、 泻 染 、 布 尔 运 
算 等 操作 。 如 图 9-3 所 示 为 泻 染 后 的 实体 对 和 象 。 


图 9-1 圆柱 网 格 图 9-2 旋转 曲面 图 9-3 ”实体 对 象 


9.2 三 维 坐标 系 


在 创建 三 维 对 象 时 ，AutoCAD 2018 文 持 笛 卡 儿 坐标 、 柱 坐标 和 球 坐 标 来 确定 点 的 位 置 。 

1. 三 维 华 卡 儿 坐标 

笛 卡 儿 坐 标 用 点 的 X、Y 、Z 侍 标 来 描述 点 : AutoCAD 2018 默认 的 世界 举 标 系 的 X 轴 
的 正 问 水 平 问 右 ，YY 轴 的 正 同 竖 百 同上 ， 乙 轴 王 下 于 XY 平面 ， 其 正 同 与 X 轴 正 同 、Y 轴 正 
问 符 合 右手 定 则 。 其 格式 如 下 。 

绝对 坐标 : X，Y，Z。 

相对 坐标 : @X，Y，Z。 

2. 圆柱 坐标 

圆柱 坐标 用 以 下 3 个 参数 来 描述 点 : 三 维 点 在 XY 平面 的 投影 到 坐标 穆 点 的 距离 、 点 在 
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XY 平面 的 投影 和 坐标 原点 的 连 线 与 X 轴 正 辣 的 夹 角 、 点 的 乙 坐 标 值 。 其 格式 如 下 。 

绝对 坐标 : 投影 长 度 《 夹 角 大 小 ，Z 坐标 。 

相对 坐标 : @ 投 影 长 度 《 来 角 大 小 ，Z 坐标 。 

例如 ，10 < 45，5 表示 这 样 一 个 点 。 它 在 XY 平面 的 投影 距 举 标 原 点 10 个 单位 、 投 影 
和 原点 的 连 线 与 X 轴 正 方向 成 45” 角 、 点 的 Z 坐标 为 5 个 单位 。 

3， 球 坐标 

球 坐 标 用 3 个 参数 来 定位 三 维 点 : 点 到 坐标 原点 的 距离 、 二 者 连 线 在 XY 平面 的 投影 与 
X 轴 正 癌 的 夹 角 、 点 和 坐标 原点 连 线 与 XY 平面 所 成 的 角度 。 格 式 如 下 。 

绝对 坐标 : 距离 < 与 X 轴 正 问 的 夹 角 < 与 XY 平面 所 成 的 角度 。 

相对 坐标 : @ 距 离 < 与 X 轴 正 问 的 夹 角 < 与 XY 平面 所 成 的 角度 。 

例如 ，10 < 45 < 60 表示 这 样 一 个 点 ， 它 到 人 举 标 原点 的 距离 为 10 个 单位 、 它 与 原点 连 线 
在 XY 平面 中 的 投影 与 X 轴 正方 向 成 4$”、 连 线 本 身 与 XY 平面 成 60” 夹 角 。 


”3 用 只 坐标 系 纺 


AutoCAD 2018 除了 文 持 系统 默认 的 世界 坐标 系 〈《WCS)， 也 文 持 用 户 目 己 设 计 的 用 户 
坐标 系 (UCS)。UCS 是 指 可 用 于 坐标 输入 、 更 改 绘 图 平面 的 一 种 可 移动 的 坐标 系统 ， 通 过 
定义 用 户 坐 标 系 可 以 更 改 原 点 的 位 置 、XY 平面 及 Z 轴 的 方 问 。 

改变 UCS 只 改变 坐标 系 的 方 同 ， 并 不 改变 当前 的 视点 。 

UCS 是 一 种 用 于 二 维 图 形 和 三 维 建 模 的 基本 工具 。 因 为 AutoCAD 2018 的 大 多 数 命 令 只 
作用 于 当前 坐标 系 的 工作 平面 CXY 平面 ) 所 以 在 三 维 环境 中 创建 或 修改 对 象 时 ， 需 要 在 三 
维 空间 中 的 任何 位 置 变换 、 移 动 和 重新 定 站 当前 坐标 系 。 合 理 创 建 UCS， 用 户 可 以 方便 灵活 
地 创建 三 维 模型 。 


233 二 -和 轩 辐 加 时 生地 加 汪 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 : UCS 。 
选项 卡 : 默认 一 “坐标 ”面板 。 
2. 操作 步骤 
命令 :ucs J 
当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) 命名 (NA) 对 象 (OB) 上 一 个 (P) 视图 (V) 世界 (W) X Y Z Z 轴 (ZA)] < 世 


各 选项 的 意义 如 下 。 

@ 指定 UCS 的 原点 : 使 用 一 点 、 两 后 或 三 反 定 义 一 个 新 的 UCS。 如 果 指 定单 个 后 ， 当 前 
UCS 的 原 扩 将 会 移动 而 不 会 更 改 X、Y 和 2Z 轴 的 方 癌 。 

@ 而 (F): 将 UCS 与 三 维 实体 的 选 定 面 对 齐 。 要 选择 一 个 面 ， 请 在 此 面 的 边界 内 或 
面 的 边 上 单 击 ， 被 选中 的 面 将 高 亮 显 示 ，UCS 的 X 轴 将 与 找到 的 第 一 个 面 上 的 最 近 
的 边 对 齐 ， 坐 标 电 点 为 做 徘 近 的 顶点。 根据 系统 握 示 和 “动态 输入 ” 沫 单 还 可 以 控 
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制 新 UCS 的 原点 位 置 和 坐标 方 癌 。 
@ 命名 (NA): 按 名 称 保存 并 恢复 经 常 使 用 的 UCS， 也 可 以 按 名 称 删 除 不 再 使 用 的 UCS 
并 检索 命名 过 的 UCS。 
@ 对 象 (OB): 根据 选 定 的 三 维 对 象 定 义 狐 的 坐标 系 。 该 选项 不 能 用 于 :; 三 维 多 段 线 、 
三 维 网 格 和 构造 线 。 
对 于 大 多 数 对 象 ， 新 UCS 的 原点 位 于 离 选 定 对 象 最 近 的 顶点 处 ， 并 且 X 轴 与 一 条 边 
对 章 或 相 切 。 对 于 平面 对 象 ，UCS 的 XY 平面 与 该 对 象 所 在 的 平面 对 齐 。 对 于 复杂 对 象 ， 
将 重新 定位 原点 ， 但 是 轴 的 当前 方 癌 保持 不 变 。 
@ 上 一 个 (P): 恢复 上 一 个 UCS。AutoCAD 2018 可 以 保存 创建 的 最 后 10 个 坐标 系 。 重 
复 “ 上 一 个 ”选项 可 以 逐步 返回 到 以 前 的 一 个 UCS。 
@ 视图 (V): 以 垂直 于 观察 方向 《平行 于 屏幕 ) 的 平面 为 XY 平面 ， 建 立新 的 UCS， 原 
点 保持 不 变 。 
@ 世界 (W): 将 当前 坐标 系 设 置 为 世界 坐标 系 。 世 界 坐 标 系 是 所 有 用 户 坐 标 系 的 基准 ， 
不 能 被 重新 定义 。 它 也 是 UCS 命令 的 默认 选项 。 
@ X/Y/Z 选项 : 绕 指 定 轴 旋转 当前 UCS。 
@ ZZ 轴 (ZA): 定义 Z 轴 正 问 来 确定 UCS。 
此 外 ，AutoCAD 2018 的 UCS 命令 也 文 持 以 前 版 本 的 “新 建 ” 和 “移动 ”选项 。 
新 建 UCS 时 ， 输 入 的 坐标 值 和 坐标 的 显示 均 是 相对 于 当前 的 UCS。 
下 面 通过 长 方 体 上 坐标 系 的 变化 来 说 明 UCS 命令 的 用 法 。 首 先 以 原点 为 基准 建 一 个 长 


方 体 。 
(1) 指定 UCS 的 原点 
命令 :ucs J 


当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)Y 上 一 个 (PY 视图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/ZWZ 轴 (ZA)] < 世 
界 >: 指定 点 1。 

指定 X 轴 上 的 点 或 “接受 >: 指定 点 2。 

指定 XY 平面 上 的 点 或 < 接受 >: 指定 把 3， 新 建立 的 UCS 如 图 9-4a。 

(2) 而 (F) 

命令 : ucs J 

当前 UCS 名 称 : * 忆 界 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OBY 上 一 个 (PY/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/ZWZ 轴 (ZA)] < 世 
界 >: FJ 

选择 实体 对 象 的 面 : 指定 点 4， 新 建立 的 UCS 如 图 9-4b。 

输入 选项 [下 一 个 (N)/X 轴 反 问 (XYY 轴 反 问 (Y)] < 接受 >: J 

(3) 和 

命令 : ucs J 

当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)Y 上 一 个 (PY 视图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/ZWZ 轴 (ZA)] < 世 
界 >: XJ 


762 


指定 经 X 轴 的 旋转 角度 <90>: ,J 

新 建立 的 UCS 如 图 9-4c。 

(4) Z 轴 (ZA) 

命令 :ucs J 

当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (E)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世 
> 7A 

指定 新 原点 或 [对 象 (O)] <0,0,0>: 指定 点 5。 

在 正 Z 轴 范 围 上 指定 点 <210,392,275>: 指定 点 6， 新 建立 的 UCS 如 图 9-4d。 


Y 
| 一 
es 


NJ 


a) b) c) d 


图 9-4 痢 建 用 户 坐 标 系统 


9.3.2 [DUCSIOO 
用 户 可 以 使 用 “命名 UCS” 对 话 框 进行 UCS 管理 和 设置 。 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， UCSMAN。 
来 单 栏 : 工具 一 命名 UCS。 
工具 栏 : UCS I 一 划 。 
命令 别名 : UC。 
2. 操作 步 又 


使 用 上 述 方式 打开 UCS 管理 右 。 该 对 话 框 有 3 个 选项 卡 : 命名 UCS、 正 交 UCS 和 


区 得 ， 
(1) 命名 UCS 选项 卡 
如 图 9-5 所 示 ,“ 命 名 UCS” 选 项 卡 列 出 了 系统 中 目前 已 有 的 坐标 系 。“1” 和 “2” 是 笔 
者 目 定 义 的 两 个 坐标 系 。 选 中 一 个 坐标 系 并 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 可 以 把 它 设置 为 当前 坐 
标 系 。 单 击 “ 详 细 信息 ”按钮 可 以 查看 该 坐标 系 的 详细 信息 。 

(2)“ 正 交 UCS” 选 项 卡 

如 图 9-6 所 示 ， 该 选项 卡 列 出 了 预 设 的 正 交 UCS， 正 交 的 基准 面 用 来 定义 新 UCS 的 
XY 平面 ， 选 中 一 个 预 设 的 UCS， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 可 将 其 设置 为 当前 的 UCS， 也 可 
以 单 击 “ 详 细 人 信息” 按钮 查看 详细 信息 ， 还 可 以 从 相对 于 下 拉 列 表 框 中 选择 狐 建 UCS 的 参 
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照 坐标 系 。 


f A ucs 区 f A ucs 2% 
命名 Vs | 正 交 ws | 设置 主 交 ws | 洲 
当前 VCS: 2 当前 VCS: 2 
本 各 和 2 
四) | | 
1 一 


;EE 


图 9-5 “命名 UCS” 选 项 卡 图 9-6 “ 正 交 UCS” 选 项 卡 


(3)“ 设 置 ”选项 卡 

该 选项 卡 由 “UCS 图 标 设 置 ” 和 “UCS 设置 ”选项 组 组 成 ， 如 图 9-7 所 示 。 

1)“UCS 图 标 设置 ”选项 组 。 

@ “ 开 (O)” 复 选 框 : 控制 是 否 在 屏幕 上 显示 UCS 图 标 。 

@ “显示 于 UCS 原点 (D)” 复 选 杠 ， 控制 UCS 图 标 是 否 显 示 在 坐标 原点 上 。 

@ “应 用 到 所 有 活动 视 口 (A)” 复 选 框 ， 控制 是 否 把 当前 UCS 图 标的 设置 应 用 到 所 有 活 
动 视 口 。 

2)“UCS 设置 ”选项 组 。 

@ “UCS 与 视 口 一 起 保存 ($)” 复 选 框 : 控制 是 否 把 当前 的 UCS 设置 与 视 口 一 起 


你 存 。 
@ “修改 UCS 时 更 新 平面 视图 (U)” 复 选 框 ， 控制 当 UCS 改变 时 ， 是 盏 恢复 平面 
人 饮 图 。 


王 
UC3 图 标 设置 
开交 
贺 显 示 于 WCs 原点 名) 
趾 应 用 到 所 有 活动 视 口 (&) 


加 人 换 许 选择 Cs 图 标 立 ) 


UCS 设置 
名 cs 与 视 口 一 起 保存 所) 
加 修改 Cs 时 更 新 平面 视图 仙 ) 


图 9-7 “设置 ”选项 卡 
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9.4 三 维 显示 


AutoCAD 2018 有 强大 的 显示 功能 。 使 用 三 维 观 聚 和 导航 工具 ， 可 以 在 图 形 中 导航 、 为 
指定 视图 设置 相机 、 创 建 预览 动画 以 及 录制 运动 路 径 动 画 ， 可 以 围绕 三 维 模型 进行 动态 观 
察 、 回 旋 、 漫 游 和 飞行 ， 用 户 可 以 将 这 些 分 发 给 其 他 人 以 从 视觉 上 传达 设计 意图 ， 与 其 他 人 


共享 设计 。 


9.41 中 DDD 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 :， VIEW。 
选项 卡 : 可视化 一 视图 一 视图 管理 需 。 
2. 操作 步骤 


在 命令 行 输入 VIEW 后 ， 激 活 “ 视 图 管理 右 ” 对 话 框 ， 如 图 9-8 所 示 。 用 户 从 中 可 以 选 
择 要 显示 的 视图 ， 单 击 “ 首 为 当前 ”按钮 把 它 设 症 为 当前 视图 ， 执 行 该 操作 也 可 以 单 击 “ 视 
图 ”一 “三 维 视图 ”菜单 或 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 上 的 相应 按钮 来 完成 。 


| A 视图 管 理 器 去 
当前 视图 : 当前 
查看 o) 
— 常规 - | [CE 轩 当前 (C) 
布局 视图 ee [新疆 _， | 
2. 们 预 设 视图 设 定 相对 于 。 世界 二 一 
更 新 图 技 民 ) 


吊 除 器 ) 


0 西南 等 轴 测 
六 东 肌 党 
钨 东北 等 轴 测 
4 西北 等 轴 贡 


图 9-8 “视图 管理 器 ”对 话 框 


三 维 视图 包括 预 设 的 6 个 基本 视图 : 俯视 (TOP)、 仰 视 (BOTTOM)、 左 视 (LEFT)、 
右 视 (RIGHT)、 前 视 (FRONT)、 后 视 (BACK) 和 4 个 轴 测 图 : 西南 等 轴 测 (SW)、 东 责 
等 轴 测 (SE)、 东 北 等 轴 测 (NE)、 西 北 等 轴 测 (NW)， 基 本 可 以 满足 观察 模型 的 需要 

通过 视图 管理 器 ， 用 户 可 以 根据 需要 新 建 视图 或 删除 选 定 的 视图 ， 更 新 与 选 定 的 视图 一 
起 保存 的 图 层 信 息 ， 使 其 与 当前 模型 空间 和 图 纸 空 间 中 的 图 层 可 见 性 匹配 ， 以 及 显示 命名 视 
图 的 边界 。 
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视点 表示 用 户 观 察 图 形 和 模型 的 方 同 。 上 默认 的 视点 坐标 是 (0,0,1)。 用 户 可 以 通过 视点 
预 置 (DDVPOINT) 改变 视点 坐标 。 “视点 预 设 ” 对 话 框 使 用 两 个 参数 定义 视点 : 一 是 


与 坐标 原点 的 连 线 在 XY 平面 上 投影 与 X 轴 的 夹 角 ， 故 一 个 是 连 线 与 XY 平面 的 夹 角 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 DDVPOINT 或 VPOINT。 

命令 别名 : VP。 

2. 操作 步骤 

执行 该 命令 后 ， 屏 做 弹出 “视点 预 设 ”对 话 框 ， 如 图 9-9 所 示 。“ 视 点 预 设 ”对 话 框 中 
的 左 侧 图 形 代 表 视 点 与 坐标 原点 连 线 在 XY 平面 投影 与 X 轴 正 问 的 夹 角 ， 右 侧 图 形 代表 连 线 
与 XY 平面 的 来 角 。 


— - 
@ “绝对 于 WCS” 单 选 按钮 :表示 视点 参照 世界 从 a 
标 系 定义 。 回绝 对 于 WCs 他 问 相 对 于 ws 加 
@ “相对 于 UCS” 单 选 按钮 表示 视点 参照 用 户 坐 \ 机 
标 系 定义 。 


@ “日 X 轴 ”文本 框 : 设置 与 X 轴 的 来 角 。 

“ 目 XY 平面” 文本 框 : 设置 与 XY 平面 的 夹 角 。 

@“ 设 普 为 平面 视图 ”按钮 : 以 能 观察 到 参照 坐标 
系 的 XY 平面 视图 方向 来 设 症 观察 方 问 。 
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用 户 可 以 通过 命令 将 视点 定义 为 显示 用 户 坐 标 系 的 
XY 平面 视图 ， 类 似 于 “视点 预 设 ” 对 话 框 中 的 “设置 图 9-9 “视点 预 设 ”对 话 杠 
es 

RD 命令 输入 方式 
令 行 ， PLAN。 

2， 操 作 步 双 

命令 ， PLAN J 

输入 选项 [当前 UCS(C)/UCS(U)/ 世 界 (W)] < 当前 UCS>: 输入 选项 或 J 

通过 选项 设置 ， 可 以 显示 当前 坐标 系 、 命 名 坐标 系 、 世 界 坐 标 系 的 XY 平面 视图 。 


自 : 
: 315.0 XY 平面 儒 Y: 


设置 汶 平 面 视图 中 | 
取消 | | 帮助 lt | 


9.4.4 口 品 
x 间 中 放置 相机 和 根据 需要 调整 相机 设置 来 定义 三 维 视图 。 
命令 输入 方式 


命令 行 ， CAMERA。 

9 可 视 化 ~ 相机 一 创建 相机 。 
.操作 步 又 

RL 

当前 相机 设置 ， 高 度 =0 镜头 长 度 =50 坚 米 

指定 相机 位 置 : 定义 一 点 放置 相机 

指定 目标 位 置 : 定义 一 点 放置 相机 目标 点 
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或 J 


输入 选项 [?/ 名 称 (N)/ 位 置 (LO)/ 蜗 有 度 (HD)/ 目 标 (T)/ 镜 关 (LE)/ 檀 改 (O)/ 视 图 (V)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 输入 选项 


各 选项 说 明 : 
@ ? : 显示 当前 已 定义 的 相机 的 列表 。 


@ 名 称 IN): 给 新 相机 命名 。 
@ 位置 (U): 指定 相机 的 位 置 。 
@ 局 度 (H: 更 改 相机 高 度 。 
目标 (T):; 指定 相机 的 目标 。 


镜头 LE): 更 改 相机 的 焦距 ， 焦 距 以 mm 为 单位 。 
勇 裁 (C): 定义 前 后 勇 裁 平 面 并 设置 它们 的 值 ， 勇 裁 平 面 用 以 确定 相机 视 岁 的 前 后 边 


界 。 在 相机 视 多 中， 将 隐 天 相 机 污 前 癌 盘 裁 平面 之 间 的 所 有 对 象 ， 同 时 将 隐藏 后 回 


甬 裁 平面 之 后 的 所 有 对 象 。 


@ 视图 (V): 设置 当前 视图 与 相机 匹配 ， 即 显示 为 相机 视图 。 


@ 退出 (X): 默认 选项 ， 退 出 命令 ， 完 成 相机 的 创建 。 


用 户 在 选择 相机 时 ， 会 弹出 “相机 预览 ”对 话 框 ， 如 图 9-10 所 示 ， 同 时 显示 相机 的 


“ 夹 点 ”。 用 户 可 以 使 用 “ 夹 点 ”来 编辑 相机 的 位 置 、 目 标 或 焦距 ， 用 户 还 可 以 访问 相机 的 
“特性 ”选项 板 更 改 相 机 的 参数 ， 如 图 9-11 所 示 ， 该 选项 板 可 以 通过 双击 相机 打开 。 


| 柱 机 预览 区 


视觉 样式 ， “| 概念 
团 编 辑 相 机 时 显示 此 窗口 


图 9-10 “相机 预览 ”对 话 框 


其 


hi 相机 y 堪 全 户 
党 相机 

名 称 柜 机 1 

柜 机 X 坐标 -4456.6859 

相机 Y 坐标 3455.9753 

相机 Z 坐标 -3647.9671 

目标 X 坐标 691.7359 

目标 Y 坐标 292.6242 

目标 Z 坐 标 0 

焦距 ( 诸 米 ) 87.7158 

视野 23 

摆动 角度 0 

打印 否 

剪裁 

前 向 面 0 

后 向 面 0 

竟 裁 = 三 


生 


图 9-11 相机 “特性 ”选项 板 


在 AutoCAD 系统 中 ， 议 置 相机 相当 于 议 置 观察 点 ， 主 要 用 于 创建 并 保存 对 象 的 三 维 透 
视 视图 。 

342 UUUUUU 
前 面 介 绍 的 几 种 观 宗 模 陈 操 作 比 较 精 确 ， 但 是 视点 的 设置 很 烦琐 。AutoCAD 系统 提供 


了 了 一些 交互 的 动态 观察 器 ， 既 可 以 查看 整个 图 形 ， 也 可 以 从 不 同方 加 查看 模型 中 的 任 辣 对 
象 。 要 局 用 AutoCAD 2018 的 三 维 动态 观察 功能 ， 需 要 打开 AutoCAD 2018 导航 栏 。 选 择 
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“视图 ”选项 卡 ， 蛙 击 “ 视 图 工具 ”和 面板 上 的 “导航 栏 ” 按 钮 ， 可 在 工作 区 右 侧 显示 出 “ 守 
航 ” 工 具 栏 ， 如 图 9-12 所 示 。 富国 
1. 受 约束 的 动态 观察 

将 动态 观察 约束 到 XY 平面 或 Z 方向 。 

(1) 命令 输入 方式 2 

命令 行 ， 3DORBIT。 

工具 栏 ， 导 航 一 下 。 

命令 别名 3DO 或 ORBIT。 

(2) 操作 步骤 图 9-12 “导航 ”工具 栏 

三 维 动 态 观察 占 显 示 一 个 弧 线 球 ， 在 屏 笑 上 移动 光标 即 可 旋转 观察 三 维 模型 。 

2. 自由 动态 观察 

允许 治 任 意 方 问 进行 动态 观察 。 

(1) 命令 输入 方式 

命令 行 : 3DFORBIT。 

工具 栏 ， 导航 一 三 。 

(2) 操作 步骤 

三 维 目 由 动态 观察 视 网 显 示 一 个 导航 球 ， 它 被 更 小 的 圆 分 成 4 个 区 域 ， 分 别 对 应 不 同 的 
旋转 方式 ， 移 动 光 标 即 可 旋转 观察 三 维 模型 。 

3. 连续 动态 观察 

允许 治 任 意 方 癌 进 行动 态 观察 。 

(1) 命令 输入 方式 

命令 行 : 3DCORBIT。 

工具 栏 ， 导航 一 四 。 

(2) 操作 步骤 

激活 该 命令 后 ， 光 标的 形状 改 为 两 条 实 线 环绕 的 球形 。 用 户 可 以 授 下 左 键 并 沿 任何 方 问 
拖 动 光标 ， 则 模型 沿 拖 动 方 回 开始 旋转 ， 释 放 羽 标 后 ， 对 和 象 在 指定 的 方 回 上 继续 旋转 运动 ， 
光标 移动 的 速度 决定 了 对 象 的 旋转 速度 。 


9.4.6 ViewCube 


ViewCube 是 用 户 在 二 维 模型 空间 或 三 维 视觉 样式 中 处 理 图 形 时 显示 的 导航 工具 。 通 过 
ViewCube， 用 户 可 以 在 标准 视图 和 等 轴 测 视图 间 切 换 。 显 示 ViewCube 时 ， 它 将 显示 在 模 
型 上 绘图 区 域 中 的 一 个 角 上 ， 且 处 于 非 活动 状态 ， 默 认 情 况 下 ， 此 时 ViewCube 处 于 半 透 明 
状态 ， 不 会 遮挡 图 形 对 象 的 显示 ， 如 网 9-13 所 示 。 当 光标 放置 在 ViewCube 工具 上 时 ， 它 
将 变 为 活动 状态 ， 此 时 ， 默 认 情况 下 ViewCube 是 不 透明 的 。 

通过 设置 ，ViewCube 是 持续 存在 的 图 形 区 ， 通 过 单 击 和 拖 动 来 操作 ，ViewCube 的 顶 
点 、 边 线 和 面 都 可 以 是 操作 对 象 。 通 过 ViewCube， 用 户 可 以 很 方便 地 将 当前 视图 在 标准 视 
图 和 轴 测 图 每 预 设 视 图 之 间 切 换 ， 可 以 将 坐标 系 在 WCS 以 及 用 户 命 名 的 UCS 之 间 切 换 ， 也 
可 以 新 建 UCS， 操 作 起 来 非常 灵活 。 

ViewCube 工具 将 在 视图 更 改 时 提供 有 关 模 型 当前 视点 的 直观 反映 。 通 过 ViewCube 提 
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供 的 快捷 菜单 ， 用 户 还 可 以 很 方便 地 将 当前 视图 更 改 为 透视 图 或 设置 为 主 视 网 。ViewCube 
的 快捷 菜单 如 图 9-14 所 示 。 通 过 该 集 单 ， 用 户 也 可 以 对 ViewCube 进行 设置 。 


主页 
vw 
WiewCube 设置 ,， 
WCS 一 帮助 
图 9-13 ViewCube 图 9-14 ViewCube 快捷 某 单 


947 DODDO 

显示 三 维 模型 时 ， 除 了 视点 设置 之 外 ， 图 形 的 显示 类 型 也 是 影响 显示 结果 的 一 个 重要 因 
素 。 在 AutoCAD 2018 中 ， 可 以 用 线 杠 、 消 隐 、 着 色 、 泻 染 这 几 种 方式 显示 模型 。 

在 线 框 显示 的 模型 中 ， 由 于 所 有 的 边 和 素 线 都 是 可 见 的 ， 因 此 很 难 分 辨 出 是 从 模型 的 哪 
个 方 回 进行 观察 的 。 

消 隐 可 增强 图 形 功能 并 澄清 设计 。 消 隐 后 的 三 维 模型 不 显示 不 可 见面 ， 模 型 的 立体 感 
更 强 。 

独 色 可 生成 更 真实 的 模型 图 像 ， 痢 色 在 消 隐 的 同时 为 可 见面 指定 颜色 。 

泻 染 添加 和 调整 了 光源 并 为 表面 附 看 上 材质 以 产生 真实 效果 ， 使 图 像 的 真实 感 进一步 增 
强 。 如 图 9-15 所 示 是 4 种 显示 类 型 的 对 照 。 


消 隐 显示 着 色 模型 演 染 模型 
图 9-15 三 维 模 型 显示 方式 


1. 隐 蕊 
命令 输入 方式 如 下 。 
命令 行 ， HIDE。 

选项 卡 : 可 视 化 一 视觉 样式 一 隐 沁 名。 

命令 别名 : HI。 

在 处 理 图 形 时 ， 消 隐 图 形 是 比较 简单 的 。 创 建 或 编辑 图 形 时 ， 处 理 的 是 对 象 或 曲面 的 线 
框图 。 消 隐 操 作 把 被 前 景 对 象 遮 掩 的 背景 对 象 隐 藏 起 来 ， 从 而 使 图 形 的 显示 更 加 简洁 ， 设 计 
更 加 清晰 ， 但 不 能 编辑 消 隐 或 泻 染 后 的 视图 。 
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2. 着 色 

在 AutoCAD 2018 中 ， 给 图 形 着 色 通 过 设置 视觉 样式 来 实现 ， 视 觉 样式 是 一 组 上 自 定 义 设 
置 ， 用 来 控制 当前 视 口中 三 维 实体 和 曲面 的 边 、 着 色 、 背 景 和 阴影 等 的 显示 。 

(1) 命令 输入 方式 

命令 行 : VISUALSTYLES。 

选项 卡 : 可 视 化 一 “视觉 样式 ”面板 。 

单 击 二 维 线 框 旁 的 下 拉 按 钮 ， 弹 出 如 图 9-16 所 示 的 “视觉 样式 ”对 话 框 ， 可 以 打开 视 
觉 样式 管理 器 。 或 者 单 击 视 觉 样式 面板 右 下 角 的 斜 问 篆 头 ， 也 可 打开 视觉 样式 管理 器。 

(2) 操作 步骤 

在 命令 行 输入 VISUALSTYLES， 将 弹出 “ 视 沉 样式 管理 器 ”面板 ， 如 网 9-17 所 示 ， 用 
来 修改 和 设置 看 色 的 具体 样式 ， 并 将 其 应 用 到 当前 视图 。 视 觉 样式 管理 器 中 常用 的 有 以 下 特 
性 面板 和 按钮 。 


™ 


二 维 隐 车 - 其 他 


光 曙 间隔 % 0 
本 显示 精度 
二 贺 5W/ 辐 平滑 化 ”1000 
a ; 样 冬 曲 绪 线 银 8 
ES 3 实体 平滑 度 05 
Pu 二 工 v 电 过 RS, Te 
名 
图 9-16 “视觉 样式 ”对 话 框 图 9-17 “ 视 沉 样式 管理 器” 面板 


@ 图 形 中 可 用 的 视觉 样式 : AutoCAD 2018 预 设 了 10 种 显示 三 维 模型 的 方式 ， 即 二 维 
线 框 、 概 念 、 隐 藏 、 真 实 、 痢 色 、 市 边缘 看 色 、 灰 上 度 、 勾 国 、 线 框 和 X 射线 。 选 择 
任意 一 种 可 用 的 视觉 样式 下 方 会 出 现 对 应 的 设置 参数 ， 从 中 用 户 可 以 进行 个 性 化 
设置 ， 用 鼠标 双击 某 种 样式 ， 即 可 将 这 种 样式 应 用 到 当前 视图 。 

二 维 线 框 : 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 ， 光 栅 和 OLE 对 象 、 线 型 和 线 宽 均 

可 见 。 
概念 : 看 色 多 边 形 平 面 间 的 对 和 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 ， 春 色 使 用 一 种 冷色 到 暧 色 的 过 
渡 而 不 是 从 深 色 到 浅 色 的 过 渡 ， 效 果 缺 乏 真 实感， 但 是 可 以 更 方便 地 人 查看 模型 的 细 方 。 
隐藏: 显示 用 三 维 线 框 表 示 的 对 象 并 隐藏 表示 不 可 见 的 线条 ， 
真实 : 看 色 多 边 形 平面 间 的 对 钞 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 ， 将 显示 已 附 看 到 对 和 象 的 材质 。 
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者 色 : 使 用 平滑 看 色 显 示 对 象 。 

市 边缘 看 色 : 使 用 平 请 看 色 和 可 见 边 显示 对 象 。 

灰 度 : 使 用 平滑 看 色 和 单 色 灰 度 显 示 对 象 。 

勺 男 : 使 用 线 延 伸 和 抖动 边 修 改 器 显示 手绘 效果 的 对 象 。 
线 框 : 通过 使 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 方式 显示 对 象 。 
X 射线 : 以 局 部 透明 上 度 显 示 对 和 象 。 

@ 看 设置 控制 面 在 视 口 中 的 外 观 。 

@ 边 设 置 : 控制 边 的 显示 方式 。 

@ 环境 设置 控制 阴影 和 背景 的 显示 。 

@ 光源 : 控制 与 光源 相关 的 效果 ， 

@ 马 : 创建 新 的 视觉 样 陈 。 

唱 : 将 选 定 的 视觉 样式 应 用 到 当前 视 口 。 

@ ;将 选 定 的 视觉 样式 输出 到 工具 选项 板 。 

入: 删除 用 户 上 自 定 义 的 视觉 样式 。 


9.48 [0 


泻 染 用 于 创建 三 维 模型 的 照片 级 真实 感 看 色 图 像 ， 己 应 用 的 材质 
We 演 染 后 的 图 形 比 简单 的 消 隐 或 着 
色 图 像 更 加 清晰 。 洽 染 一 般 包 括 以 下 步骤 

se 包括 采用 适当 的 给 会 图 技术、 消除 隐 攻 面 、 构 造 平 请 看 色 所 需 的 
网 格 。 

2) 设置 泻 染 堪 ， 包 括 设 置 泻 染 目标 、 输 出 分 辩论、 调整 采样 以 提高 图 像 质量 等 。 

3) 照明 设置 ， 包 括 创建 和 放置 光源 、 创 建 阴 影 。 

4) 材质 设置 ， 包 括 定义 场景 背景 、 调 整 材 质 、 指 定 材 质 和 可 见 表面 的 关系 。 

5) 演 染 ， 一 般 需要 通过 若干 中 间 步 骤 检 验 泻 染 模 型 、 照 明和 颜色 才能 获得 满意 的 
果 。 

上 述 步 又 只 是 概念 上 的 划分 ， 在 实际 深 染 过 程 中 ， 这 些 步 又 通常 结合 使 用 ， 也 不 一 定 非 
要 按照 上 述 顺 序 进 行 。 We 

1. 泻 染 设 置 

(1) 命令 输入 方式 

命令 行 : RPREF。 

选项 卡 : 可 视 化 一 “ 演 染 ”面板 扩展 工具 

(2) 操作 步骤 

在 命令 行 输入 RPREF 命令 后 ， 会 弹出 “ 演 染 预 设 管 理 器 *”， 如 图 9-19 所 示 ， 用 来 
进行 以 下 设置 。 

@ 演 染 位 置 用 户 可 在 独立 窗口 中 洽 染 视图 区 对 象 ， 也 可 在 当前 视 口 中 洽 染 整个 视图 

区 对 象 或 只 洽 染 部 分 对 象 。 
@ 泻 染 大 小 : 设置 输出 图 像 的 大 小 和 分 辩 率 。 
@ 当 六 预 设 : 指定 演 染 视图 或 区 域 时 要 使 用 的 演 染 预 设 。 


VS 
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)， 语 st 二 | 本 中 -| 
兴 | 演 染 大 小 :| 800 x 600 px - SVGA -| 
当前 预 设 : | 中 | 从 3 
名 称 : | 中 
说 明 : | 应 用 5 个 浑 染 级 别 
党 染 持续 时 间 
() 直到 汇 意 
@) 按 级 别 泻 染 : | 5 
〇 按时 间 泻 染 : 1 分钟 
器 | 光源 和 材质 
后 OF 
旋 高 
图 9-18 演 染 三 维 实体 图 9-19 演 染 预 设置 管理 器 


@ 预 设 信息 : 显示 选 定 泻 染 预 设 的 名 称 和 说 明 。 
@ 泻 染 持续 时 间 : 控制 演 染 器 为 创建 最 终 演 染 输 出 而 执行 的 迭代 时 间或 层级 数 。 增 加 
时 间或 层级 数 可 提高 泻 染 图 像 的 质量 。 

@ 光源 和 材质 : 控制 用 于 泻 染 图 像 的 光源 和 材质 计算 的 准确 度 。 

2. 照明 设置 

场景 中 没有 光源 时 ， 可 使 用 默认 光源 对 场景 进行 泻 染 。 围 绕 模 型 动态 观察 时 ， 默 认 光 源 
来 源 于 视点 后 面 的 一 个 或 两 个 平行 光源 。 模 型 中 所 有 的 面 均 被 照 亮 ， 默 认 光 源 是 基于 每 个 视 
口 设 置 的 。 

AutoCAD 2018 中 ,，“ 阳 光 ” 用 来 模拟 目 然 光源 ， 阳 交 是 一 种 可 用 作 交 度 控 制 工 作 流 的 一 
部 分 的 特殊 光源 ， 类 似 于 平行 区。 阳光 发 射 的 强度 和 颜色 可 调整 为 反映 一 天 中 不 同 的 时 间 和 
大 和 气 状 况 。 阳 光 与 天 光 是 自然 照明 的 主要 来 源 。 使 用 “阳光 与 天 光 模 拟 ” 用 户 可 调整 它们 
的 特性 并 启用 天 光 模 拟 。 使 用 天 光 背 景 功能 可 添加 由 于 阳光 和 大 气 之 间 的 相互 作用 而 产生 的 
柔和 、 和 微薄 的 光源 效果 。 阳 光 通 过 “阳光 特性 ”选项 板 设置 ， 如 图 9-20 所 示 。 

知 需 要 更 有 创意 地 控制 光源 ， 用 户 可 以 使 用 人 工 标准 光源 照 亮 模型 。 通 过 创建 点 光源 、 
聚光灯 、 平 行 区 和光 域 网 灯光 以 达到 想 要 的 效果 。 用 户 可 以 使 用 夹 点 编辑 移动 或 旋转 光源 ， 
将 其 打开 或 关闭 以 及 更 改 其 特性 。 每 个 聚光灯 和 点 光源 均 用 轮廓 表示 。 

命令 输入 方式 如 下 。 

命令 行 : POINTLIGHT。 

选项 卡 : 可 视 化 一 “光源 ”面板 。 

用 户 可 以 创建 两 种 点 光源 。 法 线 点 光源 不 以 某 个 对 象 为 目标 ， 而 是 照 亮 它 周围 的 所 有 对 
象 。 用 户 也 可 以 使 用 点 光源 来 获得 基本 光源 效果 并 模拟 光源 ， 如 蜡烛 和 灯泡 。 目 标点 光源 具 
有 其 他 目标 特 性 ， 因 此 它 可 以 定向 到 对 象 。 也 可 以 通过 将 点 光源 的 “目标 ”特性 从 “ 否 ” 更 
改 为 “是 ” 从 点 光源 创建 目标 点 光源 。 

标准 光源 工作 流 中 可 以 手动 设 定点 光源 ， 使 其 强度 随 距离 线性 衰减 (根据 距离 的 平方 有 反 
比 ) 或 者 不 衰减 。 

泻 染 器 会 将 所 有 标准 光源 作为 光度 控制 光源 进行 计算 。 用 户 可 以 通过 “模型 中 的 光源 ” 
管理 和 使 用 人 工 光 源 ， 如 图 9-21 所 示 ， 选 择 光 源 并 使 用 夹 点 编辑 修改 光源 。 用 户 也 可 以 在 
光源 上 单 击 鼠 标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “特性 ”命令 ， 然 后 在 “特性 ”选项 板 中 修 


192 


改 该 光源 的 特性 。 


辣 丰 - X 模型 中 的 光源 : 
n re 1 | | 类 型 | 光源 名 称 
强度 因子 。 1 | * | 6 
颜色 国 180,168,1 0 点 光源 7 
天 光 特 性 同 - 狼 。 ” 光 域 亲 光 3 
状态 关闭 天 光 | 1 
强度 因子 1 
委 化 0 
夜间 赢 色 国 1.2.5 
地 平 线 - 
高 度 
模糊 0.1 
地 理 位 置 = 
城市 : * 当 前 * 
时 区 :(GMT-08:00) 太 手 洋 时 间 (美国 
和 加 全 大 ) ; 提 华 纳 
my 时 单 击 列表 上 的 光源 以 在 模型 中 选择 
四 Le 全 | 它 . 使 用 CTRL 链 进 行 多 醒 选 择 . 
各 | 注意 : 平行 光 和 阳光 在 模型 中 不 作 
二 经度 天 | 为 界面 对 象 显示 。 
消 ee VY 
图 9-20 “阳光 特性 ”选项 板 图 9-21 “模型 中 的 光源 ”管理 器 


3. 材质 设置 

AutoCAD 2018 中 ， 背 景 与 命名 视 风 或 相机 相关 联 ， 并 且 与 图 形 一 起 保存 。 所 以 ， 要 改 
变 图 像 的 背景 ， 必 须 先 在 模型 空间 狐 建 命名 视图 。 

(1) 设置 背景 

打开 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 9-8 所 示 。 在 视图 管理 咒 中 ， 从 “模型 视图 ”列表 中 
选择 现 有 的 命名 视图 。 

在 “和 常规 ”和 面板 上 ， 单 击 “ 背 景 符 代 ” 列 表 并 选择 “纯色 ”“ 渐 变色 ”“ 图 像 ” “阳光 与 
天 光 ” 或 “编辑 ”， 并 在 弹出 的 “背景 ”对 话 框 中 ， 设 置 闫 色 或 选择 要 用 作痛 景 的 位 图 图 
像 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 视图 管理 堪 。 

(2) 设置 材质 

要 设置 材质 ， 可 依次 单 击 “ 可 视 化 ”选项 卡 一 “材质 ”面板 一 “材质 浏览 器 ” 材质 编 
辑 器 提供 特性 设置 ， 例 如 交 洋 度 、 透 明度 、 电 光 和 纹理 。 将 更 改 可 用 的 特性 设置 ， 其 体 取 决 
于 正在 更 新 的 材质 类 型 。 

行 要 编辑 材质 的 特性 设置 ， 可 以 双击 材质 样 例 ， 或 在 材质 样 例 上 单 击 雇 标 右 键 ， 在 弹出 
的 快捷 来 单 中 选择 “编辑 ”命令 。 有 用户 可 以 指定 材质 的 其 色 选 项 ， 设 置 反 射 、 透 明 上 度 、 裁 
切 、 自 发 光 、 四 凸 和 染色 特性 设置 的 特性 。 

用 户 通 过 调用 相关 的 命令 和 选项 板 ， 恰 当 设 置 灯 光 效 果 、 材 质 效 果 和 背景 效果 ， 最 终 将 
模型 输出 为 具有 照片 真实 感 的 图 像 。 


"5 多 视 口 管理 
为 了 更 好 地 观察 和 编辑 三 维 图 形 ， 用 户 可 以 根据 需要 把 绘图 区 分 割 成 几 个 视 口 ， 分 
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别 控制 各 个 视 口 的 显示 方式 。 在 模型 空间 可 以 通过 对 话 框 和 命令 行进 行 多 视 口 (VPORTS) 
议 首 。 
933.1 UDUDUUUUUUD 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 : VPORTS 。 

选项 卡 : 可 视 化 一 模型 视 口 一 命名 草 

2. 操作 步骤 

令 后 ， 打 开 如 图 9-22 所 示 “ 视 口 ” 对 话 框 ， 包 括 “新 建 视 口 ”和 “命名 视 口 ” 

爽 个 选项 卡 。 


丙 坑口 


~- 
两 视 口 下 


新 建 视 口 | 印 名 祝 吕 | | EEC 
暂 名 入 如 | “当前 名 称 4 活动 机 到 要 置 * 
标准 视 口 鼎 ) 曾 上 名 袖口 他 ) 富 涡 
PE | | 
两 小 : 京平 
小 : 下 
三 站 下 
be 
= me 
三 小: 京平 
画 十 :相等 
区 个 者 
四 个 : 去 
应 用 于 节 ) 设置 他) 修 下 视图 下); 祯 觉 样式 总) 
轰 志 ”| 滞 疆 sw| |s 当 前 =] [三 维 线 杠 "| 
[区 定 | [| 了 || [三 确定 || 取消 [部 吉 如 
中 |! 
a) b) 


图 9-22 “ 视 口 ”对 话 框 
a) “新 建 视 口 ”选项 卡 ”b) “命名 视 口 ”选项 卡 


1)“ 新 建 视 口 ”选项 卡 显示 标准 视 口 配置 列表 和 配置 平 铺 视 口 。 
ee 设置 新 创建 的 平 铺 视 口 配置 的 名 称 。 
@ “标准 视 口 ”列表 : 列 出 可 用 的 标准 视 口 配置 ， 其 中 包括 当前 配置 。 
@“ 预 入 ” 窗 口 : 预览 选 定 视 口 的 图 像 ， 以 及 在 配置 中 被 分 配 到 每 个 独立 视 口 的 缺 省 
视图 。 
@ “应 用 于 ” 表示 将 平 铺 的 视 口 配置 应 用 到 整个 显示 窗口 或 当前 视 口 。 
@ “设置 >; 用 来 指定 使 用 二 维 或 三 维 显 示 。 如 果 选 择 二 维 ， 则 在 所 有 祝 口 中 使 用 当前 视 
图 来 创建 新 的 视 口 配置 。 如 果 选 择 三 维 ， 可 以 用 一 组 标准 正 交 三 维 视图 配置 视 口 。 
@ “修改 视 岁 ” 可 以 从 下 面 列 表 中 已 有 的 视 口 配置 中 选择 一 个 来 代 符 当前 选 定 的 视 口 
配置 。 
2)“ 命 名 视 口 ” 选 项 卡 显 示 图 形 中 所 有 已 保存 的 视 口 配置 。 
“当前 名 称 ” 显示 当前 视 口 配置 的 名 称 。 
例如 在 “新 建 视 口 ”选项 卡 中 的 “标准 视 口 ” 下 拉 列 表 中 选择 “三 个 : 右 ” 更 改 “ 设 
置 ” 为 三 维 设 置 ， 选 中 一 个 左上 视 口 使 用 修改 视图 下 方 列表 调整 它 的 显示 方式 为 主 视 ， 选 中 
一 个 左下 视 口 调整 它 的 显示 方式 为 全 视 ; 选中 一 个 右 侧 视 口 调整 它 的 显示 方式 为 西南 等 轴 
测 。 单 击 “ 人 确定” 按钮 可 以 设置 显示 ， 如 图 9-23 所 示 。 
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图 9-23 ”设置 多 视 区 


322 UDUUUUUUUUD 
如 果 在 模型 空间 的 命令 提示 下 输入 VPORTS， 则 可 以 使 用 命令 行 设置 多 视 口 。 
命令 : VPORTSJ 
输入 选项 [保存 (S)/ 恢 复 (R)/ 删 除 (D)X/ 合 并 GO)/ 单 一 (SD/2/3/4] <3>: 输入 选项 或 ,J 
输入 配置 选项 [水 平 (H)/ 重 直 (V)/ 上 (ATF(GB)/ 左 (D/ 右 G)] < 右 >: 输入 配置 选项 或 ,J 
@ 你 存 (S): 使 用 指定 的 名 称 保存 当前 视 口 配置 。 
@ 恢复 (R): 恢复 以 前 保存 的 视 口 配置 。 
@ 删除 (D): 删除 命名 的 视 口 配置 。 
@ 合 开 (): 将 两 个 邻接 的 视 口 合并 为 一 个 较 大 的 视 口 ， 得 到 的 视 口 将 继承 主 视 口 的 
视图 。 
单一 (SD: 将 图 形 返 回 到 单一 视 口 的 视图 中 ， 该 视图 使 用 当前 视 口 的 视图 。 
? : 显示 活动 视 口 的 标识 号 和 屏 攻 位置。 
2: 将 当前 视 口 拆 分 为 相等 的 两 个 视 口 。 
3: 将 当前 视 口 拆 分 为 3 个 视 口 。 
4: 将 当前 视 口 拆 分 为 大 小 相同 的 4 个 视 口 。 
水 平 (HD/ 垂 直 (V)/ 上 (AXTFG7X 雹 GD/ 右 BR):“ 水 平 ” 和 “垂直 ”选项 将 视 口 分 为 相等 的 
部 分 ， 并 指定 排列 方式 。“ 上 ”“ 下 ”“ 左 ”和 “ 右 ” 选 项 指定 通常 用 来 指定 较 大 视 口 
的 位 置 。 


"6 习题 


1) 区 悉 用 己 坐 标 系 的 新 建 和 定制 。 

2) 熟悉 三 维 显 示 方 法 ， 练 习 基 本 的 三 维 视 图 导航 命 仿 ， 并 在 绘图 过 程 中 能 灵活 运用 。 

3) 练习 演 染 方法 ， 将 AutoCAD 三 维 图 形 输 出 为 彩色 图 片 。 

4) 设置 绘图 区 为 4 个 视 区 ， 并 分 别 显示 三 维 对 象 的 主 视图 、 俯 视图 、 左 视图 和 西南 轴 
训 和 多。 
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1100 DU UU 


本 章 主要 内 容 

@ 创建 基本 实体 

@ 使 用 二 维 对 象 生成 三 维 实体 或 曲面 
@ 使 用 布尔 运算 创建 复杂 实体 

@ 编辑 三 维 实体 

@ 创建 网 格 对 象 


AutoCAD 2018 中 除了 上 其 有 强大 的 二 维 绘图 功能 之 外 ， 其 三 维 建 模 功能 也 非常 全 面 。 婚 
可 以 使 用 长 方 体 、 圆 柱 体 、 球 体 、 棱 锥 体 等 基本 命令 实现 简单 几何 体 的 建 模 ， 也 可 以 通过 对 
二 维 截面 图 形 进行 拉 仲 、 旋 转 、 扫 插 等 操作 实现 基于 特征 的 建 模 。 而 通过 对 已 经 生成 的 三 维 
实体 异型 进行 区 集 、 并 集 和 兰 集 的 布尔 运算 则 可 以 生成 更 复杂 的 零件 便 型 。 


10.1 创建 基本 实体 


AutoCAD 2018 提供 的 三 维基 本 实体 有 “多 段 体 ”(POLYSOLID )、“ 长 方 体 ”(BOX )、 
“球体 ”(SPHERE)、“ 圆 柱 体 ”(CYLINDER)、“ 圆 锥 体 ”(CCONE )、“ 枫 体 ”(WEDGE )、 
“ 圆 环 体 ”(TORUS) 和 “棱锥 体 ”(PYRAMID )。 绘 制 三 维 实体 的 “ 建 模 ”面板 位 于 功能 区 
的 “常用 ”选项 卡 中 ， 如 图 10-1 所 示 。 


OT [1 | 辐 多 段 体 
并 咽 订 级 性 
拉 伟 尽 面 ls 
医 态 隆 下 LL 境 伍 其: 隔 汉 咽 


ws 
(®) 园 环 体 


图 10-1 “ 建 模 ”面板 


10.11 00000050 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， POLYSOLID。 
选项 卡 : 稼 用 一 建 模 一 多 段 体 。 
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2. 操作 步骤 

使 用 POLYSOLID 命令 绘制 实体 的 方法 与 绘制 多 段 线 一 样 。 

命令 ， POLYSOLID ,J 

高 度 = 80.0000， 宽 度 = 5.0000, 对 正 = 居中 

指定 起 点 或 [对 象 (O)/ 高 度 (HD)/ 宽 度 (WJ/ 对 正 (D)] < 对 象 >: 《指定 多 段 体 的 起 点 ) 。 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 帮 莽 (U)]: 《指定 多 段 体 的 下 一 个 点 ) .| 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 帮 莽 (U)]: 指定 多 段 体 的 下 一 个 点 〉J 

指定 下 一 个 点 或 [圆锥 (A)/ 闭 合 (O)/ 放 弃 (U)]: 〈 指 定 多 上段 体 的 下 一 个 点 ) J 
绘制 如 图 10-2 所 示 的 多 段 体 。 


图 10-2 ”绘制 的 多 段 体 


其 他 各 选项 含义 如 下 。 

(1) 对 象 (O) 

将 一 个 已 知 的 二 维 对 象 转换 为 多 段 体 。 输 入 “0O” 激 活该 选项 后 ， 系 统 提示 : 

选择 对 象 : 《选择 要 转换 为 实体 的 对 象 ) .。 

(2) 忆 度 (HI) 

设置 多 段 体 的 高 度 。 输 入 “H” 激 活该 选项 后 ， 系 统 提示 : 

指定 高 度 “80.0000>: 《输入 多 段 体 的 高 度 值 ) ,J 

(3) 宽度 (W) 

设置 多 段 体 的 宽度 。 输 入 “W” 激 活该 选项 后 ， 系 统 提示 : 

指定 宽度 <5.0000>: 《输入 多 段 体 的 高 度 值 ) . 

(4) 对 正 (J) 

设置 多 段 体 的 对 正方 式 。 输 入 “J” 激 活该 选项 后 ， 系 统 提 示 : 

输入 对 正方 式 [ 左 对 正 (D)/ 居 中 (COC)/ 石 对 正 (R)] < 居中 >: (输入 对 正方 式 的 选项 或 按 (Enter〉 键 指定 大 
中 对 正 ) 


10.1.2 [HUUDUOD 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， BOX。 
选项 卡 : 第 用 一 建 模 一 长 方 体 。 
2. 操作 步骤 
命令 : BOX J 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (O)] : (指定 第 一 个 角 点 ) J 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (OC)/ 长 度 (L)] :《〈 指 定 第 二 个 角 点 ) 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <4$>:〈 输 入 长 方 体高 度 值 ) , 
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执行 结 末 : 绘制 了 一 个 长 方 体 。 其 他 选项 的 含义 如 下 。 

(1) 中 心 (C) 

命令 : BOX J 

指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (O]: CJ 

指定 中 心 :〈 指 定 长 方 体 的 中 心 ) J 

指定 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (D)]: (指定 一 个 角 点 ) J 

注意 : 如 果 指 定 的 角 点 与 中 心 点 的 2 坐标 值 相同 ， 则 还 要 求 指定 长 方 体 的 高 度 。 
(2) 立方 体 (C) 


在 “指定 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (D]” 的 提示 下 输入 “C” 系 统 建立 一 个 立方 体 ， 此 时 
系统 提示 : 

指定 长 度 <30>: (输入 立方 体 的 边 长 ) . 

3 六 准 度 

在 “指定 角 点 或 [立方 体 (OC)/ 长 度 (L)]” 的 提示 下 输入 “L” 系 统 建立 一 个 立方 体 ， 此 时 
系统 提示 : 


指定 长 度 <30>: (指定 长 度 ) ,J 

指定 宽度 <50>: (指定 宽度 ) J 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <60>:《〈 指 定 高 度 ) J 

【 例 10-1】 创建 如 图 10-3 所 示 的 长 方 体 和 立方 体 。 


2 
图 10-3 ”长方体 和 立方 体 

命令 :BOX J 

指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (O)]: (指定 第 一 个 角 点 ) J 

指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (O)/ 长 度 (D)]: @40,30,0. 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <100>: 15J 

命令 :BOX J 

指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]:《〈 捕 提 第 一 个 长 方 体 的 右上 后 角 点 ) . 

指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (O)/ 长 度 (D)]: CJ 

指定 长 度 <10.0000>: 20J 


10.1.3 DUOUUDO 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 : SPHERE。 


选项 卡 : 利用 一 建 模 一 球 。 

2. 操作 步骤 

命令 : SPHERE J 

指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]:( 指 定 球体 球 心 点 ) J 

指定 半径 或 [直径 (D)]: 《输入 半径 值 ) J 

这 里 也 可 输入 D 回应 ， 再 输入 直径 值 。 执 行 结果 为 如 网 10-4 显 
示 的 球体 。 

其 他 选项 含义 如 下 。 

C1 (3P) 

通过 在 三 维 空间 的 任意 位 置 指定 3 个 点 来 定义 球体 的 圆周 。3 个 
指定 点 也 可 以 定义 圆周 平面。 

在 “指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 人 径 
(T)]: ”提示 下 输入 “3P” 此 时 系统 提示 : 图 10-4 球体 

指定 第 一 点 : 指定 圆周 上 第 1 点 J 

指定 第 二 点 : 指定 圆周 上 第 2 点 J 

VE 


(2) 两 点 (2P) 

通过 在 三 维 空间 的 任意 位 置 指定 两 个 点 来 定义 球体 的 圆周 。 第 一 点 的 Z 值 定 义 圆 周 所 
人 二 而。 

在 “指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (TD)]: ”提示 下 输入 “2P” 此 
时 系统 提示 : 


(3) 相 切 、 相 切 、 半 径 (CT) 

通过 指定 半径 定义 可 与 两 个 已 知 对 象 相 切 的 球体 。 

在 “指定 中 心 点 或 [三 扩 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 竹 (T)]: ”提示 下 输入 “IT ”此 时 
系统 提示 : 


指定 半径 < 默认 值 >;: 〈 答 六 半径 值 ) 
注意 : 了 最初， 默认 半径 未 设置 任何 值 。 在 绘制 图 形 时 ， 半 径 默认 值 始 终 是 先前 输 入 的 任 
意 实 体 图 元 的 半径 值 ， 


10.14 UUUUDUD 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， CYLINDER。 
选项 卡 : 常用 一 建 模 一 圆柱 或 实体 一 图 元 一 圆柱 。 
2. 操作 步骤 


命令 : CYLINDER J 
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指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 GP)/ 两 点 CCP)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)/ 椭 圆 昌 )]: 《指定 圆柱 底面 中 心 点 ) J 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <530>:〈 输 入 底面 半径 值 ) ,J 

指定 高 度 或 [两 点 CP)/ 轴 端点 (A)]:《〈 输 入 高 度 值 ) .| 

执行 结果 : 绘制 一 个 圆柱 体 。 其 他 选项 的 含义 如 下 。 

(1) (3P) 

通过 指定 3 个 点 来 定义 圆柱 体 的 压 面 周 长 和 的 耐 。 

在 “指定 撒 面 的 中 心 点 或 [三 护 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 人 径 (T)/ 椭 加 (BEB)]:” 提 示 下 
输入 “3P” 系统 提示 : 


指定 第 二 点 : 指定 圆周 上 第 2 点 ,] 

指定 第 三 点 : 指定 圆周 上 第 3 点 

指定 局 上 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] < 默认 值 >: 《输入 高 度 值 ) 

其 他 选项 含义 如 下 。 

1) 两 点 CP) 

指定 圆柱 体 的 高 度 为 两 个 指定 点 之 间 的 距离 。 

在 “指定 局 度 或 [两 反 CP)/ 轴 端点 (A)]: ”提示 下 输入 “2P”， 系 统 提 未 : 


2) 轴 端 上 (A) 

指定 圆柱 体 轴 的 站 点 位 置 ， 此 咒 点 是 圆柱 体 的 顶 面 中 心 扣 。 轴 冰点 可 以 位 于 三 维 空间 的 
任何 位 置 ， 轴 冰 氮 定义 了 圆柱 体 的 长 度 和 方 问 。 

在 “指定 局 度 或 [两 后 CP)/ 轴 站 所 (A)]: ” 拓 示 下 输入 “A”， 系 统 提 未 : 


(2) 两 点 (2P) 

通过 指定 两 个 点 来 定义 圆柱 体 的 底面 直径 。 

在 “指定 故 面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 人 答 (T)/ 椭 加 (BEB)]:” 提 示 下 
输入 “2P” 系统 提示 : 


指定 直径 的 第 二 个 端点 : 指定 圆周 上 第 2 点 J 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] < 默认 值 >: (指定 高 度 、 输 入 选项 或 授 (Enter〉 键 使 用 默认 高 
度 值 ) ,| 

(3) 相 切 、 相 切 、 半 径 (TD) 

定义 具有 指定 半径 ， 且 与 网 个 对 象 相 切 的 圆柱 体 底面 。 

在 “指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 人 径 (T)/ 椭 加 (BE)]:] ”提示 下 输入 
“T” 此 时 系统 提示 : 


指定 的 面 半径 < 默认 值 >:( 指 定 压 面 半 和 从 ， 和 直接 按 (Entet〉 键 使 用 默认 值 〉,J 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] < 默认 值 >: 《指定 高 度 ) .| 
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(4) 椭圆 (BE) 

此 选项 可 以 绘制 夸 面 为 椭圆 的 圆柱 体 。 

在 “指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 答 (T)/ 椭 圆 (BE)]:] ”提示 下 输入 
“E” 此 时 系统 提示 : 

指定 第 一 个 轴 的 端点 或 [中 心 (O]:〈 指 定点 第 1 个 轴 的 1 个 端点 ) J 

指定 第 一 个 轴 的 另 一 个 端点 : (指定 点 第 1 个 轴 的 男 1 个 端点 ) J 

指定 第 二 个 轴 的 端点 : 〈 指 定点 第 2 个 轴 的 1 个 端点 ) J 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] < 默认 值 >: 《指定 高 度 ) J 

中 心 (C)。 使 用 指定 的 中 心 点 创建 圆柱 体 的 底面 。 

指定 中 心 点 :( 指 定 中 心 点 ) J 

指定 到 第 一 个 轴 的 距离 < 默认 值 >:( 输 入 距离 值 〉,J 

指定 第 二 个 轴 的 端点 :指定 点 第 2 个 轴 的 1 个 端点 J 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] < 默认 值 >:( 指 定 高 上 度 ) J 

如 图 10-5 所 示 古 圆柱 与 椭圆 柱 实体 的 实例 。 


图 10-5 圆柱 与 椭圆 柱 


101> UUUDUU 


创建 一 个 圆锥 体 或 椭圆 锥 体 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 CONE。 

选项 卡 : 和 常用 一 建 模 一 圆锥 体 或 实体 一 图 元 一 圆锥 体 。 

2. 操作 步骤 

命令 :CONE J 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:〈 指 定 底面 圆 的 中 心 点 J 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <60>: 输入 的 面 半径 J 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半 径 CD] <80>:《〈 输 入 高 度 ) J 

顶 面 半径 选项 含义 如 下 。 

在 “指定 高 度 或 [两 点 CP)/ 轴 痛 点 (A)/ 顶 面 半径 CD]” 提 示 下 输入 “T”， 系 统 提示 : 
指定 顶 面 半 径 <0.0000>:〈 输 入 顶 面 半 径 ) , 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <80>:《〈 指 定 高 度 ) J 


207 


执行 结果 : 如 果 顶 面 半 径 不 为 0， 可 以 绘制 一 个 圆 台 。 
其 他 各 选项 的 含义 如 “10.14 绘制 融 柱 体 ” 所 述 。 如 图 10-6 所 示 是 圆锥 与 椭圆 合 实例 。 


图 10-6 同 锥 与 椭圆 台 


10.1.6 口 品 


命令 输入 方式 
命令 行 ， WEDGE。 
选项 卡 : 利用 一 建 模 一 攀 体 ”或 实体 一 图 元 一 枢 体 。 
2. 操作 步 又 
枫 形 体 的 创建 方法 与 长 方 体 比较 类 似 ， 它 相当 于 把 长 方 体 治 体 对 凶 线 切取 一 半 后 得 到 的 
实体 。 上 基体 创建 方法 可 参照 BOX 命令 的 使 用 。 如 图 10-7 所 示 是 横 体 。 


图 10-7 栋 体 


1]0.1.7 [OD 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 : TORUS。 
选项 卡 : 利用 一 建 模 一 圆 环 ”或 实体 一 图 元 一 圆 环 。 
命令 别名 : TOR。 
2. 操作 步骤 
命令 : TORUS J 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 指 定 一 点 为 圆 环 体 中 心 〉,J 
指定 半径 或 [直径 (D)] <20.0000>: (输入 圆 环 体 半径 值 ) ,J 
指定 圆 管 半径 或 [两 点 (2P)/ 直 径 (D)]:( 输 入 辆 管 半 径 值 〉,J 
各 选项 含义 如 前 所 述 。 如 图 10-8 所 示 是 圆 环 体 的 示例 。 
如 果 圆 管 半径 大 于 圆 环 半径 ， 则 圆 环 体 无 中 心 孔 ， 就 像 一 个 两 极目 陷 的 球体 ， 如 图 10-9a 
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所 示 ; 如 采 圆 环 半径 为 负 值 ， 圆 管 半 径 绝 对 值 必 须 大 于 圆 环 半 径 绝对 值 ， 此 时 将 生成 一 个 类 
似 橄榄 球 的 实体 ， 如 图 10-9b 所 示 。 


Te 
a 
网 


A 
A 


8 曙 莉 
| 
于 


皮 7 
0 站 
时 


圆 管 半径 
图 10-8 圆 环 体 图 10-9 ”特殊 圆 环 体 
a) 圆 管 半径 大 于 圆 环 半径 b) 圆 环 半径 为 负 值 
10.18 [IDUD 


1. 命令 输入 方式 

命令 行 ， PYRAMID。 

选项 卡 : 利用 一 建 模 一 校 锥 体 ” 或 实体 一 网 元 一 校 锥 体 。 
命令 别名 : PYR。 

2. 操作 步骤 

命令 :PYRAMID J 

4 个 侧面 ”外 切 

指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 (E)/ 侧 面 (S)]:( 指 定 底面 中 心 )J 

指定 底面 半径 或 [内 接 (D] <10>:〈 指 定 底面 半径 ) . 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (AJ/ 顶 面 半径 (T)] <25>:《〈 指 定 高 度 ) J 
执行 结果 绘制 一 个 棱锥 而 。 

边 、 侧 面 、 内 接 各 选项 含义 如 下 。 

(1) 边 (B) 

指定 棱锥 体 底 面 一 条 边 的 长 度 绘制 校 锥 面 。 

在 “指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 (BB)/ 侧 面 (S)]:” 提 示 下 ， 输 入 “E” 系 统 提 示 : 
指定 边 的 第 一 个 端点 :指定 底 边 的 第 一 个 端点 ) J 


指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半径 (T)] <25>: (指定 高 度 ) J 

(2) 侧面 (S) 

指定 校 锥 面 的 侧面 数 。 

在 “指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 (BE)/ 侧 面 (S)]:” 提 示 下 ， 输 入 “S” 系 统 提示 : 
指定 侧面 数 < 默认 >:〈 输 入 侧面 数值 ， 可 以 输入 3 一 32 的 数 ， 默 认 值 为 4) J 

(3) 内 接 (D 

指定 棱锥 面 底面 内 接 于 《在 内 部 绘制 ) 以 底面 半径 值 为 半径 的 圆 。 

在 “指定 底面 半径 或 [内 接 (D] <48>:” 提 示 下 ， 输 入 “I”， 系统 接 着 提示 : 
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指定 底面 半径 或 [外 切 (C] <48>:〈 指 定 底面 半径 ) . 
如 果 此 时 输入 “C”， 则 梭 锥 面 夸 面 外 切 于 以 “的 面 半径 值 ”为 半径 的 圆 。 
其 他 各 选项 的 含义 同 “10.1.5 绘制 圆锥 体 ” 所 述 。 


10.2 由 二 维 对 象 创建 三 维 实体 或 表面 


利用 基本 实体 创建 三 维 实体 方便 、 科 单 ， 但 是 生成 的 实体 模型 种 类 有 限 。AutoCAD 
2018 可 以 通过 对 二 维 对 象 进行 拉 伸 (EXTRUDE)、 旋 转 (REVOLVE)、 扫 掠 (SWEEP)、 
放样 《LOFT) 操作 生成 更 为 复杂 多 样 的 三 维 实体 或 表面 。 

在 以 前 的 古本 中 ， 拉 伸 、 旋 转 、 扫 护 、 放 样 等 操作 只 能 创建 实体 。 从 AutoCAD 2007 以 
后 ， 这 些 操作 不 仅 可 以 创建 实体 ， 也 可 以 用 来 创建 曲面 。 一 般 来 讲 ， 如 果 用 于 拉 伸 、 旋 转 、 
扫 护 、 放 样 的 轮 廊 形状 〈 模 帘 面 ) 是 闭合 的 ， 如 团 合 二 维 多 义 (有 段 ) 线 或 面 域 等 ， 将 创建 实 
体 ; 如 果 和 轮廓 形状 是 开放 的 ， 将 创建 曲面。 


10.2.1 [0 品 


为 二 维 对 象 语 加 厚度 ， 创 建 三 维 实体 或 曲面 。 用 户 可 以 按 指 定 高 度 或 治 指定 路 径 拉 伸 
对 象 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 ，EXTRUDE。 

选项 卡 : 币 用 一 建 模 一 拉 伸 ”或 实体 一 实体 一 拉 伸 。 

命令 别名 : EXT。 

2. 操作 步骤 

命令 : EXTRUDE ,J 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 MO)]:_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 而 (SU)] < 实体 >:_SO 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]:〈 选 择 对 象 ) ,J 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)] <84>:《〈 输 入 高 度 值 ) .| 

可 拉 伸 对 象 包 括 : 直线 、 圆 踊 、 椭 圆 踊 、 二 维 多 段 线 、 二 维 样 条 曲线 、 圆 、 彬 圆 、 三 维 
面 、 二 维 实 体 、 宽 线 、 面 域 、 平 面 曲面 、 和 实体 上 的 平面 等 。 

如 果 拉 伸 闭 合 对 象 ， 则 生成 的 对 象 为 实体 。 如 果 拉 伸 开 放 对 象 ， 则 生成 的 对 象 为 曲面 。 
如 图 10-10 所 示 。 


图 10-10” 拉 伸 
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默认 的 拉 伸 方向 为 当前 坐标 的 乙 轴 。 正 值 为 正 向 拉 伸 ， 负 值 为 负 问 拉 伸 对 象 。 

其 他 选项 含义 如 下 : 

(1) 方向 (OD) 

通过 指定 的 两 点 指定 拉 伸 的 长 度 和 方 癌 。 

在 “指定 拉 伸 的 高 度 或 [ 方 癌 (OD)/ 路 径 (P)/ 倾 矢 角 (CD]” 提 示 下 ， 输 入 “D” 系统 接着 提示: 

9 

指定 方向 的 端点 :( 指 定点) J 

(2) 路 径 (P) 

指定 路 径 拉 伸 。 

在 “指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 OD)/ 路 径 (P)/ 倾 类 人 角 ( 人 TD) /表达 陈 G)]” 提 示 下 ， 输 入 “P”， 
系统 接 独 提示 : 

选择 拉 伸 路 径 或 [倾斜 角 (T)]:〔 指 定 拉 伸 的 路 径 》J 

这 个 路 径 可 以 是 直线 、 圆 、 圆 孤 、 椭 加 、 椭 圆 弧 、 二 维 多 段 线 、 三 维 多 段 线 、 二 维 样 条 
曲线 、 二 维 样 条 曲线 、 实 体 的 边 、 曲 面 的 边 或 螺旋 等 。 

路 径 不 能 与 要 拉 伸 的 对 象 在 同一 个 平面 内 ， 但 路 径 应 该 有 一 个 端点 在 拉 伸 对 象 押 在 的 平 
面 上 。 

(3) 倾 矢 角 (T) 

指定 拉 伸 的 倾斜 方 癌 。 

在 “指定 拉 伸 的 高 度 或 [ 方 癌 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (TD) /表达 式 (E)]”， 或 者 在 “选择 拉 伸 路 
径 或 [倾斜 角 (T)]” 提示 下 ， 输 入 “T”， 系 统 接 看 提示 : 

指定 拉 伸 的 倾斜 角 <0>:《〈 指 定 倾 斜 的 角度 ) . 

倾斜 角度 必须 为 -90” 一 90” 。 正 角度 表示 癌 内 倾斜 ， 负 角度 则 表示 问 外 倾 儿 。 默 认 倾 
冬 角 上 度 为 0。 如 采 倾 竹 角 上 度 不 合适 ， 使 得 在 没有 到 达 指 定 高 度 之 前 有 相交 发 生 ， 则 不 能 生成 
对 象 。 对 圆 弧 进行 带 有 倾斜 角 的 拉 伸 时 ， 圆 踊 的 半径 会 改变 。 此 外 ， 样 条 曲线 的 倾斜 角 只 能 
为 0”。 如 图 10-11 所 示 为 倾角 为 0” 、20”、-20"” 的 拉 伸 结果 。 


图 10-11 倾斜 拉 伸 二 维 对 象 


(4) 表达 式 (E) 
通过 输入 公式 或 方程 式 以 指定 拉 伸 高 度 。 
10.2.2 | 
通过 绕 一 个 轴 旋 转 二 维 对 象 来 创建 三 维 实体 或 曲面 。 
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1. 命令 输入 方式 

命令 行 ， REVOLVE。 

选项 卡 : 和 常用 一 建 模 一 旋转 ”或 实体 一 实体 一 旋转 。 

命令 别名 : REV。 

2. 操作 步 又 

命令 : REVOLVEJ 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 J 

选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: _SO J 

选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]:( 选 择 要 旋转 的 对 象 ， 可 选择 多 个 ) J 

选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: J 

指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (O)/X/Y/Z] < 对 象 >: J 

各 选项 含义 如 下 。 

@ 指定 轴 起 点: ee 车 线 为 旋转 轴 。 轴 的 正方 问 从 第 一 个 点 
指 问 第 二 个 点 

@ 对 象 (O): A 如 果 选 择 的 是 多 义 线 ， 则 轴 问 为 
多 义 线 两 新 点 的 连 线 。 轴 的 正方 回 是 从 这 条 和 直线 上 距 选 择 点 较 近 的 新 点 指 问 较 远 的 


AAA) 


@ X: 使 用 当前 UCS 的 X 轴 正 问 作 为 旋转 轴 的 正方 问 。 

@ Y: 使 用 当前 UCS 的 Y 轴 正 癌 作 为 旋转 轴 的 正方 问 。 

@ Z: 使 用 当前 UCS 的 Z 轴 正 癌 作 为 旋转 轴 的 正方 问 。 

指定 好 旋转 轴 之 后 ，AutoCAD 2018 提示 输入 旋转 角度 。 上 默认 值 是 360” 

指定 旋 特 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 有 反 转 (R)/ 表 达 式 (EX)] <360>:: 输入 旋转 角 〉 

旋转 时 按照 旋转 轴 的 正 同 ， 以 右手 定 则 判定 旋转 的 正方 问 。 

@ 起 点 角度 (ST): 可 以 指定 从 旋转 对 象 押 在 平面 开始 的 旋转 俩 移 。 这 时 系统 提示 : 

指定 起 点 角度 <0>: 〈 输 入 偏 移 转角 〉 ,J 

指定 旋转 角度 <360>: (输入 旋转 角 〉 J 

@ 反 转 (R): 更 改 旋转 方向 ， 闫 似 于 输入 负 角 度 值 。 

@ 表达 式 (EX): 通过 输入 公式 或 方程 式 以 指定 旋转 角度。 

如 图 10-12 所 示 古 旋转 三 维 线条 创建 实体 的 例子 。 任 何 封 闭 的 多 义 线 、 多 边 形 、 圆 、 椭 
圆 、 桩 条 曲线 、 圆 环 或 面 域 等 都 可 以 作为 旋转 对 象 。 但 是 不 能 旋转 包含 在 其 中 的 对 象 ， 也 不 

能 旋转 具有 相交 或 目 相 交 线 段 的 对 和 象 。 


图 10-12 旋转 二 维 对 象 
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10.2.3 癌 口 


1. 命令 输入 方式 

命令 行 : SWEEP。 

选项 卡 : 和 常用 一 建 模 一 扫 扩 ”或 实体 一 实体 一 扫 掠 。 

2. 操作 步骤 

命令 : SWEEP J 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 亡 创 建 模式 = 实体 J 
选择 要 扫 拯 的 对 象 或 [模式 (MO)]: _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: _SO J 
选择 要 扫 拔 的 对 象 或 [模式 (MO)]:〔 选 择 要 旋转 的 对 象 》,J 

选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]: J 

选择 扫 捧 路 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (BX 比 例 (S)/ 扭 曲 (T]: J 

各 选项 含义 如 下 。 

(1) 扫 掠 路 径 

百 接 选择 扫 掠 的 路 径 ， 生 成 扫 护 体 。 如 网 10-13 所 示 为 扫 拯 体 实例 。 


图 10-13” 扫 斥 体 实例 


(2) 对 齐 (A) 
指定 是 否 对 齐 轮 廓 以 使 其 作为 扫 掠 路 径 切 和 癌 的 法 向 ， 默 认为 对 齐 。 
在 “选择 扫 掠 路 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (B)/ 比 例 (S)/ 扭 曲 (T)]” 提 示 下 ， 输 入 “A”， 系 统 接 


看 提示 : 


扫 掠 前 对 齐 牌 直 于 路 径 的 扫 掠 对 象 [是 (Y)/ 否 (N)] < 是 >: 

注意 : 如 果 轮 廓 曲线 不 重 直 于 (法 线 指向 ) 路 径 曲 线 起 点 的 切 向 ， 则 轮廓 曲线 将 自动 对 
出 现 对 齐 提示 时 输入 No 以 避免 该 情况 的 发 生 。 

(3) 基点 (B) 

指定 要 扫 掠 对 象 的 基点 。 

在 “选择 扫 护 路径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (B)/ 比 例 (S)/ 扭 曲 (TD)]” 提 示 下 ， 输 入 “B”， 系统 接 


看 提示 : 


如 果 指 定 的 点 不 在 选 定 对 象 所 在 的 平面 上 ， 则 该 点 将 投影 到 该 平面 上 。 
(4) 比例 (S) 

指定 比例 因子 以 进行 扫 掠 操作 。 

在 “选择 扫 掠 路 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (B)/ 比 例 (S)/ 扭 曲 (D]” 提 示 下 ， 输 入 “S”， 系 统 接 


看 提示 : 


输入 比例 因子 或 [参照 (R)] <1.0000>: (指定 比例 因子 〉J 
参照 R)。 通 过 拾取 点 或 输入 值 来 根据 参照 的 长 度 缩放 选 定 的 对 象 。 
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在 “输入 比例 因子 或 [参照 (R)] <1.0000> ”提示 下 ， 输 入 “R”， 系 统 接 看 提示 : 

指定 起 点 参照 长 度 “1.0000>:《〈 指 定 要 缩放 选 定 对 象 的 起 始 长 度 ) ,J 

指定 终点 参照 长 度 “1.0000>:《〈 指 定 要 缩放 选 定 对 象 的 最 终 长 度 ) ,J 

(5) 扭曲 (T) 

设置 正 被 扫 撤 的 对 象 的 扭曲 角度 。 

在 “选择 扫 掠 路 径 或 [对 章 (A)/ 基 扣 (BY/ 比 例 (S)/ 扭 曲 (TD)]” 近 示 下 ， 输 入 “T”， 系 统 接 
看 提示 : 

输入 扭曲 角度 或 允许 非 平面 扫 掠 路 径 倾斜 [倾斜 B)] <n>:〈 输 入 角度 值 ) . 

输入 “B” 则 允许 倾斜 。 


10.2.4 [| 口 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 ， LOFT。 

选项 卡 : 常用 一 建 模 一 放样 ”或 实体 一 实体 一 放样 。 

2. 操作 步骤 

命令 : LOFT J 

按 放 样 次 序 选 择 横 截面 :〈 指 定 横 和 截面 ) .4 

按 放 样 次 序 选 择 横 截面 :〈 指 定 横 和 截面 ) .| 

按 放样 次 序 选择 横 规 面 : J 

输入 选项 [ 寻 回 (G)/ 路 径 (P)/ 仅 横 和 截面 (CJ/ 设 置 CS)] < 仅 横 截面 >: J 

注意 : 使 用 LOFT 命令 时 必须 指定 至 少 两 个 横 截 面 。 

各 选项 含义 如 下 。 

(1) 导 问 (G) 

使 用 导 癌 曲线 控制 放样 实体 或 曲面 形状 。 

导向 曲线 可 以 是 直线 或 曲线 ， 可 通过 将 其 他 线 框 信息 添加 至 对 和 象 来 进一步 定义 实体 或 曲 
面 的 形状 。 每 条 导向 曲线 必须 满足 以 下 条 件 才 能 正常 工作 。 

@ 与 每 个 横 截 耐 相交。 

@ 始 于 第 一 个 横 和 截面 。 

@ 止 于 最 后 一 个 横 和 截面 。 

可 以 为 放样 曲面 或 实体 选择 任意 数量 的 导向 曲线 。 

在 “输入 选项 [ 导 回 (G)/ 路 径 P)/ 仅 横 帘 面 (CXW 设置 (S)]] < 仪 模 截 面 >:” 提 示 下 ， 输 入 
“G”， 系 统 接着 提示 : 

选择 导向 曲线 : (选择 导 癌 曲线 〉 J 

如 图 10-14 所 示 为 使 用 导 问 选项 放样 的 结果 。 


图 10-14 导向 放样 
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(2) 路 径 (P) 

指定 放样 实体 或 曲面 的 单一 路 径 。 

在 “输入 选项 [ 导 回 (G)/ 路 径 P)X/ 仅 横 鹤 面 (CXW 设置 (S)]] < 仪 模 截 面 >:” 提 示 下 ， 输 入 
“P”， 系 统 接 痢 提示 : 

选择 路 径 ， “指定 一 个 单一 路 径 ) . 

注意 : 路 径 曲线 必须 与 横 截 面 的 所 有 平面 相交 。 

如 图 10-15 所 示 为 路 径 选项 放样 结果 。 


f 、 


1 
图 10-1$ 路径 放样 


(3) 仅 横 截 面 

在 不 使 用 导 癌 或 路 径 的 情况 下 ， 仅 依靠 截面 本 身 创建 放样 对 象 。 

在 “输入 选项 [ 导 回 (G)/ 路 径 P)/ 仅 横 鹤 面 (CXW/ 设 置 (CS)] <“ 仅 横 鹤 面 >:” 提 示 下 下 接 鬼 
(Enter〉 键 即 可 。 如 图 10-16 所 示 为 “ 仪 模 稚 看 ”选项 放样 结果 。 


图 10-16” 仪 模 截面 放样 


使 用 放样 设置 对 话 框 对 放样 结果 进行 控制 。 
在 “输入 选项 [ 导 疝 (G)/ 路 径 (P)/ 仅 模 截 面 (CO)/ 设 置 (S)] < 仪 模 礁 和 耐 >:” 提 示 下 ， 输 入 
“S”， 系 统 弹 出 如 图 10-17 所 示 的 “放样 设置 ”对 话 框 。 


其 中 各 选项 含义 如 下 。 
@ “ 百 纹 ” 单 选拔 钮 : 指定 实体 或 曲面 在 棋 稚 面 乙 间 是 百 纹 〈 直 的 )， 并 且 在 壬 稚 面 处 
有 其 有 鲜明 边界 。 


@ “和 平 请 拟 合 ” 单 选 近 钮 : 指定 在 横 鹤 和 面 乙 间 绘 制 平 滑 实体 或 曲面 ， 并 且 在 起 点 和 终 操 
横 截 看 处 具有 鲜明 边界 。 

@ “法 线 指 癌 ” 蛙 选 按钮 ， 控制 实体 或 曲面 在 其 通过 棋 截 面 处 的 曲面 法 线 。“ 起 点 棋 截 
和 面 ”， 指定 曲面 法 线 为 起 点 横 截面 的 法 辐 ;“ 终 点 模 截 面 ”， 指定 曲面 法 线 为 端点 横 截 
面 的 法 癌 ;“ 起 点 和 终点 横 规 面 ”， 指 定 曲面 法 线 为 起 点 和 终点 棋 稚 面 的 法 癌 ;“ 所 有 
横 和 截面 >， 指 定 曲面 法 线 为 所 有 柄 截面 的 法 回 。 

@ “ 氢 模 疼 度 ” 单 选 按钮 : 控制 放样 实体 或 曲面 的 第 一 个 和 最 后 一 个 横 鹤 面 的 拔 模 笠 度 
和 幅 值 。 
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“起 点 角度 ”， 指 定 起 点 横 和 截面 的 拔 模 和 斜 度 ;“ 起 点 帐 值 >， 在 曲面 开始 杰 癌 下 一 个 横 稚 面 
0 “ 曾 点 角度 ”， 指定 终点 横 截 面 
拔 模 斜 度 ;“ 病 点 幅 值 ”在 曲面 开始 苇 向 上 一 个 横 截 面 之 前 ， 控 制 曲面 到 端点 横 截面 在 拔 模 
斜 度 方向 上 的 相对 距离 。 

@ “闭合 曲面 或 实体 ” 复 选 三: 闭合 和 开放 曲面 或 实体 。 使 用 该 选项 时 ， 模 截面 应 该 形 

成 圆 环形 图 和 案 ， 以 便 放样 曲面 或 实体 可 以 形成 团 合 的 圆 管 
有 A 放样 设置 | 


横 截 面 上 的 曲面 控制 
直 纹 E) 


9 平滑 拟 合 下) 
人 性 必 ) : 起 点 叫 度 帆 值 (&): 


i 性 台 ) : 端点 叫 度 帆 值 册 ) : 


法 绪 指 [a 他 ) : 
所 有 模 截 面 


拔 模 笠 度 钾 ) 
> (8): 起 点 幅 值 他 ) : 


ma (E): 端点 幅 值 如 ): 


闭合 曲面 或 飞 体 代 ) 
周期 (平滑 端点 ) 中 ) 


[汪汪 ] [帮助 wm 


图 10-17 “放样 设置 ”对 话 框 


10.3 ”用 布尔 运算 创建 三 维 实体 


用 布尔 运算 创建 实体 ， 是 指 在 实体 之 间 通 过 并 集 (UNION)、 到 集 (SUBTRACT)、 交 
集 (INTERSECT) 的 逻辑 运算 生成 复 末 三 维 实体 。 能 够 进行 布尔 运算 也 是 实体 模型 区 别 于 
表面 模型 的 一 个 重要 因素 。 


103.1 UUUUD 


把 两 个 或 两 个 以 上 的 三 维 实体 合并 为 一 个 三 维 实体 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 ，UNION。 

选项 卡 : 和 常用 一 实体 编辑 一 并 集 ”或 实体 一 布尔 值 一 并 集 。 

命令 别名 : UNI。 

2. 操作 步骤 

命令 : UNION J 

选择 对 象 :〈 选 择 要 合并 的 对 象 ， 可 选择 多 个 ) J 

选择 对 象 : J 

UNION 可 以 完成 实体 之 间 的 组 合 。 所 选择 的 实体 之 间 可 以 相交 ， 也 可 以 不 相交 ， 重 新 
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组 合 的 实体 由 选择 的 所 有 实体 组 成 。 


10.3.2 [DD 


从 一 组 实体 中 减 去 男 一 组 实体 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 ， SUBTRACT。 

选项 卡 ， 和 常用 一 实体 编辑 一 大 集 ”或 实体 一 布尔 值 一 差 集 。 
命令 别名 : SU 

2. 操作 步 又 

命令 : SUBTRACT ,J 

选择 要 从 中 减 去 的 实体 或 面 域 ... 

选择 对 象 :( 选 择 被 减 的 对 象 ) 

选择 对 象 : J 

选择 要 减 去 的 实体 或 面 域 .. 

选择 对 象 : 选择 要 减 去 的 对 象 ) 

选择 对 象 : J 

如 条 选择 的 被 减 对 象 的 数目 多 于 一 个 ，AutoCAD 2018 在 进行 SUBTRACT 命令 前 


今 语 
动 运行 UNION 命令 先 将 它们 人 合并。 同样，AutoCAD 2018 也 会 对 多 个 减 去 对 象 进行 合并 。 


选择 时 如 果 舱 倒 了 选择 的 先后 顺序 会 有 不 同 的 结果 。 
如 图 10-18 所 示 为 并 集运 算 和 差 集 运算 示例 。 


a) b) €) 
图 10-18 “并 集运 算 和 差 集 运算 
a) 原 实体 b) 并 集运 算 ec) 差 集运 算 


10.33 上 UDUD 
用 两 个 或 两 个 以 上 实体 的 公共 部 分 创建 复合 实体 ， 并 删除 非 重 登 部 分 。 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， INTERSECT。 
选项 卡 : 常用 一 实体 编辑 一 交集 ”或 实体 一 布尔 值 一 交集 
命令 别名 : IN。 
2. 操作 步 又 
命令 : INTERSECT J 
选择 对 象 : (选择 对 象 ) ,4 


J 会 目 


Zl 


参加 交集 运算 的 多 个 实体 之 间 必 须 有 公共 部 分 。 对 于 两 两 相交 的 图 形 ， 戎 无 公共 部 分 ， 
则 求 交 集会 得 到 空 集 。 图 10-19 显示 了 丙 个 重 总 的 形体 进行 交集 运算 的 二 末 。 


a) b) 
图 10-19 ”交集 运算 
a) 原 实体 b) 交集 运算 
实体 对 象 进 行 了 布尔 运算 后 不 再 保留 原来 各 对 象 ， 只 能 进行 UNDO 命令 恢复 运算 六 的 
实体 形状 。 因 上 此， 用户 可 以 在 进行 布尔 运算 之 前 把 怕 实 体 复 制 或 做 成 块 保留 起 来 。 


10.4 编辑 三 维 实体 


在 三 维 模型 中 除了 可 以 利用 三 维 旋转 (3DROTATE )、 三 维 阵列 (3DARRAY )、 对 齐 
(ALIGN )、 三 维 镜像 (MIRROR3D) 对 实体 进行 操作 ， 同 时 也 可 以 编辑 实体 模型 的 面 、 边 
和 体 。 
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AutoCAD 2018 提供 了 一 个 功能 强大 的 编辑 实体 命令 SOLIDEDIT， 使 用 SOLIDEDIT 命 
令 可 以 对 实体 表面 、 边 界 、 体 进行 编辑 。 其 中 实体 表面 编辑 操作 如 下 。 

命令 : SOLIDEDIT,J 

实体 编辑 目 动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: FJ 

输入 和 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (BB/ 移 动 (WD/ 讶 转 (R)/ 偏 移 (0)/ 贷 和 斜 (TD)/ 删 除 (D)/ 复 制 (OV/ 闫 色 (D0)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 

各 选项 含义 如 下 。 

@ 拉 伸 (BE): 沿 指定 局 度 或 路 径 拉 伸 实 体 表面 。 

@ 移动 (M): 按 指定 距离 移动 实体 表面 。 

@ 诈 转 (R): 统 Se de 当选 转 孔 时 ， 如 果 旋 转 
轴 或 旋转 角度 选取 不 当 ， 会 导致 孔 旋 转 出 实体 范围 。 

@ 佣 移 (O): 也 指 定 的 距离 或 通 过 指定 的 点 均匀 地 偏 移 面 。 正 值 增 大 实体 尺寸 或 体积 ， 
负 值 减 小 实体 尺寸 或 体积 。 

@ 倾 科 (T): 按 角 上 度 倾 竹 面 ， 角 上 度 的 正方 回 由 右手 定 则 决定 。 大 拇指 指 回 为 从 基点 指 回 

@ 有 删除 (D): 该 命 令 可 以 柚 除 实体 上 的 圆 角 和 倒 角 。 

@ 复制 (C): 可 以 复制 实体 表面 。 如 末 选 择 了 实体 的 全 部 表面 则 产生 一 个 曲面 模型 。 
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@ 天 色 (ID): 修改 耐 的 颜色 。 

@ 材质 (A): 将 材质 指定 到 选 定 面 。 

@ 放弃 (U): 放弃 操作 ， 一 下 返回 到 SOLIDEDIT 任务 的 开始 状态 。 
@ 退出 CX): 退出 而 编辑 选项 并 显示 “输入 实体 编辑 选项 ”提示 。 
如 图 10-20 所 示 古 使 用 表面 编辑 命令 的 例子 。 


倾斜 面 复制 面 
图 10-20 ”编辑 实体 表面 


10.4.2 0U000D050 


AutoCAD 2018 提供 了 两 种 编辑 实体 边界 的 方法 ， 复 制 边 和 修改 边 的 闫 色 。 操 作 过 程 
ws 

命令 ; SOLIDEDIT J 

实体 编辑 上 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:E J 

输入 边 编 辑 选项 [复制 (C)/ 痢 色 (D)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: J 

“复制 “看 色 ” 选 项 含义 如 下 。 

@ 复制 (C): 复制 三 维 边 。 所 有 三 维 实体 的 边 可 以 复制 为 直线 、 圆 激 、 加 、 椭 圆 或 样 条 

曲线 。 使 用 边界 复制 可 以 从 一 个 实体 模型 中 产生 它 的 线 框 模型 。 
@ 看 色 (D): 修改 边 的 颜色 。 可 以 为 每 条 边 指定 不 同 的 颜色 。 


10.43 [DUO 


编辑 整个 实体 对 象 ， 包 括 在 实体 上 压 印 其 他 几何 图 形 ， 将 实体 分 割 为 独立 实体 对 象 ， 抽 
壳 、 清 除 或 检 答 选 定 的 实体 。 操 作 过 程 如 下 。 

命令 : SOLIDEDIT,J 

实体 编辑 目 动 检查 :SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [和 面 (P)/ 边 (BE)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: B J 


输入 体 编辑 选项 
[ 压 印 D/ 分 制 实体 CP)/ 抽 壳 (S)/ 清 除 (L)/ 检 查 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 
各 选项 侣 义 如 下 。 


@ 压 儿 (D: 在 选 定 的 三 维 对 象 表 面 上 留 下 万 一 个 对 象 的 痕迹 。 为 了 使 压 印 操作 成 功 ， 
被 压 印 的 对 象 必 须 与 选 定 对 象 的 一 个 或 多 个 面相 交 。 被 压 印 对 象 可 以 是 圆 踊 、 圆 、 
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直线 、 二 维和 三 维 多 义 线 、 覃 圆 、 样 条 曲线 、 面 域 、 体 及 三 维 实体 。 

@ 分 制 实 体 (P): 用 不 相连 的 体 将 一 个 三 维 实体 对 象 分 割 为 儿 个 独立 的 三 维 实体 对 象 。 

@ 抽 元 (S): 创建 一 个 等 壁 厚 的 充 体 或 溥 元 零件 。 操 作 时 可 通过 指定 移出 面 选择 元 的 开 
口 ， 但 不 能 移出 所 有 的 面 。 如 果 输 入 的 元 厚度 为 负 值 ， 则 党 现 有 实体 癌 外 按 元 厚生 
成 实体 ， 正 值 则 问 内 生成 。 

@ 清除 (ID): 删除 所 有 多 余 的 边 和 项 点 、 压 印 的 以 及 不 使 用 的 几何 几 形 。 

@ 位 但 (C): 佼 验 三 维 实体 对 象 是 个 为 有 效 的 实体 ， 如 条 三 维 实体 无 效 ， 则 不 能 编辑 对 
象 。 如 图 10-21 所 示 为 压 印 、 清 除 和 抽 充 示意 网 。 


压 印 请 际 


图 10-21 压 印 、 清 除 和 抽 壳 示意 


10.5 创建 网 格 对 象 


使 用 AutoCAD 可 以 创建 表面 是 多 边 形 网 格 形式 的 模型 。 由 于 网 格 面 本 号 是 平面 
的 ， 因 此 网 格 只 能 近似 于 曲面 。 如 末 需 要 使 用 消 隐 、 看 色 和 淮 染 功能 ， 但 叉 不 需要 实体 
模型 提供 的 物理 特性 《质量 、 体 积 、 重 心 、 惯 性 窍 等 )， 则 可 以 使 用 网 格 。 用 户 也 可 以 
使 用 网 格 创建 不 规则 的 几何 体 ， 如 山脉 的 三 维 地 形 模型 ， 以 用 于 游戏 、 虚 拟 现实 等 需要 
实时 谊 染 的 地 方 。 


]0.5.1 UUUD 

旋转 网 格 是 指 将 一 条 轮廓 曲线 绕 一 条 旋转 轴 旋 转 一 定 的 角 大 而 构造 回转 网 格 对 象 的 
上 5 

1， 命令 输入 方式 

命令 行 ，REVSURF。 

选项 卡 : 网 格 一 图 元 一 旋转 曲面 。 

2， 操 作 步 又 

命令 : REVSURF ,J 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 ”SURFTAB2=6 两 个 系统 量变 决定 网 格 的 密度 ) J 

选择 要 旋转 的 对 象 ; (选择 旋转 的 轮廓 曲线 ) ,J 

选择 定义 旋转 轴 的 对 象 ; 《选择 旋转 轴 ) J 

指定 起 点 角度 <0>: 《指定 开始 旋转 的 角度 或 直接 按 〈Enter) 键 ) ,J 

指定 包含 角 (+= 道 时 针 ，-= 顺 时 针 ) <360>: (指定 旋转 角度 或 直接 按 (Enter〉 键 ) J 

旋转 网 格 如 图 10-22 所 示 。 
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图 10-22 绘制 旋转 网 格 


10.5.2 [D0DODO 

平移 曲面 是 通过 将 一 条 路 径 轮 廓 线 治 一 方 问 矢量 拉 伸 来 构造 网 格 对 象 的 方法 ， 网 格 答 度 
由 系统 变量 SURFTAB1 决定 。 

在 绘制 平移 网 格 之 前 ， 必 须 先 绘制 出 轮廓 曲线 及 方 癌 矢量 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 ， TABSURF。 

选项 卡 : 网 格 一 图 元 一 平移 曲面 。 

2 操作 步 又 

命令 : TABSURF J 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 

选择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 象 ; (选择 轮廓 曲线 ) ,J 

选择 用 作 方 向 矢量 的 对 象 : 《选择 方向 矢量 ) .。 

平移 网 格 如 图 10-23 所 示 。 


pi 


轮廓 曲线 方向 矢量 平移 曲面 
图 10-23 ”绘制 平移 网 格 


10.5.3 DUODDD 
直 纹 网 格 是 指 用 直线 连接 两 个 边界 对 象 来 构造 网 格 对 象 的 方法 ， 构 造 直 线 的 数量 由 系统 
变量 SURFTAB1 的 值 决定 。 
要 创建 直 纹 网 格 ， 首 先 需 要 创建 两 个 边界 对 象 ， 这 两 个 边界 对 象 可 以 是 直线 、 点 、 圆 
弧 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 孤 、 二 维 多 段 线 、 三 维 多 上 段 线 或 样 条 曲线 。 作 为 直 纹 网 格 “ 轨 迹 ” 的 两 
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全 部 开放 或 全 部 闭合 。 点 对 和 象 可 以 与 开放 或 团 合 对 和 象 成 对 使 用 。 
， 命令 输入 方式 
pp RULESURE。 
选项 卡 : 网 格 一 图 元 一 直 纹 曲面。 
2. 操作 步骤 
命令 : RULESURF .。 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 
选择 第 一 条 定义 曲线 : (选择 第 一 条 边界 曲线 ) J 
选择 第 二 条 定义 曲线 : 〔( 选 择 第 二 条 边界 曲线 ) ,J 


直 纹 网 格 如 网 10-24 所 示 。 


图 10-24 不 同 边界 曲线 的 直 纹 网 格 


1054 中 D0 


边界 网 格 是 通过 连接 4 条 相 邻 的 边线 来 形成 构造 网 格 对 象 ， 网 格 的 密度 取决 于 系统 变量 
SURFTAB1 及 SURFTAB2 的 大 小 。 

边线 可 以 是 直线 、 圆 踊 、 样 条 曲线 或 开放 的 二 维 或 三 维 多 段 线 ， 这 些 边 线 必 须 在 闪 点 处 
相交 形成 一 个 封闭 环 ， ee 4 条 边线 则 形成 的 插值 型 的 立体 表面 。 边 线 必须 在 调 
用 ss 命令 之 前 事先 绘 

.命令 输入 方式 

命令 行 EDGESURE。 

选项 卡 : 网 格 一 图 元 一 边界 曲面 。 

2， 操 作 步 又 

命令 : EDGESURF ,J 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 

选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 1: 《选择 定义 边界 曲面 的 第 一 条 边线 ) J 

选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 2: 〈 选 择 定义 边界 曲面 的 第 二 条 边线 ) J 

选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 3: (选择 定义 边界 曲面 的 第 三 条 边线 )〉 J 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 4 (选择 定义 边界 曲面 的 第 四 条 边线 〉 J 

边界 网 格 如 图 10-25 所 示 。 


图 10-25 边界 网 格 
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10.6 ”控制 实体 显示 的 系统 变量 


影响 实体 显示 的 系统 变量 有 3 个 。ISOLINES 控制 显示 线 框 弯曲 部 分 的 素 线 数量 ; 
FACETRES 系统 变量 调整 用 色 和 消 隐 对 象 的 平滑 程度 DISPSILH 系统 变量 控制 线 框 柑 式 下 


实体 对 象 轮 廓 曲线 的 显示 ， 以 及 实体 对 象 隐藏 时 是 葵 止 还 是 绘制 网 税 。 


10.6.1 1SOLINESU DUODD 

ISOLINES 系统 变量 是 一 个 整数 型 变量 。 它 指定 实体 对 象 上 每 个 曲面 上 轮廓 素 线 的 数 
目 ， 它 的 有 效 取 值 范围 为 0 一 2047， 默 认 值 是 4。 它 的 值 越 大 ， 线 框 弯曲 部 分 的 素 线 数目 就 
越 多 。 曲 面 的 过 渡 就 越 光滑 ， 也 就 越 有 立体 感 。 但 是 增加 ISOLINES 的 值 ， 会 使 显示 速度 降 
低 。 如 图 10-26 所 示 是 ISOLINE=4 和 ISOLINE 二 16 时 ， 球 体 显示 的 不 同 结果 。 


a 本 AAA SS 
a 上 一 二 AN 
‘ er 】 MN, FF ~ 个 \ SA \ 
人 fs DAN 
| ~ | AN > 人 ~ 
[ i { | 由 KX 
WN A 
| ~ | WW \ be 1_Pd 
NS 和 
KN 7 Nt Ay 
Se NA pp #4 
y DB™ ;A 
-一 一 一 二 
ISOLINES=4 ISOLINES=16 


图 10-26 改变 ISOLINES 变量 的 影响 


10.6.2 FACETRESU DUODD 

FACETRES 控制 曲线 实体 春色 和 演 染 的 平 清 度 。 该 变量 是 一 个 实数 型 的 系统 变量 ， 
FACETRES 的 默认 值 是 0.5， 它 的 有 效 范围 为 0.01 一 10。 当 用 户 进行 消 隐 、 着 色 或 泻 染 时 ， 
该 变量 束 会 起 作用 。 该 变量 的 值 越 大 ， 曲 和 面 表 和 面 会 越 光滑 ， 显 示 速 度 越 慢 ， 泻 染 时 间 也 越 
长 。 如 图 10-27 显示 了 改变 FACETRES 系统 变量 对 实体 显示 的 影响 。 


FACETRES=0.5 FACETRES=3 


图 10-27 ”改变 FACETRES 变量 的 影响 


10.6.3 DISPSILHUDUDUD 


DISPSILH 系统 变量 控制 线 框 模式 下 实体 对 象 轮 廓 曲线 的 显示 ， 以 及 实体 对 象 隐 基 时 是 
禁止 还 是 绘制 网 格 。 该 变量 是 一 个 整形 数 ， 有 0、1 两 个 值 ，0 代表 关 ，1 代表 开 。 默 认 设置 
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是 0。 当 该 变量 打开 时 《设置 它 的 值 为 1)， 使 用 HIDE 命令 消 隐 图 形 ， 将 只 显示 对 和 象 的 轮 局 
边 。 当 改变 这 个 选项 后 ， 必 须 更 狐 视 图 显示 。 如 图 10-28 所 示 为 改变 DISPSILH 变量 对 实体 
显示 的 影响 。 该 变量 值 还 会 影响 FACETRES 变量 的 显示 。 如 果 要 改变 FACETRES 得 到 比较 
光滑 的 曲面 效果 ， 必 须 把 DISPSILH 的 值 设 为 0。 


DISPSILH=0 DISPSILH=1 


图 10-28 ”改变 DISPSILH 变量 的 影响 


这 3 个 变量 也 可 以 在 “选项 ”对 话 框 的 “显示 ”选项 卡 中 更 改 。 如 图 10-29 所 示 ,“ 演 
染 对 象 的 平滑 度 ” 控 制 FACETRES 变量 ,“ 每 个 曲面 的 轮 廊 素 线 ” 控 制 ISOLINES 变量 ， 
“ 仪 显示 文子 边框 ”可 以 控制 DISPSILH 变量 。 


请 选项 


当前 配置 《< 未 命名 配置 >> 全 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
| 文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系统 配置 | 绘图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 | 联机 | 

窗口 元 素 显示 精度 
配色 方案 各 : | 明 | 泣 1000 圆 泪 和 圆 的 平滑 度 心 ) 
加 四 漳 8 每 条 多 段 线 曲线 的 线段 数 0) 
口 在 图 形 窗口 中 显示 滚动 条 6) 润 05 ”| 泻 订 对象 的 平滑 度 吕 
回 在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 和 
回 将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 温 调整 车 色 和 泻 染 对 急 以 及 删除 了 隐 荡 绪 的 对 银 的 平滑 度 。 
财 显 示 工 县 提示 (7) 显示 性 能 3 4 a 

园 在 工具 提示 中 显示 快捷 刍 A -i ( FACETRES 系统 变量 ) 

团 显 示 扩 展 的 工 县 提示 硬 久 应 用 和 re 

2 000 ”EE 的 有数、 注 回 仅 显 示 文字 边框 加 
同 显 示 良 标 县 信 工 具 提示 回 绘 制 实 林 和 曲面 的 真实 轮 廊 mW) 
团 显示 文件 选项 卡 (3) 十 字 光 标 大 小 2) 
CE 六 色 (Q..] (字体 (09. 5 
布局 元 素 淡 信 度 控制 一 
国 显示 布局 和 模型 选项 卡 (L) 外 部 参照 显示 多) 
团 显 示 可 打印 区 域 @) -50 | 
财 显示 图 纸 背 景 吧 ) 在 位 编辑 和 注释 性 表达 (I) 
加 显示 图 纸 阴影 色 ) 一 
回 新 建 布局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (5) 
团 在 新 布局 中 创建 视 口 中 
| 取消 ”| | 应 用 &) | | 帮助 00 


图 10-29 “选项 ”对 话 框 


10.7 ” 体 素 拼合 法 绘制 三 维 实体 


所 有 的 物体 ， 无 论 是 向 单 还 是 复杂 都 可 以 看 作 是 由 棱柱 、 校 锥 、 圆 柱 、 圆 锥 等 这 些 基 本 
立体 组 合 而 成 。 体 素 拼 合法 绘制 三 维 实体 ， 葡 是 首先 创建 构成 组 合体 的 一 些 基 本 立体 ， 再 通 
过 布尔 运算 进行 琶 加 或 挖 切 ， 得 到 最 终 的 实体 。 用 体系 拼合 法 创建 实体 简单 、 快 捷 ， 有 较 强 
的 实用 性 。 

下 面 介 绍 利用 体 和 又 拼合 的 方法 ， 绘 制 如 图 10-30 的 实体 模型 。 
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图 10-30 “零件 模型 


1) 单 击 ViewCube 上 的 前 耐 ， 绘 制 如 图 10-31 所 示 的 主 视 网 ， 并 使 用 PEDIT 命令 将 其 
转化 为 一 条 多 段 线 。 

2) 使 用 EXTRUDE 命令 ， 拉 伸 多 段 线 ， 并 设置 高 为 24。 

3) 单 击 ViewCube 上 的 前 面 ， 绘 制 如 图 10-32 所 示 的 圆柱 。 


图 10-31 主体 前 视图 图 10-32 ”圆柱 


绘图 技巧 : AutoCAD 2018 提供 了 强大 的 捕捉 功能 。 在 
绘制 圆柱 时 打开 三 维 捕 捉 ， 设 置 捕 捉 边 中 点 ， 即 可 准确 找到 
心 位 置 ， 从 而 避免 了 复杂 的 UCS 操作 。 

4) 重复 第 3) 步 ， 绘 制 另 外 两 个 小 圆柱 。 

绘图 技巧 : 打开 三 维 捕捉 ， 设 置 捕捉 面 中 点 ， 即 可 准确 
找到 圆心 位 置 。 

5) 用 布尔 运算 的 方法 将 所 有 的 实体 进行 并 集 或 者 差 集 
的 运算 。 设 置 DISPSILH 变量 为 1， 并 且 进 行 消 隐 显 示 ， 结 
果 如 图 10-33 所 示 〔 不 包含 尺寸 及 中 心 线 )。 图 10-33 ”实体 模型 


10.8 习题 


1) 有 哪些 创建 三 维 模 型 的 方法 ? 
2) 如 何 对 已 完成 的 模型 表面 进行 编辑 ? 
3) 如 何 让 立体 模型 显示 更 光滑 ? 
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@ 三 维 模型 的 修改 

@ 干涉 检查 

@ 剖 切 、 加 厚 

@ 转换 为 实体 、 转 换 为 曲面 
@ 提取 边 


AutoCAD 的 强大 功能 就 体现 在 它 具 有 丰富 的 图 形 修改 命令 ， 这 些 修改 命令 大 多 数 是 为 
修改 二 维 图 形 对 象 设计 的 ， 其 中 有 一 些 修改 命令 可 以 直接 用 于 编辑 三 维 对 象 ， 如 删除 
(ERASE)、 复 制 (COPY )、 移 动 (MOVE)、 缩 放 〈SCALE )、 镜 像 (MIRROR)、 旋 转 
(ROTATE )、 阵 列 〈ARRAY ) 等 命令 ， 但 这 些 修改 命令 只 能 在 当前 坐标 系 的 XY 平面 内 对 
三 维 模 型 进行 二 维 的 操作 ， 还 有 一 些 修改 命令 根本 不 能 操作 三 维 对 象 ， 如 修 驻 “TRIM)、 延 伸 
(EXTEND)、 偏 移 (OFFSET) 等 命令 。 因 此 AutoCAD 提供 了 一 些 专门 用 于 在 三 维 空间 编辑 三 
维 对 象 的 修改 命令 ， 主 要 有 三 维 移动 (3DMOVE )、 三 维 阵列 (3DARRAY )、 三 维 镜 
像 (MIRROR3D )、 三 维 旋转 (3DROTATE )、 对 齐 (ALIGN ) 和 三 维 对 齐 〈3DALIGN ) 等 


全 -人 
ns 


1.1 三 维 模型 的 修改 


llLl11 UUUO 
在 三 维 视图 中 显示 移动 夹 点 工具 ， 并 沿 指 定 方 同 将 对 象 移 动 指定 距离 。 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 : 3DMOVE。 
选项 卡 : 常用 一 修改 一 三 维 移动 四。 
2. 操作 步骤 
命令 : 3DMOVE 
选择 对 象 : 用 选择 方法 选择 对 象 ， 按 ‘Enter〉 键 结束 选择 J 
指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >:， 指定 基点 或 输入 d J 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >， 指 定点 或 按 〈Enter) 键 。 
@ 移动 小 控件 LL : 由 轴 探 制 柄 和 基点 轴 两 部 分 组 成 ， 使 用 户 自 由 移动 对 象 及 其 子 对 象 的 
选择 集 ， 或 将 移动 约束 到 当前 UCS 的 坐标 轴 或 坐标 平面 上 。 
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@ 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 : 把 第 一 点 作为 相对 X， Y，Z 的 位 移 。 例 如 ， 如 果 将 基点 
指定 为 2，3， 然 后 在 下 一 个 提示 下 按 (Enter〉 键 ， 则 对 象 将 从 当前 位 置 沿 X 方向 
移动 2 个 单位 ， 沿 Y 方 同 移 动 3 个 单位 。 

@ 输入 D: 以 坐标 的 形式 输入 所 选 对 象 沿 当 前 坐标 系 的 X、Y 和 Z 移动 的 距离 和 
方 问 。 


]1.1.2 [DD 
在 三 维 视图 中 显示 旋转 夹 点 工具 并 贱 绕 基点 旋转 对 象 或 相对 于 某 一 空间 轴 放 转 对 象 。 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ROTATE3D 或 3DROTATE。 
选项 卡 : 常用 一 修改 一 三 维 旋转 国 。 
2. 操作 步骤 
命令 : 3DROTATE ,J 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0,J 
选择 对 象 : 用 选择 方法 选择 对 象 ， 按 (Enter〉 键 结束 ,J 
指定 基点 : 指定 点 J 
拾取 旋转 轴 : 在 旋转 夹 点 工具 上 单 击 轴 控 制 柄 确定 旋转 轴 . 
指定 角 的 起 点 或 键入 角度 : 指定 点 或 输入 旋转 角 J 
指定 角 的 端点 : 指定 点 J 
旋转 小 控件 包 : 由 轴 控 制 柄 和 基点 两 部 分 组 成 ， 可 使 用 户 将 旋转 轴 定 义 为 当前 UCS 的 
坐标 轴 。 
命令 : ROTATE3D ,J 
当前 正 向 角度 : ANGDIR= 逆 时 针 。 ANGBASE=0, 
选择 对 象 : 用 选择 方法 选择 对 象 ， 按 (Enter〉 键 结束 ,J 
指定 轴 上 的 第 一 个 点 或 定义 轴 依 据 [ 对 象 (0)/ 最 近 的 (L)/ 视 图 (V)/X 轴 (X)/Y 轴 (YNZ 轴 (CZX 两 点 2)]: 输 
入 定义 轴 的 方法 ， 默 认为 两 点 方式 确定 旋转 轴 。J 
指定 旋转 角度 或 [参照 (R)]: 输入 旋转 角度 或 参照 角度 。. 
说 明 : 
系统 变量 ANGDIR 设置 角度 的 正方 向 ，0 为 逆 时 针 ，1 为 顺 时 针 。ANGBASE 设置 相 
对 于 当前 UCS 的 基准 角 。 
@ 对 象 (O): 将 旋转 轴 定 义 为 现 有 对 象 。 可 选择 儿 形 中 现 有 的 直线 、 圆 、 圆 踊 ， 或 二 维 
多 段 线 作 为 旋转 轴 ， 如 选择 的 圆 或 圆 扳 ， 则 定义 圆 或 圆 弧 的 轴 心 线 〈 垂 和 直 于 圆 或 圆 
弧 所 在 的 平面 并 通过 辆 或 加 弧 的 圆心 ) 为 旋转 轴 。 
@ 最 近 的 (D): 将 上 一 次 三 维 旋转 的 旋转 轴 作 为 此 次 三 维 旋转 的 旋转 轴 。 
@ 视 儿 (V): 将 旋转 轴 定 义 为 过 指定 点 并 与 当前 视图 的 观察 方 同 平行 的 直线 。 
@ X 轴 (X)/Y 轴 (Y)/Z 轴 (Z): 将 旋转 轴 定 义 为 过 指定 点 并 与 当前 坐标 系 的 X 轴 或 Y 轴 
或 Z 轴 平 行 的 直线 。 
三 维 旋 转 操 作 的 结果 如 图 11-1 所 示 。 
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旋转 前 旋转 前 旋转 前 
SR OO ~ 
旋转 后 《1 
两 点 方式 或 直 以 圆 对 象 的 
线 对 象 方式 确 诈 二 唱 回转 轴线 为 
下 国 本 交 二 本 病 忆 sz 上皇 " 且 . = 天 


C yp 轴 为 轴 旋 转 180” 旋转 后 


图 11-1 三 维 旋 转 


11.13 口中 


在 二 维 空间 或 三 维 空间 将 选 定 的 对 象 与 其 他 对 象 对 齐 。 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 ， ALIGN。 
选项 卡 ， 各 用 一 修改 一 对 齐 电 。 
命令 别名 : AL。 
2. 操作 步骤 
命令 ，ALIGN J 
选择 对 象 : 选择 对 齐 操作 的 源 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 结束 选择 J 
指定 第 一 个 源 点 ， 拾 取 点 J 
指定 第 一 个 目标 点 ， 拾取 点 J 
指定 第 二 个 源 点 : 拾取 点 J 
指定 第 二 个 目标 点 ， 拾取 点 J 
指定 第 三 个 源 点 或 < 继续 >: 拾取 点 或 按 (Enter〉 键 J 
1) 如 果 指 定 了 第 三 个 源 点 ， 则 系统 提示 指定 第 三 个 目标 点 : 拾取 点 ， 结 束 命令 。 
2) 如 果 按 (Enter〉 键 ， 则 系统 提示 是 否 基 于 对 齐 点 缩放 对 象 [ 是 Y/ 否 N]: Y 或 按 
(Enter》〉 键 。 
如 果 回 应 了 “Y” 将 以 第 一 、 第 二 目标 点 之 间 的 距离 作为 要 缩放 对 象 的 参考 长 度 。 只 
有 使 用 两 对 点 对 齐 对 象 时 才能 使 用 缩放 。 
说 明 : 
对 齐 操作 允许 在 三 维 或 二 维 空间 中 移动 、 旋 转 、 缩 放 对 齐 的 源 对 象 以 使 其 对 齐 到 目标 对 
象 。 因 此 需要 指定 一 对 、 两 对 或 三 对 对 应 的 “点 对 ”。 
@ 第 一 个 源 点 与 第 一 个 目标 点 组 成 第 一 个 点 对 ， 是 移动 的 依据 。 如 果 只 指定 了 一 组 点 
对 ， 则 执行 对 齐 操作 后 ， 源 对 象 移动 到 目标 对 象 ， 第 一 个 源 点 将 与 第 一 个 目标 点 
人 
A 
@ 第 二 个 源 点 与 第 二 个 目标 点 组 成 第 二 个 点 对 ， 是 旋转 的 依据 ， 将 第 一 、 第 二 源 点 间 
的 连 线 旋转 一 定 的 角度 后 与 第 一 、 第 二 目标 点 间 的 连 线 对 齐 。 
@ 第 三 个 源 点 与 第 三 个 目标 点 组 成 第 三 个 点 对 ， 也 是 旋转 的 依据 ， 如 果 指 定 了 第 三 组 
点 对 ， 则 允许 再 次 旋转 源 对 象 ， 使 其 上 的 第 二 源 点 与 第 三 源 点 间 的 连 线 与 目标 对 象 
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上 的 第 二 目标 点 与 第 三 目标 点 间 的 连 线 对 章 。 
对 齐 操作 的 结果 如 图 11-2 所 示 。 
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图 11-2 对齐 操作 


11.14 [DDD 

在 二 维 空 间或 三 维 空间 将 选 定 的 对 象 与 其 他 对 象 对 齐 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 ， 3DALIGN。 

选项 卡 : 第 用 一 修改 一 三 维 对 齐 色 。 

2. 操作 步骤 

命令 : 3DALIGN J 

选择 对 象 : 选择 对 齐 操作 的 源 对 象 ， 按 (Enter〉 键 结束 选择 

指定 源 平 面 和 方 癌 …. 

指定 基点 或 [复制 (CO)]: 指定 点 或 输入 C 以 创建 副本 

指定 第 二 个 点 或 [继续 (C)] <C>: 指定 对 象 的 X 轴 上 的 点 , 或 授 〈Enter〉 键 

指定 第 三 个 点 或 [继续 (C)] <C>: 指定 对 象 的 正 XY 平面 上 的 点 , 或 授 〈Enter〉 键 

指定 目标 平面 和 方 癌 …. 

指定 第 一 个 目标 点 : 指定 目标 基点 

指定 第 二 个 目标 点 或 [退出 (X)] <X>: 指定 目标 的 X 轴 的 点 ， 或 按 《〈《Enter〉 键 

指定 第 三 个 目标 点 或 [退出 (X)] <X>: 指定 目标 的 正 XY 平面 的 点 , 或 按 (Enter〉 刍 

DO: 

用 户 可 以 为 源 对 象 指 定 一 个 、 两 个 或 三 个 点 ， 再 为 目标 指定 一 个 、 两 个 或 三 个 点 ， 然 

后 ， 将 移动 和 旋转 选 定 的 对 象 ， 使 三 维 空间 中 的 源 和 目标 的 基点 、X 轴 和 了 轴 对 齐 。 

@ 源 对 象 的 基点 将 被 移动 到 目标 的 基点 。 

@ 第 二 个 源 点 在 平行 于 当前 UCS 的 XY 平面 的 平面 内 指定 源 的 新 X 轴 方 同 。 如 有 打下 
接 按 (Enter〉 键 而 没有 指定 第 二 个 点 ， 将 假设 XX 轴 和 YY 轴 平 行 于 当前 UCS 的 X 和 
Y 轴 。 
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@ 第 三 个 源 点 将 完全 指定 源 对 象 的 X 轴 和 了 轴 的 方向 ， 这 两 个 方 癌 将 与 目标 平面 “对 
7 

@ 第 二 个 目标 点 在 平行 于 当前 UCS 的 XY 平面 的 平面 内 指定 目标 的 新 X 轴 方 向 。 如 
朱 直 接 按 《Enter) 而 没有 指定 第 二 个 点 ， 将 假设 目标 的 X 轴 和 Y 轴 平 行 于 当前 UCS 
的 XX 轴 和 Y 轴 。 


@ 第 三 个 目标 点 将 完全 指定 目标 平面 的 X 轴 和 Y 轴 的 方 问 。 
三 维 对 齐 操作 的 结果 如 图 11-3 所 示 。 


图 11-3 三 维 对 齐 


11.15 DDD 


创建 相对 于 某 一 平面 的 镜像 对 象 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 MIRROR3D。 

选项 卡 : 第 用 一 修改 一 三 维 镜像 站 。 

2. 操作 步 又 

命令 : MIRROR3D J 

选择 对 象 : 选择 镜像 操作 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 结束 选择 

指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0)/ 最 近 的 (DZ 轴 (D)/ 视 图 (V)/XY 平面 (XY)/YZ 平面 
(YZ)/ZX 平面 (ZX)/ 三 点 (3)] < 三 点 >: 输入 确定 镜像 平面 的 选项 ， 默 认为 三 点 方式 J 

在 镜像 平面 上 指定 第 一 点 : 指定 点 J 

在 镜像 平面 上 指定 第 二 点 : 指定 点 J 

在 镜像 平面 上 指定 第 三 点 : 指定 点 J 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (CN)] < 否 >: 输入 站 或 按 〈Enter〉 键 

说 明 : 

三 维 镜像 命令 与 二 维 镜像 命令 类 似 ， 所 不 同 的 是 调用 二 维 镜像 命令 时 ， 需 要 指定 一 条 镜 
像 线 ， 而 调用 三 维 镜像 命令 时 需要 指定 一 个 镜像 平面 ， 这 个 镜像 平面 可 以 是 空间 的 任意 平 
面 。AutoCAD 为 定义 镜像 平面 提供 了 如 下 方式 。 
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@ 对 象 (O): 可 选择 图 形 中 现 有 的 平面 对 象 所 在 的 平面 作 镜 像 平面 ， 这 些 平面 对 象 只 能 
是 直线 、 圆 、 圆 踊 ， 或 二 维 多 段 线 。 

@ 最 近 的 (L): 使 用 上 一 个 镜像 操作 的 镜像 平面 作为 此 次 镜像 操作 的 镜像 平面 。 

@ Z 轴 (Z): 使 用 两 点 来 定义 平面 法 线 从 而 定义 镜像 平面 ， 镜 像 平面 将 通过 第 一 个 指 
让 人 

@ 视图 (V): 定义 通过 指定 点 与 当前 视图 《屏幕 ) 平面 平行 的 平面 作为 镜像 平面 。 

@ XY 平面 (XY) /YZ 平面 (YZ) /ZX 平面 (ZX): 定义 过 指定 点 并 与 当前 坐标 系 的 
XY 平面 〈 或 YZ 平面 或 ZX 平面 ) 平行 的 平面 作为 镜像 平面 。 

@ 三 点 (3): 由 指定 的 3 点 确定 镜像 平面 。 

三 维 镜像 操作 的 结果 如 图 11-4 所 示 。 


XY: 过 指定 点 
定 镜像 平面 与 当前 坐标 的 
XY 平面 平行 
对 象 ， 圆 所 在 平 
面 为 镜像 平面 


图 11-4 三 维 镑 像 


11.1.6 站 DDD 
二 维 阵列 命令 (ARRAY ) 可 以 操作 三 维 对 象 ， 在 AutoCAD 2018 中 ， 可 调用 三 维 空间 
阵列 在 三 维 空间 复制 对 象 。 
1. 命令 输入 方式 
命令 行 : 3DARRAY。 
2. 操作 步 又 
命令 : 3DARRAY J 
选择 对 象 : 选择 阵列 操作 的 对 象 ， 按 ‘Enter〉 键 结束 选择 
输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 环 形 (P)] < 算 形 >: 输入 P 了 或 按 〈Enter〉 键 
1) 和 大生 接 按 (Enter〉 键 ， 执 行 算 形 阵列 ， 则 系统 提示 : 
输入 行 数 (- 一 ) <1>: 定义 阵列 的 行 数 ，,J 
输入 列 数 (由 <1>: 定义 阵列 的 列 数 ，J 
输入 层 数 (.J <1>: 定义 阵列 的 层 数 ，J 
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指定 行 间距 (- 一 ): 定义 行 间 距 ，. 

指定 列 间 距 ( 册 : 定义 列 间 距 ，. 

指定 层 间 距 (...): 定义 层 间距 ，. 

2) 如 输入 P， 执 行 环形 阵列 ， 则 系统 提示 : 

输入 阵列 中 的 项 目 数目 ， 定 义 复制 数量 ，,J 

指定 要 填充 的 角度 (+= 逆 时 针 , -= 顺 时 针 ) <360>: 定义 圆周 角度 ，. 

旋转 阵列 对 象 ? [是 (Y)/ 否 QD)] <Y>: 输入 Y 或 J 

指定 阵列 的 中 心 点 ， 指 定点 ， 定 义 阵列 中 心 J 

指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 : 指定 点 ， 与 中 心 点 定义 旋转 对 象 的 旋转 轴 

说 明 : 

三 维 阵列 与 二 维 阵列 的 原理 相同 ， 只 是 三 维 阵列 在 三 维 空间 中 进行 ， 因 而 比 二 维 阵 列 增 
加 了 一 些 参 数 。 在 矩形 阵列 中 ， 行 、 列 、 层 的 方向 分 别 与 当前 坐标 系 的 坐标 轴 方向 相同 ， 间 
距 值 可 以 为 正 值 ， 也 可 以 为 负 值 ， 分 别 对 应 坐标 轴 的 正 向 和 负 向 ， 

三 维 阵列 操作 的 结果 如 图 11-5 所 示 。 


S> 


SS ‘> 
i CO » 
‘> ‘> NS 

S> SS 
S> NS 

S 


害 形 三 维 阵列 (3 行 ，2 列 ，3 层 ) 环形 三 维 阵列 
图 11-5 三 维 阵 列 
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11.2 干涉 检查 


通过 对 比 两 组 对 象 或 一 对 一 地 检查 所 有 实体 来 检 答 实体 模型 中 的 相交 或 重 登 的 区 域 ， 即 
干涉 情况 ， 并 以 干涉 部 分 产生 新 实体 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 ，INTERFERE，。 

选项 卡 : 第 用 一 实体 编辑 一 干涉 检查 息 。 

命令 别名 : INF。 

2. 操作 方式 


命令 : INTERFERE J 
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选择 第 一 组 对 象 或 [ 骸 套 选择 (N)/ 设 置 (S)]: 选择 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 结束 选择 ， 或 输入 选项 N 或 $ .4 
选择 第 二 组 对 象 或 [ 纶 套 选 择 (CN)/ 检 和 碍 第 一 组 氏 )] < 检查 >: 选择 对 象 ， 按 (Enter〉 键 结束 选择 ， 或 输 
入 选项 N 或 K， 或 直接 按 ‘Enter〉 键 


各 选项 说 明 如 下 。 
@ 干涉 检查 通过 从 两 个 或 多 个 实体 的 公共 体积 创建 临时 组 合 三 维 实体 ， 并 亮 显 重 有 登 的 
三 维 灾 体 ， 


@ 如 条 定义 了 单个 选择 集 ， 干 涉 检 碍 将 对 比 集合 中 的 全 部 实体 。 如 采 定 义 了 两 个 选择 
集 ， 干 涉 检查 将 对 比 第 一 个 选择 集中 的 实体 与 第 二 个 选择 集中 的 实体 。 如 朱 在 两 个 
选择 集中 都 包括 了 同一 个 三 维 实 体 ， 干 涉 检查 将 此 三 维 实体 视 为 第 一 个 选择 集中 的 
一 部 分 ， 而 在 第 二 个 选择 集中 忽略 它 。 

@ 榜 僚 选择 (N); 使 用 户 可 以 选择 藤 套 在 块 和 外 部 参照 中 的 单个 实体 对 象 。 

@ 设 首 (S); 系统 将 显示 “干涉 设置 ”对 话 框 ， 如 网 11-6 所 示 。 主 要 控制 干涉 对 象 的 
显示 。 

@ 检 合 第 一 组 (K): 系统 将 显示 “干涉 检查 ”对 话 框 ， 如 图 11-7 所 示 ， 使 用 户 可 以 在 干 
涉 对 象 乙 间 循 环 并 缩 放 干 涉 对 象 。 也 可 以 指定 关闭 对 话 框 时 是 含 删除 干涉 对 象 。 


委 干涉 设 各 | 禄 

干涉 对 象 

视 沉 样式 (WD) 

有 干涉 检查 [2 

Ee 互相 比较 2 个 对 象 。 

干涉 对 象 误导 

加 高 显 干涉 点 对 (F) 第 一 组 : 2 E33 

同 高 显 干 涉 (H) a 

- 0 B 
找到 的 干涉 点 对 : : 

缩放 对 (2) 四 

关闭 时 喇 除 已 创建 的 干涉 对 象 (0) 

11-6 “干涉 设置 ”对 话 框 11-7 “干涉 检查 ”对 话 框 


干涉 检查 的 结果 如 图 11-8 所 示 。 


图 11-8 干涉 检查 
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4.3 判 切 


齐 切 用 平面 或 曲面 齐 切 实体 ， 把 实体 一 分 为 二 ， 傈 留 被 训 切 实体 的 一 半 或 全 部 并 生成 新 

实体 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 : SLICE。 

选项 卡 : 常用 一 实体 编辑 一 剖 切 羡 。 

命令 别名 : SL。 

2. 操作 步骤 

命令 : SLICE J 

选择 要 前 切 的 对 象 : 选择 对 象 ， 按 (Enter) 键 结束 选择 

指定 切面 的 起 点 或 [平面 对 象 (0)/ 曲 面 (SYZ 轴 (Z)/ 视 图 (VYXY(XYYYZ(YZ)YZX(ZX)/ 三 点 (3)] < 三 点 >: 

指定 点 、 输 入 选项 或 按 (Enter) 键 以 使 用 “三 点 ”选项 确定 剖 切 平面 

(根据 选项 不 同 ， 系 统 提示 也 会 不 同 ) 

在 所 需 的 侧面 上 指定 点 或 [保留 两 个 侧面 B)] < 保留 两 个 侧面 >: 指定 点 或 J 

说 明 如 下 。 

@ 指定 切面 的 起 点 : 以 两 点 确定 谢 切 平面 ， 这 两 点 将 定义 剖 切 平面 的 角度 ， 剖 切 平 面 
过 这 两 点 并 垂直 于 当前 UCS 的 XY 平面 。 

@ 平 自 对 象 (O): 以 圆 、 椭 圆 、 圆 踊 、 椭 圆 踊 、 二 维 样 条 曲线 或 二 维 多 段 线 等 对 象 押 在 
的 平面 为 训 切 面 。 

@ 曲面 (S): 设置 曲面 为 放 切 面 。 注 意 不 能 选择 使 用 由 边界 曲面 (EDGESURF)、 旋 转 曲 
面 (REVSURF)、 直 纹 曲面 (RULESUREF) 和 平移 曲面 (TABSUREF) 命令 创建 的 网 
格 曲面 。 

@ 7Z 轴 (Z): 通过 指定 两 点 定义 训 切 平面 的 法 线 ， 齐 切 平 面 通过 第 一 点 。 

@ 视图 (V): 通过 指定 点 与 当前 视图 〈 屏 幕 ) 平面 平行 的 平面 作为 谢 切 平面 。 

@ XY(XY)/YZ(YZ)/ZX(ZX): 训 切 平面 通过 指定 点 并 平行 与 当前 UCS 的 XY 平面 (或 
YZ 平面 、ZX 平面 )。 

@ 三 点 (3): 用 三 点 确定 前 切 平面 。 

襄 切 效果 如 图 11-9 所 示 。 


中 让 疾 


图 11-9 前 切 
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4.4 加 厚 


将 曲面 加 厚 为 实体 。 
1. 命令 输入 方式 

命令 行 ， THICKEN。 

选项 卡 : 向 用 一 实体 编辑 一 加 厚 袍 

2. 操作 步 又 

命令 : THICKEN 

选择 要 加 厚 的 曲面 : 选择 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 结束 选择 

指定 厚度 <0.0000>: 输入 厚度 值 ， 按 ‘(Enter 键 

说 明 : 

不 能 选择 使 用 有 边界 曲面 ( EDGESURF )、 旋 转 曲 面 ( REVSURF )、 直 纹 曲 面 
(RULESUREF ) 和 平移 曲面 (TABSUREF ) 命令 创建 的 网 格 曲面 。 

曲面 加 厚 的 效果 如 图 11-10 所 示 。 


二 维 线 框 平面 曲面 加 厚 曲 面 
图 11-10 ”加 厚 曲面 


!1.5 转换 为 实体 


将 具有 厚度 的 多 段 线 和 圆 转 换 为 三 维 实体 。 
1. 命令 输入 方式 

命令 行 : CONVTOSOLID 。 

选项 卡 : 单 用 一 实体 编辑 一 转换 为 实体 名。 
2. 操作 步骤 

命令 : CONVTOSOLID J 

选择 对 象 : 选择 对 象 ， 按 (Enter〉 键 结束 选择 
说 明 : 

使 用 “转换 为 实体 ”命令 ， 可 以 将 以 下 对 象 转换 为 三 维 实体 。 
@ 有 具有 厚度 的 统一 宽度 多 段 线 . 

@ 闭合 的 、 具 有 厚度 的 零 宽度 多 段 线 ， 

@ 具有 厚度 的 圆 。 
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转换 为 实体 的 效果 如 图 11-11 所 示 。 


人 mi 


> 


具有 厚度 、0 宽 度 的 多 段 线 转换 成 实体 具有 厚度 和 宽度 的 多 段 线 转换 成 实体 
图 11-11 转换 为 实体 


!1.6 转换 为 曲面 


将 对 象 转换 为 曲面 。 

1. 命令 输入 方式 

命令 行 CONVTOSURFACE。 

选项 卡 : 向 用 一 实体 编辑 一 转换 为 曲面 中。 

2. 操作 步骤 

命令 ; CONVTOSURFACE ,J 

选择 对 象 : 选择 对 象 ， 按 (Enter〉 键 结束 选择 

说 明 : 

esa 命令 ， 可 以 将 以 下 对 象 转换 为 曲面 。 
二 维 实 体 。 

@ 面 域 . 

@ 具有 厚度 的 零 宽 度 多 段 线 。 

@ 具有 厚度 的 直线 。 

@ 具有 厚度 的 圆 弧 。 

@ 三 维和 平面 。 

转换 为 曲面 的 效果 如 图 11-12 所 示 。 


Wn 0 
"> 


具有 厚度 、0 宽 度 的 多 段 线 


11-12 ”转换 为 曲面 
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!1.7 提取 边 


通过 从 三 维 实体 或 曲面 中 提取 边 来 创建 三 维 线 框 。 
1. 命令 输入 方式 

命令 行 ， XEDGES 。 

选项 卡 : 第 用 一 实体 编辑 一 提取 边 句 。 

2. 操作 步骤 

命令 : XEDGES J 

选择 对 象 : 选择 对 象 ， 按 (Enter〉 键 结束 选择 

说 明 : 

可 以 从 以 下 对 象 中 提取 边 来 创建 三 维 线 框 几 何 体 。 
@ 实体 . 

@ 面 域 . 

@ 曲面 。 

提取 边 的 效果 如 图 11-13 所 示 。 


三 维 线 框 
图 11-13 ”提取 边 


1.8 习题 


1) 熟悉 三 维 模型 的 修改 命令 ， 并 能 在 建 模 过 程 中 灵活 使 用 。 
2) 用 “长 方 体 ”及 “对 齐 ”命令 完成 一 段 “ 楼 梯 ” 的 造型 。 
3) 用 圆 、 厚 度 、 编 辑 多 段 线 、UCS、 旋 转 等 命令 实现 如 图 11-14 所 示 的 鱼 纹 实体 
造型 。 


人 一 


图 11-14 鱼 纹 
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LU OU00000 


@ 创建 布局 


打印 输出 


用 户 在 绘制 好 图 形 后 ， 可 以 利用 数据 输出 把 图 形 你 存 为 特定 的 文件 类 型 ， 也 可 以 以 图 纸 
的 形式 打印 输出 。 
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1. 


图 形 输出 
命令 输入 方式 


命令 行 ，EXPORT。 

菜单 栏 : 应 用 程序 咎 一 输出 忆 。 

选项 卡 : 输出 一 输出 为 DWG/PDF 一 匣 或 者 车 。 
命令 别名 : EXP。 
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操作 步 又 


激活 该 命令 后 ， 屏 大 弹出 “和 输出 数据 ”对 话 框 ， 在 “文件 闫 型 ” 石 侧 列表 中 选择 对 象 输 
出 的 闫 型 ， 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 要 创建 文件 的 名 称 。AutoCAD 2018 允许 使 用 以 下 输 


出 类 型 。 


1 这 之 


DWF: Autodesk Web 图 形 格式 。 
FBX: FilmBoX 文件 。 

WMF: Windows 图 元 文件 。 
SAT: ACIS 实体 对 象 文件 。 
STL: 实体 对 象 立 体 印刷 文件 。 
DXX: 属性 提取 DXF 文件 。 
BMP: 独立 于 设备 的 位 图 文件 。 
DWG: AutoCAD 块 文件 。 
DGN: CAD 文件 格式 。 

IGES: 图 形 交 换 标准 文件 。 


创建 和 管理 布局 


布局 (LAYOUT) 是 一 种 图 纸 空 间 环 境 ， 它 可 以 模拟 真实 的 图 纸 页 面 ， 提 供 直 观 的 打印 设 


置 。 在 布局 中 可 以 放 管 一 个 或 多 个 视 口 、 标 题 栏 、 注 释 等 。 一 个 图 形 文件 可 以 有 多 个 布局 。 
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， 命令 输入 方式 
命令 行 :， LAYOUTWIZARD。 
2. 操作 步骤 
利用 上 述 方法 激活 该 命令 后 ， 系 统 弹出 如 图 12-1 的 “创建 布局 ”对 话 框 。 用 户 只 需 按 
照 该 回 导 的 指引 ， 依 次 完成 下 列 设置 ， 即 可 创建 一 个 新 的 布局 。 


| 创建 布局 - 开始 
bp 开始 电工 -ni 交 。 
ee 本 向 导 用 于 设计 新 布局 
图 纸 尺寸 以 选择 打印 设备 和 打印 设置 ,插入 标题 栏 ， 
方 问 bh j 
标题 栏 当 本 向 导 完成 时 ， 所 做 的 设置 将 与 图 形 一 起 保 
定义 视 口 
号 止 6] 几 - = rl ls 
拾取 位 置 醒 华 引证 种 广 于 可 在 布局 中 使 用 见面 俊 
完成 


输入 新 布局 的 名 称 仙 ) : 
3 


图 12-1 “创建 布局 ”对 话 框 


利用 布局 同 导 创建 布局 的 步 缀 包括 以 下 内 容 。 

@ 开始 : 为 新 布局 创建 名 称 。 

@ 打印 机 : 为 新 布局 选择 使 用 的 打印 机 。 

@ 疼 纸 尺寸 : 确定 打印 时 使 用 的 图 纸 尺 寸 、 绘 图 单位 。 

@ 方 问 : 确定 打印 的 方 回 ， 可 以 纵 同 或 者 横 问 。 

@ 标题 芒 : 选择 要 使 用 的 标题 栏 。 

@ 定义 视 口 : 设置 布局 中 浮动 视 口 的 个 数 和 各 个 视 口 的 比例 。 

@ 拾取 位 置 定义 每 个 视 口 的 位 置 。 

自 次 里 击 布局 选项 卡 时 ， 页 面 上 将 显示 单一 视 口 。 虚 线 表 示 图 纸 空间 中 当前 配置 的 图 纸 
尺寸 和 绘图 仪 的 可 打印 区 域 。 
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1 户 可 以 使 用 LAYOUT 命令 直接 创建 一 个 新 布局 ， 或 者 对 已 有 的 布局 进行 编辑 管理 。 
， 命令 输 入 方式 

命令 行 ， LAYOUT。 

选项 卡 : 布局 一 布局 一 新 建 圈 。 

命令 别名 : LO。 

布局 面板 只 有 当 “ 布 局 ”选项 卡 被 激活 时 才 可 使 用 。 

百 接 单 击 屏 才 下 方 的 “布局 ”选项 卡 或 者 在 “模型 ”选项 卡 上 单 击 鼠 标 右键 ， 从 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 “激活 上 一 个 布局 ”命令 ， 都 可 激活 “布局 ”选项 卡 。 
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在 “ 视 网 ” 选 项 卡 的 “界面 ”面板 中 使 用 单 击 “ 布 局 选项 卡 ” 按 钮 ， 欣 制 在 屏 攻 下 方 显 
示 “ 模 型 ”选项 卡 及 “布局 ”选项 卡 。 

2， 操 作 步 又 

命令 : LAYOUTJ 

输入 布局 选项 [复制 (CO)/ 删 除 (D)/ 新 建 (NV)/ 样 板 (T)/ 重 命名 (R)/ 另 存 为 (SA)/ 设 置 (SY/?] < 设置 > ,J 

@ 复制 ( 〇 : 复制 布局 。 

@ 删除 (D): 删除 布局 。 

@ 新 建 N): 创建 一 个 新 的 布局 选项 卡 。 

@ 样板 (T): 基于 样板 DWT) 或 图 形 文件 (DWG) 中 现 有 的 样板 创建 新 布局 。 

@ 重合 名 (R): 给 布局 重新 命名 。 

@ 为人 行为 (SA): 另存 布局 。 

@ 设置 (S): 设置 当前 布局 。 

@ 2?: 列 出 图 形 中 已 定义 的 所 有 布局 。 


12.23 00U0UD 

页 面 设置 是 打印 设备 和 其 他 影 啊 最 终 输 出 的 外 观 和 格式 的 设置 的 集合 。 用 户 可 以 修改 这 
坚 设 置 并 将 其 应 用 到 其 他 布局 中 。 

在 “模型 ” 罕 间 完成 图 形 之 后 ， 可 以 在 布局 空间 中 创建 要 打印 的 布局 。 设 置 了 布局 之 
后 ， 束 可 以 为 布局 的 页 面 设置 指定 各 种 设置 ， 其 中 包括 打印 设备 设置 以 及 其 他 影响 输出 的 外 
观 和 格式 的 设置 。 页 面 设置 中 指定 的 各 种 设置 和 布局 一 起 存储 在 图 形 文件 中 。 用 户 可 以 随时 
ey 的 设置 。 

， 命令 输入 方式 

命令 行 ， PAGESETUP。 

菜单 栏 ， 应 用 程序 乔 一 打印 一 页 面 设置 。 

选项 卡 : 布局 一 布局 一 负面 设 置 | 旺 。 

快捷 方式 : 右 击 当前 的 模型 或 布局 选项 卡 ， 在 弹出 的 快捷 玉里 中 选择 “页 面 设置 管理 


器 ” 命令。 


可 令 : PAGESETUP J 
屏 攻 弹出 “页 面 设 置 管理 器 ”面板 ， 如 图 12-2 所 示 。 

@ 当前 页 面 设置 : 该 列表 框 中 列举 出 当前 可 选择 的 布局 。 

@ 首 为 当前 : 将 选中 的 页 面 设置 为 当前 布局 。 

@ 新 建 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 狐 建 页 面 设置 ”对 话 框 ， 从 中 创建 新 的 布局 。 

@ 修改 : 修改 选中 的 布局 。 

@ 输入 : 打开 “从 文件 选择 页 面 设置 ”对 话 框 ， 选 择 已 经 设置 好 的 布局 设置 。 

当 在 “页 面 设 置 管 理 袁 ”对 话 框 中 选择 一 个 布局 ， 并 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 如 
图 12-3 所 示 的 “页 面 设置 ”对 话 框 。 
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页 面 设置 让) 
当前 页 面 设 置 : 
# 模 型 置 为 当前 名 ) 


选 定 克 面 襄 置 的 料 细 信息 

设备 各: EE 

把 图 人 : 无 

打印 大 小 : 210.00 x 297.00 之 米 介 向 ) 

位 置 赴 可 用 

说 明 : 在 选择 新 的 经 图 改 丁 畦 吉 称 之 前 ;不 能 打 F] 该 布局 。 


记 创建 新 机 局 时 


图 12-2 “页 面 设 症 省 理 副 ”对 话 框 


页 面 设置 


rr 
名 称 : <E> 二 


打印 机 /给 图 仅 

名 称 00: | 特性 于) 
绘图 仪 : 无 —| a10 HH | 
位 置 。 ”不 可 用 . 
说 明 : 熙 选择 新 的 给 图 仅 配置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布 


号 显示 打印 样式 


着 色 视 口 选项 
着 色 打 印 


图 纸 尺寸 2) 打 5p 选 项 


打 5 名 
司 用 透明 度 打 Eh CY) 
打印 区 域 打印 比 讲 


按 样式 打印 (E) 
打印 范围 六 ) : 布 东 图 纸 (I) 


最 后 打印 图 纸 空 间 
码 > Ho:EE 


回 加 加 器 略 


隐藏 图 纸 空间 对 象 〇 ) 


打 FP 偏 移 顺 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 = 图 形 方 向 
x: 0.00 毫米 居中 打印 上) : 0 加 鹿 回 心 ) 
回 棋 吕 0) 


毫米 二 缩放 线 宽 0L) 回 上 下 颠倒 打印 C) 


图 12-3 “页 面 设置 ”对 话 框 


@ 打印 机 /绘图 仪 : 该 选项 组 可 以 用 来 设置 打印 机 的 名 称 、 位 置 。 单 击 “ 特 性 ” 按 
钮 ， 打 开 “ 绘 图 仪 配 置 编 辑 融 ”对 话 框 ， 可 以 但 看 或 修改 打印 机 的 配置 信息 。 

@ 打印 样式 表 : 为 当前 的 布局 指定 打印 样式 和 打印 样式 表 。 在 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 
打印 样式 后 ， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 哩 | 可 以 打开 如 图 12-4 所 示 的 “打印 样式 表 编 辑 器 ” 
对 话 框 ， 合 看 或 修改 打印 样式 。 
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颜色 人) : 
抖动 种) 
标 度 6): 
笔 号 峙 ): 
虚拟 笔 号 0 
小 显 位 )，100 S 
线 型 四; | 使 用 对 旬 续 型 | 
自 适应 o) 
i 
应 点 名) | 使 用 对 象 颍 点 样式 。 。 ~ 


连接 六 ”| 使 用 对 象 连接 样式 | 


填充 全 )， | 使 用 对 象 填充 样式 本 


图 
转 
图 
图 
加 
LL 
图 
图 
|] 
口 

4 | 


添加 样式 以 ) 暗 际 样式 0) 


[| 保 闪 关闭 | [ 屯 消 | | 帮助 0 | 


图 12-4 “打印 样式 表 编 辑 右 ”对 话 框 


打印 样式 是 一 系列 颜色 、 持 动 、 灰 度 、 笔 指定 、 淡 显 、 线 型 、 线 宽 、 痛 点 样式 、 连 接 样 
式 和 项 充 样式 的 奉 代 设置 。 使 用 打印 样式 能 够 改变 图 形 中 对 象 的 打印 效 末 ， 可 以 给 任何 对 象 
或 图 层 指定 打印 样式 。 

打印 样式 表 包 含 打印 时 应 用 到 图 形 对 象 中 的 所 有 打印 样式 ， 它 控制 打印 样式 定义 。 
AutoCAD 包含 命名 和 颜色 相关 两 种 打印 样式 琢 。 用 户 可 以 添加 新 的 命名 打印 样式 ， 也 可 以 
更改 命名 打印 样式 的 名 称 。 闫 色相 关 打 印 样 式 表 包 含 256 种 打印 样式 ， 每 一 样式 表示 一 种 颜 
色 。 不 能 添加 或 删除 颜色 相关 打印 样式 ， 也 不 能 改变 它们 的 名 称 。 


图 纸 尺 寸 ， 指定 图 纸 的 大 小 。 

打印 区 域 : 设置 布局 的 打印 区 域 。 可 选择 的 打印 区 域 包括 布局 、 窗 口 、 范 围 和 显 
示 。 默 认 设置 为 布局 。 

打印 比例 : 设置 布局 的 打印 比例 。 单 击 下 拉 列 表 选 择 合适 的 比例 。 打 印 布 局 时 默认 
的 比例 为 11。 打 印 “ 模 型 ”选项 卡 时 默认 的 比例 为 “ 按 图 纸 空间 缩放 ”。 如 果 要 按 
比例 缩放 线 宽 ， 可 选择 “缩放 线 宽 ” 复 选 框 。 

打印 偏 移 : 显示 相对 于 介质 源 左下 角 的 打印 偏 移 值 的 设置 。“ 居 中 打印 ”可 以 自动 计 
算 设 置 为 居中 打印 。 


@ 看 色 视 口 选项 : 指定 春色 和 演 染 视 口 的 打印 方式 ， 并 确定 其 分 辨 率 大 小 和 DPI 值 。 
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打印 选项 : 设置 打印 选项 。 例 如 打印 线 宽 、 显 示 打 印 样 式 和 打印 几何 图 形 的 次 
序 等 。 

图 纸 方向 : 指定 图 形 方 向 。 纵 癌 指 用 图 纸 的 短 边 作为 图 形 图 纸 的 项 部 。 模 向 指 用 图 
纸 的 长 边 作 为 图 形 图 纸 的 项 部。 反 回 打印 可 以 把 图 形 上 下 颠倒 。 


12.3 打印 图 形 


在 设置 好 布局 和 页 面 之 后， 可 以 通过 打印 命令 将 模型 输出 到 文件 ， 或 者 是 使 用 打印 机 、 
绘图 仪 等 设备 输出 到 图 纸 。 


1231 UUDUDO 


命令 输入 方式 
命令 行 : PREVIEW。 
菜单 栏 : ee 
和 输出 一 打印 一 打印 预 唤 
操作 步骤 
We 会 图 样式 等 
要 输出 的 图 纸 。 


1232 UUUDDO 


命令 输入 方式 

命令 行 : PLOT。 

菜单 栏 ， 应 用 程序 徊 一 打印 一 打印 。 

选项 卡 : 输出 一 打印 一 打印 曾 。 

命令 别名 : PRINT。 

快捷 方式 : 石 击 模型 或 者 布局 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “打印 ”命令 。 

2. 操作 步 又 

激活 该 命令 后 ， 屏 徐 显 示 “ 打 纯 ” 对 话 框 ， 如 图 12-5 所 示 。 该 对话 框 与 “页 面 设置 ” 
对 话 框 非常 相似 ， 但 还 可 设置 以 下 内 容 。 


幕 上 显示 出 最 终 


「 A 打印 - 模型 
页 面 设 置 打印 样式 去 画笔 指定 ) (6) 
名 称 (A): ED ”| 添加 0)... 臣 -| 可 
打 Ep 机 / 加 图 仪 着 色 视 口 选 项 


绘图 仅 : Lenovo LJ6350 Series - Windows 系统 驱动 程序 . . | 210 MM 质量 血 ) | 常规 vw | 
位 置 : USBOD1 100 

治 明 

i 打印 选项 

上 打 Ep 到 文件 字 ) [| 后 台 打 印 名 ) 


J 打印 对 象 续 席 


图 纸 尺寸 2) 打印 份 数 @) 全 网 本 
M4 (210 x 297 mm) "| 1 3 同 按 样式 打印 加) 
打印 区 域 打印 比例 逆 后 打 FP 图 纸 空 间 
打印 范围 的 ): 财 布 满 图 纸 (I) a 隐藏 图 纸 空间 对 象 OJ) 
| 显示 ”| [三 三 | 打开 打印 戳记 
比例 6): [ 自 定义 回 将 修改 保存 到 布局 0) 

打印 偏 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 豪 米 ~|= 图形 方向 
x: 11.55 毫米 器 导 中 打印 部) 29. 85 回 纪 回 

本 已 横向 AAA 
EN as 回 上 下 颠 创 打 印 人 ) 
预览 四 [应 用 到 布局 o) | [取消 ”| [者 助 m | G) 


图 12-5 “打印 ”对 话 框 
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@ “页 和 面 设置 ”中 的 “添加 ”按钮 可 以 打开 “ 诬 加 页 面 设置 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 添加 


狐 的 页 面议 首 。 
@ “打印 机 /绘图 仪 ” 选 项 组 中 的 “打印 到 文件 ”可 以 将 指定 的 布局 发送 到 打印 文件 ， 
而 不 是 打印 机 。 


@ “打印 份 数 ”可 以 设置 每 次 打印 的 图 纸 份 效 。 

@ 有 更 多 的 看 色 方 式 可 以 选择 。 单 击 “ 看 色 打 印 ” 右 侧 的 下 拉 列 表 可 以 指定 视图 的 打 
印 方式 。 显 示 : 按照 屏幕 上 显示 的 打印 ， 线 框 :以 线 框 模式 打印 ， 消 隐 : 打印 消 隐 
后 的 结果 ; 渔 染 : 打印 泻 染 后 的 结 末 。 使 用 线 框 模 式 、 消 隐 模 式 、 准 染 模 式 打印 时 
个 车展 当前 的 显示 模式 。 用 户 还 可 以 通过 单 击 质量 右 侧 的 下 拉 列 表 指 定 春 色 和 演 染 
视 口 的 打印 分 辩 率 。 昔 图 (Draft) 将 泻 染 和 看 色 柑 型 空间 视图 设 症 为 线 框 打 印 。 

@ “打印 选项 ”中 的 “后 台 打 印 ” 可 以 在 后 从 打印 图 形 ;“ 打 开打 印 鹤 记 ”可 以 在 输出 
的 图 形 上 显示 绘图 标记 ;“ 将 修改 你 存 到 布局 ?， 可 以 将 打印 对 话 框 中 的 设置 你 存 到 
布局 中 。 


12.4 习题 
1) 绘制 AutoCAD 图 形 并 把 它 输出 为 3DS 格式 文件 。 


2) 使 用 癌 导 创建 一 个 新 布局 。 
3) 绘制 AutoCAD 网 形 并 按照 “窗口 ”打印 模式 进行 打印 。 
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附录 他 AutoCAD 2018 常用 


他 
A> 
J0 
ny 


别 名 Li 别 名 


3A 3DARRAY 


3DMIRROR MIRROR3D B 
3DNavigate 3DWALK BE 


对 


Dw 
到 
了 
了 
5 
A ARC CBAR 
上 
AA AREA H 
I 
上 
Ke 
KR 
Ee 
EE cu 


BLENDSRF 


中 
0 


叫 
< 
cm 


QIlIA|I 
@ 
四 四 


AQ 
©. 


加 
己 品 忆 只 | 


COLOUR 


OQ 


CONVTOMESH 


OQ 
局 


CPARAM 
CREASE 
CREATESOLID 
CSETTINGS 


QO 
中 


AQ 
< 


三 | > 
乙 | 局 


命 令 名 
-BLOCK 
BCLOSE 

BEDIT 
BHATCH 
SURFBLEND 
BOUNDARY 
-BOUNDARY 
BREAK 
BSAVE 
BVSTATE 
CIRCLE 
CAMERA 
CONSTRAINTBAR 
PROPERTIES 
CHANGE 
CHAMFER 
CHECKSTANDARDS 
COMMANDLINE 
COLOR 
COLOR 
COPY 
MESHSMOOTH 
COPY 
BCPARAMETER 
MESHCREASE 
SURFSCULPT 


CONSTRAINTSETTINGS 


CTABLESTYLE 
NAVVCUBE 
CYLINDER 
DIMSTYLE 
DIMALIGNED 
DIMANGULAR 


别 名 命 令 名 别 名 命 令 名 
ATE DAR DIMARC 
: ER 
DELCON GEO GEOGRAPHICLOCATION 
DOR IAD IMAGEADJUST 
DOV IAT IMAGEATTACH 
DR cr AGEGIF 
区 mu 
DST INF INTERFERE 
: ER 
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别 名 命 令 名 别 名 命 令 名 
EXT LAS LAYERSTATE 
LINEWEIGHT ORBIT 3DORBIT 
| | enn 
EE TREE 
wa | een | om 
vo PON SHOWPALETTES 
MOTION PROPERTIESCLOSE 
NETWORKSRF PUBLISHTOWEB 
NORTHDIR -PU -PURGE 
NS PYR PYRAMID 
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别 名 命 令 名 别 名 命 令 名 
区 ra 
RE Tor TOLERANCE 
0 rem 
E os 
ST VeM VISUALSTYLES 
Sn SN WEDGR 
到 sa 
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附录 B ”AutoCAD 2018 常用 快捷 键 


快 捷 键 功 能 
Ctrl+A 选择 图 形 中 未 锁定 或 冻结 的 所 有 对 象 
Ctrl+B 切换 捕捉 
Ctrl+C 将 对 象 复制 到 Windows 可 贴 板 
Ctrl+D 切换 动态 UCS 
Ctrl+E 在 等 轴 测 平面 之 间 循环 
Ctrl+F 切换 执行 对 象 捕捉 
Ctrl+G 切换 顶 格 显示 模式 
Ctrl+HH 切换 PICKSTYLE 
Ctrl+I 切换 坐标 显示 
Ctrl+J 重复 上 一 个 命令 
Ctrl+K 插入 超 链接 
Ctrl+L 切换 正 交 模式 
Ctrl+M 重复 上 一 个 命令 
Ctrl+N 创建 新 图 形 
Ctrl+O 打开 现 有 图 形 
Ctrl+P 打印 当前 图 形 
Ctrl+Q 退出 应 用 程序 
Ctrl+R 在 “模型 ”选项 卡 上 的 平 铺 视 口 之 间或 当前 命名 的 布局 上 的 浮动 视 口 之 间 循 环 
Ctrl+S 保存 当前 图 形 
CtrlHT 切换 数字 化 仪 模式 
Ctrl+U 切换 “ 极 轴 退 踩 ” 

Ctrl+HV 粘贴 Windows 剪贴 板 中 的 数据 
Ctrl+W 切换 选择 循环 

Ctrl+HX 将 对 象 从 当前 图 形 剪 切 到 Windows 剪贴 板 中 
Ctrl+Y 取消 前 面 的 “放弃 ”动作 
Ctrl+Z 恢复 上 一 个 动作 

Ctrl+[ 取消 当前 命令 

Ctrl+\ 取消 当前 命令 

Ctrl+0 切换 “全 屏 显示 ?” 

Ctrl+1l 切换 “特性 ”选项 板 

Ctrl+2 切换 设计 中 心 

Ctrl+3 切换 “工具 选项 板 ” 窗 口 
Ctrl+4 切换 “图 纸 集 管理 器 ” 
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( 续 ) 


快 捷 键 功 能 
Ctrl+6 切换 “数据 库 连 接管 理 器 ” 
Ctrl+7 切换 “标记 集 管 理 器 ” 
Ctrl+8 切换 “快速 计算 器 ”选项 板 
Ctrl+9 切换 “命令 行 ”窗口 
Ctrl+Home 将 焦点 移动 到 “开始 ”选项 卡 
Ctrl+Pase Up 移动 到 上 一 个 布局 
Ctrl+Page Down 移动 到 下 一 个 布局 选项 卡 
Ctrl+HTab 移动 到 下 一 个 文件 选项 卡 
Ctrl+F2 显示 文本 窗口 
Ctrl+F4 关闭 当前 图 形 
Ctrl+F6 移动 到 下 一 个 文件 选项 卡 
Ctrl+Shift+A 切换 组 
Ctrl+Shift+C 使 用 基点 将 对 象 复制 到 Windows 副 贴 板 
Ctrl+Shift+E 文 持 使 用 隐 售 面 ， 并 允许 拉 伸 选择 的 面 
Ctrl+Shift+H 使 用 HIDEPALETTES 和 SHOWPALETTES 切换 选项 板 的 显示 
Ctrl+Shift+I 切换 推断 约束 
Ctrl+Shift+L 选择 以 前 选 定 的 对 和 象 
Ctrl+Shift+P 切换 “快捷 特性 ”界面 
Ctrl+Shift+S 显示 “为 存 为 ”对 话 框 
Ctrl+Shift+V 将 Windows 剪贴 板 中 的 数据 作为 块 进行 粘贴 
Ctrl+Shift+Y 切换 三 维 对 象 捕捉 模式 
Alt+F4 关闭 应 用 程序 窗口 
Alt+F8 显示 “ 宏 ” 对 话 框 
Alt+F11 显示 “Visual Basic 编辑 器 ” 
Fl 显示 帮助 
ED 当 “ 命 令 行 ” 窗 口 是 浮 动 时 ， 展 开 “ 命 令 行 ”历史 记录 ; 或 当 “ 命 令 行 ”窗口 是 固定 时 ， 显 示 
加 
F3 切换 OSNAP 
F4 切换 3DOSNAP 或 切换 TABMODE 
F5 切换 ISOPLANE 
F6 切换 UCSDETECT 
F7 切换 GRIDMODE 
F8 切换 ORTHOMODE 
F9 切换 SNAPMODE 
F10 切换 “ 极 轴 退 踩 ” 
Fl1 切换 “对 象 捕 捉 奶 踪 ” 
F12 切换 “动态 输入 ” 
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争 AutoCAD 2014 实 用 教程 (第 4 版 ) 
仿 AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制 图 教程 
争 AutoCAD 2014 中 文 版 建筑 制图 教程 


仿 AutoCAD 2014 中 文 版 工程 制图 实用 教程 (第 2 版 ) 


全 AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 绘 图 实例 教程 


争 AutoCAD 2014 中 文 版 电气 设计 基础 与 实例 教程 


争 AutoCAD 2015 中 文 版 机 械 设计 实例 教程 
争 AutoCAD 2016 中 文 版 机 械 绘图 实例 教程 
争 AutoCAD 2016 中 文 版 机 械 制图 教程 

仿 AutoCAD 2016 工程 制图 (第 5 版 ) 

急 AutoCAD 2017 中 文 版 机 械 设计 实例 教程 
令 AutoCAD 2018 实用 教程 第 5 版 

争 3ds Max 室内 设计 基础 与 实例 教程 


仿 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 实 用 教程 (第 2 版 ) 


令 Pro/ENGINEER 5.0 基础 教程 
争 Pro/Engineer 实用 教程 
令 Creo 2.0 基础 教程 


仿 Protel 99 SE 原理 图 与 PCB 设计 教程 (第 2 版 ) 
仿 Protel 99 SE 电路 设计 与 仿真 教程 (第 2 版 ) 


傅 Protel DXP 原理 图 与 PCB 设计 教程 
争 Protel DXP 实用 教程 (第 2 版 ) 

争 Protel DXP 基础 教程 

仿 Altium Designer 原理 图 与 PCB 设计 教程 
银 Altium Designer 14 电路 设计 基础 与 实例 教程 
令 VHDL 电路 设计 实用 教程 

争 CATIA 基础 教程 

令 CATIA V5 基础 教程 (第 2 版 ) 

争 CAXA 实体 设计 2016 基础 与 实例 教程 

争 CAXA 电子 图 板 2016 基础 与 实例 教程 

令 UG NX 7.0 基 础 教程 (第 4 版 ) 

令 UG NX 8.0 模具 设计 教程 

令 UG NX 10.0 模 具 设计 教程 

令 UG NX 8.0 数控 加 工 基础 教程 

争 UG NX 9.0 中文 版 基础 与 实例 教程 

令 UG NX 11.0 基础 教程 (第 5 版 ) 

争 SolidWorks 2009 基础 教程 (第 3 版 ) 
争 SolidWorks 2011 基础 教程 (第 4 版 ) 

争 SolidWorks 2015 基础 教程 (第 5 版 ) 

争 SolidWorks 2012 基础 与 实例 教程 

争 SolidWorks 2014 三 维 设计 及 应 用 教程 
争 SolidWorks 2014 机 械 设计 基础 与 实例 教程 
仿 SolidWorks 设计 与 分 析 范 例 教程 

令 Mastercam X 设计 和 制造 应 用 教程 

令 Mastercam 基础 教程 

令 MATLAB 基础 与 实践 教程 (第 2 版 ) 

令 MATLAB 基础 教程 

令 MATLAB 建 模 与 仿真 应 用 教程 (第 2 版 ) 
令 MATLAB 8.5 基础 教程 

争 压铸 模 CAD/CAE/CAM 

令 基于 三 维 设计 的 工程 制图 

争 基于 三 维 设计 的 工程 制图 习题 集 

令 ANSYS 基础 与 实例 教程 

令 有 限 元 分 析 与 ANSYS 实践 教程 


使 Protel 99 SE 应 用 教程 


电子 教案 下 载 网 址 : www.cmpedu.com 
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